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00-1 Technická data

Èíslo motoru

Èíslo motoru ("kód motoru" a "výrobní èíslo") je vlevo
vpøedu na bloku motoru na spáøe oddìlující motor a pøe-
vodovku -šipka B-.

"Kód motoru" a "výrobní èíslo" jsou ještì na nálepce,
která je umístìna na víku rozvodových kol-šipka A-.

Kromì toho je kód motoru uveden ještì na datovém štít-
ku.

Údaje o motoru

Kód motoru AWY

Výroba 10.01 ..

C Emisní hodnoty podle EU-4

Zdvihový objem I 1,198

Výkon kW pøi 1/min 40/4750

Toèivý moment Nm pøi 1/min 106/3000

Vrtání Q5 mm 76,5

Zdvih mm 86,9

Kompresní pomìr 10,3: 1

Poøadí zapalování 1-2-3

Palivo -oktanové èíslo 95 bezo-
lovnatý 1)

Vsøikovací a zapalovací soustava Simos 3PD

Regulace klepání ano

Vlastní diagnostika ano

lambda -regulace 2 lambda-

sondy

O Katalyzátor 1 katalyzátor

Pøeplòování ne

Zpìtné vedení výfukových plynù ne

Systém sekundárního vzduchu ne

Pøestavování vaèkového høídele ne

1) ve výjmeèných pripadech je možno použit i palivo s oktanovým èis-

lem 91; je však nutno poèítat se sníženým výkonem

I
I

C
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10-1 Demontáž a montáž mo-
toru

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Dílenský jeøáb, napø. -V.A.G 1202 A-

.Zachycovací vana napø. -V.A.G 1306-

.Kleštì na pružné spony

.Držák motoru -MP 1-202-

.Montážní stojan -MP 9-101-

.Závìsné zaøízení -MP 9-201-

.Mazací tuk -G 000 100-

.Pasta na tepelnì namáhané spoje -G 052 112 A3-

C .Drát

.Lepicí páska

Demontáž motoru

.-,
..Upozornenl

.Motor se demontuje spoleènì s pøevodovkou smìrem

dopøedu.

.Podpìrná místa pro zvednutí vozidla ~ Servisní
prohlídky a údržba.

.Dbát na správné pøiøazení svorkovnic, popøípadì je
oznaèit.

.Po odpojení a pøipojení akumulátoru je tøeba provést
nìkteré dodateèné práce ~ Elektrická zaøízení; opr.
sk. 27.

O Pracovní postup

-U vozidel s kódovaným autorádiem dbát na kódování,
pøípadnì si ho vyžádat.

-Pøi vypnutém zapalování odpojit kostøicí kabel aku-
mulátoru.

-Demontovat spodní kryt motorového prostoru -šipky-."" ~~g~~;;;;;;~;;;;~~~~~~~

-Odšroubovat pravý a levý kloubový høídel od pøíruby ,. ",tJ
pøevodovky. I " ~ \

-Umístit kloubové høídele nahoru a pøivázat.

-Demontovat pøední èást výfukového potrubí ~ Kap.
26-1.

-Vypustit chladicí kapalinu ~ Kap. 19-2.

-Demontovat kryt motoru s vzduchovým filtrem
~ Motor 1,2/40, vstøikování; opr. sk. 24.

C -Demontovat akumulátor a držák akumulátoru
~ Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

/

Vydání 08.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 1
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-Odpojit svorkovnici -1- od øídicí jednotky motoru. ~

-Odpojit svorkovnici -2-. :J

-Uvolnit držák kabelù -3- -šipky-.

Motor bude demontován spoleènì s kabelovým svaz-
kem.

-Odpojit všechna vedeni od motoru, pøevodovky,
spouštìèe a chladièe, které by vadily pøi demontáži.

-Demontovat hadici chladicí kapaliny od termore-
gulátoru k vložce topení.

-Demontovat podtlakovou hadici od posilovaèe brzd.

& Pozor! i
f

Palivová soustava je pod tlakem! Pøed otevøením
soustavy položít kolem místa spoje hadøík. Pak
opatrným uvolnìním spoje snížít tlak.

-Stáhnout pøívodní palivové vedení -5-, zpìtné palivo- ~ ~
vé vedení -4- a odvzdušòovací vedení -3- tlakem na .J

zajiš•ovaci tlaèítka.

-Odpojit svorkovnici -2- a vyjmout elektromagnetický
ventil nádobky s aktivním uhlím -N80- -1-.

-Demontovat hadici odvzdušnìní chladicího systému
-7- z pøední trubky chladicí kapaliny.

-Demontovat hadici chladicí kapaliny -6- na zadní trub-
ce vyrovnávací nádržky.

-Demontovat opìrku bovdenù ~ Pøevodovka 002;
opr. sk. 34.

-Demontovat spojkový váleèek hydraulické spojky
~ Pøevodovka 002; opr. sk. 34.

-Odpojit hadici chladicí kapaliny nahoøe a dole na hrd-
lech z chladièe.

-Odšroubovat kyvnou vzpìru -šipky-. ~

Vozidla bez klimatizace ~
-Demontovat nosník zámku kapoty ~ Karoserie -

montážní práce; opr. sk. 50.

Pro vozidla s klimatizací ~~~!~~I;li~;~:~:~ ~~
& Pozor! o e
Okru~ chladícího prostøedku klímatízace nesmí být ==~:~::;;@

~J o ~ ~
otevren. '-:::=::: ~ ) ~~

---~ I 534-0403 I

:J

10-1 strana 2 Demontáž a montáž motoru Vydání 08.02
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FABIA 2000 »00 Motor 1,2/40 -mechanika 10

-Demontovat drážkový øemen => Kap. 13-1.

C ) -Odpojit svorkovnici z kompresoru klimatizace.

-Demontovat kompresor klimatizace s uzavøeným ve- I
dením chladicího prostøedku. I

o
-Upevnit kompresor klimatizace -1- na nosník zámku kapoty -šipka-.

-Demontovat nosník zámku kapoty s chladièem a kon-
denzátorem => Karoserie -montážní práce; opr.
sk. 50, vyklopít ke stranì a odstavit na vhodnou pod-
ložku -2-.

I Upozornìní
.Nelámat vedení chladicího pøostøedku. I 510-0136 I

.Chránit pravý svìtlomet pomocí hadru, aby se ne-
poškodil, pøíp. svìtlomet demontovat.

Pokraèování pro všechna vozidla

Ci -Nasadit na závìsná oka motoru závìsné zaøízení -MP 9-201- a motor pomocí dílenského jeøábu lehce

nadzvednout.

& Výstraha!
Závìsný hák a kolíky pøípravku zajistit, aby nemoh-
lo dojít k vysmeknutí.

-Vyšroubovat šrouby -1-. C

@)

Vydání 08.02 Demontáž a montáž motoru 1 0-1 strana 3
800.5322.00.15 .
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1 O FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika

-Vyšroubovat šrouby -šipky- z uložení pøevodovky. -Spustit motor s pøevodovkou trochu dolù a opatrnì ho \

vytáhnout smìrem dopøedu. J

-Demontovat motor od pøevodovky.

Pro provedení montážních prací se musí upevnit motor s držákem motoru -MP 1-202- (pomocí 3 šroubù -šipky-)

na montážní stojan -MP 9-101-.

Montáž motoru J

.I Upozornìní
.Pøi montáži se vždy musí vymìnit tìsnicí kroužky a

tìsnìní.
.Samojistné matice je tøeba vymìnit.

.Utahovací momenty => 10-1 strana 5.

.Uložení agregátu => 10-1 strana 6.

I 510-0183 I
Pracovní postup

Montáž se provádí v obráceném poøadí, pøitom je tøeba
dodržet následující:

-Zkontrolovat, zda jsou v bloku válcù 2 støedicí pouzdra
k vystøedìní pøevodovky, pøípadnì je vložit.

-Pøípadnì zkontrolovat vystøedìní lamely spojky. O

-Zkontrolovat opotøebení ložiska spojky, pøípadnì je

vymìnit.

-Drážkování na hnacím høídeli potøít tukem
-G 000 100-.

-Dbát pøi montáži agregátu motor-pøevodovka na to,
aby byl od ostatních dílù dostateèný odstup.

-Vystøedit bez pnutí motor a pøevodovku

-Namontovat spojkový váleèek hydraulické spojky
=> Pøevodovka 002; opr. sk. 30.

-Namontovat mechanismus øazení a nastavit bovdeny
øazení => Pøevodovka 002; opr. sk. 34.

Pro vozidla s klimatizací

-Namontovat kompresor klimatizace => Kap.13-1.

-Namontovat drážkový øemen => Kap.13-1. ,J

1 0-1 strana 4 Demontáž a montáž motoru Vydání 08.02
800.5322.00.15
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FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -mechanika 10

Pokraèování pro všechna vozidla

O -Našroubovat na pøevodovku pravý a levý kloubový
høídel => Podvozek; opr. sk. 40.

-Namontovat pøední èást výfukového potrubí a vystøe-
dit výfukovou soustavu bez pnutí => Kap. 26-1.

-Rozmístìní elektrických pøípojek => Elektrická sché-
mata, hledání závad a montážní místa.

-Namontovat hadice chladicí kapaliny => Kap. 19-1.

I Upozornìní
Vypuštìnou chladicí kapalinu lze použít pouze v takovém
pøípadì, jestliže nedošlo k výmìnì bloku motoru, hlavy
válcù, chladièe nebo vložky topení.

-Naplnit chladicí kapalínu => Kap. 19-2.

-Zkontrolovat pøed nastartováním motoru stav hladiny

oleje.

O -Pøizpùsobit øídicí jednotku motoru na jednotku ov-
ládání škrticí klapky -J338- => Motor 1,2/40 -vstøiko-
vání; opr. sk. 24.

-Pøeèíst a vytvoøit readinesskód => Motor 1,2/40 -vstøi-
kování; opr. sk. 01.

-Provést zkušební jízdu a pøeèíst pamì• závad a vy-
mazat => Motor 1,2/40 -vstøikování; opr. sk. 01.

Utahovacímomenty

e'"
.I Upozornìní
.Utahovací momenty platí jen pro lehce namazané, na-

olejované, fosfátované nebo naèernìné matice a
šrouby.

.Jsou pøípustná další maziva, jako motorový nebo pøe-
vodový olej. Ale v žádném pøípadì nepoužívat Moly-
kote.

C) .Nepoužívat žádné díly, které bylyodmaštìné.

.Není-Ii uvedeno jinak, platí následující utahovací mo-

menty:

Souèást Nm

šrouby nebo matice M6 9

M7 15

M8 23

M10 40

M12 60

z toho odlíšné:

uložení motoru, uložení pøe- => Uložení
vod ov ky, kyvná vzpìra agregátu

spojovací šrouby motoru a M10 45
prevodovky

C/

Vydání 08.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 5
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10 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -mechanika

Uložení agregátu

Utahovací momenty 1 Ir;- 2 O

Uložení motoru rJ : fI
: b,

1 -20 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit ~ ~~ ':

2 -30 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit i ~C> c> <L--c;b
,

1~ f1
f J

L.
I 510-0184 I

Uložení pøevodovky 2

1 -50 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit

2 -40 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit ~1 O

> ~1, f

)
/

1 I 510-0125 I

Kyvná vzpìra,.U
Pozornìní

.,t

Umístit šrouby -1- v podélných dírách kyvné vzpìry tak,
aby mezi pøevodovkou a nápravnicí byl maximální od- Ostup.

1 -30 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit

2 -40 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit

I

2 -4 I 510-0133 I

I
I

I
I

::)

1 0-1 strana 6 Demontáž a montáž motoru Vydání 08.02
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C
13-1 Demontáž a montáž drážkového øemenu

Montážní pøehled

1 Upozornìni
.Pøed demontáží drážkového øemenu se musí oznaèit smìr otáèení. Obrácený smìr otáèení mùže vést u již

použitého øemenu k jeho znièení.

.Pøi montáži drážkového øemenu dávat pozor na správné usazení øemene v øemenicích.

.U vozidel bez klimatizace odpadá kompresor klimatizace a vodicí kladka.

1 -22 Nm

2 -Øemenice
O èerpadla chladicího pros- 1 2 3 4

tøedku \ ~ ~~3 -Kryt
C 4 -Napínací prvek s napínací ~ .-()

kladkou -~3~J r ~"'- --.5 6
O napínací kladku nedemonto- r 'I "- -

vat
I5 -40 Nm , ' ~

6 -Alternátor I ~ 1 5 8 7
O k snazšímu nasazení al- "'. ~ ~~ - ternátoru na blok válcù zasu- ,"'("

nout troc~u zp~t závitová """ ""'" 1 O 9 1 (~ '", I '\0
pouzdra sroubu "'" """ ~ ~ '"

7 -Vodicí kladka .' i ~ .~

8 -Podložka "'. """ --'-- 12 11
O vyklenutím ven -). .~.-=---, 139 -Remenice .
O na klikovém høídeli '

10 -90 Nm + pootoèít o 900 (1/4 14 LO otáèky)
O vymìnit 12
O pro povolení a utažení zaare- -~,

tovat klikový høídel pomocí "-
trnu -T1 0121- => Kap. 13-3

11 -Vymezovací pouzdro 15
O alternátoru 12

12- 23Nm
13 -Vymezovací pouzdro I 813-0346 I

O kompresoru klimatizace
14 -8tøedicí pouzdra kompresoru klimatizace

O musí být zasunuta do bloku válcù
15 -Drážkový øemen

O prùbìh drážkového øemene
vozidla bez klimatizace => Obr. 1 v 13-1 strana 2
vozidla s klimatizací => Obr. 2 v 13-1 strana 3

O demontáž a montáž => 13-1 strana 2

O

Vydání 08.02 Demontáž a montáž drážkového øemenu 13-1 strana 1
800.5322.00.15



13 FABIA 2000.. Motor 1,2/40 -mechanika

Demontáž

-Oznaèit smìr chodu drážkového øemenu. O

-Vypáèit z napínací kladky -A- kryt. ...

-Vykývnout ve smìru šipky napínací kladku -A- pomocí
klíèe Torx 50 -8- až nadoraz a sejmout drážkový øe-
men..

I. Upozornìní
Napínací kladku je možné zaaretovat zasunutím kolíku.

Montáž

.

.Upozornìní
.Kontrola drážkového øemenu =:> Servisní prohlídky a

údržba.

.Pøed montáží drážkového øemenu se musí zkontrolo-
vat pevné namontování všech agregátù (alternátoru,
èerpadla chladicí kapaliny a kompresoru klimatizace). J

.Zkontrolovat lehkost chodu øemenic, napínací kladky
a vodicí kladky.

.Dávat pozor na smìr bìhu již použitého drážkového
øemenu.

-Nasadit drážkový øemen na øemenice a vodicí kladku.

-Vykývnout ve smìru šipky napínací kladku -A- pomocí ...
klíèe Torx 50 -8- až nadoraz a nasadit na napínací
kladku drážkový øemen.

-Namáèknout kryt na napínací kladku -A-.

-Nastartovat motor a zkontrolovat bìh øemenu.

Obr. 1: Prùbìh drážkového øemenu -bez klimati- ...
zace

1 -Øemenice klikového høídele

2 -Øemenice èerpadla chladicí kapaliny

3 -Napínací kladka O

4 -Øemenice alternátoru

I 813-0305 I

r
;

i

:J

13-1 strana 2 Demontáž a montáž drážkového øemenu Vydání 08.02
800.5322.00.15
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FABIA 2000'" Motor 1,2/40 -mechanika 13

Obr. 2: Prùbìh drážkového øemenu -s klimatizací O 1 -Øemenice klikového høídele

2 -Øemenice èerpadla chladicí kapaliny

3 -Napínací kladka
4 -Øemenice alternátoru
5 -Øemenice kompresoru klimatizace 2 4

6 -Vodicí kladka

1

5

347

C

O ~

O

Vydání 08.02 Demontáž a montáž drážkového øemenu 13-1 strana 3
500.5322.00.15

-~, = ~



13 FABIA 2000" Motor 1 ,2/40 -mechanika

:)

J

O I

:J
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FABIA 2000" Motor 1 ,2/40 -mechanika 13

13-2 Rozložení a složení motoru

O Pohon rozvodu -montážní pøehled

& Pozor!
Spodní díl bloku a horní díl bloku válcù se nesmí
rozebírat.

1 -Hlava válcù

O demontáž a montáž => Kap.
15-1

2 -Blok válcù s rámem s víky
ložisek

O 2-dílný

O nerozdìlovat

3 -Ozubené kolo klikového høí-
dele

C O pro pohon vyvažovacího høí-
dele

O poloha kola k ozubenému
kolu vyvažovacího høídele
=> Obr. 2 v 13-2 strana 3

4 -Ozubené kolo vyvažovacího
høídele

O nedemontovat

O poloha kola k ozubenému
kolu klikového høídele
=> Obr. 2 v 13-2 strana 3

5 -Napínák øetìzu olejového èer-

padla
6 -Olejové èerpadlo

O demontáž a montáž => Kap.
17-2

7 -Vodicí lišta

8 -Øetìzové kolo na klikovém

O ~øídeli 17 16
9 -Retìzové kolo na klikovém

~øídeli pro pohon olejového 15 14 13
cerpadla
O na klikovém høídeli není zaa- I 813-0349 I

retované

10 -Øetìz olejového èerpadla

11 -Øetìzové kolo olejového èerpadla

12 -Olejová vana

O demontáž a montáž => Kap. 17-2

13 -9 Nm

14 -Kryt

O øetìzového kola olejového èerpadla

15 -20 Nm + pootoèit o 900 (1/4 otáèky)

O vymìnit
16 -Øemenice klikového høídele

~ 17 -90 Nm ~ ~ootOÈit o 900 (1/4 otáèky)

~) O vymenlt

O k demontáži a montáži zaaretovat klikový høídel pomocí trnu -T10121- => Kap. 13-3

Vydání 08.02 Rozložení a složení motoru 13-2 strana 1
~ 800.5322.00.15 c = --~- r



13 FABIA 2000" Motor 1,2/40 -mechanika

18 -Pouzdro
O tmelit silikonovým tìsnicím prostøedkem -AMV 174003-

OO namontovat až po nasazení víka rozvodových kol, jinak hrozi poškození tìsnicího kroužku

O montáž => Obr. 3 v 13-2 strana 5

19 -25 Nm

20 -45 Nm

21 -9 Nm

O pokud není v závitech šroubù M6 modrá tìsnicí hmota, vymìnit šroub za nový s tìsnicí hmotou

22 -K sacímu potrubí

O => Motor 1,2/40 -vstøikování; opr. sk. 24

23 -Podtlakový regulaèní ventil (PCV ventil)

24 -O-kroužek

O pøi poškození vymìnit

25 -Víko rozvodových kol

O demontáž a montáž => 13-2 strana 3

26 -Odluèovaè oleje

O zacvaknut ve skøíni rozvodových kol

27 -20 Nm + pootoèit o 900 (1/4 otáèky)

O k demontáži a montáži zaaretovat vaèkový høídel pomocí trnu -T10120- => Kap. 13-3 J

28 -Rozvodový øetìz

O napnutí => Obr. 1 v 13-2 strana 2

29 -Øetìzové kolo vaèkového høídele

O na vaèkovém høídeli není zaaretované, pouze nasunuté

O demontáž a montáž, nastavení èasování => Kap. 13-3

30 -Èep, 18 Nm

O pro napínací pøíp. vodicí lištu

31 -Napínací lišta

O aretace napínáku => Obr. 1 v 13-2 strana 2

32 -Hydraulický napínák rozvodového øetìzu

O napnutí (povolení rozvodového øetìzu) => Obr. 1 v 13-2 strana 2

Obr. 1: Aretace napínáku -Zatlaèit ve smìru -šipky- pøes napínací lištu -1- na píst

Ohydraulického napínáku -2-, až se nechá píst zaareto-
vat pomocí zajiš•ovacího trnu -8- (napø. 3 mm "Im-
bus" klíèem).

.J

13-2 strana 2 Rozložení a složení motoru Vydání 08.02
800.5322.00.15~ 
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FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika 13

Obr. 2: Nastavení montážní polohy ozubeného kola na klikovém høideli

C -Nastavit znaèku na ozubeném kole na klikovém høíde-
li proti znaèce na ozubeném kole vyvažovacího høíde-
le -šipky-.

Demontáž a montáž víka rozvodových \
kol J
Potøebné specíální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Ruèní vrtaèka s nástavcem s plastovým kartáèem

.Plochá škrabka

.Silikonový tìsnicí prostøedek AMV 174 003

Demontáž

-Demontovat motor a upevnit na montážní stojan
C -MP 9-101- ~ Kap. 10-1.

-Demontovat øemenici èerpadla chladicí kapaliny
~ Kap. 19-1.

-Demontovat alternátor ~ Elektrická zaøízení; opr.
sk. 27.

-Demontovat napínací prvek s napínací kladkou
~ Kap. 13-1.

-Demontovat trubku odvzdušnìní chladicího systému
~ Kap. 19-1.

-Demontovat vodicí kladku (pouze u vozidel s klimati-
zací) ~ Kap. 13-1.

-Zaaretovat klikový høídel pomocí trnu -T1 0121-
~ Kap. 13-3, vyšroubovat šroub klikového høídele a
sundat øemenici klikového høídele.

-Demontovat olejovou vanu, vodicí trubku mìrky oleje
a pøíp. snímaè stavu a teploty oleje -G266- (vozidla sC WIV) ~ Kap. 17-1/17-3.

-Demontovat pøípoj z podtlakového regulaèního ventilu

(PCV ventilu).

-Vyšroubovat všechny šrouby z víka rozvodových kol.

-Odejmout víko rozvodových kol. Pøípadnì pomocí
lehkých úderù vedených smìrem ven víko uvolnit (ví-
ko rozvodových kol sedí na støedicíh kolících).

-Odstranit zbytky tìsnicího prostøedku na motoru
plochou škrabkou.

Upozornìní
Zakrýt okolí tìsnících ploch, tím se zamezí vniknutí zbyt-
kù tìsnící hmoty do pohonu rozvodového øetìzu.

-Odstranit zbytky tìsnicí hmoty na víku rozvodových
kol rotujícími kartáèi, napø. ruèní vrtaèkou s nástav-
cem s plastikovými kartáèi (používat ochranné brýle).

C ) -Oèistit tìsnicí plochy na víku rozvodových kol a mo-
I toru. Musí být bez oleje a bez tuku.

Vydání 08.02 Rozložení a složení motoru 13-2 strana 3
800.5322.00.15
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13 FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -mechanika

Montáž

LIJ Upozornìní O
.Pouzdro => poz. 18 v 13-2 strana 2 se montuje až po

nasazení víka rozvodových kol, jinak hrozí poškození
tìsnicího kroužku.

.Zkontrolovat, zda-Ii nebyl pøi demontáži poškozen od-
luèovaè oleje (napø. ulomená køidélka).

.Vìnovat pozornost záruèní lhùtì tìsnicího prostøed-
ku.

.Víko rozvodových kol se musí namontovat do 5 minut
po nanesení tìsnicího prostøedku.

-Odstøihnout špièku tuby na pøední znaèce (0 otvoru I "..., nno.. I
asi 3 mm). I A17-0081 I

-Nanést silikonový tìsnicí prostøedek podle obrázku na èistou tìsnicí plochu víka rozvodových kol -šipky A-.

B -Poloha støedicího kolíku

.Tlouš•ka tìsnicího prostøedku ve tvaru housenky: J
2...3mm.

81

J Upozornìní
Tlouštka tìsnicího prostøedku ve tvaru housenky nesmí
pøesáhnout 3 mm, jinak by se nadbyteèný tìsnicí prostøe-
dek dostal do olejové vany a mohl by ucpat sítko olejové-
ho èerpadla.

-Okamžitì nasadit víko rozvodových kol a lehce
dotáhnout všechny šrouby.

81
.1'.. U PozornìníL

Pokud není v závitech šroubù M6 modrá tìsnicí hmota
vymìnit šrouby za nové s tìsnicí hmotou.

I 813-0351 I O

::J

13-2 strana 4 Rozložení a složení motoru Vydání 08.02
800.5322.00.15
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FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -mechanika 13

-Utáhnout šrouby v zobrazeném poøadí. Utahovaci momenty => 13-2 strana 5.

C -Namontovat pouzdro => Obr. 3 v 13-2 strana 5. 12

Velikost šroubù a utahovací moment 11

Pozice Velikosti šrou- Utahovaci mo- 13 10
bù ment

3 M10x162 45 Nm 2

1,2 M10x142 45Nm

22, 23 M8x55 25 Nm 17

ostatní M6x40 9 Nm

23 8
Zbytek montáže se provádí v obráceném poøadí. Pøitom o

je tøeba dbát na následující: 6

.Vymìnit šroub klikového høídele. 22 19

C Utahovaci moment: 90 Nm + pootoèit o 900 (1/4 otáè- 7 20

ky) 21

8
513-0352

Obr. 3: Montáž pouzdra na klikovém høídeli -Odstranit zbytky tìsniciho prostøedku a pouzdro od-

mastit.

-Do pouzdra nanést silikonový tìsnicí prostøedek
-AMV 174 003- a poté nasunout pouzdro na klikový
høídel.

---
.Tlouš•ka tìsnicího prostøedku ve tvaru housenky:

3...4mm.

.Vzdálenost -a- asi 5 mm od okraje pouzdra.

A
V a 1513-0359 I

Vydání 08.02 Rozložení a složení motoru 13-2 strana 5
800.5322.00.15
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FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika 13

13-3 Demontáž a montáž øetì-
Ci zového kola vaèkového

høídele, nastavení èaso-
vání

Nastavení vaèkového høídele na HÚ
pístu 1 válce, zaaretování vaèkového høí-
dele

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Trn -T1 0120-

-Demontovat kryt motoru s vzduchovým filtrem
=:;> Motor 1,2/40, vstøikování; opr. sk. 24.

-Demontovat snímaè polohy vaèkového høídele
-G163- na víku hlavy válcù.

C -Zasunout trn -T1 0120- do otvoru, jak je znázornìno na obrázku.

-Pootáèet ve smìru otáèení motoru klikovým høídelem
tak dlouho, až se nechá trn -T1 0120- zasunout až na-
doraz.

Po zaaretování nesmí jít pootoèit s vaèkovým høíde-
lem v žádném smìru..

.Upozornìní
.Pro úèely pootáèení s vaèkovým høídelem pøi demon-

tovaném øetìzovém kolu našroubovat šroub s 2 pod-
ložkami max. 20 Nm + 45°(1/8 otáèky) do vaèkového

høídele a vaèkovým høídelem otoèit. Pøitom nesmí být I 813-0353 I
písty v poloze Hú.

.Pøi každé demontáži vaèkového høídele je nutné
vymìnit centrální šroub vaèkového høídele.

C .Trn -T10120- slouží souèasnì jako zajiš•ovací páka k
povolení a utažení šroubù vaèkového høídele.

.Motorem se nechá lehèeji otáèet, když se demontují

zapalovací svíèky.

Nastavení klikového høídele na HÚ pístu
1 válce, zaaretování klikového høídele

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Trn-T10121-

-Demontovat snímaè otáèek motoru -G28- vzadu na
bloku válcù.

-Zastrèit trn -T1 0121- do otvoru a lehce pøitlaèit. -Pootáèet ve smìru otáèení motoru klikovým høídelem

tak dlouho, až se nechá trn -T1 0121- zasunout až na-
~ doraz.

Klikový høídel se nenechá již více pootoèit.

Vydání 08.02 Demontáž a montáž øetìzového kola vaèkového høídele, 13-3 strana 1
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13 FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika

e"
J Upozornìní

."Klikový høídel se nalézá v HÚ pístu 1. válce pro zapá- :)
lení smìsi jen tehdy je-Ii vaèkový høídel v HÚ pístu 1.
válce (oba pøípravky musí být zaaretovány).

.Trn -T10121- slouží souèasnì jako zajiš•ovací páka k
povolení a utažení šroubù klikového høídele.

.Motorem se nechá lehèeji otáèet, když se demontují

zapalovací svíèky.

-U demontovaného motoru oznaèit fixem polohu HÚ 1.
válce na setrvaèníku a vložené desce.

Demontáž a montáž øetìzového kola vaè-
kového høídele, nastavení èasování

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zajiš•ovací pøípravek -MP1-216- J

Demontáž øetìzového kola vaèkového høídele

-Nastavit vaèkový høídel na HÚ 1. válce ~ 13-3
strana 1.

-Nastavit klikový høídel na HÚ 1. válce ~ 13-3
strana 1.

-Demontovat víko rozvodových kol ~ Kap. 13-2.

-Zaaretovat napínák rozvodového øetìzu ~ Kap. 13-2.

-Demontovat šroub vaèkového høidele a vyjmout øetì-
zové kolo vaèkového høídele.

-Našroubovat šroub klikového høídele s pouzdrem a
øemenicí klikového høídele.

Utahovací moment: 90 Nm + pootoèit o +450 (1/8 otáè-

ky)

-Demontovat trn -T10121- a klikovým høídelem poo- Otoèit o 450 proti smìru otáèeni motoru.

V tomto stavu lze provádìt opravárenské práce na venti-
lovém rozvodu.

Montáž øetìzového kola vaèkového høídele,
nastavení èasování

.Žádný z pístù nesmí být v horni úvrati.

-Nastavit vaèkový høídel na HÚ 1. válce a zaaretovat
~ 13-3 strana 1.

-Vyšroubovat šroub vaèkového høídele.

-Odstranit èistým hadøíkem zbytky oleje z èepu vaèko-
vého høídele a øetìzového kola vaèkového høídele v
místì styku.

-Nasadit na vaèkový høídel øetìzové kolo vaèkového
høídele s nasazeným rozvodovým øetìzem a našrou- ~
bovat nový šroub vaèkového høídele tak, aby se J

13-3 strana 2 Demontáž a montáž øetìzového kola vaèkového høídele, Vydání 08.02
nastavení èasování SOO.5322.00.15i --~ 
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FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika 13

nechalo øetìzovým kolem vaèkového høídele ještìC pootáèet.

-Napnout rozvodový øetìz ~ Kap. 13-2.

-Poútoèit klikovým høídelem opìt o 450 ve smìru
otáèení motoru na HÚ 1. válce a zaaretovat ~ 13-3
strana 1.

~ v ,.I Upozornenl
.Bude-Ii klikovým høídelem otoèeno pøes HÚ 1. válce

(dávat pozor na znaèení na setrvaèníku), klikovým høí-
delem otoèit opìt zpìt a znovu nastavit HÚ 1. válce.

.Jinak u dalšího pootáèení klikovým høídelem narazí
píst na ventily.

-Otoèit øetìzovým kolem vaèkového høídele -1- pomocí'" 1zajiš•ovacího pøípravku -MP1-216- proti smìru II -

otáèení motoru -šipka- až nadoraz, v této poloze øetì- o o o
zové kolo vaèkového høídele pøidržet a šroub -2- M
dotáhnout.

C Utahovací moment: 20 Nm + pootoèit o 900 (1/4 otáè-

ky)
777.

.I Upozornìní ~
Pro tyto práce je zapotøebí 2. mechanika.

-Motor opatrnì protoèit o nejménì 2 otáèky, aby bylo
zajištìno, že žádný ventil nedosedne pøi startu na dno

pístu.

Zbytek montáže se provádí v obráceném poøadí.

O

~C

Vydání 08.02 Demontáž a montáž øetìzového kola vaèkového høídele, 13-3 strana 3
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13-4 Demontáž a montáž tìsnicího kroužku a setrvaèníku

C .
..Upozornìní

.Opravy na spojce =:> Pøevodovka 002; opr. sk. 30.

.Montážní práce se provádìjí na motoru upevnìném pomocí držáku motoru -MP 1-202- na montážním stojanu.

1 -90 Nm + pootoèit o 900 (1/4

otáèky)
O vymìnit

O k demontáži a montáži zaa-
retovat klikový høídel pomocí
trnu -T10121- =:> Kap. 13-3

2 -Øemenice klikového høídele
0'13 -Pouzdro 0"""- ,

O pøed montáží nanést do 3 !
pouzdra silikonový tìsnicí 2 1
prostøedek -AMV 174 003- \ 'IO montáž =:> Kap. 13-2 1 ,

4 -Tìsnící kroužek 0)
C O pro klikovou høídel na stranì o

øemenice ~ .~
O tìsnicí bøit tìsnicího kroužku (~ nemazat ani nepotírat olejem ~~ O pøed montáží odstranit zbyt- , '

ky mastnoty na pouzdru
èistým hadrem

O vymìnit =:> 13-4 strana 2 5 -Blok válcù ( 6 -60 Nm + pootoèit o 900 (1/4 i

otáèky) ,

O vymìnit I

O utáhnout ve dvouch krocích: i .v""-
stupeò I = 60 Nm ' 0""'"

j...'
stupeò II = 900 (1/4 otáèky)

7 -Setrvaèník 8C O montáž je možná jen v jediné 9
poloze -pøesazené otvory- I 813-0319 I

O k demontáži a montáži se-
trvaèníku zaaretovat klikový høídel pomocí trnu -T1 0121- =:> Kap. 13-3

O výmìna ozubeného vìnce =:> 13-4 strana 3

8 -Vložený plech

O musí sedìt na støedicích pouzdrech

O pøi montážních pracích nepoškodit a nelámat

9 -Tìsnicí kroužek

O pro klikový høídel na stranì setrvaèníku

O tìsnicí bøit tìsnicího kroužku nemazat ani nepotírat olejem

O pøed montáží odstranit zbytky mastnoty z èepù klikového høídele èistým hadøíkem

O vymìnit =:> 13-4 strana 2

C

Vydání 08.02 Demontáž a montáž tìsnicího kroužku a setrvaèníku 13-4 strana 1
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13 FABIA 2000>-- Motor 1,2/40 -mechanika

Výmìna tìsnicího kroužku klikového høí-
dele na stranì øemenice O

Demontáž

-Demontovat drážkový øemen => Kap. 13-1.

-Demontovat øemenici klikového høídele a pouzdro
=> Kap. 13-2.

-Demontovat opatrnì pomocí šroubováku -A- tìsnicí ...
kroužek.

I Upozornìní
Pøi demontáži tìsnicího kroužku nesmí dojít k poškození
tìsnicí plochy.

Montáž

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky J

.Pøítlaèný díl -T40008-
I 813-0313 I.

.Upozornìní
Tìsnicí bøity tìsnicího kroužku nesmí být potøeny olejem
ani tukem.

-Nasadit tìsnicí kroužek na skøíò rozvodových kol a ...
pomocí pøítlaèného dílu -T 40008- narazit až nadoraz

pøípravku.

-Nasadit opatrnì do tìsnicího kroužku pouzdro s nane-
seným tmelem, které je bez tuku a oleje => Kap. 13-2. 0008

Zbytek montáže se provádí v obráceném poradí.

Výmìna tìsnicího kroužku klikového høí-
dele -strana setrvaèníku

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje O
a pomocné prostøedky I ".""". A I

I 813-0314 I

.Montážní pøípravek -T1 0122-

.Pøevodovka demontovaná

-Demontovat setrvaèník => poz. 7 v 13-4 strana 1.

-Demontovat opatrnì pomocí šroubováku -A- tìsnicí ...
kroužek.

.v ,
I. Upozornenl

Pøi demontáži tìsnicího kroužku nesmí dojít k poškození
tìsnicí plochy.

!
:.

13-0320 :J

13-4 strana 2 Demontáž a montáž tìsnicího kroužku a setrvaèníku Vydání 08.02
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FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika 13 I

Montáž

(- ./ 110122/1

~ I.. Upozornìní
Tìsnicí bøity tìsnicího kroužku nesmí být potøeny olejem
ani tukem. II

-Nasunout montážní pøípravek -T1 0122/1- do montážního pøípravku -T1 0122/2- a nasunout tìsnicí

kroužek -A- na montážní pøípravek -T1 0122/2-tak, jak
je znázornìno na obrázku.

-Sejmout montážní pøípravek -T1 0122/1-. 122/2 A

-Odstranit zbytky oleje z èepu klikového høídele èistým
hadøíkem.

110122/2 110122/1

C
A

I 813-0356 I

-Nasadittìsnicí kroužek pomocí montážního pøípravku -T1 0122/2-.

-Narazit tìsnicí kroužek pomocí montážního pøípravku
-T1 0122/3- až nadoraz.

Zbytek montáže se provádí v obráceném poøadí.

Výmìna ozubeného vìnce

.Demontovaný setrvaèník

110122/
Demontáž

O -Setrvaèník položit do vodorovné polohy a úhozy po
celém obvodu vìnce vìnec postupnì srazit. V pøípa-
dì potøeby vìnec nahøát.

Montáž

-Ozubený vìnec zahøát asi na 150 °C a rovnomìrnì \ ,

nasadit na setrvaèník, popøípadì pomocí trnu po ce-
lém obvodu pøiklepnout až na doraz.

c 110122/3
;..U pozorn e-ní 13-0357

c!~c

Setrvaèník položit tak, aby kolo snímaèe otáèek motoru

nebylo poškozeno.

C

Vydání 08.02 Demontáž a montáž tìsnicího kroužku a setrvaèníku 13-4 strana 3
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13 FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -mechanika

::)

::)

O

,::)
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FABIA 2000" Motor 1,2/40 -mechanika 15

.C i ~~ I: 'f:.l~'J~J ~'J~J ~13,t" ~'j~;.¾Lj!'.~'~~'J~~ .[.~~~~,~~.~~

15-1 Demontáž a montáž hlavy válcù

Montážní pøehled

-Kontrola kompresního tlaku =:> 15-1 strana 3.

t Upozornìní
.Demontáž a montáž sacího potrubí =:> Motor 1,2/40 -vstøikování; opr. sk. 24.

.Demontáž a montáž sbìrného výfukového potrubí =:> Kap. 26-1.

.Demontáž a montáž skøínì termoregulátoru chladicí kapaliny =:> Kap. 19-1.

.Po výmìnì hlavy válcù se musí vymìnit i chladicí kapalina.

1 -Hlava válcù

O kontrola rovinnosti =:> Obr. 1 5 7 8 9 10
O v 15-1 strana 2 L jO demontáž a montáž =:> 15-1

strana 2

O po výmìnì vymìnit celou
náplò chladicí kapaliny

O oprava ventilového rozvodu I
=:> Kap. 15-2/15-3 1

2 -Manžeta )L 11
3 -Tìsnìní 20 O pøi poškození vymìnit 5

4 -Uzávìr " 12

5 -20 Nm

6 -Závìsné oko -levé 13

7 -Šroub hlavy válcù 19
O vymìnit 14

O dbát na montážní pokyny a 18
poøadí pøi povolování a uta- 15

C hování =:> 15-1 strana 2

8 -Od vzduchového filtru

9 -Snímaè polohy vaèkového
høídele -G163-

10 -8 Nm

11 -Tìsnicí kroužek

O pøi poškození vymìnit

12 -8 Nm 17

13 -Držák 16

O kabelového svazku

14 -Spínaè tlaku oleje I 515-0231 I

O kontrola =:> Kap. 17-3

15 -Tìsnicí kroužek

O vymìnit

16 -Tìsnìní hlavy válcù

O vymìnit

C'" ~ dodržet montážní polohu: èíslo náhradního dílu musí být èitelné

17 -Cep, 18 Nm

O pro napínací pøíp. vodicí lištu

Vydání 08.02 Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana 1
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15 FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -mechanika

18 -20 Nm + pootoèit o 900 (1/4 otáèky)

O vymìnit

O19 -Øetìzové kolo vaèkového høídele

O demontáž a montáž =? Kap. 13-3

20 -Závìsné oko -pravé

Obr. 1: Kontrola rovinnosti hlavy válcù ...

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Pravítko

.Listová mìrka

Max. pøípustná odchylka: 0,05 mm (pøi mìøení se musí
pravítko dotýkat kontrolované plochy v délce nejménì
100 mm)

Je-Ii úchylka rovinnosti vìtší než 0,05 mm, je tøeba hlavu
válcù vymìnit. J

Demontáž a montáž hlavy válcù

Demontáž

-Demontovat víko rozvodových kol =? Kap. 13-2.

-Demontovat øetìzové kolo vaèkového høídele
=? Kap. 13-3.

-Povolit ve dvouch krocích a demontovat v uvedeném ...
poøadí šrouby hlavy válcù.

-Opatrnì sejmout hlavu válcù.

., Upozornìní
Nepokládat hlavu válcù na plochu se spalovacími prosto-
ry hlavy -nebezpeèí poškození zapalovacích svíèek.

Montáž O
.Žádný z pístù nesmí být v horní úvrati.

.I Upozornìní 1 7 5 I 815-0214 I

.Šrouby hlavy válcù vždy vymìnit.

.V závitových otvorech pro šrouby hlavy válcù nesmí
být žádný olej ani chladicí kapalina.

.Vybalit nové tìsnìní z obalu teprve tìsnì pøed
montáží.

.Pøi opravì je tøeba oèistit dosedací plochy hlavy válcù
od zbytku tìsnìní chemickým pøípravkem.

.S novým tìsnìním zacházet velmi opatrnì. Poško-
zení má za následek netìsnost.

-Zkontrolovat, zda jsou oba støedicí kolíky, urèené pro
vedení hlavy válcù, zasazeny do horní èásti bloku ~
válcù, pøípadnì je zasadit. J

15-1 strana 2 Demontáž a montáž hlavy válcù Vydání 08.02
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FABIA 2000. Motor 1,2/40 -mechanika 15

-Nasadit nové tìsnìni hlavy válcù. Popis (èísloC náhradního dílu) musí být èitelný.

-Nasadit hlavu válcù.

-Nasadit nové šrouby hlavy válcù s lehce olejem potøe-
nou dosedací plochou šroubu a rukou utáhnout.

-Utáhnout ve tøech krocích hlavu válcù v následujícím"" 3 1 7

poøadí:

1. Pøedepnutí momentovým klíèem:

Stupeò I = 30 Nm

2. Dotáhnout pevným klíèem:

Stupeò II = 1/4 otáèky (90°)

Stupeò III = 1/4 otáèky (90°)

Zbytek montáže se provádí v obráceném poøadí. Pøitom
je tøeba dbát na následující:

.Motor opatrnì protoèit o nejménì 2 otáèky, aby bylo
C z?jištìno, že žádný ventil nedosedne pøi startu na dno 8 2 4 I 815-0205 I

plstU.

Kontrola kompresního tlaku

Podmínka pro kontrolu

.Teplota oleje min. 30 °C

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøící pøístroje
a pomocné prostøedky

.Pøístroj na mìøení kompresního tlaku napø. -1763-

.Klíè na zapalovací svíèky napø. -3122 B-

Prùbìh kontroly

-Demontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem
~ Motor 1,2/40 -vstøikování; opr. sk. 24.

C -Odpojit 4pólové svorkovnice ze zapalovacích cívek s

koncovým výkonovým stupnìm -N70-, -N127-,
-N291- ~ Motor 1,2/40 -vstøikování; opr. sk. 24.

-Demontovat zapalovací cívky s koncovým výkonovým
stupnìm -N70-, -N127-, -N291- ~ Motor 1,2/40-
vstøikování; opr. sk. 24.

-Odpojit všechny svorkovnice vstøikovacího ventilu
~ Motor 1,2/40 -vstøikování; opr. sk. 24.

-Vyšroubovat zapalovací svíèky.

-Zkontrolovat kompresní tlak pomocí pøístroje na
mìøení kompresního tlaku, napø.-V.A.G 1763-.

í Upozornìní
Ovládání kontrolního pøístroje ~ Návod pro obsluhu.

-Spouštìèem protáèet motor tak dlouho, až kontrolní
C pøístroj nezaznamená a nezobrazí žádný nárùst tlaku.

Vydání 08.02 Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana 3
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15 FABIA 2000" Motor 1 ,2/40 -mechanika

Hodnoty kompresního tlaku

nový mez opotøe- rozdíl mezi válci :)
bení

min. 15 bar 11 bar max. 3 bar

(1,5 MPa) (1,1 MPa) (0,3 MPa)

-Našroubovat zapalovací svíèky a dotáhnout 30 Nm.

-Namontovat zapalovací cívky s koncovým výkonovým
stupnìm -N70-, -N 127 -, -N291- => Motor 1,2/40 -

vstøikování; opr. sk. 24.

-Nasunout svorkovnice na zapalovací cívky s kon-
covým výkonovým stupnìm a na vstøikovací ventily.

-Namontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem
=> Motor 1,2/40, vstøikování; opr. sk. 24.

-Pøeèíst a smazat pamì• závad => Motor 1,2/40 -vstøi-
kování; opr. sk. 01.

.I Upozornìni 3
Rozpojením svorkovnic dojde k uložení chyb do chybové
pamìti.

:)

J

15-1 strana 4 Demontáž a montáž hlavy válcù Vydání 08.02
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FABIA 2000" Motor 1,2/40 -mechanika 15

15-2 Oprava ventilového rozvodu -èást 1

C) Montážní pøehled

i Upozornìní
Po ukonèení prací na ventilovém rozvodu protoèit motor opatrnì o nejménì 2 otáèky, aby bylo zajištìno, že žádný
ventil nedosedne pøi startu na dno pístu.

1 -Víko hlavy válcù

O tìsnicí plochy se nesmí opra- 1
covávat

O s integrovanými ložisky vaè-
kového høídele

O demontáž a montáž => 15-2
strana 2, demontáž a
montáž vaèkového høídele 3

2 -6 Nm + pootoèít o 900 (1/4 otáè-
ky) 4

C O vymìnit 5

3 -Vaèkový høídel

O demontáž a montáž => 15-2 6
strana 24 -Vahadlo .@I--- ~ 7

O navzájem nezamìnit ~~ ,~~~ -8

O zkontrolovat váleèkové ložis- I
ko 9

O pracovní plochu potøít olejem

O pro montáž upevnit po-
jistnýmí sponami na hy-
draulické zdvihátko

5 -Hydraulícké zdvihátko

.0 navzájem nezamìnit

O s hydraulickým vyro-
vnáváním ventilové vùle

O pracovní plochu potøít olejem I 10

6 -Klínky ventilu ~C 7 -Miska ventilové pružiny 11 \\

8 -Pružina ventilu

O demontáž a montáž I 815-0232 I

.pøi demontované hlavì válcù
=> Kap. 15-3, demontáž a montáž ventilù

.pøi namontované hlavì válcù => Kap. 15-3, výmìna tìsnìní døíku ventilu

9 -Tìsnìní døíku ventilu
O výmìna => Kap. 15-3

10 -Hlava válcù
O tìsnicí plochy na stranì vaèkového høídele se nesmí opracovávat

O dodateèné opracování sedel ventílù => Kap. 15-3

O kontrola vodítek ventilù => Kap. 15-3 I

11 -Ventil
O neupravovat, povoleno pouze zabroušení

O rozmìry ventilu => Obr. 1 v 15-2 strana 2

C

Vydání 08.02 Oprava ventilového rozvodu -èást 1 15-2 strana 1
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Obr. 1: Rozmìry ventilu ..

í Upozornìní C ~
Ventily není dovoleno dodateènì opracovávat. Pøípustné

je pouze zabroušení.

R~z- Sací ventil Výfukový ventil a mer

(O a mm 34,5 28

(O b mm 5,98 5,96

c mm 99,25 99,25

IX LO 45 45

I V15-0024 I

Demontáž a montáž vaèkového høídele

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Tìsnicí prostøedek -AMV 154103 S- A""'l ~S'.8 tC-\ Ol ::)

.Mazací tuk -G 052 735 A2-

Demontáž

-Demontovat víko rozvodových kol => Kap. 13-2.

-Demontovat øetìzové kolo vaèkového høídele
=> Kap. 13-3.

-Vyjmout trn -T10120-.

-Vyšroubovat šrouby z víka hlavy válcù.

-Odejmout víko hlavy válcù. pøíp. uvolnit pomocí
lehkých úderù vedených smìrem nahoru (víko hlavy
válcù sedí na støedicích kolíkách).

-Vyjmout smìrem nahoru opatrnì vaèkový høídel a po-
ložit ho na èistou podložku.

-Vyjmout vahadla spolu s hydraulickými zdvihátky a Oodložit je na èistou podložku.

Dbát na to, aby vahadlo a hydraulícké zdvihátko neby-
lo zamìnìno.

-Zakrýt otvory pro hydraulická zdvihátka a ventilové
pružiny èistým hadrem.

-Uzavøít pøíp. pøikrýt olejový kanál ložiska vaèkového
høídele.

-Odstranit na hlavì válcù a na víku hlavy válcù plochou
škrabkou zbytky tìsnícího prostøedku.

-Oèistit na hlavì válcù a na víku hlavy válcù ložisko
vaèkového høídele.

Montáž

.Tìsnicí plochy musí být bez oleje a bez tuku.

.Žádný z pístù nesmí být v horní úvrati. \~

15-2 strana 2 Oprava ventilového rozvodu -èást 1 Vydání 08.02
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-Naolejovat hydraulická zdvihátka a nasadit je spo-(; leènì s patøiènými vahadly do hlavy válcù na stejné

'. místo jako pøi demontáži.

Pozor, aby všechna vahadla -1- správnì dosedla na
konce døíkù ventilù -2- a na pøíslušná hydraulická zd-
vihátka -3-.

-Potøít ložisko vaèkového høídele -A- na hlavì válcù a na víku hlavy válcù souvislou vrstvou mazacího tuku A B A

-G 052 735 A2-.

O -Odstøihnout trysku tìsnicího prostøedku
-AMV 154 103 S- na pøední znaèce (0 trysky max. 2

mm).

-Nanést vrstvu tìsnicího prostøedku na èisté tìsnicí
plochy hlavy válcù, jak je zobrazeno na obrázku.

.Tlouš•ka tìsnicího prostøedku ve tvaru housenky -B-:
2...3mm.

.V partiích viz. -šipky- nanášet tìsnicí prostøedek zv-
láš• opatrnì, aby nedošlo k vytlaèení nadbyteèného
tìsnicího prostøedku do ložiska a tím k zalepení vaè-
kového høídele v ložisku. I 515-0233 I

.V místech otvorù pro šrouby musí být tmel na vnitøní
stranì..

I Upozornìní
Tlouštka tìsnicího prostøedku ve tvaru housenky nesmí
pøesáhnout 3 mm, jinak by se nadbyteèný tìsnicí prostøe-C.C dek dostal do olejové vany a mohl by ucpat sítko olejové-

ho èerpadla.

-Vložit vaèkový høídel tak, aby výøez Hú -šipka- ukazo- val smìrem dopøedu k výfukovým kanálùm.

-Nasadit víko hlavy válcù tak, že støedicí kolíky -A- za-
padnou do otvorù v hlavì válcù.

CI

Vydání 08.02 Oprava ventilového rozvodu -èást 1 15-2 strana 3
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-Nasadit nové upevòovací šrouby a v daném poøadí dotáhnout. 5 2 3 7 9

Utahovací moment: 6 Nm + pootoèit o 900 (1/4 otáèky) O

-Otøít vytìsnìný tìsnící prostøedek pøedevším v oblasti
víka rozvodových kol.

Zbytek montáže se provádí v obráceném poøadí.

6 13 1 12 4 I 815-0203 I

:J

O

I

:J

15-2 strana 4 Oprava ventilového rozvodu -èást 1 Vydání 08.02
800.5322.00.15
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15-3 Oprava ventilového roz-
C vodu -èást 2

Demontáž a montáž ventilu

Demontáž

Potøebné speciálni náøadi, kontrolni a mìøici pøistroje
a pomocné prostøedky

.Páka k demontáži a montáži ventilových pružin
-MP 1-211-

.Opìrná deska ventilù -MP 1-218-

.Montážní pøípravek -MP 1-213-

.Demontovaná hlava válcù a vaèkový høídel

.Demontované souèásti (sací potrubí, výfukové po-
trubí, zapalovací svíèky atd.) I"..",.".".", 1

1515-0236 1
C -Nasadit hlavu válcù na opìrnou desku ventilù. ...

-Našroubovat montážní pøípravek -MP 1-213-. ...
MP 1-211

K tomu použít šrouby víka hlavy válcù (M7) -1- vždy s
4 podložkami M8 -2-.

-Nasadit na ventilovou pružinu páku k montáži venti-
lových pružin -MP 1-211- a ventilovou pružinu
smáèknout.

-Vyjmout pojistné klínky ventilu.

Upozornìní
Pevnì sedící pojistné klínky ventilu uvolnit mírnými údery
kladiva na montážní páku.

-Vysunout ventily. I 515-0235 1
MP1-218 Ivl"'-V~v'" 1

Montáž se provádí v obráceném poøadí.

C Výmìna tìsnìní døíku ventilu

.Demontovaná hlava válcù a vaèkový høídel

Potøebné speciálni náøadi, kontrolní a mìøicí pøistroje
a pomocné prostøedky

.Pøítlaèný díl-MP 1-211-

.Montážní pøípravek -MP 1-213-

.Vytahovák tìsnicího kroužku -MP 1-230-

.Naražeè tìsnicích kroužkù -MP 1-233-

Demontáž

-Demontovat ventilovou pružinu => 15-3 strana 1, De-
montáž a montáž ventilu.

C
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15 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -mechanika

., -,
I Upozornenl "\' '

.U namonto,,;,ané hlavy válcù nastavit píst pøíslušného J
válce do OU.

.Našroubovat tlakovou hadici -MP 1-210- do závitu pro
zapalovací svíèky a následnì pustit tlak vzduchu min.
0,6 MPa (6 baru).

-Stáhnout tìsnìní døíku ventilu pomocí vytahováku tìsnicího kroužku ventilu -MP 1-230-.

Pøitom lehce stlaèit pouzdro -1- smìrem dolù.

Montáž
-Aby se zabránilo poškození nových tìsnìní venti- lových døíkù, nasune se na døík ochranné plastové

pouzdro -A-, které je s ním dodávané.

-Potøít tìsnìní døíku ventilu -8- olejem, vložit jej do na- )
ražeèe tìsnicích kroužkù -MP 1-233- a opatrnì je na-
sunout do vodítka ventilu.

-Sejmout ochranné plastové pouzdro.

Zbytek montáže se provádí v obráceném poøadí.

Kontrola vodítek ventilù

.Demontovaná hlava válcù a ventilová pružina

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Univerzální držák èíselníkového úchylkomìru
-MP 3-447-

.Úchylkomìr

Pracovní postup O
-Nasunout ventil do vodítka. Konec døíku ventilu se musí krýt s koncem vodítka (bez tìsnìní døíku venti-

lu).

Z dùvodu rozdílného prùmìru døíku používat sací ven-
til ve vodítku sání, pøíp. výfukový ventil ve vodítku

výfukovém.

-Zjistit vùli pøi naklonìní.

Mez opotøebení

Vodítko sacích ventilù Vodítko výfukových ventilù

0,5 mm 0,55 mm I ro" ~ nn~n I
I 815-0078 I

:J
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FABIA 2000'" Motor 1,2/40 -mechanika 17

C i ~ ~ l'Jf:.lr~~J í'"

17 -1 Demontáž a montáž díl ù mazací soustavy -èást 1

Montážní pøehled.
\I Upozornìní

.Jesliže se pøi opravì motoru zjistí, že se v motorovém oleji nacházejí kovové tøísky nebo ve vìtším rozsahu otìr
(napf z dùvodu zadírání klikového høídele a ojnice), je tøeba zjistit pøíèinu zadírání a odstranit poškozené díly, peèli-
vì vyèistit olejové kanály a olejové prostory, aby se pøedešlo následným škodám.

.Hladina oleje musí být mezi ryskami a nesmí pøekroèit rysku pro maximum -pøi pøeplnìní hrozí poškození kataly-
zátoru!

Kontrola výšky hladíny oleje, plnicí množství, specifikace oleje

=:> Servisní prohlídky a údržba

C i -0,045 MPa (0,45 bar) spínaè
tlaku ole~~ -F1-, 20 Nm ~ 1 --~

O zelena Izolace """-- ~
O kontrola =:> Kap. 17-3 24 r

O v pøípadì netìsnosti tìsnicí
kroužek rozøíznout a vymìnit

2 -Støedicí pouzdra

3 -Olejové èerpadlo

O s pøetlakovým ventilem 2

O demontáž a montáž =:> Kap.
17-2

4 -24 Nm 9

5 -Olejová vana J

O pøed montáží oèistit tìsnicí 4

plochu
O pøed montáží nanést síliko-

nový tìsnicí tmel ~-D 176 404 A2- =:> Kap. 17-2
C 6 -9 Nm 21 -1 3

7 -Tìsnicí kroužek 13- ~ 4

O vymìnit 20 SL/-

8 -Výpustný šroub, 40 Nm 12 I! Jl

9 -8 Nm ~G- I

10 -Kryt -1 ~ 'y-I O øetìzu olejového èerpadla 8 \ ( J.

11 -20 Nm + pootoèit o 900 (1/4 19 18 ~~

otáèky) i~-~t:p 5
O vymìnit 11 10 9 ~

12 -Øetìzové kolo olejového èer- ~
padla 6 I 817-0085 I

O dodržet montážní polohu

13 -Øetìz olejového èerpadla

14 -Napínák øetìzu pohonu olejového èerpadla

15 -Vodicí èep, 15 Nm

@ O pro napínák øetìzu pohonu olejového èerpadla

Vydání 08.02 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy -èást 1 17 -1 strana 1
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17 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -mechanika

16 -Øetìzové kolo na klikovém høídeli pro pohon olejového èerpadla

O na klikové høídeli není zaaretované

O17 -Pouzdro

O pro uchycení øemenice klikového høídele

18 -Øemenice klikového høídele

19 -90 Nm + pootoèit o 900 (1/4 otáèky)

O vymìnit

O k demontáži a montáži zaaretovat klikový høídel pomocí trnu -T10121- => Kap. 13-3

20 -O-kroužek

O pøi poškození vymìnit

21 -Snímaè stavu a teploty oleje -G266-

O kontrola => Elektrická schémata, hledání závad a montážní místa

22 -Tìsnicí kroužek

O pøi poškození vymìnit

23 -Vodicí trubka

24 -Mìrka oleje

O hladina oleje nesmí pøekroèit znaèku "max"!

O kontrola výšky hladiny motorového oleje => Servisní prohlídky a údržba "

25 -Víko rozvodových kol J

O demontáž a montáž => Kap. 13-2

26 -Vzpìra

O olejového filtru

27 -Olejový filtr

O demontáž a montáž vložky olejového filtru => 17-1 strana 2

O rozložení a složení => 17-1 strana 4

28 -24 Nm

Demontáž a montáž vložky olejového filtru

-Vyšroubovat šroubový uzávìr na výšku nosu -a- -šip- ...
ka- a nechat jej v této poloze minimálnì minutu, aby
vytekl olej z vložky filtru.

.I Upozornìní O
Pøi úplné demontáži šroubového uzávìru bez èasové
prodlevy nateèe olej do alternátoru.

::)

17 -1 strana 2 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy -èást 1 Vydání 08.02
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FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika 17

-Sejmout šroubový uzávìr s držákem vložky olejového
filtru.

C: -lehce uhodit šroubovým uzávìrem s držákem vložky'"
olejového filtru -1- na pevnou podložku (napø. døevì-
nou desku) -šipka-.

Tím se uvolní vložka olejového filtru -2-.

3

68

-Zasunout opatrnì šroubovák do drážky -šipka- v šrou- ...
bovém uzávìru a vypíchnout O-kroužek.

-Nasadit nový O-kroužek.

C -Nasadit novou vložku olejového filtru a dotáhnout
šroubový uzávìr 25 Nm.

C

C

Vydání 08.02 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy -èást 1 17 -1 strana 3
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17 FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika

Rozložení a složení olejového filtru

1 -Šroubový uzávìr s držákem J
vložky olejového filtru, 25 Nm
O nerozdìlovat

2 -Tìsnicí kroužek
O vymìnit

O dodává se s vložkou olejové-
ho filtru

3 -Vložka olejového filtru
O demontáž a montáž => 17.1 2

strana 2

4-8Nm 3
5 -Vzpìra

6 -Tìsnìní

O pøi poškození vymìnit r 4 r- 5
7 -24 Nm II ! 8 -Držák olejového filtru ~ ~

9 -O-kroužky --:;..
O pøi poškození vymìnit /- ,:)

b /,/
- -"'"'~:::::::::::::::::\ -<' ~ -

9 ,- --6

J/,
8 ?8~ jf

7 )
~

I 817-0090 I

O

:)
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FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika 17

17 -2 Demontáž a montáž dílù
(\ mazací soustavy -èást 2

Demontáž a montáž olejové vany

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøící pøístroje ~~§~~~~;;;;~~~~~~~~~~~

a pomocné prostøedky

.Silikonový tìsnicí tmel -D 176 404 A2-

.Ruèní vrtaèka s nástavcem s plastovým kartáèem

.Plochá škrabka

.Ochranné brýle

Demontáž

-Demontovat spodní kryt motorového prostoru -šipky-. -Vypustit motorový olej.

-Vyšroubovat upevòovací šrouby olejové vany.

C \ -Oddìlit olejovou vanu, pøípadnì uvolnit lehkými údery

gumové palièky.

-Odstranit plochou škrabkou zbytky tìsnicího prostøed-
ku na skøíni klikového høídele.

-Odstranit zbytky tìsnicího prostøedku na olejové vanì pomocí rotujícího plastového kartáèe (použít ochran-

né brýle).

-Oèistit tìsnicí plochy, musí být bez oleje a bez tuku.

Montáž

."
:I Upozornìní

.Vìnovat pozornost záruèní lhùtì tìsnícího prostøed-
ku. I ~lot"7 ""ot" I

I N17-0012 I
.Olejová vana musí být po nanesení silíkonového tìs-

nícího prostøedku bìhem 5 mínut namontována.

O -Odstøihnout špièku tuby na pøední znaèce (0 otvoru asi 3 mm).

I A17-0081 I

C

Vydání 08.02 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy -èást 2 17 -2 strana 1
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17 FABIA 2000" Motor 1 ,2/40 -mechanika

-Nanést silikonový tìsnicí prostøedek -A- podle obráz- ku na èistou tìsnicí plochu olejové vany. 14

.Tlouš•ka tìsnicího prostøedku ve tvaru housenky: J
2...4mm

9
J 5

í Upozornìní 10
Tlouš•ka tìsnicího prostøedku ve tvaru housenky nesmí

1 6
pøesáhnout 4 mm, jinak by se nadbyteèný tìsnicí prostøe-
dek dostal do olejové vany a mohl by ucpat sítko olejové-
ho èerpadla.

-Okamžitì nasadit olejovou vanu a lehce dotáhnout 20

všechny šrouby.
-Utáhnout šrouby v zobrazeném poøadi. 19 18 1-;- 4 2 5 I 817-0066 I

Utahovací moment: 9 Nm

.
.Upozornìní

Po montáži olejové vany musí tìsnìní schnout asi
30 minut. Teprve potom smí být motorový olej naplnìn. ,J

Zbytek montáže se provádí v obráceném poøadí.

Demontáž a montáž olejového èerpadla

Demontáž

-Demontovat olejovou vanu => 17-2 strana 1.

-Vyšroubovat šroub -1- a vycvaknout kryt øetìzu olejo- vého èerpadla -2- v oblasti -šipka-.

-Vyšroubovat šroub -2-. !

i-Vykývnout napínák øetìzu pohonu olejového èerpadla i

-4- ve smìru -šipky- a demontovat z olejového èer-
padla øetìzové kolo olejového èerpadla.

Øetìzové kolo olejového èerpadla zùstane v øetìzu ~

olejového èerpadla. J

-Vyšroubovat šrouby -1- a výjmout olejové èerpadlo z
bloku válcù.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadi. Pøitom je tøeba
dbát na následující:

.Olejové èerpadlo musí sedìt ve støedicích pouzdrech,
dotáhnout 24 Nm.

.Vymìnit šroub øetìzového kola olejového èerpadla,
utahovací moment: 20 Nm + pootoèit o 900 (1/4 otáè-

ky).

:J

17 -2 strana 2 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy -èást 2 Vydání 08.02
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FABIA 2000.. Motor 1,2/40 -mechanika 17

17 -3 Kontrola tlaku oleje a
O spínaèe tlaku oleje

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Kontrolní pøístroj tlaku oleje (napø. -V.A.G 1342-)

.Zkoušeèka napìtí (napø. -V.A.G 1527 B-)

.Pomocná mìøicí souprava (napø. -V.A.G 1594 A-
nebo -V.A.G 1594 C-)

.Schéma elektrického zapojení

Funkce dynamického varovného zaøízení pøi nizkém
tlaku oleje

Spínaè tlaku oleje je otevøen, je-Ii bez tlaku a zavírá pøi
dosažení spínacího tlaku.

Varovné zaøízen í tlaku oleje je aktivováno asi za 10 s po
zapnutí zapalování ("svorka 15 zapnuta").

C Varovné zaøízení tlaku oleje zapíná se zpoždìním asi 3 s.

Varovné zaøízení tlaku oleje vypíná se zpoždìním asi 5 s.

Kontrola kontrolky tlaku

Po zapnutí zapalování a pøi stojícím motoru se musí kon-
trolka tlaku oleje v panelu pøístrojù rozsvítit asi na 3 s, a
pak zase zhasnout. Zkouška se pøeruší, jestliže bìží mo-
tor.

Kritéria varovného signálu

Zapnutí optického varovného signálu (blikání kontrolky
tlaku oleje) a trojnásobné zaznìní bzuèáku jako aku-
stického varovného signálu nastane pøi splnìní alespoò
jedné z následujících podmínek:

."Zapalování zapnuto", motor stojí, spínaè tlaku oleje

uzavøený

.Otáèky motoru vyšší než 1500 1/min, spínaè tlaku ole-

je otevøený

C -Pøi otáèkách motoru vyšších než 5000 1/min se varo-

vný signál tlaku oleje nevymaže; ani v pøípadì, že je
spínaè tlaku oleje zavøený. Výmaz varovného signálu
se dìje pøi otáèkách nižších než 5000 1/min.

-Je-Ii spínaè tlaku oleje pøi otáèkách motoru vyšších
než 1500 1/min otevøen pouze na dobu 0,5...3 s, uloží
se tato skuteènost do panelu pøístrojù. Dojde-Ii k tako-
vémuto stavu bìhem chodu motoru 3krát, vyvolá se
okamžitì varovný signál tlaku oleje a nevymaže se ani
v pøípadì, že jsou otáèky nižší než 1500 1/min. K
výmazu varovného signálu tlaku oleje dojde tehdy, je-
li spínaè tlaku oleje uzavøen po dobu delší než 5 s pøi
otáèkách nad 1500 1/min nebo pøi "Zapalování vypnu-
to".

Podmínky pro kontrolu

O

Vydání 08.02 Kontrola tlaku oleje a spínaèe tlaku oleje 17.3 strana 1
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17 FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -mechanika

.Hladina motorového oleje v poøádku, kontrola
=:> Kap. 17-1

.Kontrolka tlaku oleje -K3- se musí pøi zapnutém za pa- :J
lování asi na 3 s rozsvítit

.Teplota motorového oleje minimálnì 80 °C (ventilátor
dochlazování se alespoò jedenkrát rozbìhl)

Kontrola spínaèe tlaku oleje

Odpojit vedení ze spínaèe tlaku oleje.

-Vyšroubovat spinaè tlaku oleje a zašroubovat kon- ...V A G 1342
trolní pøístroj tlaku oleje, napø. -V.A.G 1342-. ..

-Zašroubovat spínaè tlaku oleje -2- do pøístroje
-V.A.G 1342-. ,.(

-Pøiložit hnìdý vodiè -1- kontrolního pøístroje na kostru

(-).

-Pøipojit zkoušeèku napìtí, napø. -V.A.G 1527 B- ke
spínaèi tlaku oleje -2- a na plus (+) akumulátoru. -

Dioda se nesmí rozsvítit. ~ O ~ O O ~ J

-Jestliže se dioda rozsvítí, vymìnit spínaè tlaku oleje.

-Nastartovat motor a pomalu zvyšovat otáèky.
O I "007 nn..,~ II A17-0025 I

-Pøi pøetlaku oleje 0,03...0,06 MPa (0,3...0,6 bar) se
musí zkoušeèka rozsvítit, jinak spínaè tlaku oleje

vymìnit

Kontrola tlaku oleje

-Vyšroubovat spínaè tlaku oleje a našroubovat
-VAG 1342-

-Našroubovat spi naè tlaku oleje do -V.A.G 1342-.

-Motor nastartovat (teplota motorového oleje min. 80

°C).

.Tlak oleje pøi otáèkách 2000 1/min: min. 0,2 MPa

(2 bar)

.Pøi vyšších otáèkách nesmí tlak oleje pøesáhnout 0,6 (~
MPa (6 bar). V

Není-Ii požadované hodnoty dosaženo:

-Odstranit mechanické poškození, napø. poškození
uložení.

-Vymìnit olejové èerpadlo s pøetlakovým ventilem
=:> Kap. 17-2.

Pokud je požadovaná hodnota pøekroèena:

-Zkontrolovat olejové kanály.

-Pøíp. vymìnit olejové èerpadlo s pøetlakovým ventilem
=:> Kap. 17-2.

)

17 -3 strana 2 Kontrola tlaku oleje a spínaèe tlaku oleje Vydání 08.02
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C i' ~J [~r 1rJ,.~~:j íl"

19-1 Demontáž a montáž dílù
chladicí soustavy -

montážní pøehled

I Upozornìní
.Je-Ii motor zahøátý je chladicí soustava pod tlakem.

Pøed opravou tlak snížit.

.Hadicové spoje jsou zajištìny pomocí pružných spon.
V pøípadì oprav používat jen pružné spony.

.K montáži pružných spon použít kleštì na pružné spo-

ny.

.Vždy se musí vymìòovat tìsnìní a tìsnicí kroužky.

.Hadice chladicí kapaliny namontovat bez pnutí tak,C aby se nedotýkaly jiných dílù (dbát na oznaèení na
) pøípojce hadice a na hadici).

Díly chladicí soustavy na karoserii => 19-1 strana 2

Dily chladici soustavy na motoru => 19-1 strana 3

Schéma zapojení hadic chladicí kapaliny => 19-1
strana 5

Vypuštìní a naplnìní chladicí kapaliny => Kap. 19-2

Údaje k mísicím pomìrùm => Kap. 19-2

C

P~
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19 FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -mechanika

Díly chladicí soustavy na karoserii

1 -Chladiè
O demontáž a montáž => Kap. 1 2 3

19-3 ~ .-" O po výmìnì vymìnit celou /./ '"

náplò chladicí kapaliny ~', ,i 4 5.\ 6
I " I \ I2 -O-kroužek i /" , 0 \

O vymìnit ~ i

3 -Horní hadíce chladíci kapaliny '~
O zajištìna na chladièi pružnou ~

sponou _.1 t
O schéma zapojení hadic chla- j

dicí kapaliny => 19-1
strana 5 19

4 -Uzávìr 1 O

O kontrola tlaku => Kap. 19-2 11

5 -Svorkovnice ~

6 -Dvojítý šroub, 2 Nm ,/,> ~A, 7 -Lapaè vzduchu 17 /,/ 5,/'. ~ .

./ >
8 -5 Nm ,/ /' /'

/ ., <

9 -5 Nm ,/., 12< .10 -Vyrovnávaci nádržka " '

O kontrola tìsnosti chladicího
systému => Kap. 19-2 13

O schéma zapojení hadic chla-
dicí kapalíny => 19-1 9
strana 5

11 -Pøídržná svorka

O pro kabel ventilátoru

O zkontrolovat pevné usazení

12 -Pøídavný ventilátor 5 8 I ".n n.nr I
O .d I kl. t ., I 819-0105 I

u VOZI e s Ima Izacl,
pøípadnì s vyšší výbavou

13 -Držák ventilátoru

14 -Ventilátor chladièe

15 -Spodni hadice chladící kapaliny :)

O zajištìna na chladièi pružnou sponou
O schéma zapojení hadic chladicí kapaliny => 19-1 strana 5

16 -Držák
O svorkovnice ventilátoru

17 -Termospínaè ventilátoru chladící kapaliny -F18-, 35 Nm

O pro elektrický ventilátor

O spínací teploty:

1. stupeò
.zap.: 91..,97 °C

.vyp.: 84...91 °C

2. stupeò
.zap.: 99...105 °C

.vyp.: 91...98 °C

18 -Spodni lùžko chladièe

O èerné
~

.;
I

19-1 strana 2 Demontáž a montáž dílù chladicí soustavy -montážní pøehled Vydání 08.02 I
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FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -mechanika 19

19 -5 Nm

C 20 -Horní uložení chladièe

O bílé

Díly chladicí soustavy na motoru

Skøíò termoregulátoru chladicí kapaliny

1 -Snímaè teploty chladicí kapa-
liny -G62-

2 -O-kroužek

O pøi poškození vymìnit

3 -Pøídržná svorka

4-8Nm 1 2 3
5 -Skøíò termoregulátoru chla-

~dicí kapalinyC Os termoregulátorem chladicí o~

kapaliny ",-,:\~o I

O vymìòovat jen jako celek , .f~ i n

O funkce termoregulátoru chla- ! Nu
dicí kapaliny nemùže být ! <~
kontrolována 4! -'-, 2

6 -Trubka chladicí kapaliny J : -'-'- ,
7 -Tìsnicí kroužek i 0", -,-o \ ' ,O pøi poškození vymìnit o o! ' ,o' 5 '-,

8 -K pøípojnému hrdlu vložky to- ""\ ! o ',,~ -'-"
pení ' '-,

O pøípoj vpravo na hrdlu (ve J o"":> smìru jizdy vozidla) o""

O schéma zapojení hadic chla- 11
dicí kapaliny ~ 19-1
strana 5 3

9 -Od pøípojného hrdla vložky

tope_~í .80 \ O prlpoj vlevo na hrdlu (ve
smìru jizdy vozidla) 10 4

O schéma zapojení hadic chla- 9
dicí kapaliny ~ 19-1
strana 5 I S19-0108 I

10 -Od spodního pøípoje chladièe

O schéma zapojení hadic chladicí kapaliny ~ 19-1 strana 5

11 -K hornímu pøípoji chladièe

O schéma zapojení hadic chladicí kapaliny ~ 19-1 strana 5

C /

Vydání 08.02 Demontáž a montáž dílù chladicí soustavy -montážní pøehled 19-1 strana 3
800.5322.00.15
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Èerpadlo chladicí kapaliny

1 -22 Nm O

~ k povolení a upevnìní øeme-
nice pøidržet pomocí nasaze-
ného drážkového øemenu

2 -Øemenice

~ drážkového øemenu

3 -24 Nm

4 -Èerpadlo chladici kapaliny

~ zkontrolovat lehkost chodu

~ zkontrolovat plastovou vrtul- 4
ku na trhliny 3

U je-Ii poškozeno tìsnìní, 2

vymìnit èerpadlo jako komp- 1
let

LJ demontáž a montáž => Kap. 0
19-3 o"" / 5 -24 Nm o/' o

O nezamìnit s ostatními šrou- .0"""'" ~

by 0/ J
O v závitu musí mít nanesen GIIiI"

tmel

5

I 819-0116 I

::)

::)

19-1 strana 4 Demontáž a montáž dílù chladicí soustavy -montážní pøehled Vydání 08.02
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FABIA 2000>- Motor 1,2/40 -mechanika 19

Schéma zapojení hadic chladicí kapaliny

C 1 -Chladiè
O po výmìnì vymìnit celou

náplò chladicí kapaliny

O demontáž a montáž => Kap.
19-3

2 -Trubka odvzdušnìní

3 -Kliková skøíò

4 -Èerpadlo chladicí kapaliny 1
O demontáž a montáž => Kap. 5 ,

19-3 -

O zkontrolovat lehkost chodu
5 -Vyrovnávací nádržka 8
6 -Trubka chladicí kapaliny 4 I 7 -Vložka topení

8 -Skøíò termoregulátoru chla- O Odicí kapaliny 3

C Os termoregulátorem chladicí +

kapaliny
O demontáž a montáž => 19-1

strana 3 2

9 -Rychlospojka

IO pro pøípoje chladièe

O tìsnìní pøi poškození vymì- : :
nit, pøed nasazením potøít

1chladicí kapalinou 9

I S19-0106 I

O

C

Vydání 08.02 Demontáž a montáž dílù chladicí soustavy -montážní pøehled 19-1 strana 5
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O

:J

O

,
:

:)
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FABIA 2000" Motor 1,2/40 -mechanika 19

19-2 Demontáž a montáž dílù
C chladicí soustavy -èást 1

Údaje k mísicím pomìrùm ~ 19-2 strana 1

Vypuštìní a naplnìní chladicí kapaliny

Množství chladicí kapaliny asi 5,0 I

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana napø. -V.A.G 1306- :::;::::::;:=~= o~==::::: ::::::::: .Pøístroj na kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapaliny

Vypuštìní

& Pozor!

C Pøi otevøení vyrovnávací nádobky mùže uníkat hor-
ká pára. Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít.

-Otevøít uzávìr chladicí kapaliny na vyrovnávací ná-
dobce.

-Demontovat spodní kryt motorového prostoru -šipky-. -Postavit pod motor zachycovací vanu.

-Otoèit výpustným šroubem -šipka- na chladièi doleva a vytáhnout dozadu, pøípadnì nasadit na hrdlo po-

mocnou hadíci.

Ii Upozornìní
Dbát pøedpisù platných pro likvidaci chladicích kapalin.

Naplnìní

Pøíslušnou chladicí kapalinu zvolit z nabídky katalogu ori-C ginálních náhradních dílu Škoda pøípadnì ze seznamu
schválených chladicích kapalin ~ Servisní prohlídky a
údržba.

Doporuèené mísicí pomìry:

Mrazuvzdorn- Podíl mrazuvz- Pitná voda2)
ost do dorného pros-

tøedku1)2)

-25 °C 40 % (2,0 I) 60 % (3,0 I)

-35 °C 50 % (2,5 I) 50 % (2,5 I)

1) Podll nemrznouclho prfpravku nesmf být nižši než 30 % z dùvodu

dostateèné ochrany proti korozi a nesmf prekroèit 60 %; ochrana
proti mrazu a úèinnost chlazení se pri vyššim podffu nemrznoucího

prfpravku snižuje.
2) Množství chfadicf kapaliny se mùže mìnit v závislosti na vybavení

vozidla.

O -Zašroubovat výpustný šroub chladicí kapaliny.

-Demontovat snímaè teploty chladicí kapaliny.

Vydání 08.02 Demontáž a montáž dílù chladicí soustavy -èást 1 19-2 strana 1
800.5322.00.15~~ 
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19 FABIA 2000" Motor 1 ,2/40 -mechanika

-Chladicí kapalinu pomalu nalévat, až zaène být vidìt
v otvoru pro snímaè chladicí kapaliny.

O-Namontovat snímaè teploty chladicí kapaliny.

-Chladicí kapalinu pomalu naplnit až na znaèku "max" na vyrovnávací nádržce.

-Uzavøít vyrovnávací nádržku.

-Motor nechat bìžet do doby, než se rozbìhne ventilá-
tor.

& Pozor!
Pøí otevøení vyrovnávací nádobky mùže uníkat hor-
ká pára. Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít.

-Zkontrolovat stav chladicí kapaliny a pøípadnì doplnit.
U zahøátého motoru musi být hladina chladicí kapaliny
na znaèce "max" u studeného motoru mezi znaèkami
"min" a "max".

Kontrola tìsnosti chladicího systému :)

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Kontrolní pøístroj chladicí soustavy, napø.
-V.A.G 1274-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1274/8-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1274/9-

Podmínka pro kontrolu

.Zahøátý motor

Prùbìh kontroly

P~ t PO~O~! "' d bk 0- .k th O n o evrem vyrovnavacl na o y muze um a or-

ká pára. Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít.

-Otevøít uzávìr chladicí kapaliny na vyrovnávací
nádržce.

-Nasadit kontrolní pøístroj, napø. -V.A.G 1274-, s adap-"'"
térem, napø. -V.A.G 1274/8- na vyrovnávací nádobku.

-Ruèni pumpou na testovacím pøístroji vytvoøit pøetlak
asi 0,14 MPa (1,4 bar).

-Pokud tlak klesne, vyhledat a odstranit netìsná místa.

Kontrola pøetlakového ventilu v uzávìru
N . b t 'v k t I ' v. t . d t ' V.A.G 127

-asrou ova uzaver na on ro ni prls roJ s a ap erem,
napø. -V.A.G 1274/9-.

-R~èní pumpou na testovacím pøístroji vytvoøit pøetlak :JasI 0,16 MPa (1,6 bar).
o

19-2 strana 2 Demontáž a montáž dílù chladicí soustavy -èást 1 Vydání 08.02
800.5322.00.15, 
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FABIA 2000 »- Motor 1 ,2/40 -mechanika 19

-Pøi pøetlaku 0,14...0,16 MPa (1,4...1,6 bar) se musí
C otevøít pøetlakový ventil.

CI

C

O

Vydání 08.02 Demontáž a montáž dílù chladici soustavy -èást 1 19-2 strana 3
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J

J

I

O

\J
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FABIA 2000 >- Motor 1,2/40 -mechanika 19

19-3 Demontáž a montáž dílù
O chladicí soustavy -èást 2

Demontáž a montáž chladièe

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana napø. -V.A.G 1306-

Demontáž

-Vypustit chladicí kapalinu ~ Kap. 19-2.

-Rozpojit svorkovnici -1- z termospínaèe ventilátoru ...
chladicí kapaliny -F18- a rozpojit svorkovnici -2- na
rámu ventilátoru.

K tomu stisknout aretaèní výstupky.

U vozidel s klimatizací jsou dvì svorkovnice.

O -Odpojit hadici chladicí kapaliny nahoøe a dole na hrd-
lech z chladièe.

K tomu odpojit pøídržnou sponu -3- až nadoraz a od-
pojit rychlospojku smìrem dozadu.

-Demontovat nosník zámku s namontovanými díly
~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 50.

Pro vozidla s klimatizací

& Pozor!
Okruh chladiciho prostøedku klimatizace nesmí být
otevøen.

-Upevnit kondenzátor s chladièem na motor nebo po-

depøít.

C .
í Upozornìní

.Kondenzátor nezavìšovat na vedení.

.Vodièe kondenzátoru nesmí být zlomené. I "-t n nno-t I
I 819-0081 I

-Vyšroubovat šrouby upevnìní kondenzátoru -šipky- a ...
vyjmout chladiè s ventilátorem.

Utahovací moment: 5 Nm

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba
dbát na následující:

.Naplnit chladicí kapalínu ~ Kap. 19-2.

Demontáž a montáž èerpadla chladicí ka-
C ) paliny

Souèásti a utahovací momenty ~ Kap. 19-1

Vydání 08.02 Demontáž a montáž dílù chladicí soustavy -èást 2 19-3 strana 1
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19 FABIA 2000 ~ Motor 1,2/40 -mechanika

Demontáž

-Vypustit chladicí kapalinu => Kap. 19-2. O

-Povolit, ale nedemontovat šrouby øemenice na èer-
padle chladicí kapaliny.

-Demontovat drážkový øemen => Kap. 13-1.

-Demontovat øemenici na èerpadle chladici kapaliny.

-Odšroubovat èerpadlo chladicí kapaliny.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba
dbát na následující:

.Zkontrolovat plastovou vrtulku èerpadla chladicí kapa-
liny na trhliny.

.Naplnit chladicí kapalinu => Kap. 19-2.

:J

O

:)

19.3 strana 2 Demontáž a montáž dílù chladici soustavy -èást 2 Vydání 08.02
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~~[I: -~~~l ~~C-'J~'J~J ~='J,{b4[jE"J~'~~J
("-

20-1 Demontáž a montáž dílù
palivové soustavy

~ Motor 2,0/85 kW -mechanika; opr. sk. 20

Demontáž a montáž palivové nádrže s
pøíslušenstvím a palivovým filtrem

~ Motor 2,0/85 kW -mechanika; opr. sk. 20

Bezpeènostní opatøení pøi práci na pali-
vovém systému

~ Motor 2,0/85 kW -mechanika; opr. sk. 20

C Pravidla èistoty

~ Motor 2,0/85 kW -mechanika; opr. sk. 20

Demontáž a montáž palivového èerpadla

~ Motor 2,0/85 kW -mechanika; opr. sk. 20

Demontáž a montáž snímaèe ukazatele
zásoby pal iva

~ Motor 2,0/85 kW -mechanika; opr. sk. 20

Demontáž a montáž palivové nádrže

~ Motor 2,0/85 kW -mechanika; opr. sk. 20

O Kontrola palivového èerpadla a palivové
soustavy
~ Motor 2,0/85 kW -mechanika; opr. sk. 20

Kontrola provozního a udržovacího tlaku
paliva, kontrola zpìtného ventilu palivo-
vého èerpadla

~ Motor 1,2/40 -vstøikování; opr. sk. 24

Odpojení palivového èerpadla crash-sig-
nálem

~ Motor 2,0/85 kW -mechanika; opr. sk. 20

P'\
~/

Vydání 08.02 Demontáž a montáž dílù palívové soustavy 20-1 strana 1
800.5322.00.15:1"~~;



20 FABIA 2000>-- Motor 1,2/40 -mechanika

O

::)

O

J
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20-2 Kontrola elektronické re-
C gulace výkonu motoru

(elektrický pedál akcelera-
ce)

Montážní pøehled

=> Motor 2,0/85 kW -mechanika; opr. sk. 20

O

O

C

Vydání 08.02 Kontrola elektronické regulace výkonu motoru (elektrický pedál 20-2 strana 1
800.5322.00.15 akcelerace)
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~

:J

:J

,J
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20-3 Odvìtrávací systém s ak-
L tivním uhlím

Montážní pøehled odvìtrávacího sys-
tému s aktivním uhlím

=> Motor 2,0/85 kW -mechanika; opr. sk. 20

C

O

C )
/

Vydání 08.02 Odvìtrávací systém s aktívním uhlím 20-3 strana 1
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:J

J

J

:J
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~j~~ ~'~~~íi,! ~=.~~~~ ~='~l!~l;~J~'J~J
C

26-1 Demontáž a montáž èástí výfukové soustavy

c

.J Upozornìní
Tìsnìní a samojistné matice je tøeba vždy vymìnit.

1 -Pøedehøívaè vzduchu/tepelný

kryt
2 -8 Nm

3 -Sbìrné potrubí s integro-

vaným katalyzátorem
O kontrola katalyzátoru

~ Motor 1 ,2/40 -vstøikování;
opr. sk. 01

4 -Lambda-sonda -G39-, 50 Nm 6

O pøed katalyzátorem

C O jen závit potøít pastou na te-
pelnì namáhané spoje
-G 052 112 A3-; pasta na te- 7
pel nì namáhané spoje
-G 052 112 A3- nesmí pøijít .,.- 9

do drážek tìlesa sondy J

O demontáž a montáž lambda- /~

sondy provést oèkovým , ~.?*
klíèem ~r' ~"

O zkontrolovat lambda-sondu
pøed katalyzátorem -G39- a
lambda-regulaci ~ Motor
1,2/40 -vstøikování; opr. 10
sk. 24.

O stárnutí lambda-sondy pøed 11
katalyzátorem -G39-
~ Motor 1,2/40 -vstøikování;
opr. sk. 24

5 -Tìsnìní

C O vymìnit " "

6 -Krycí plech -krátký 16 ~/~: ~ 14

O pro vozidla bez klimatizace ~-15 I 526-0129 I

7 -Krycí plech -prodloužený

O pro vozidla s klimatizací

8 -23 Nm

9 -Dvojitá spona

O pøed nasazením sesadit výfukovou soustavu tak, aby byla bez pnutí ~ 26-1 strana 3

O montážní poloha: šrouby dole a vodorovnì

O šroubové spoje dotáhnout rovnomìrnì

10 -23 Nm

11 -Pøední výfukové potrubí

O kontrola katalyzátoru ~ Motor 1,2/40 -vstøikování; opr. sk. 01

12 -Pružný závìs

O pøi poškození vymìnit

C

Vydání 08.02 Demontáž a montáž èástí výfukové soustavy 26-1 strana 1
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13 -20 Nm

14 -Vzpìra

15 -20 Nm ~

16 -40 Nm

O vymìnit

O závrtné šrouby potøít pøed montáží pastou na tepelnì namáhané spoje -G 052 112 A3-

17 -Lambda-sonda za katalyzátorem -G130-, 50 Nm

O jen závit potøít pastou na tepelnì namáhané spoje -G 052 112 A3-; pasta na tepelnì namáhané spoje
-G 052 112 A3- nesmí pøijít do drážek tìlesa sondy

O demontáž a montáž lambda-sondy provést oèkovým klíèem

O zkontrolovat lambda-sondu za katalyzátorem -G130- a lambda-regulaci =:> Motor 1,2/40 -vstøikování; opr.
sk. 24.

18- Tìsnìní
O vymìnit

19 -22 Nm

20 -25 Nm

O vymìnit

O závrtné šrouby potøít pøed montáží pastou na tepelnì namáhané spoje -G 052 112 A3-

:)
Støední a zadní díl výfuku se závìsy

1 -23 Nm

2 -Závìs výfuku 4

o pružný závìs ze silikonu ~O dbát na èíslo náhradního dílu
3 -Závìs výfuku r.- !

O pružný závìs z EPDM i .! ~ 1
O dbát na èíslo náhradního dílu i.. & y

4 -Závìs výfuku '--
O pružný závìs z EPDM !

5 -Místo øezu !
O v pøípadì opravy rozdìlit 1 2 1 3 I

pøední a zadní díl výfukové- i
ho potrubí =:> 26-1 strana 3 j

6 -Pøední a zadní díl výfukového J

potrubí
O v pøípadì opravy vymìnit

jednotlivì =:> 26-1 strana 3

O výfukové potrubí sesadit bez
pnutí =:> 26-1 strana 3

6 5

I 826-0130 I )

26-1 strana 2 Demontáž a montáž èástí výfukové soustavy Vydání 08.02
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l Sesazení výfukové soustavy bez pnutí

.Výfuková soustava se vystøedí ve studeném stavu.

-Povolit šroubové spoje na dvojité sponì mezi kata Iy- zátorem a pøedním dílem výfukového potrubí a vymì-

nit matice.

-Posunout dvojitou sponu o vzdálenost -a- = 5 mm
pøed znaèku na trubce katalyzátoru a pøední šroubový -

spoj lehce dotáhnout (šrouby dole a vodorovnì).

a
I 526-0064 I

-Pøední díl výfukového potrubí -1- posunout v dvojité sponì dopøedu natolik, až míra -b- mezi závìsem na

karoserii a závìsem na pøedním dílu výfukového po- 1 ~C trubí bude ležet v rozmezí 3 až 7 mm.

-Šipka- ukazuje po smìru jízdy.

-V tomto stavu utáhnout šroubové spoje na dvojité

sponì.
utahovací moment: 23 Nm ..t

.
I. Upozornìní

Po dotažení zkontrolovat míru -b-, popøípadì provést ko- b
rekci.

I 526-0065 I

Výmìna pøedního a zadního výfukového
potru bí

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Pila na karoserii (napø. -V.A.G 1523-)

K výmìnì pøedního, pøípadnì zadního dílu výfukového
potrubí je pro pøípad opravy urèeno místo k pøeøíznutí.

-Pøeøíznout výfukovou trubku pilou na karoserii (kolmo k její ose) na vyznaèeném místì -šipka 1-.

-Dvojitou sponu -4- umístit pøi montáži na vnìjší
znaèení -šipka 2 a šipka 3-.

-Výfukovou soustavu sesadit bez pnutí =:> 26-1
strana 3.

-Srovnat do vodorovné polohy zadní díl výfukového

potrubí.

-Rovnomìrnì dotáhnout šrouby dvojité spony momen- \tem 23 Nm.

Montážní poloha dvojité spony: Šrouby jsou svisle a pøed

výfukovým potrubím. I c"" nn"., I
I 526-0063 I

(;
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i

Kontrola tìsnosti výfukové soustavy I

-Nastartovat motor a nechat jej bìžet ve volnobìžných ;:J
otáèkách.

i.

-Ucpat koncovou trubku po dobu trvání kontroly tì s- I
nosti (napø. hadøíkem, zátkou).

-Zkontrolovat poslechem tìsnost spojù: hlava válcù/ !

sbìrné výfukové potrubí, sbìrné výfukové potrubí/
výfukové potrubí s katalyzátorem atd.

-Odstranit zjištìné netìsnosti.

\:)

i:J

~
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