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00-1 Technická data

Èíslo motoru

Èíslo motoru ("kód motoru" a "prùbìžné èíslo") se nachází na èelní ploše bloku válcù ze strany pøevodovky

pod pouzdrem regulátoru chladicí kapaliny.

Navíc je i na krytu ozubeného øemenu pøipevnìna nálep-

ka s "kódem motoru" a "prùbìžným èíslem".

Kód motoru se nachází také na datovém štítku.

.
Údaje o motoru

Kód motoru AUA BBY AUB BBZ

Výroba 05.00 >-- 04.02 04.02 >-- 08.99 >-- 05.02 05.02 >--

Zdvihový objem I 1,390 1,390 1,390 1,390

Ventilù na válec 4 4 4 4

Výkon kW pøi 1/ 55/5000 55/5000 74/6000 74/6000

min

Toèivý moment Nm pøi 1/ 126/3800 126/3800 126/4400 126/4400

min

Vrtáni 0 mm 76,5 76,5 76,5 76,5

Zdvih mm 75,6 75,6 75,6 75,6

Kompresní pomìr 10,5 10,5 10,5 10,5

.Palivo-oktanové min. 95 bezolovnatý1) 95 bezolovnatý1) 98 bezolovnatý2) 98 bezolovnatý2)

èíslo

Vstøikování, zapalování 4LV 4MV 4LV 4MV

Regulace klepání ano ano ano ano

Vlastní diagnostika ano ano ano ano

Lambda-regulace 2 lambda sondy 2 lambda sondy 2 lambda sondy 2 lambda sondy

Zpìtné vedení výfukových plynù ano ano ano ano

Katalyzátor 2 katalyzátory 2 katalyzátory 2 katalyzátory 2 katalyzátory

Pøeplòování ne ne ne ne

Splòuje limity emisní normy EU-4 EU-4 EU-4 EU-4

1) Ve vyjimeèných pfipadech min. oktanové èfslo 91, avšak s nižšim výkonem.

2) Ve vyjimeèných pfípadech min. oktanové èfslo 95, avšak s nižšim výkonem.

.
Vydání 06.02 Technícká data 00-1 strana 1
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10-1 Demontáž a montáž mo-
toru

Demontáž motoru

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Závìsné zaøízení, napø. -MP 9-201-

.Upínací stojan -MP 9-101-

.Držák motoru -MP 1-202-

.Dílenský jeøáb, napø. -V.A.G 1202 A-

.Záchytná vana, napø. -V.A.G 1306-

.Mazací tuk -G 000 100- (u vozidel s mechanickou pøe-

.vodovkou)
.Kabelové pøíchytky

Demontáž

ml-U PozornìníW
Všechny kabelové pøíchytky, které byly pøi demontáži
motoru uvolnìny nebo rozøíznuty, musí být pøi montáži
motoru opìt pøipevnìny na stejném místì.

-Nejprve zkontrolovat, zda je zabudováno autorádio s
bezpeènostním kódováním. V tom pøípadì zjistit kód.

-Odpojit vedení akumulátoru pøi vypnutém zapalování.

-Rozpojit plus vedení v pojistkovém boxu na aku- ...
mulátoru -šipka-.

-Demontovat kabelové vedení od akumulátoru k pojist-
.kovému boxu na akumulátoru a odložit stranou.

-Demontovat držák akumulátoru a vyjmout akumulátor
z akumulátorového boxu.

-Demontovat akumulátorový box -šipky-. ...

-Uvolnit plus vedení od akumulátoru ke spouštìèi (de-
montuje se spoleènì s agregátem).

.
Vydání 06.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 1
800.5306.03.15
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-Demontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem -šip- ...
ky-. ~

-Pro sníženi tlaku v chladicím systému otevøít uzávìr -
vyrovnávací nádobky.

-Demontovat šrouby spodního krytu motoru -šipky- a ...
kryt odejmout.

-Odšroubovat pøedni výfukové potrubí od sbìrného
výfukového potrubí => Kap. 26-1 a pøivázat jej k nos- .niku karoserie.

-Demontovat kyvnou vzpìru -šipky-. ...

-Odšroubovat pravý a levý kloubový høídel od pøevo-
dovkya uvázat je nahoru => Podvozek; opr. sk. 40.

-Vypustit chladicí kapalinu => Kap. 19-1.

-Stáhnout horní a spodní hadice chladicí kapaliny z .
chladièe.

m Upozornìní
Pøi rozpojení hadic vyteèe zbytek chladicí kapaliny! Proto
je nutné pøistavit zachycovací vanu.

-Rozpojit svorkovnice na držáku svorkovnic pod
spouštìèem:

.svorkovnici vedení k lambda-sondì

.svorkovnici vedení ke kompresoru klimatizace

.svorkovnici vedeni k alternátoru

-Rozpojit svorkovnici spínaèe zpìtného chodu z pøevo-
dovky.

-Demontovat pøední nárazník => Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 63. .-Rozpojit následující svorkovnice:

1 0-1 strana 2 Demontáž a montáž motoru Vydání 06.02
800.5306.03.15



FABIA 2000>-- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 10

.svorkovnici el. vedení k vìtrákùm na chladièi. .svorkovnici teplotního spínaèe -F18-

.svorkovnici el. vedeni k hlavním svìtlometùm a svìt-
lometùm do mlhy

Vozidla s klimatizací

~ Pozor!
Okruh chladici kapaliny klimatizace se nesmi ote-
vøít, proto je tøeba pøi odkládáni nosniku zámku
stranou dbát zvýšené pozornosti hadicim klimati-
zace, které se nesmìji zlomit ani pøiliš namáhat.

e
).. Upozornìní

Pro zamezeni poškozeni kondenzátoru, vedení a hadic
klimatizace je nutné dát pozor, aby vedení a hadice ne-
byly nadmìrnì roztaženy, zalomeny nebo vyhnuty.

.-Odšroubovat pøíchytky vedení klimatizace.

-Demontovat drážkový øemen ~ Kap.13-1.

-Odpojit svorkovnici z kompresoru klimatizace.

-Demontovat kompresor klimatizace ~ Topení, Klima-
tizace; opr. sk. 87.

-Zavìsit kompresor klimatizace na nosnik zámku.

Pokraèování pro všechna vozidla

-Demontovat nosník zámku ~ Karoserie -montážní ...I 510-0128 I
práce; opr. sk. 50 a odložit jej stranou.

-Rozpojit svorkovnici spouštìèe.

-Odpojit svorkovnici øídicí jednotky motoru -šipka-. ...

-Rozpojit 10-tipólovou svorkovnici v motorovém pros-
toru vlevo a kabelový svazek odložit stranou.

.rn Upozornìní
Agregát se demontuje spolu s kabelovým svazkem.

Vozidla s mechanickou pøevodovkou

-Demontovat kloubová táhla ovládání øazení od pøevo-
dovky a odložit stranou ~ Pøevodovka 02T; opr.
sk. 34.

-Demontovat válec spojky a odložit stranou
~ Pøevodovka 02T; opr. sk. 30.

""e
j Upozornìní
Spojkový pedál nesmí být sešlápnutý.

Vozidla s automatickou pøevodovkou

-Demontovat lankové táhlo volicí páky z pøevodovky a
odložit stranou ~ Automatická pøevodovka 001; opr.
sk. 37.

.Pokraèování pro všechna vozídla

Vydání 06.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 3
500.5306.03.15



10 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

-Odpojit kostøicí kabel na pøevodovce.

-Povolit pružné spony a stáhnout hadice ze skøínì ter- -
moregulátoru chladicí kapaliny:

.pøívodní hadice topení

.hadice od vyrovnávací nádobky

.vratná hadice topení

e
;I Upozornìníc

Pøi rozpojení hadic vyteèe zbytek chladicí kapaliny! Proto
je nutné pøistavit zachycovací vanu.

-Stáhnout hadici odvzdušòovacího vedení ze škrticí
klapky.

-Odpojit pøívodní vedení paliva k rozdìlovaèi paliva ...
-šipka-.

A Pozor!
Palivové vedeni je pod tlakem! Pøed uvolnìnim .
hadicových spojeni položit kolem mista spoje èistý
hadr. Potom opatrným staženim hadice tlak uvol-
nit.

-Stáhnout odvzdušòovací hadici nádobky chladicí ka-
paliny od odvzdušòovací trubky.

-Stáhnout podtlakovou hadici z posilovaèe brzd.

-Upevnit závìsné zaøízení -MP 9-201- podle obrázku a ...
lehce zvednout dílenským jeøábem:

.Strana øemenice: 4. otvor svislé lišty v poloze 1.

.Strana setrvaèníku: 2. otvor svislé lišty v poloze 8.

A Pozor!
Závìsný hák a koliky pøipravku zajistit tak, aby ne-došlo k vysmeknutí. .
CeC

I. Upozornìní
.Otvor nosného tømenu -1- smìøuje k øemenici.

.Otvory ve svislých lištách jsou poèítány od háku.

-Vyšroubovat šrouby -šipky- lùžka motoru -A- a lùžka ...
pøevodovky -8-.

-Agregát spustit dolù a vyjet s ním dopøedu. B

c -c

I-U Pozornìní
Ccc

Agregát musí být peèlivì veden, aby nedošlo k poškození
karoserie.

Upevnìní motoru na montážním stojanu

Montážní práce se provádìjí na motoru upevnìném po- .mocí držáku motoru -MP 1-202- na upínacím stojanu
-MP 9-101-. I 810-0109 I

1 0-1 strana 4 Demontáž a montáž motoru Vydání 06.02
800.5306.03.15



FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 -mechanika 10

-Odšroubovat pøevodovku od motoru.

.Vozidla s automatickou pøevodovkou

-Po odpojení motoru od pøevodovky zajistit mìniè toèi-
vého momentu proti "vypadnutí".

Pokraèování pro všechna vozidla

-Pøišroubovat motor k držáku motoru -MP 1-202- -šip- ...
ky- pøipevnìném k upínacímu stojanu -MP 9-101-.

i Upozornìní
Z dùvodu rozdílné roz teèe otvorù v držáku motoru a ot- -MP 1-202

vorù v pøírubì motoru je možné uchytit motor pouze ve M P9-1 01
tøech bodech. I 810-0129 I

Montáž

-Zkontrolovat, zda jsou nasazena støedicí pouzdra v
bloku válcù, pøíp. je nasadit.

.-Vložený støedicí plech zavìsit na tìsnicí pøírubu a na- ...
sunout na støedicí pouzdra -šipky-.

-Dát pozor na správné usazení vloženého plechu.

-Zkontrolovat vystøedìní unášecího kotouèe spojky.

-Zkontrolovat vypínací ložisko spojky na opotøebení,

pøíp. vymìnit.

-lehce namazat vypínací ložisko spojky, vodící pouz-
dro vypínacího ložiska a ozubení hnacího høídele tu-
kem -G 000 100-.

-Smontovat motor s pøevodovkou ~ Pøevodovka 02T; I N10-0160 I

opr. sk. 34 popøípadì ~ Automatická pøevodovka
001; opr. sk. 37.

-Pøichytit agregát do lùžka motoru a pøevodovky -šip- ...
ky- a šrouby utáhnout pøedepsaným momentem
~ 10-1 strana 7.. -Nasadit odvzdušòovací hadici nádobky chladicí kapa-
liny na odvzdušòovací trubku a stáhnout sponou.

-Nasadit a stáhnout sponou podtlakovou hadici k posi-
lovaèi brzd.

-Zapojit pøívodní vedení paliva k rozdìlovaèi paliva

-Nasadit a stáhnout sponou hadici odvzdušòovacího
vedení ke škrticí klapce.

-Pøipojit hadice ke skøíni termoregulátoru chladicí ka-
paliny: B

.pøívodní hadice topení

.hadice od vyrovnávací nádobky

.vratná hadice topení

-Pøišroubovat kostøicí kabel na pøevodovce.

Vozidla s mechanickou pøevodovkou

. -Namontovat spojkový válec ~ Pøevodovka 02T; opr. I "'..n n..nn I
sk. 30. I 810-0109 I

Vydání 06.02 Demontáž a montáž motoru 1 0-1 strana 5
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10 FABIA 2000" Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

-Namontovat kloubová táhla ovládání øazení
~ Pøevodovka 02T; opr. sk. 34. -

Vozidla s automatickou pøevodovkou

-Zkontrolovat usazení mìnièe kroutícího momentu.

-Namontovat lankové táhlo volící páky k pøevodovce,
pøíp. nastavit ~ Automatická pøevodovka 001; opr.
sk. 37.

Pokraèování pro všechna vozidla

-Natáhnout kabelový svazek a zapojit 10-tipólovou
svorkovnici v motorovém prostoru vlevo.

-Zapojit svorkovnici øídicí jednotky motoru.

-Zapojit svorkovnici spouštìèe.

-Namontovat nosník zámku ~ Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 50.

Vozidla s klimatizací

i Upozornìní .
Pro zamezení poškození kondenzátoru, vedení a hadic
klimatizace je nutné dát pozor, aby vedení a hadice ne-
byly nadmìrnì roztaženy, zalomeny nebo vyhnuty.

-Namontovat kompresor klimatizace ~ Topení, Klima-
tizace; opr. sk. 87.

-Zapojit svorkovnici kompresoru klimatizace.

-Namontovat drážkový øemen ~ Kap.13-1.

Pokraèování pro všechna vozidla

-Zapojit následující svorkovnice:

.svorkovnici el. vedení k ventilátorùm chladièe

.svorkovnici teplotního spínaèe -F18-

.svorkovnici el. vedení k hlavním svìtlometùm a svìt-
lometùm do mlhy .

-Zapojit svorkovnici spínaèe zpìtného chodu z pøevo-
dovky.

-Zapojit svorkovnice na držáku svorkovnic pod
spouštìèem:

.svorkovnici vedení k lambda-sondì

.svorkovnici vedení ke kompresoru klimatizace

.svorkovnici vedení k alternátoru

-Nasadit a stáhnout sponami horní a spodní hadici
chladicí kapaliny k chladièi.

-Pøimontovat pravý a levý kloubový høídel k pøevodov-
ce ~ Podvozek; opr. sk. 40.

-Namontovat kyvnou vzpìru a šrouby dotáhnout pøe-
depsaným momentem ~ 10-1 strana 7.

-Namontovat pøední výfukové potrubí ke sbìrnému
~ Kap. 26-1. .

1 O 1 6 Demontáž a montáž motoru Vydání 06.02
-strana SOO.5306.03.15
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FABIA2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4-mechanika 10

-Namontovat pøední nárazník =:> Karoserie -montážní. práce; opr. sk. 63.

-Namontovat spodní kryt motoru.

-Naplnit chladicí kapalinu =:> Kap. 19-1.

-Namontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem.

-Zapojit plus vedení v pojistkovém boxu na aku-
mulátoru.

-Namontovat akumulátorový box.

-Vložit akumulátor do akumulátorového boxu a zapojit

jej.

-Pøizpùsobit øídicí jednotku motoru jednotce ovládání
škrticí klapky =:> Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstøikování;
opr. sk. 24.

-Provést zkušební jízdu a vypsat pamì• závad
=:> Motor 1,4/55, 1,4/74 -vstøikování; opr. sk. 01..

.I Upozornìní
..Všechny kabelové pøíchytky, které byly pøi demontáži

motoru uvolnìny nebo rozøíznuty, musí být pøi
montáži motoru opìt pøipevnìny na stejném místì.

.Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu
akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné
práce =:> Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

Utahovacímomenty

.I.U Pozornìní

.Utahovací momenty platí pouze pro lehce namazané,
fosfátované nebo èernìné matice a šrouby.

.Další mazací prostøedky jako motorový nebo pøevo-
dový olej jsou pøípustné. V žádném pøípadì však ne-

používat Molykote.

.Nepoužívat odmaštìné díly.. .Pokud není uvedeno jinak, platí následující utahovací

momenty:

Dli Utahovací
moment

šrouby, matice M 6 9 Nm

M 7 13 Nm

M 8 20 Nm

M10 40 Nm

M 12 70 Nm

z toho odlišné:

spojovací šrouby motoru a pre- =:> Prevodovka 02T;
vodovky opr. sk. 34

kloubový hrídel na prírubu pre- =:> Podvozek; opr. sk.
vodovky 40.

Vydání 06.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 7
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10 FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

Uložení agregátu

Držák motoru: if~~~::::/-2-
1 -20 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit 1:, I t

2 -30 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit .

1 1

)
I 510-0124 I

Držák pøevodovky: 2

1 -50 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit

n2-40Nm+900(1/4otáèky)-vymìnit ~ ~1 .

-,."... > ~1, tf

)
/

1 I 510-0125 I

Kyvná vzpìra: .
I.. Upozornìní

Namontovat šrouby -1- do podélných otvorù vzpìry tak,
aby mezi pøevodovkou a nápravnicí existovala maximální .možná vzdálenost.

1 -30 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit .& I

2 -40 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit """T ~~)

1

2---:f.I 510-0126 I

.
1 0-1 strana 8 Demontáž a montáž motoru Vydání 06.02
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i ~3 -~ ~['J~'J~~ ci~[i.~.)~ i
.I

13-1 Rozebrání a sestavení mo- I
toru

Demontáž a montáž dílù motoru

Díll => 13-1 strana 1

Dílll => 13-1 strana 2

Díl I

1 -Ochranný kryt ozubeného
øemene -horní èást 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11 12

2 -20 Nm

3 -Napínací kladka

.O kontrola => 13-1 strana 5

O napnutí ozubeného øemene
=> 13-1 strana 5

4 -Ozubený øemen

O pøed demontáží oznaèit smìr
otáèen í

O zkontrolovat opotøebení

O nelámat

O prùbìh ozubeného øemene
=> Obr. 1 v 13-1 strana 4

O demontáž a montáž, napnutí
=> 13-1 strana 5

5 -20 Nm

6 -Zadní ochranný kryt ozu-
beného øemene

7 -12 Nm

8 -20 Nm. 9 -Závìsné oko

10 -25 Nm

11 -Vratná kladka

12 -Držák

13 -50 Nm

14 -Èerpadlo chladicí kapaliny 19

O => Kap. 19-1

15 -Napínací kladka

O kontrola => 13-1 strana 5 I 813-0303 I

O napnutí øemene => 13-1
strana 5

16 -Vratná kladka

17 -50 Nm

18 -Øemenice klikového høídele

O dodržet polohu pøi montáži ozubeného øemene => 13-1 strana 5

19 -20 Nm.
Vydání 05.01 Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 1
800.5306.02.15



13 FABIA 2000.. Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika I

20 -Ozubený øemen !

O pøed demontáží oznaèit smìr otáèení
O zkontrolovat opotøebení ~
O nelámat -

O prùbìh ozubeného øemene ~ Obr. 1 v 13-1 strana 4

O demontáž a montáž, napnutí ~ 13-1 strana 5

21 -Øemenice

O pøi montáži dodržet fixování

O demontáž a montáž ~ 13-1 strana 5

O demontáž a montáž drážkového øemene ~ 13-1 strana 4

22 -90 Nm + dále pootoèit o 1/4 otáèky (90 O)

O vymìnit

O lehce potøít olejem

O další pootoèení mùže být provedeno ve více stupních

O úhel dalšího pootoèení mùže být zmìøen bìžným úhlomìrem, napø. -Hazet 6690-

23 -Drážkový øemen

O pøed demontáží oznaèit smìr otáèení

O demontáž a montáž ~ 13-1 strana 4

O prùbìh drážkového øemene ~ 13-1 strana 4 .24 -Ochranný kryt ozubeného øemene -spodní dil

25 -50 Nm

26 -Konzola

Díl II

[In Upozornìní!

Opravy spojky ~ Pøevodovka 02T; opr. sk. 30

.

.
13-1 strana 2 Rozebráni a sestavení motoru Vydání 05.01
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FABIA 2000" Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 13 I
I

1 -Blok válcù. O rozebrání a sestavení bloku
válcù ~ Kap. 13-2

O rozebrání a sestavení pístu a 1
ojnice ~ Kap. 13-3 13

2 -50 Nm

O poøadí utahování nejprve 2
utáhnout šroub vpravo 12
nahoøe, pak šroub vpravo
dole, naposledy šrouby vlevo
(pøi pohledu ve smìru jízdy) 3

3 -Olejový filtr
O povolit skrz šestihran 11 /

O utáhnout rukou ~-

O dodržet montážní pokyny na t)--~---
olejovém filtru I

O povolit, resp. utáhnout pouze 10
šrouby na stranì setrvaèn íku 4
nástrèným klíèem -3249-. 4 -20 Nm + dále pootoèit o 1/4 5

otáèky (90 O)
5 -Kompaktní držák ;---

O pro kompresor klimatizace a ---/'; ! alternátor -, ~ !

O demontáž a montáž kom- .1
paktního držáku pro vozidla s 9 6

klimatizací ~ Klimatizace;
opr. sk. 87

6 -Upevòovací šroub 8 7

O plechová olejová vana: 15
Nm

O hliníková olejová vana: 13 I N13-0149 I
Nm

O povolit, resp. utáhnout šrouby pouze na stranì setrvaèníku nástrèným klíèem -3249-

7 -Olejová vana

O demontáž a montáž ~ Kap. 17-1

8 -Tìsnicí kroužek. O vymìnit

9 -Výpustný šroub oleje, 30 Nm

10 -45 Nm

11 -Podložka

12 -Napínací kladka

13 -Napínací prvek

.
Vydání 05.01 Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 3
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13 FABIA 2000 >- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika I

Obr. 1: Prùbìh ozubeného øemene ...!

A -Ozubený øemen -spojovacího pohonu ~

B -Ozubený øemen -hlavního pohonu -

Demontáž a montáž drážkového øemene

Vozidla s klimatizací

.
Prùbìh drážkového øemene

Øemenový pohon s kompresorem klimatizace ...

1 -Øemenice alternátoru
2 -Øemenice kompresoru klimatizace
3 -Øemenice klikového høídele 1
4 -Napínací kladka /

2

Demontáž I Ci., """,;, I .
I 813-0206 I

-Oznaèit smìr chodu drážkového øemene.

-Vykývnout napínací kladku pomocí klíèe ve smìru ...
-šipky-.

-Odejmout drážkový øemen.

Montáž

-Nasadit drážkový øemen nejprve na øemenici kliko-
vého høídele, dále na øemenici kompresoru klimati-
zace.

-Povolit klíèem napínací kladku a pøevléknout øemen
pøes øemenici alternátoru.

-Zkontrolovat, zda je drážkový øemen pøesnì v
drážkách všech øemenic.

-Zkontrolovat øemen pøi volnobìhu motoru. .

13-1 strana 4 Rozebrání a sestavení motoru Vydání 05.01
SOO.5306.02.15
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FABIA 2000»- Motor 1,4/55; 1..4/74 -mechanika 13

.I Upozornìní!
..~øi montáži drážkového øemene respektovat smìr

otáèení.

.Pøi poškození drážkového øemene jej vymìnit.

.Pøi vìtším opotøebení øemene nutná výmìna.

.Pøi manipulaci s øemenem jej neohýbat, nelámat!

Vozidla bez klimatizace

Demontáž

Povolit upevòovací šroub -šipka- a stlaèit alternátor smì- rem ke klikovému høídeli.

Povolený drážkový øemen vyvléknout z øemenice al-
ternátoru.

Montáž

.-Nasadit drážkový øemen na øemenici klikového høíde-
le.

-Stlaèit alternátor a navléknout øemen.

Pøi uvolnìní alternátoru se øemen napne na požadova-
nou vùli.

I 813-0236 I
-Dotáhnout upevòovací šroub utahovacím momentem

20Nm.

Demontáž, montáž, napnutí ozubeného
øemene a kontrola poloautomatické
napínací kladky ozubeného øemene

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Upevòovací zaøízení -MP 9-200-. .Zajiš•ovací páka -T30004- s výmìnným èepem
-T30004/1-

.Aretace vaèkového høídele -T1 0016-

Demontáž

-Demontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem -šip- ~~:::::;;;~;;;~;;;~,-ky-. --
-Demontovat drážkový øemen ~ 13-1 strana 4.

-Demontovat horní díl ochranného krytu ozubeného
øemene. !14

..-
Vydáni 05.01 Rozebráni a sestaveni motoru 13-1 strana 5
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-Demontovat šrouby spodního krytu motoru -šipky- a ...
kryt odejmout. ~

-Èásteènì demontovat pravý pøední podbìh a odložit -
jej stranou.

-Nastavit klikový høídel do HÚ 1. válce. Záøez na øeme-'" ~nici musí souhlasit s hranou znaèky -A-. .
-Fixaèní otvory v kolech vaèkového høídele musí líco- ...

vat s lícovacími otvory ve skøíní vaèkového høídele
-šipky-.

i Upozornìní!

Jsou-Ii fixaèní otvory na opaèné stranì kol ozubeného .
øemene, musí se otoèit klikovým høídelem o jednu otáèku.

Zafixovat obì kola vaèkového høídele pøípravkem
-T10016- následovnì:

.
13 1 t 6 Rozebráni a sestaveni motoru Vydání 05.01
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I

-Zavést oba aretaèní kolíky fixaèními otvory kol vaèko-"'"
vého høídele na doraz do lícovacích otvorù ve skøíni

.vaèkového høídele.

c.
I Upozornìní!

Oba aretaèní kolíky jsou správnì nasazeny tehdy, lícují-
Ii koncové díly -0- s èárou -A-.

-Posunout držák -8- na doraz k sacímu rozvodovému
kolu -C-.

Pro umožnìní demontáže øemenice klikového høídele
musí být motor následovnì snížen:

-Nasadit upevòovací zaøízení -MP 9-200- podle obrázku.

-Demontovat horní upevòovací šroub ze spodního kry-
.tu ozubeného øemene pod držákem motoru.

-Uvolnit nádobku chladicí kapaliny a odložit stranou.

-Motor lehce pøede pnout a demontovat upevòovací šrouby -A- konzole motoru k držáku na hlavì válcù.

.

.
Vydání 05.01 Rozebrání a sestavení motoru 13-1 strana 7
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13 FABIA 2000... Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika I

-Demontovat upevòovací šrouby -8- konzole motoru ke karoserii a konzoli odejmout.

~
-Demontovat držák motoru na hlavì válcù. -
-Motor snížit tak, aby byl pøístupný upevòovací šroub

øemenice.

-Øemenici pøidržet pøípravkem -T30004- s nasazeným výmìnným èepem -T30004/1- a povolit upevòovací

šroub øemenice a kola ozubeného øemene.

-Odejmout øemenici. Pro zajištìní kola ozubeného
.øemene zašroubovat upevòovací šroub se dvìma po-

dložkami.

-Demontovat spodní díl ochranného krytu ozubeného
øemene.

-Oznaèit smìr chodu obou ozubených øemenù.

.i Upozornìní!
Pro kontrolu napínacích kladek nesmí být kola vaèko-
vého høídele zaaretována.

Kontrola napínací kladky hlavního pohonu

-Oznaèit polohu ukazatele napínací kladky -šipka-. Silnì stlaèit palcem ozubený øemen. Ukazatel se musí

posunout.

-Ozubený øemen opìt odlehèit.

-Klikovým høídelem otoèit o dvì otáèky ve smìru .otáèení motoru.

-Zkontrolovat polohu ukazatele. Ukazatel se musí
vrátit do výchozí polohy.

Pokud se ukazatel opìt nevrátí do své výchozí polohy:

-Vymìnit napínací kladku.

Kontrola napínací kladky spojovacího pohonu

.
13-1 strana 8 Rozebrání a sestavení motoru Vydání 05.01
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FABIA 2000" Motor 1,4/55; 1,4n4 -mechanika 13

-Oznaèit polohu ukazatele napínací kladky -1-. Silnì ...
. stlaè,it palcem ozubený øemen -šipka-. Ukazatel se I

musl posunout.

-Ozubený øemen opìt odlehèit.

I-Klikovým høídelem otoèit o dvì otáèky ve smìru

otáèení motoru. O

-Zkontrolovat polohu ukazatele. Ukazatel se musí
vrátit do výchozí polohy.

Pokud se ukazatel opìt nevrátí do své výchozí polohy:

-Vymìnit napínací kladku.

Demontáž ozubeného øemene hlavního pohonu:

-Povolit upevòovací šroub napínací kladky hlavního ...
pohonu -1- a uvolnit ozubený øemen otáèením
napínací kladky ve smìru -šipky-.

.-Demontovat napínací kladku.

-Vyjmout aretaèní pøípravek -T 10016-.

-Sejmout ozubený øemen.

-Zaaretovat obì kola vaèkového høídele pøípravkem
-T 10016-.

Demontáž ozubeného øemene spojovacího pohonu

F:::~
I N13-0310 I

-Uvolnit upevòovací šroub napínací kladky ozubeného ...
øemene spojovacího pohonu -1- a ozubený øemen
uvolnit otáèením napínací kladky ve smìru -šipky-.

-Demontovat napínací kladku spojovacího pohonu.

.-Sejmout ozubený øemen.

Montáž

Pøi montáži je tøeba dodržet:

.Øemenice ozubeného øemene klikového høídele je
upevnìna upevòovacím šroubem a dvìma podložka-
mi ke klikovému høídeli.

.Øemenice vaèkových høídelù zaaretovat pøípravkem
-T 10016- v lícovacích otvorech skøínì vaèkového
høídele a zajistit proti otoèení..

.I Upozornìní!
Pøi otáèení vaèkových høídelù mohou ventily narazit na
písty, stojící v HÚ..
Vydání 05.01 Rozebráni a sestaveni motoru 13-1 strana 9
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I

Pracovní postup !

-Nastavit klikový høídel do HÚ 1. válce. Zešikmený zub ...~ I
musí souhlasit s oznaèením na tìsnicí pøírubì -šipka-. -

I-Nasadit ozubený øemen spojovacího pohonu. Nenap-
nutá èást ozubeného øemene se musí nacházet dole.
Pøi zabìhnutém ozubeném øemenu dodržet smìr cho-
du.

Namontovat napínací kladku spojovacího pohonu násle-
dovnì:

I N13-0147 I

-lehce uchytit napínací kladku spojovacího pohonu ...
vnitøním šestihranem -1- ve smìru oznaèovacího
okénka -šipka- (napínací kladka v uvolnìné poloze) aupevòovací šroub ruènì utáhnout. ~;.;:"::"--- -

-Stlaèit napínací kladkou dolní èást ozubeného øeme- ,f//~:;"~'::-= .
II / 1ne spojovacího pohonu nahoru. Výstupek základové h' I~'

desky -2- musí zasahovat do otvoru v hlavì válcù. .1

2--"""""""'~~ ~
I N13-0364 I

-Nakonec napnout ozubený øemen otáèením napínací ...
kladky vnitøním šestihranem poz. -1- ve smìru -šipky
A-, až ukazatel -2- stojí nad výstupkem základové 1
desky v oznaèovacím okénku -šipka-.

-Utáhnout upevòovací šroub napínací kladky utaho-
vacím momentem 20 Nm. .

-Odejmout aretaèní pøípravek -T 10016-.

-Nasadit ozubený øemen hlavního pohonu.

-Zaaretovat obì kola vaèkového høídele pøípravkem 2
-T 10016-.

Namontovat napínací kladku hlavního pohonu:

I 813-0322 I

.
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FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 13 I

-lehce uchytit napínací kladku upevòovacím šroubem ~
.a otoèit vnitøním šestihranem ve smìru -šipky-.

,
I
,
\

=-- I N13-0366 I

-Upevòovací šroub ruènì utáhnout. Šroub v bloku ~
válcù -2- musí zasahovat do vybrání v základové de-
sce -1-. O. -Nakonec napnout ozubený øemen otáèením napínací
kladky ve smìru šipky, až ukazatel -3- stojí nad
záøezem v základní desce -šipka-.

-Utáhnout upevòovací šroub napínací kladky. Utaho-
vací moment: 20 Nm.

-Odstranit pøípravek -T 10016-.

-Nyní otoèit klikovým høídelem o dvì otáèky ve smìru
otáèení motoru, až opìt stojí v HÚ 1. válce.

-Potom ještì jednou zkontrolovat nastavení ozu- ~
beného øemene a polohu napínací kladky, pøíp. opa- lr~~ ~
kovat napnutí obou ozubených øemenù. I N13-0180 I

-Namontovat ochranný kryt ozubeného øemene.

-Namontovat øemenici klikového høídele. Pøitom do-
držet následující:

.Upevòovací šroub øemenice a kola ozubeného øeme-
ne musí být vymìnìn.

..Pøi montáži øemenice dodržet fixování ke kolu ozu-
beného øemene.

.Postup utahování pro nový naolejovaný šroub: 90 Nm
+ dále pootoèit o 1/4 otáèky (90°).

-Namontovat držák motoru k bloku válcù. Utahovací
moment 50 Nm.

-Pøišroubovat konzol i motoru šrouby -8- ke karoserii. ~

.
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13 FABIA 2000" Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika I

-Upevnit konzoli motoru šrouby -A- k držáku motoru na ...:
bloku válcù. I

-Utahovací momenty uložení agregátu => Kap. 10-1. ~

-Namontovat vyrovnávací nádobku chladicí kapaliny. I

-Namontovat drážkový øemen => 13-1 strana 4.

.c
ci Upozornìní!

Pøi montáži drážkového øemene dávat pozor na správné
usazení øemene v øemenicích.

-Namontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem.

-Vypsat pamì• závad => Motor 1,4/55; 1,4/74 -
vstøikování; opr. sk. 01.

.

.

.
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FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 13 I

13-2 Demontáž a montáž bloku

.válcù
Blok válcù z hliníkové slitiny

~ Pozor!
Klikový høídel nesmi být demontován. Již povoleni
víka ložiska klikového høídele vede k zdeformování
stojanu ložiska bloku válcù.

Pokud byly šrouby víka ložiska povoleny, musí být
blok válcù s klikovým høídelem kompletnì

vymìnìn.

.

.Upozornìní!
Oprava spojky ~ Pøevodovka 027";. opr. sk. 30

.1 -10 Nm

2 -Sací vedení 1 2 1 3

3 -Blok válcù

4 -Snímaè klepání

5 -20 Nm

O utahovací moment má vliv na
funkci snímaèe klepání _o_O;

_o I

6 -Vložený plech 1 O i

7 -Pøítlaèný kotouè 13 !

8-12Nm !
I

O vymìnit 12 i

9 -Tìsnicí pøíruba i
O musí sedìt na lícovacích 4 !

pouzdrech --!
I

O pøi montážních pracích ne- J
poškodiUneohnout 11 ---. 10 -Tìsnìní 5

O vymìnit

11 -Olejové èerpadlo 8

O vymìnit pouze kompletnì

O pøi montáži pozor na unášeè 1 O
na klikovém høídeli i
~ poz. 13 i ~ -

O musí sedìt na lícovacích ! ~~, pouzdrech I --,

, -O demontáž a montáž ~ Kap. Co -1

17-1 i

12 -Tìsnicí kroužek i--1

O vymìnit ~ 13-2 strana 2 9 8 7 6

13 -Unašeè I 813-0293 I

O pøed montáží olejového èer-

padla potøít olejem
14 -60 Nm + dále pootoèit o 1/4 otáèky (90°)

.O vymìnit

Vydání 05.01 Demontáž a montáž bloku válcù 13-2 strana 1
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13 FABIA 2000.. Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika I

I

i

Výmìna tìsnicího kroužku klikového ~
høídele -strana øemenice -

Potøebné speciální náøadí, kontrolni a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Vytahovák tìsnicích kroužkù -T30003-

.Pouzdro -T1 0022-

.Pøítlaèný díl -T1 0022/1-

.Vøeteno -T1 0022/2-

Demontáž

-Demontovat ozubený øemen hlavního pohonu =:> Kap.
13-1.

-Demontovat kolo ozubeného øemenu klikového høíde-
le.

-Pro vedení vytahováku tìsnicích kroužkù zašroubo- .vat upevòovací šroub kola ozubeného øemene na do-
raz do klikového høídele.

-Vyšroubovat vnitøní díl vytahováku tìsnicích kroužkù
-T30003- o dvì otáèky (asi 3 mm) z vnìjšího dílu a
zaaretovat šroubem s rýhovanou hlavou.

-Naolejovat a nasadit závitovou hlavu vytahováku tìs- nicích kroužkù a silným tlakem zašroubovat co ne-

jvíce do tìsnicího kroužku.

-Povolit šroub s rýhovanou hlavou a vnitøní díl otáèet
proti klikovému høídeli, až se tìsnicí kroužek vytáhne.

Montáž

-Naolejovat lehce tìsnicí hranu tìsnicího kroužku.

-Nasadit pouzdro -T10022- na èep klikového høídele a vøetenem -T1 0022/2- zašroubovat na doraz.

-Posunout tìsnicí kroužek nad pouzdro -T1 0022-. .

.
13 2 t 2 Demontáž a montáž bloku válcù Vydání 05.01
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FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 13

-Tìsnicí kroužek s pøítlaèným dílem -T10022/1- naliso-'"
vat na doraz.

.-Namontovat ozubený øemen hlavního pohonu ~ Kap.
13-1.

Demontáž a montáž pøítlaèného kotouèe!
unášecího kotouèe

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Držák -MP 1-221-

.Šestihranný šroub M8x45 a dvì šestihranné matice
M10

.Hloubkomìr

Povolení a utažení pøítlaèného kotouèe

-Upevnit držák -MP 1-221- šestihranným šroubem k ...
.pøítlaènému kotouèi.

I 513-0284 I
Povolení a utažení unášecího kotouèe

-Držák -MP 1-221- upevnit šestihranným šroubem
M8x45 k unášecímu kotouèi. Mezi držák a unášecí
kotouè vložit dvì šestihranné matice M10. Montážní
poloha držáku: A -k povolení, B -k utažení..

.
Vydání 05.01 Demontáž a montáž bloku válcù 13-2 strana 3
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13 FABIA 2000.. Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 1

Montáž unášecího kotouèe

-Unášecí kotouè nasadit s použitím podložky s vy- ~
bráními -1-. 2 1 3 -

-Vložit nové šrouby -3- a utáhnout momentem 30 Nm.

I S13-0301 I

-Rozmìr -a- zkontrolovat na tøech místech a vypoèítat støední hodnotu. Požadovaná hodnota: 19,7...21,3

mm"

Pokud není požadovaná hodnota dosažena: .

-Unášecí kotouè ještì jednou demontovat a použít vy- rovnávací podložku -2-. Šrouby -3- opìt utáhnout mo-

mentem 30 Nm. 2 1 3

-Šrouby -3- utáhnout momentem 60 Nm a dále poo-
toèit o 1/4 otáèky (90°) (pootoèen í mùže být provedeno
ve více stupních). .

Výmìna tìsnicí pøíruby klikového høídele
-strana setrvaèníku

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Montážní pøípravek -T10017-
3 . t "h .. b M6 35 I S13-0301 I.sesl rannesrou y x mm I """'-V"'VI I

.Mìrka

.Posuvné mìøítko

.
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FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 13 I

Nalisování tìsnici pøiruby s kolem snímaèe I. Ii Upozornìní! .

Pro lepší znázornìní pracovních postupù jsou tyto postu-
Ipy provádìny pøi demontovaném motoru. Pracovní pos-

tupy pøi namontovaném motoru a namontované

pøevodovce jsou stejné.

-Demontovat pøítlaèný kotouè, resp. unášecí kotouè
=> 13-2 strana 3.

-Odejmout vloženou desku.

-Nastavit motor do HÚ 1. válce => Kap. 13-1.

-Demontovat olejovou vanu => Kap 17-1.

-Demontovat snímaè otáèek motoru -šipka-. -Vyšroubovat upevòovací šrouby tìsnicí pøíruby.

-Zašroubovat 3 šrouby M6x35 mm do závitových ot- vorù tìsnicí pøíruby -šipky-.. -Šroubovat šrouby støídavì (max 1/2 otáèky (180°) pro
jeden šroub) do tìsnicí pøíruby a vylisovat tìsnicí
pøírubu spolu s kolem snímaèe z klikového høídele.

i Upozornìní!
.Je dodávána nová tìsnicí vložka nové generace z

materiálu PTFE (tet/on).

.Pøíruba s pružným tìsnicím kroužkem je dodávána
stále jako náhradní díl.

.Pøed montáží tìsnicí pøíruby je nutné dbát na to, aby
nedošlo k zámìnì tìsnicích kroužkù a pøíslušné pøíru-
by. Je nutné, aby byl použit tìsnicí kroužek z téhož
materiálu, který byl døíve použit.

.Pøíruba s tìsnicím kroužkem z PTFE je dodávána s
opìrným kroužkem. Tento kroužek slouží k montáži a
nesmí být pøed montáží odejmut.

.Tìsnicí pøíruba a kolo snímaèe nesmí být po vyjmutí z
obalu náhradních dílù oddìleny nebo pootoèeny.

..Kolo snímaèe má na tìsnicí ploše ke klikovému høídeli
nanesenu elastomerovou vrstvu. Tato vrstva nesmí v
žádném pøípadì pøijít do styku s neèistotou nebo tu-
kem.

.Kolo snímaèe musí pøesnì dosednout na fixaèní kolík

montážníhopøípravku-T10017-. T1

.Tìsnicí pøíruba s tìsnicím kroužkem smí být vymìnì-
na pouze spoleènì s kolem snímaèe.

.Montážní pøípravek -T10017- má urèenou montážní
polohu vodicím èepem, který je veden závitovým otvo-
rem klikového høídele.

A -Šestihranná matice B -Upínací plocha

C -Montážní zvon

D -Šroub s vnitøním šestihranem

.E -Vodicí èep I N13-0388 I

Vydání 05.01 Demontáž a montáž bloku válcù 13-2 strana 5
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13 FABIA 2000 >o- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika I

F -Fixaèní kolík

T1 ~
-

A -Montáž tìsnicí pøíruby s kolem snímaèe na
montážní pøípravek -T10017-

-Zašroubovat šestihrannou matici -A- tìsnì k upínací ...
ploše závitového vøetene.

I N13-0388 I

-Upnout montážní pøípravek -T1 0017 -na upínací plo- ...
še -8- závitového vøetene do svìráku. T100

-Zatlaèit montážní zvon -C- dolù, aby dolehl na šes-
tihrannou matici -A- -šipka-. .

rn Upozornìní!
Vnitøní díl montážního pøípravku a montážní zvon musí
být v jedné rovinì.

B

90

-Odstranit pojistnou svorku -A- od nové tìsnicí pøíruby. ....
J Upozornìni! A
Kolo snímaèe nesmí být z tìsnicí pøíruby vyjmuto nebo v
ní natoèeno. .

I N13-0391 I

.
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FABIA 2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 13

Fixaèni otvor -8- na kole snimaèe -C- musí lícovat s oz-""
naèením -A- na tìsnicí pøírubì. B.

A

I N13-0383 I

-Tìsnicí pøírubu položit pøední stranou na èistou rov- nou plochu.. -Zatlaèit kolo snímaèe -A- -šipky- až dolehne na rov-
nou plochu.

Horní hrana kola snímaèe a pøední hrana tìsnicí pøíruby""
musí lícovat -šipky-..

I N13-0384 I

.
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-Položit tìsnící pøírubu pøední stranou na montážní'"
~pøípravek -T1 0017 -tak, aby fixaèní kolík -A- zapadl do 8 $ ~

otvoru -8- kola snímaèe. ~ ~;g,--(L -
.B
:I Upozornìní!",'

Pozor, aby tìsnicí pøíruba dosedla rovnì na montážní
pøípravek.

10017

A

I N13-0392 I

-Pøitlaèit kolo snímaèe -8- pøi utahování šroubù s rýho- ...
vanou hlavou -A- na plochu montážního pøípravku tak, B
aby fixaèní kolík již nemohl vyklouznout z otvoru kola
snímaèe. .

'.'
I" Upozornìní!

Pozor, aby kolo snímaèe zùstalo pøi montáži tìsnicí pøíru-
by zafixováno v montážním pøípravku.

B -Montáž pøípravku -110017- s tìsnící pøírubou
na pøírubu klikového høídele

.Pøíruba klikového høídele musí být bez oleje a bez
tuku

.Motor je v HÚ 1. válce I N13-0413 I

-Zašroubovat šestihrannou matici -A- do konce závito- ...
vého vøetene.

-Zatlaèit závitové vøeteno montážního pøípravku -šip-
ky-, až šestihranná matice -A- dolehne k montážnímu ~T1 0017 zvonu -C-.

-Vyrovnat zploštìlou stranu montážního zvonu k tì s- .
nicí ploše klikové skøínì na stranì olejové vany. C

f.
I
A

I N13-0414 I

.
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FABIA 2000. Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 13

-Pi'išroubovat montážní pøípravek šrouby s vnitøním .šestihranem -A- k pøírubì klikového høídele. T10017

. ~). Upozornìní!

Zašroubovat šrouby s vnitøním šestihranem -A- asi pìti
závity k pøírubì klikového høídele.

-~~;;1 =-- I N 13-0393 I

-Zašroubovat dva šrouby M6x35 mm -A- k vedení tìs- nicí pøíruby do bloku válcù..
A

C -Pøišroubování montážního pøípravku k I N13-0394 I
pøírubì klikového høídele

-Posunout montážní zvon -A- ruènì -šipky-, až kolo snímaèe -8- dosedne na pøírubu klikového høídele

-c-.

i Upozornìní! E
.Vodící èep -0- montážního pøípravku je veden závitovým

otvorem v klikovém høídeli. Tím zaujme kolo snímaèe de-
finitivní montážní polohu.

-Montážní zvon držet v této montážní poloze a ruènì
utáhnout oba šrouby s vnitøním šestihranem
montážního pøípravku.

-Zašroubovat ruènì šestihrannou matici -E- na závito-
vé vøeteno tak, až dosedne na montážní zvon -A-.

I N13-0415 I

.
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13 FABIA 2000.. Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

O -Nalisování kola snímaèe montážním pøíprav-
kem -T10017- na pøírubu klikového høídele ~

-Utáhnout šestihrannou matici montážního pøípravku'" .-/
momentovým klíèem s nástavkem. Utahovací mo-
ment: 35 Nm.

mLIJ Upozornìní!
Po utažení šestihranné matice musí existovat mezi blo-
kem válcù a tìsnicí pfírubou ještì nepatrná vzduchová
mezera.

E -Kontrola montážní polohy kola snímaèe na 0017 1513-0323 I
klikovém høídeli

-Zašroubovat šestihrannou matici -A- na konec závito- ...
vého vøetene.

-Vyšroubovat dva šrouby M6x35 mm -8- z bloku válcù.

-Vyšroubovat tøi šrouby s rýhovanou hlavou -C- z tìs- .
nicí pøíruby.

-Stáhnout montážní zvon montážního pøípravku -0-
nazpìt až k šestihranné matici -A-.

I N13-0421 I

Kolo snímaèe má pøesnou montážní polohu na klikovém ...
høídeli, pokud mezi pøírubou klikového høídele -A- a ko-
lem snímaèe -8- je dosažena vzdálenost -a- nejménì 0,5
mm.

.I.. Upozornenl!

Pro lepší znázornìní rozmìru -a- je pfíruba klikového
hfídele zobrazena bez našroubovaného montážního
pfípravku -T10017-.

I N13-0417 I

.
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FABIA 2000... Motor 1,4/55; 1,4"4 -mechanika 13

-Položit posuvné mìøítko proti pøírubì klikového høíde- le -A- (rastrovaná plocha)..

-Zmìøit listovou mìrkou -A- vzdálenost mezi po- suvným mìøítkem a kolem snímaèe.

Je-Ii rozmìr pøíliš malý:

.-Nalisovat kolo snímaèe =:> 13-2 strana 12.

Je-Ii rozmìr dosažen:

-Demontovat montážní pøípravek -T1 0017-.

-Pøišroubovat nové upevòovací šrouby tìsnicí pøíruby
støídavì køížem. Utahovací moment: 12 Nm.

-Namontovat snímaè otáèek motoru -šipka-. Utahovací moment: 5 Nm.

-Namontovat olejovou vanu =:> Kap. 17-1.

-Namontovat vloženou desku. Namontovat pøítlaèný. kotouè, resp. unášecí kotouè s novými šrouby
=:> 13-2 strana 3.

.
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13 FABIA 2000... Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

F -Nalisování kola snímaèe

-Posunout montážní zvon -A- ruènì k tìsnicí pøírubì ~

-B-. -'

-Zašroubovat dva šrouby M6x35 mm -C- pro vedení

tìsnicí pøíruby -B- do bloku válcù.

-Zašroubovat šestihrannou matici -0- ruènì na závito-

vé vøeteno tak, až dosedne k montážnímu zvonu -A-.

I N13-0420 I

-Utáhnout šestihrannou matici montážního pøípravku momentovým klíèem s nástavkem. Utahovací mo-

ment: 40 Nm.

-Zkontrolovat znovu montážní polohu kola snímaèe na

.klikovém høídelí =:> 13-2 strana 1O.

Je-Ii rozmìr -a- opìt pøíliš malý:

-Utáhnout šestihrannou matici montážního pøípravku s

45 Nm.

-Zkontrolovat znovu montážní polohu kola snímaèe na

klikovém høídeli =:> 13-2 strana 10.

Rozmìry klikového høídele
0017 I Ci.,".,"., I

I S13-0323 I

0 èepu hlavního 0 èepu ojnièního

ložiska ložiska

-0,022 -0,022

Základní roz- 54,00 47,80

mìr mm

-0,037 -0,037 .

.
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FABIA 2000 ~ Motor 1,4/55; 1,4"4 -mechanika 13

13-3 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice
.1 -Pojistný kroužek I

2 -Pístní èep 1 2 3 1 4 I

O je-Ii pøíliš tìsný, ohøát píst asi
na 60 °C

O demontáž a montáž pomocí
pFípravku -T1 0014-

3 -Píst

O kontrola =:} Obr. 3 v 13-3
strana 2

O vyznaèit montážní polohu a
pFíslušnost k válci

O šipka na dnu pístu smìøuje 5
ke stranì øemenice

O (25 pístu = 76,47 mm

4 -Pístní kroužky

O zámky pøesadit o 120°. O demontáž a montáž pomocí
kleští na pístni kroužky

O demontáž a montáž 3-
dílných stí racích pístních
kroužkù provést ruènì

O oznaèení -TOP- musí
smìøovat ke dnu pistu

O kontrola vùle v zámku
=:} Obr. 1 v 13-3 strana 2

O kontrola výškové vùle
=:} Obr. 2 v 13-3 strana 2

5 -Ojnice

O vymìnit vždy celou sadu

O oznaèit pøíslušnost k válci -A-

O montá.~ní poloha.: ~naèk~ -8- 7 I 813-0250 I
ukazuJI ke strane remenlce

O axiální vedení pístem

6 -Víko ojníce. O víko lícuje na ojnici oddìlené lomem pouze v jedné poloze a pouze na pøíslušnou ojnici

7 -20 Nm + dále pootoèit 01/4 oto ( 90°)

O vymìnit

O závit a dosedací plochu potøít olejem

O pro mìøení radiální vùle utáhnout momentem 20 Nm, ale dále nedotahovat

8 -Blok válcù

O kontrola prùmìrù válcù =:} Obr. 4 v 13-3 strana 3
O (25 válce = 76,51 mm

9 -Pánev ložiska

O nezamìnit již použité pánve ložiska (oznaèit)

O pánve ložiska nasadit vystøedìnì

O axiální vùle u nového dílu: 0,10...0,35 mm mez opotøebení: 0,40 mm

O radiální vùli mìøit plastickou hmotou: u nového dílu: 0,020...0,061 mm, mez opotøebení: 0,091 mm, pøi
mìøení vùle neotáèet klikovým høídelem

.
Vydání 05.01 Rozebrání a sestavení pístu a ojnice 13.3 strana 1
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!

Obr. 1: Kontrola vùle v zámku pístniho kroužku ...

-Zasunout kroužek kolmo k ose válce do jeho spodní ~
èásti asi 15 mm od spodního okraje. -)

Pístní kroužek nový mez
rozmìry v mm opotøebení

1. tìsnicí kroužek 0,20...0,50 1,0

2. tìsnicí kroužek 0,40...0,70 1,0

stírací kroužek 0,40...1,40 _8)

a) údaj meze opotrebenf nen! možný

Obr. 2: Kontrola výškové vùle pístního kroužku ...

-pred zapoèetím mìrení vyèistit drážku v pístu.

Pístní kroužek nový mez .
rozmìry v mm opotøebení
1. tìsnicí kroužek 0,04...0,08 0,15

2. tìsnicí kroužek 0,04...0,08 0,15

stírací kroužek není mìritelné

I V13 -0687 I

Obr. 3: Kontrola pístu ...

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøistroje
a pomocné prostøedky

.Mikrometr 75...100 mm

-Mìøit asi 10 mm od dolní hrany, kolmo k ose pístního .
èepu.

.Odchylka od jmenovitého prùmìru max. 0,04 mm

I V13 -0010 I

.
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I
Obr. 4: Kontrola prùmìru válCù", :

.Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje !

a pomocné prostøedky

I.Mìøidlo pro vnitøní prùmìry 50...100 mm

-Mìøit na tøech místech køížem v pøíèném smìru -A- a 1 O

v podélném smìru -B-.

.Odchylky od jmenovitého rozmìru max. 0,08 mm I

I
t Upozornìní!

Mìøení prùmìrù válcù se nesmí provádìt, pokud je blok
válcù upevnìn pomocí držáku -MP 1-202- na montážním I
stojanu, protože toto mìøení mùže být chybné. I

10.
I I V13-0280 I

.

.
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I

i

~ I

-I

.

.

.
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.i! ~j ': 'rJ~'fJf:.l ~'fJ~ 'Cl3lI" ~'f~C;í'[. 'C']~'fJ~~ .~'~~~~'fJ~'J~~

15-1 Demontáž a montáž hlavy válcù

..c. v .
1.: Upozornenl

.Pøi montáži výmìnné hlavy válcù se musí všechny dotykové plochy mezi hydraulickými zdvihátky, vahadlya tøecí-
mi plochami vaèky pøed montáží víka hlavy válcù potøít olejem.

.Dodávané plastové podložky k ochranì otevøených ventilù smí být odstranìny teprve bezprostøednì pøed nasa-
zením hlavy válcù.

.Pøi výmìnì hlavy válcù je nutné vymìnit celou náplò chladicí kapaliny ~ Kap. 19-1.

1 -Horní díl ochranného krytu
ozubeného øemenu 1 2 3 4 5

2 -Ozubený øemen hlavního po-
honu
O zkontrolovat opotøebení. O nelámat

O demontáž, montáž a napnutí
~ Kap. 13-1

3 -Ozubený øemen spojovacího

pohonu
O zkontrolovat opotøebení

O nelámat

O demontáž, montáž a napnutí

~Kap.13-1
4 -10 Nm + dále otoèit o 1/4 otáè-

ky (90 O)
O vymìnit

O utahovat od støedu

5 -Vedení zapalovacích kabelù

O pro motor s kódem AU A,
AUB

6 -Víko hlavy válcù. O demontáž a montáž ~ 15-1
strana 2

O odstranit staré zbytky tìs-
nicího prostøedku

O pøed nasazením potøít pros-
tøedkem -D 188 003 A 1-

O pøi montáži nasadit kolmo
zeshora na rozpìrky a líco-
vací kolíky

7 -10 Nm I N15-0375 I

8 -Lícovací kolík

9 -Vahadlo

O zkontrolovat lehký chod

O zkontrolovat váleèková ložiska na lehký chod

O potøít tøecí plochu olejem
O pro montáž upevnit zajiš•ovacími sponami k hydraulickému zdvihátku

10 -Hydraulické zdvihátko

O nezamìnit

.O pøed montáží zkontrolovat axiální vùli vaèkového høídele ~ Kap. 15-2

O potøít tøecí plochu olejem

Vydání 06.02 Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana 1
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-o

11 -Sroub hlavy válcu

DO VdY
b~ìnit .-, k - d ' v' I ', t h .. 15 1 t 4 -

at na montaznl po ynya pora I prl povo ovanl a u a ovanl =:> -s rana -

12 -Tìsnìní hlavy válcù

O vymìnit

O kovové tìsnìni

13 -Hlava válcù

O demontáž a montáž =:> 15-1 strana 4

O kontrola prùhybu =:> Obr. 1 v 15-1 strana 2

O styèné plochy s víkem hlavy válcù musí být zbaveny mastnoty a neèistot

O pøi výmìnì hlavy válcù vymìnit celou náplò chladicí kapaliny

14 -Napínací kladka spojovacího pohonu

O kontrola =:> Kap. 13-1

O napnuti ozubeného øemenu =:> Kap. 13-1

15- 20Nm

16 -Kryt ozubeného øemenu zadní

17 -Závìsné oko .Obr. 1: Kontrola hlavy válcù na prùhyb

Max. povolený prùhyb: 0,05 mm

Demontáž a montáž víka hlavy válcù

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Upevòovací zaøízení -MP 9-200-

.Zajiš•ovací páka -T30004- s výmìnným èepem
-T30004/1-

.Aretace vaèkového høídele -T1 0016-

.Tìsnicí prostøedek -D 188003 A1-

Demontáž

-Nejprve zkontrolovat, zda je zabudováno autorádio s .
bezpeènostním kodováním. V tom pøípadì zjistit kód.

-Odpojit kostøící kabel akumulátoru pøi vypnutém zapa-
lování.

-Demontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem -šip- ...~~=---~

ky -.:~::~;;;;;;;;;;~~~-
-Demontovat drážkový øemen =:> Kap. 13-1.

~

II
- .

15 1 t 2 Demontáž a montáž hlavy válcù Vydání 06.02
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-Demontovat šrouby spodního krytu motoru -šipky- a ...o. kryt odejmout. -=-

-Demontovat oba ozubené øemeny ~ Kap. 13-1. -

.v ,ti Upozornenl
.Vaèkové høídele jsou uloženy ve víku hlavy válcù. Z

tohoto dùvodu smí být víko hlavy válcù demontováno
pouze tehdy, pokud byly pøedtím demontovány oba
ozubené øemeny.

.Demontáž a montáž vaèkových høídelù ~ Kap. 15-2.

-Demontovat konektory zapalovacích svíèek spolu s ~ Q é:::)
vedením zapalovacích kabelù. ~ ~~~~

-Odpojit 4-pólovou svorkovnici od zapalovacího trans- 1 510-0101 I:::'
formátoru. ,

-Odpojit 3-pólovou svorkovnici Hallova snímaèe.

-Vyšroubovat upevòovací šroub zadního krytu ozube-
ného øemenu v oblasti pravého závìsného oka.

.-Demontovat držáky odvzdušòovacího vedení na víku
hlavy válcù.

-Vyšroubovat šrouby víka hlavy válcù.

-Odejmout opatrnì víko hlavy válcù.

-Vyjmout vahadla spolu s hydraulickými zdvihátky a
odložit je na èistou podložku. Pøitom dát pozor, aby se
vahadla a hydraulická zdvihátka nezamìnily.

Montáž

.Kolo ozubeného øemenu klikového høídele je upevnì-
no upevòovacím šroubem a dvìma podložkami ke kli-
kovému høídeli.

.Písty nesmí stát v HÚ.

.Rozvodová kola zaaretovat pøípravkem -T1 0016- v lí-
covacích otvorech ve víku hlavy válcù a zajistit proti

.otoèení.

í Upozornìni
Pøi otoèení vaèkových høídelù mohou ventily narazit na
písty stojící v HÚ.

-Odstranit zbytky tìsnicí hmoty na hlavì válcù a víku
hlavy válcù bìžným odstraòovaèem tìsnicího pros-
tøedku.

-Zamezit, aby se neèistoty a zbytky tìsnicího protøedku
dostaly do hlavy válcù.

-Vyèistit tìsnicí plochy od oleje a tuku.

-Nanést rovnomìrnì a tence tìsnicí prostøedek ...
-O 188 003 A 1- na èistou tìsnicí plochu víka hlavy
válcù (viz. rastrovaná plocha na obrázku).

.1 N15-0075 1

Vydání 06.02 Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana 3
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8

.Upozornìni
Té~nicí prostøedek se nesmí nanést pøíliš silnì, jinak se -

nadbyteèný tìsnicí prostøedek mùže dostat do olejových
otvorù a zapøièinit poškození motoru.

-Pozor, aby všechna vahadla správnì dosedla na kon-'"
ce døíkù ventilù -1- a na pøíslušná hydraulická zdvihát-
ka -2-.

-Pøed montáží víka hlavy válcù zašroubovat do hlavy
válcù dvì rozpìrky (M6 x 70 mm).

-Nasadit opatrnì víko hlavy válcù kolmo k ose válcù na ...
rozpìrky -šipky- a lícovací kolíky hlavy válcù.

-Nové upevòovací šrouby víka hlavy válcù utáhnout ro-
vnomìrnì køížem zevnitø ven. Utahovací moment 10 .
Nm + dále otoèit o 1/4 otáèky (90 O).

& Pozor!

Víko hlavy válcù se nesmí vzpøíèít!

8C

.Upozornìní
.Po montáži víka hlavy válcù musí tìsnicí prostøedek

asi 30 minut schnout.

.Tìsnicí plocha víka hlavy válcù nesmí být obrábìna.

.Po namontování hydraulických zdvihátek nesmí být
motor po dobu 30 minut startován. Hydraulická zd-
vihátka si musí "sednout" (jinak by dosedly ventily na

píst).

.Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu
akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné .práce ~ Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

Další montáž se provádí analogicky v opaèném poøadí k
demontáži.

Demontáž a montáž hlavy válcù

Potøebné speciální náøadí, kontrolni a mìøicí pøistroje
a pomocné prostøedky

.Upevòovací zaøízení -MP 9-200-

.Zajiš•ovací páka -T30004- s výmìnným èepem
-T30004/1-

.Držák-T10014-

.Aretace vaèkových høídelù -T1 0016-

.Zachycovací vana, napø. -V.A.G 1306-

.Tìsnicí prostøedek -D 188 003 A 1- .
15-1 strana 4 Demontáž a montáž hlavy válcù Vydání 06.02
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Pøedpoklady

..Motor smí mít tePlot~ maximálnì 20 DC.

.Písty nesmí stát v HU.

Demontáž

-Nejprve zkontrolovat, zda je zabudováno autorádio s

bezpeènostním kodováním. V tom pøípadì zjistit kód.

-Odpojit kostøící kabel akumulátoru pøi vypnutém zapa-

lování.

-Demontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem -šip- ~-==--=== ~

ky -.:~:::~~;;;;;;~~-
-Demontovat drážkový øemen => Kap. 13-1.

-Demontovat oba ozubené øemeny => Kap. 13-1.

-Demontovat víko hlavy válcù => 15-1 strana 2. ~

-Otevøít a zavøít uzávìr vyrovnávací nádobky pro \\\\\\\\\\\w., "",. snížení. tlaku v ~hladicí.m systému. i11\1

-Vypustit chladlcl kapalinu => Kap. 19-1. ~~\~t~~-I

-Povolit pružinové spony a stáhnout hadice chladicí

kapaliny z pouzdra regulátoru chladicí kapaliny.

~--.::=:~~~~~~.
J Upozornìní

Pøí rozpojení hadic vyteèe zbytek chladicí kapaliny! Proto

je nutné pøistavit zachycovací vanu.

-Odšroubovat pøední díl výfukového potrubí od sbìrné-

ho potrubí a zavìsit jej nahoru => Kap. 26-1.

-Demontovat horní upevòovací šroub vodicího potrubí

mìrky oleje.

-Odpojit svorkovnice vstøikovacích ventilù -šipky-. -Demontovat rozdìlovaè paliva se vstøikovacími venti-

ly a dát jej stranou.. -Demontovat výfukové sbìrné potrubí od hlavy válcù a

odehnout jej stranou.

-Povolit, resp. odpojit následující konstrukèní díly:

.hadici ovzdušnìní klikové skøínì

.hadici k nádobce odvìtrávacího systému s aktivním

uhlím od sacího potrubí

.podtlakovou hadici k posilovaèi brzd od sacího potrubí

.4-pólovou svorkovnici snímaèe tlaku v sacím potrubí

pod sacím potrubím vpøedu vpravo

.svorkovnici snímaèe otáèek motoru pod držákem vo-

dicí trubky mìrky oleje a svorkovnici odpojit z držáku

.svorkovnici zapalovacího transformátoru, Hallova sní-

maèe a jednotky ovládání škrticí klapky

.svorkovnici snímaèe teploty chladicí kapaliny a ventilu

zpìtného vedení výfukových plynù

Obì závìsná oka se nachází na hlavì válcù; pro zachy-. cení motoru musí být na bloku motoru upevnìn doda-

teèný držák.

Vydání 06.02 Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana 5
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-Demontovat vratnou kladku pro pohon ozubeného øe-
mene.

-Pøizvednout motor pomocí vøetene -B-. MP 9-200 -

-Zašroubovat držák -T10014- na místo demontované
vratné klady.

-Vøetenem -A- pøizvednout motor, až se vøeteno B od-
lehèí.

-Uvolnit vøeteno -B- a vytáhnout z držáku hlavy válcù.

-Stáhnout spony u pouzdra termostatu, upevòující po-
trubí chladicí kapaliny k èerpadlu chladicí kapaliny.

.
-Demontovat šrouby hlavy válcù v daném poøadí. -Hlavu válcù opatrnì odejmout. 1 7 9 5 3

Montáž N=19
rn Upozornìní .Tìsnìní hlavy válcù vyjmout z obalu teprve bezpros-

tøednì pøed montáží. . Y4~.S novým tìsnìním zacházet obzvláštì opatrnì.
Poškození jsou pøíèinou netìsností.

-Válce ucpat èistými hadry, aby se mezi tøecí plochu .válce a píst nemohly dostat žádné neèistoty a zbytky 4 6 1 O 8 2

brusiva. I N15-0026 I

-Oèistit opatrnì tìsnicí plochy hlavy válcù a bloku
válcù. Pøitom dát pozor, aby nevznikly žádné rýhy
nebo škrábance (pøi použití brusného papíru nesmí
být jeho zrnitost menší než 100).

-Peèlivì odstranit zbytky br~siva a hadry. I ~ r ~ 1-Nastavit píst 1. válce do HU.
'-.r~ r~ r

-Rozvodová kola zaaretovat -T1 0016-. (t) (tW) (t) (tW) (t)

-Vložit nové tìsnìní hlavy válcù. Popis (èíslo náhrad-
ního dílu) musí být èitelný.

-Na~adit hlavu v~lc~. Pøitom dát pozor na vystøeïovací ! 1 1 ! tkoliky v bloku valcu. ~I~ ~I!/ ~I!/ ~I!/ ~I!/ -Vložit nové šrouby hlavy válcù a ruènì utáhnout. ../ ~ \,.

-Šrouby hlavy válcù utahovat v zobrazeném poøadí: -Všechny šrouby utáhnout momentem 30 Nm. 1 V15 -07381 .

15-1 strana 6 Demontáž a montáž hlavy válcù Vydání 06.02
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-Všechny šrouby dále pootoèit o 1/4 otáèky (90 O). pevným klíèem.

-Nakonec všechny šrouby ještì jednou pootoèit o 1/4
otáèky (90 O) pevným klíèem.

-Nasadit hydraulická zdvihátka do hlavy válcù a pøís-
lušná vahadla nasadit na konce døíkù ventilù.

-Namontovat víko hlavy válcù ~ 15-1 strana 3.

-Pøipojit, resp. zapojit následující konstrukèní díly:

.svorkovnici snímaèe teploty chladicí kapaliny a ventilu
zpìtného vedení výfukových plynù

.svorkovnici zapalovacího transformátoru, Hallova sní-
maèe a jednotky ovládání škrticí klapky

.svorkovnici snímaèe otáèek motoru pod držákem vo-
dicí trubky mìrky oleje

.podtlakovou hadici k posilovaèi brzd od sacího potrubí

.hadici k nádobce odvìtrávacího systému s aktivním
uhlím od sacího potrubí

.-Namontovat výfukové sbìrné potrubí k hlavì válcù.

-Namontovat rozdìlovaè paliva se vstøikovacími venti-

ly.

-Zapojit svorkovnice vstøikovacích ventilù.

-Namontovat upevòovací šroub vodicího potrubí mìr-

kyoleje.

-Zapojit hadice chladicí kapaliny ke skøíni termore-
gulátoru chladicí kapaliny.

-Napustit chladicí kapalinu ~ Kap. 19-1.

-Pøišroubovat pøední díl výfukového potrubí ke sbìr-
nému potrubí ~ Kap. 26-1.

-Namontovat oba ozubené øemeny ~ Kap. 13-1.

-Namontovat drážkový øemen ~ Kap. 13-1.

-Namontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem.. -Zapojit kostøicí kabel akumulátoru pøi vypnutém zapa-
lování.

8:

.Upozornìní
Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu
akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce
~ Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

Kontrola kompresního tlaku

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Klíè na zapalovací svíèky, napø. -3122 B-

.Pøístroj na mìøení kompresního tlaku, napø.
-V.A.G 1763-

.Vytahovák -T1 0094-.
Vydání 06.02 Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana 7
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Podmínka pro kontrolu

.Teplota motorového oleje min. 30 °C. ~~~====~~--

Kontrolní postup

-Demontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem -šip- ...
ky-. ~

;;;""".".'..',., "
-Odejmout nejprve vedení zapalovacích kabelù s kon- ~\',:~*x~;;}~\~~~~

covkami zapalovacích kabelù. 11i11tiii

-Vyšroubovat zapalovací svíèky. ~\\\\'};"\\\\\~x\~~

Pro motor s kódem AUA, AUB

~---==:~~~~~~

-Odpojit 4-pólovou svorkovnici zapalovacího transfor- ...
mátoru -šipka-.

Pro motor s kódem BBY, BBZ

-Vytáhnout všechny zapalovací cívky pomocí vytaho- .
váku -T1 0094-.

Pro všechny vozidla

-Sešlápnout zcela plynový pedál Oe zapotøebí druhý
mechanik).

-Zkontrolovat kompresní tlak pøístrojem pro mìøení
kompresního tlaku, napø. -V.A.G 1763-.

rn Upozornìní
Zacházení s kontrolním pøístrojem je popsáno v pøís-
lušném návodu k obsluze.

-Sepnout spouštìè tak dlouho, až pøístroj nezazna-
mená žádný nárùst tlaku.

Hodnoty kompresního tlaku:
Nový motor Mez opotøebení Rozdíl mezi vál- .

ci

10.. .15 barù 7 barù (0,7 MPa) 3 bary (0,3 MPa)
(1...1,5 MPa)

.
15-1 strana 8 Demontáž a montáž hlavy válcù Vydání 06.02
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FABIA 2000" Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 15

15-2 Oprava ventilového rozvodu

.1 -20 Nm + dále pootoèit o 1/4

otáèky (90 O) 1 2 3 4 2 3
O vymìnit .-'_.~

O pro povolení a utažení použít -!
pøípravek- T10016-=> Obr. 1 -~.~
v 15-2 strana 2 i !

.I

2 -Rozvodové kolo J i--.
O dodržet polohu pøi montáži --_o ,-,J.-

ozubeného øemenu => Kap. -'
13-1 -.

3 -Tìsnicí kroužek

O tìsnicí hranu tìsnicího
kroužku lehce potøít olejem

O vymìnit => 15-2 strana 5 15

4 -Ozubený øemen spojovacího

pohonu 16
O pøed demontáží oznaèit smìr

.otáèení ..-' , 17
O zkontrolovat opotøebení ~ f'.Q ,
O nelámat 27. i 13~, ":~: 18
O demontáž, montáž a napnutí 26 ' ~ " 19

=> Kap. 13-1 13 20

5 -Víko hlavy válcù
O demontáž a montáž => Kap.

15-1

O odstranit staré zbytky tìs-
nicího prostøedku 12

O pøed nasazením potøít 25
pøípravkem -D 188 003 A 1-

O pøi montáži nasadit zeshora 24
kolmo na osu válcù na roz-
pìrkya lícovací kolíky 23 22 21 I 815-0194 I

6 -10 Nm + dále pootoèít 01/4

otáèky (90 O)
O vymìnit

.O utahovat zevnitø ven

7 -Víko/držák zapalovacího transformátoru

8 -10 Nm

9 -Vahadlo
O zkontrolovat váleèkové ložisko

O potøít tøecí plochu olejem

O pro montáž upevnit pojistnými sponami na hydraulické zdvihátko

10 -Klínky
11 -Víko

12 -20 Nm

13 -Závìsné oko

14 -Zpìtný ventil, 6 Nm

O zajistit pøípravkem -D 154 102 A 1-

O pevnì neutahovat, ventil se mùže vzpøíèit

15 -Hydraulické zdvihátko

O nezamìnit

.O pøed montáží zkontrolovat axiální vùli vaèkového høídele => Obr. 3 v 15-2 strana 3

O potøít tøecí plochu olejem

Vydání 06.02 Oprava ventilového rozvodu 15-2 strana 1
800.5306.03.15



15 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

16 -Talíø ventilové pružiny

17 -Pružina ventilu -

O demontáž a montáž pomocí pøípravku -MP 1-229- =;> 15-2 strana 7

18 -Tìsnìní døíku ventilu

O výmìna =;> 15-2 strana 7

19 -Opravárenské vodítko ventilu

O s nákružkem

20 -Vodítko ventilu

O kontrola =;> 15-2 strana 6

O výmìna =;> 15-2 strana 6

21 -Ventily

O neupravovat, povoleno pouze zabroušení

O rozmìry ventílu =;> Obr. 5 v 15-2 strana 4

22 -Hlava válcù

O úprava ventílových sedel =;> 15-2 strana 4

O úprava tìsnicích ploch =;> Obr. 2 v 15-2 strana 3

23 -20 Nm

24 -Napínací kladka

O kontrola =;> Kap. 13-1 .

O napnutí ozubeného øemenu =;> Kap. 13-1

25 -Držák

26 -Závìrný šroub, 45 Nm

O použít prostøedek -O 154 102 A 1-

O nesmí být zašroubován pøíliš daleko

O maximální povolené pøekrytí dosedací plochy víka hlavy válcù 2 mm

27 -Vaèkový høídel výfukových ventilù

O kontrola axiální vùle =;> Obr. 3 v 15-2 strana 3

O znaèení a èasování =;> Obr. 4 v 15-2 strana 3

28 -Vaèkový høídel sacích ventilù

O kontrola axiální vùle =;> Obr. 3 v 15-2 strana 3

O znaèení a èasování =;> Obr. 4 v 15-2 strana 3

29 -O-kroužek

O vymìnit

O pøed použitím potøít olejem .
Obr. 1: Zaaretování obou kol vaèkového høídele po-'"

mocí pøípravku -T1 0016-

-Zavést oba aretaèní kolíky fixaèními otvory rozvo-
dových kol na doraz do lícovacích otvorù ve víku hlavy
válcù.

m Upozornìní
Oba arefaèní kolíky jsou správnì nasazeny, lícují-li kon-
cové díly -0- s èárou -A-.

-Posunout držák -8- na doraz k sacímu rozvodovému
kolu -C-.

-Jsou-Ii obì rozvodová kola zaaretována v lícovacích
otvorech, mohou být rozvodová kola povolena nebo
pøišroubována. .

15-2 strana 2 Oprava ventilového rozvodu Vydáni 06.02
800.5306.03.15



FABIA 2000" Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 15

Obr. 2: Úprava tìsnicí plochy hlavy válcù ...

.Rozmìr opracování hlavy válcù: a = min. 108,25 mm

.
t Upozornìní

Je-Ii tìsnicí plocha upravena, musí být ventily o stejný
rozmìr posazeny hloubìji (upravit kroužky ventilových
sedel), jinak ventily narazí na píst. Pøitom dát pozor, aby
nebyl pøekroèen povolený minimální rozmìr ~ 15-2
strana 4. a

I N15-0080 I

Obr. 3: Kontrola axiální vùle vaèkového høídele ...

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje

.a pomocné prostøedky

.Univerzální držák èíselníkového úchylkomìru
-MP 3-447-

.Èíselníkový úchylkomìr

Mìøení provádìt pøi demontovaném víku hlavy válcù a
namontovaném víku zapalovacího transformátoru.

Mez opotøebení: max. 0,15 mm.

Obr. 4: Znaèení vaèkových høídelù, èasování ...

Znaèení
Oznaèení motoru AUA, BBV AUB, BBZ E

~~JjtJi]j~j)j])1 1 2 2 3 3 4 4. Válec 1 a2 Válec 1 a2 ,~= -' , , , " 'o -

Høídel sání -E- ,,036AC", ,,036AF",
036DG" 036DH"" "

Hrídel výfuku -A- ,,036AA" ,,036AG" A

Èasování pøi zdvihu ventilu 1 mm

Oznaèení mo- AUA, BBV AUB, BBZ
toru I N15-0090 I

Sání otevírá za 19,10 15,50
HÚ
Sání zavírá za 15,1 o 29,5 o

OÚ
Výfuk otevírá 20,2 o 24,0 o

pøed DÚ
Výfuk zavírá 15,3 o 10,0 o

.pøed HÚ

Vydání 06.02 Oprava ventilového rozvodu 15-2 strana 3
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15 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

Obr. 5: Rozmìry ventilu .-
I Upozornìní C

Ventily nelze upravovat. Pøípustné je pouze zabroušení.

Rozmìr Sací ventil Výfukový
ventil a (25 a mm 29,5 26,0

(25 b mm 5,973 5,953

c mm 100,9 100,5

a Lo 45 45

I V15-0024 I
Opracování ventilových sedel

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøistroje
a pomocné prostøedky.Hloubkomìr .
.Sada fréz na opracování ventilových sedel

rn Upozornìní
.Pøí opravì motorù s netìsnými ventily nepostaèí pou-

ze upravit ventilová sedla a ventily, pøípadnì je vymì-
nit. Obzvláštì u motorù po dlouhém provozu je nutno
zkontrolovat opotøebení vodítek ventilù =:> 15-2
strana 6.

.Opracovat ventilová sedla pouze tak, aby bylo do-
saženo bezvadného dosednutí. Pøed zapoèetím
práce je nutno vypoèítat maximálnì pøípustnou míru
opracování. Pokud by byla tato míra pøekroèena, ne-
byla by zajištìna správná funkce hydraulického vyme-
zování ventilové vùle. V takovém pøípadì je nutno
vymìnit hlavu válcù.

Výpoèet maximálnì pøípustné míry opracování

-Zasunout ventil a pevnì ho pøitlaèit do sedla. .

81
:1 UPozornìní

Bude-Ii v rámci opravy ventil vymìnìn, použít pro mìøení
ventil nový.

-Zmìøit vzdálenost mezi koncem døíku ventilu a horní hranou hlavy válcù.

-Vypoèítat z namìøené hodnoty a minimální míry ma-
ximálnì pøípustnou míru opracování.

Minímální míra: sací ventil 7,6 mm

Minimální míra: výfukový 7,6 mm
ventil

"Zmìøená vzdálenost" -"minimální míra" = "maximálnì
pøípustná míra opracování." .

Pøíklad:

15-2 strana 4 Oprava ventilového rozvodu Vydání 06.02
800.5306.03.15
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zmìøená vzdálenost 8,0 mm

.-minimální míra 7,6 mm

= max. pøípustná míra opracování 1) 0,4 mm

1) Max. pripustná míra opracování je zobrazena v obrázku k opraco-

váni ventilových sedel jako míra "b".

Opracování ventilového sedla sacího ventilu a = 028,7 mm

b = max. pøípustná míra opracování

c =1,5 ...1,8mm

Z = spodní hrana hlavy válcù

a = 45 o úhel ventilového sedla

13 = 30 o horní korekèní úhel

y = 60 o dolní korekèní úhel. Opracování ventilového sedla výfukového ventilu

I N15-0096 I
a =025,Omm

b = max. pøípustná míra opracování

c = cca 1,8 mm

Z = spodní hrana hlavy válcù

a = 45 o úhel ventilového sedla

13 = 30 o horní korekèní úhel

y = 60 o dolní korekèní úhel

Výmìna tìsnicích kroužkù vaèkových
høídelù

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøící pøístroje
a pomocné prostøedky

..Upevòovací zaøízení -MP 9-200-

.Zajiš•ovací páka -T30004- s výmìnným èepem
-T30004/1-

.Natahovací pøípravek -T1 0015-

.Aretace vaèkového høídele -T10016-

.Vytahovák tìsnicích kroužkù -T1 0018-

Demontáž

-Demontovat nejprve oba ozubené øemeny =:;> Kap. 13-
1.

-Otoèit klikovým høídelem nazpìt.

i Upozornìní
Rozvodová kola musí být zaaretována pøípravkem
-T10016- do lícovacích otvorù ve víku hlavy válcù.

.-Demontovat rozvodová kola. Pro povolení šroubù
pøidržet rozvodová kola pøípravkem -T1 0016-.

Vydání 06.02 Oprava ventilového rozvodu 15-2 strana 5
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15 FABIA 2000>-- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

-Vyšroubovat vnitøní díl vytahováku tìsni cích kroužkù
-T10018- o dvì otáèky (cca 3 mm) z vnìjšího dílu a
zaaretovat šroubem s rýhovanou hlavou. ~

-Naolejovat závitovou hlavu stahováku tìsnicích
kroužkù.

-Stahovák tìsnicích kroužkù -T1 0018- zašroubovat ...
silným tlakem co nejvíce do tìsnicího kroužku.

-Povolit šroub s rýhovanou hlavou a vnitøní díl otoèit
proti vaèkovému høídeli až se tìsnicí kroužek vytáhne.

M t 'V I N15-0085 Ionaz I """-vvo,, I

-Naolejovat lehce tìsnicí hranu tìsnicího kroužku.

-Nasadit vodicí pouzdro -T1 0015/2- na èep vaèkového ...
høídele.

-Nasunout tìsnicí kroužek na vodící pouzdro. .

-Nalisovat tìsnicí kroužek tlaèným pouzdrem -T1 0015/
1- a šroubem -T10015/3- na doraz.

-Namontovat nyní rozvodová kola..
.I.. Upozornìní

Dodržet polohu rozvodových kol ke klínovým drážkám ve
vaèkových høídelích.

-Pøidržet pøíslušné rozvodové kolo -T1 0016-.

-Utáhnout nové šrouby momentem 20 Nm a dále poo-
toèit o 1/4 otáèky (90 O).

Namontovat ozubený øemen => Kap. 13-1.

Další montáž se provádí analogicky v opaèném poøadí k
demontáži.

Kontrola vodítek ventilù .
Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøící pøístroje
a pomocné prostøedky

.Univerzální držák èíselníkového úchylkomìru
-MP 3-447-

.Èíselníkový úchylkomìr

Pracovní postup

-Nasunout nový ventil do vodítka. Konec døíku ventilu ...
se musí krýt s koncem vodítka. Z dùvodu rozdílných
prùmìrù døíku použít sací ventil pouze do vodítka
sacího ventilu, resp. výfukový ventil do vodítka výfu-
kového ventilu.

-Zjistit vùli pøi naklonìní.

Mez opotøebení: 0,8 mm. I "'.'" ""..n I .I 515-0078 I

15-2 strana 6 Oprava ventilového rozvodu Vydání 06.02
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Výmìna tìsnìní døíku ventilù

.Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Upevòovací zaøízení -MP 9-200-

.Klíè na zapalovací svíèky, napø. -31228-

.Montážní pøípravek -MP 1-229- s pøítlaèným dílem
-MP 1-229/1-

.Stahovací pøípravek -MP 1-230-

.Naražeè tìsnicích kroužkù ventilù -MP 1-233-

.Zajiš•ovací páka -T 30004- s výmìnným èepem
-T30004/1-

.Tlaková hadice -MP 1-210-

Demontáž

(pøi namontované hlavì válcù)

. -Demontovat lištu se zapalovacími kabely z víka hlavy MP1-229/1
válcù.

-Vyšroubovat zapalovací svíèky klíèem -31228-.

-Demontovat drážkový øemen ~ Kap. 13-1.

-Demontovat ozubený øemen hlavního pohonu ~ Kap.
13-1.

-Demontovat víko hlavy válcù ~ Kap. 15-1.

-Vyjmout vahadla a položit je na èístou podložku. Pøi-
tom dát pozor, aby se vahadla nezamìnila.

-Nastavit píst pøíslušného válce do DÚ.

-Našroubovat montážní pøípravek -MP 1-229- s pøít- laèným dílem -MP 1-229/1-.

-Zašroubovat tlakovou hadici -MP 1-210- do závitu pro

zapalovací svíèky.

-Pøipojit tlakovou hadici na stlaèený vzduch (minimálnì. 6 bar pøetlak (0,6 MPa)) a demontovat ventilové
pružiny pomocí pøípravku -MP 1-229-.

-Stáhnout tìsnìní døíku ventilù pøípravkem
-MP 1-230-.

Montáž

-Nasadit dodávaná plastiková pouzdra na pøíslušný
døík ventilu. Tím se zamezí poškození nových tìsnìní
døíkù ventilù.

-Nasadit nové tìsnìní døíku ventílù -8- do naražeèe -MP 1-233-.

-Potøít olejem tìsnicí hranu tìsnìní døíku ventilù a opa-
trnì nasunout na vodítko ventilu -A-.

Namontovat víko hlavy válcù ~ Kap. 15-1.

Montáž ozubeného øemenu a nastavení èasování

~Kap.13-1.

.Další montáž se provádí analogicky v opaèném poøadí k
demontáži.

Vydání 06.02 Oprava ventilového rozvodu 15-2 strana 7
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.i' r~ IL'J~Jt~~lj";

17-1 Demontáž a montáž dílù
mazací soupravy

;: UPozornìní.
Hladina motorového oleje nesmí pøestoupit znaèku pro
max. stav -hrozí nebezpeèí poškození katalyzátoru!
~ Servisní prohlídky a údržba.

Kontrola tlaku oleje ~ 17-1 strana 6.

Pøehled dílù mazací soustavy

Množství olejové náplnì a specifikace motoro-
vého oleje:

.~ Servisní prohlídky a údržba.

1 -Tlakový spínaè oleje 0,3...0,7
bar -F1-, 25 Nm

O oznaèení: zelený
O kontrola ~ 17-1 strana 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 O 11

O v pøípadì netìsnosti tìsnicí
kroužek rozøíznout a vymìnit

2 -Podtlakový regulaèní ventil

(PCV ventil)
O pro motor s kódem BBY, 6

BBZ

3 -Odluèovaè oleje 7

O dbát na rozdílné provedení
O zobrazeno provedení pro 8

motor s kódem BBY, BBZ 9

4 -10 Nm

.5 -Ke vzduchovému filtru O

6 -20 Nm

7 -Uzávìr

O pøi poškození tìsnìní vymì-
nit

8 -Mìrka oleje 5

O hladina oleje nesmí pøekroèit
znaèku max! 1

O kontrola stavu množství oleje 2
~ Servisní prohlídky a
údržba

9 -Zavádìcí trychtýø

10 -Vodící trubka 32 31 30 29 28 27 25 26 25 19 24 23

11 -Ozubený øemen spojovacího
pohonu
O demontáž, montáž a napnutí I S17-0084 I

~ Kap. 13-1. O zkontrolovat opotøebení

O nelámat

Vydání 06.02 Demontáž a montáž dílù mazací soupravy 17 -1 strana 1
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17 FABIA 2000»- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika I

12 -Vratná kladka
13 -Olejový filtr -

O povolit na šestihranu
O ruènì utáhnout
O dodržet montážní pokyny na olejovém filtru

14 -Olejové èerpadlo
O pøi montáži pozor na unášeè na klikovém høídeli ~ poz. 33 v 17-1 strana 2
O musí sedìt na lícovacích pouzdrech
O demontáž a montáž ~ 17-1 strana 4

15 -12 Nm
16 -Kryt ozubeného øemenu -horní díl
17 -Kryt ozubeného øemenu -spodní díl

18 -Øemenice
O pøi montáži pozor na fixování
O demontáž a montáž drážkového øemene ~ Kap. 13-1

19 -20 Nm
20 -90 Nm + dále pootoèit o 1/4 otáèky (90 O)

O vymìnit
O pøed použitím potøít olejem .
O další pootoèení lze provést ve více stupních
O úhel pootoèení mùže být zmìøen bìžným úhlomìrem, napø. Hazet -6690-

21 -Kolo ozubeného øemenu na klikovém høídeli
22 -Tìsnicí kroužek

O výmìna ~ Kap. 13-1
23 -Tìsnìní

O vymìnit
O musí sedìt na lícovacích pouzdrech

24 -Tìsnìní
O vymìnit

25 -10 Nm

26 -Sací trubka
O zneèištìné sítko vyèistit

27 -Napínací kladka
O napnutí ozubeného øemenu ~ Kap. 13-1

28 -Olejová vana .
O demontáž a montáž ~ 17-1 strana 3
O pøed montáží oèistit tìsnicí plochu
O montovat se silikonovým tìsnicím prostøedkem -D 176404 A2- ~ 17-1 strana 3

29 -Tìsnicí kroužek
O vymìnit

30 -Výpustný šroub oleje, 30 Nm

31 -Upevòovací šroub
O plechová olejová vana: 15 Nm
O hliníková olejová vana: 13 Nm
O povolit, resp. utáhnout šrouby pouze na stranì setrvaèníku nástrèným klíèem -3249-

32 -45 Nm
33- Unášeè

O pøed montáží olejového èerpadla potøít olejem .
17-1 strana 2 Demontáž a montáž dílù mazací soupravy Vydání 06.02
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Demontáž a montáž olejové vany

.Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Nástrèkový klíè napø. -T 10058 nebo 3249-

.Ruèní vrtaèka s nástavcem s plastikovými kartáèi

.Plochá škrabka

.8ilikonový tìsnicí prostøedek -D 176404 A2- o

Demontáž

-Demontovat spodní kryt motoru -šipky-. -Vypustit motorový olej.

-Odšroubovat výfukové potrubí od výfukového sbìrné-
ho potrubí.

-Odšroubovat dva pøipevòovací šrouby pøíruby pøevo-
dovky a olejové vany.

.-Odšroubovat olejovou vanu se silikonovým tìsnìním. !!dli! Q ~

-Odejmout olejovou vanu. Pøíp. musí být olejová vana iJ ~~~~
uvolnìna lehkými údery gumovou palièkou. I 810-0101 I:::

-Odstranit zbytky tìsnicího prostøedku na bloku válcù "'

plochou škrabkou.

-Odstranit zbytky tìsnicí hmoty na olejové vanì rotu- jícími kartáèi, napø. ruèní vrtaèkou s nástavcem s plas-

tikovými kartáèi (používat ochranné brýle).

-Oèistit tìsnicí plochy od mastnoty.

Montáž

.
I.. Upozornìní

.Dbát na datum trvanlivosti tìsnicího prostøedku.

.Olejová vana musí být namontována po nanesení si-. likonového tìsnicího prostøedku bìhem 5 minut.

.Olejovou vanu lze snáze a bezpeènìji nasadit, I N17-0012 I
použijí-Ii se pro vedení na dvou místech na pøírubì
bloku válcù závitové kolíky M6.

-Odøíznout trysku tuby u pøední znaèky (0 trysky cca 3 mm).

-Nanést silikonový tìsnicí prostøedek podle obrázku na
èistou tìsnicí plochu olejové vany. Housenka tìs-
nicího prostøedku musí:

.být silná 2...3 mm

.probíhat v oblasti otvorù pro šrouby kolem vnitøní stra-

ny -šipky-

.
I.. Upozornìní

Housenka tìsnicího prostøedku nesmí být silnìjší, pro-
tože jinak se nadbyteèný tìsnicí prostøedek dostane do

.olejové vany a mùže ucpat síto v olejovém sacím potrubí. I N17-0019 I

Vydání 06.02 Demontáž a montáž dílù mazací soupravy 17 -1 strana 3
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17 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

-Nasadit ihned olejovou vanu a lehce utáhnout všech-
ny šrouby olejové vany. -

-Utáhnout šrouby olejové vany momentem 13 Nm.

-Utáhnout šrouby olejové vany/pøevodovky momen-
tem 45 Nm.

i Upozornìní
Po montáži olejové vany musí tìsnicí prostøedek asi 30
minut schnout. Teprve potom smí být motorový olej
naplnìn.

Demontáž a montáž olejového èerpadla

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Pouzdro -T1 0022-

.Natahovák tìsnicího kroužku klikového høídele
-MP 1-207- .

Demontáž

-Demontovat ozubený øemen hlavního pohonu ~ Kap.
13-1.

-Upevnit øemenici klikového høídele -1- upevòovacím ...
šroubem -2- ke klik. høídeli.

-Nastavit klikový høídel do HÚ 1. válce:

Zbroušený zub kola ozubeného øemenu musí souhlasit
se znaèkou na olejovém èerpadle -šipka-.

-Pootoèit klikovým høídelem, resp. øemenicí ozubené-
ho øemenu z HÚ o tøi zuby proti smìru pohybu hodi-
nových ruèièek:

Vpravo vedle zbroušeného zubu -A- øemenice ozubené- ...
ho øemenu musí tøetí zub -šipka-lícovat se znaèkou Hú
na tìlese olejového èerpadla. .

[i] Upozornìní
Pootoèením se klikový høídel dostane do montážní polo-
hy pro olejové èerpadlo. Jeden ze ètyø vrcholù polygonní
vaèky unášeèe na klikovém høídeli bude smìøovat vz-
hùru.

-Demontovat napínací kladku hlav. pohonu.

-Demontovat olejovou vanu ~ 17-1 strana 3.

-Demontovat sací potrubí ~ poz. 26 v 17-1 strana 2.

-Demontovat øemenici ozubeného øemenu na kliko-
vém høídeli.

-Demontovat olejové èerpadlo.

-Sejmout tìsnìní.

-Odstranit zbytky tìsnicího prostøedku na bloku válcù
plochou škrabkou. .

-Oèistit tìsnicí plochy od mastnoty.

17 -1 strana 4 Demontáž a montáž dílù mazací soupravy Vydání 06.02
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FABIA 2000" Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 17

Montáž

. .Jeden ze ètyø vrcholù polygonní vaèky -šipka- na kli- ...n""tt
kovém høídeli smìøuje nahoru. Q;

I N17-0081 I

-Nasadit na klikový høídel pouzdro -T10022- a rukou ...
dotáhnout šroub s vnitøním šestihranem z pøípravku
-MP 1207-. O'

.-Nasadit na støedicí kolíky -A- nové tìsnìní. ~

I 817-0052 I

-Nastavit znaèku -šipka A- vnitøního rotoru olejového ...
èerpadla na znaèku pro montážní polohu -šipka B-

krytu olejového èerpadla.

-Potøít olejem polygonní vaèku na klikovém høídeli.. -lehce potøít olejem tìsnicí kroužek olejového èerpad-
la.

-Opatrnì nasunout olejové èerpadlo na polygonní vaè-
ku klikového høídele.

-Pøípadnì rotor èerpadla srovnat natoèením s polohou
polygonní vaèky klikového høídele.

-Nakonec olejové èerpadlo opatrnì nasunout na støe-
dící kolíky.

-Pøišroubovat olejové èerpadlo novými šrouby. Utaho-
vací moment: 12 Nm.

-Demontovat pouzdro -T1 0022-.

-Namontovat sací potrubí ~ poz. 26 v 17-1 strana 2.

-Namontovat olejovou vanu ~ 17-1 strana 3.

-Namontovat napínací kladku hlavního pohonu, zabu-
dovat a napnout ozubený øemen ~ Kap. 13-1..

Vydání 06.02 Demontáž a montáž dílù mazací soupravy 17 -1 strana 5
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17 FABIA 2000.. Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

Kontrola tlaku oleje a spínaèe tlaku oleje

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje -
a pomocné prostøedky

.Pøístroj na kontrolu tlaku oleje, napø. -V.A.G 1342-

.Zkoušeèka napìtí, napø. -V.A.G 1527-

.Sada mìøících pomùcek, napø. -V.A.G 1594 A-

.
J. Upozornìní

Kontrola funkce a oprava optické a akustické indikace tla-
ku oleje => Elektrická schémata, hledání závad a
montážní místa.

Kontrolní postup

-Demontovat tlakový spínaè oleje a zašroubovat jej do ...r- V .A. G 1342
kontrolního pøístroje. ,/-- ~

-Kontrolní pøístroj zašroubovat místo spínaèe tlaku ole- ~
je do hlavy válcù. .

-Pøiložit hnìdý vodiè kontrolního pøístroje na kostru (-).

-Pøipojit zkoušeèku napìtí na plus akumulátoru a k
spínaèi tlaku oleje. ~ O ~ O O ~

-Nastartovat motor a pomalu zvyšovat otáèky. Pøi tlaku
oleje 0,3...0,7 baru (0,03...0,07 MPa) se musí zk-
oušeèka rozsvítit, jinak spínaè tlaku oleje vymìnit.

-Otáèky dále zvyšovat. Pøi 2000/1 min a teplotì oleje
80 °C má pøetlak oleje obnášet min. 2 bary (0,2 MPa). O I \/.,7 nJ:An I

I V17-0540 I
Pøi vyšších otáèkách nesmí pøetlak oleje pøesáhnout 7
barù (0,7 MPa).

.

.
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.i ~~ -[~lfl~J~~[;lí'"

19-1 Díly chladicí soustavy

"I Upozornìní
.Je-Ii motor teplý, je chladicí soustava pod tlakem.

Pøed opravou pøíp. tlak snížit otevøením uzávìru chla-
dicí kapaliny na vyrovnávací nádržce.

.Hadicové spoje jsou zajištìny pomocí pružných spon.
V pøípadì oprav používat jen pružné spony.

Provést kontrolu tìsnosti chladicí soustavy kontrolním
pøístrojem, napø. -V.A.G 1274- a adaptérem
-V.A.G 1274/9-.

Díly chladicí soustavy na karoserii. 1 -Chladiè
O demontáž a montáž => 19-1 1 2 3

strana 5

I Upozornìní
Po výmìnì vymìnit celou náplò
chladicí kapaliny.

2 -O-kroužek
O vymìnit 18 4

3 -Hadice chladicí kapaliny horní
O zajistit pøíchytkami k chladièi 5
O schéma pøipojení hadic chla-

dicí kapaliny => 19-1 19 6
strana 4

4 -Lapaè vzduchu
5 -10 Nm 18
6 -Pøídavný ventilátor 17. O jen u vozidel s klimatizací 9 ,
7 -Kroužek ventilátoru

====~~~=~~l' 8 -Pøíchytka 16 ~

O zkontrolovat pevné usazení 15===~====~D
9 -Svorkovnice 14

10 -Ventilátor chladièe 9
==~=~V 11 -Ke skøíni termoregulátoru 13~-- ~ 5

O => poz. 7 v 19-1 strana 2 5 , ~' O s~~éma p.øipojení hadic chla- --~ I

dlCI kapaliny => 19-1
strana 4

12 -Vyrovnávací nádržka

13 -Uzávìr 12 1110 9 7 8 I 819-0073 I
14 -Držák

O pro svorkovnici ventilátoru
15 -Hadice chladicí kapaliny dolní

O zajistit pøíchytkami k chladièi
.O schéma pøipojení hadic chladicí kapaliny => 19-1 strana 4

Vydání 06.02 Díly chladicí soustavy 19-1 strana 1
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19 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

16 -O-kroužek
O vymìnit

17 -Teplotní spínaè -F18-, 35 Nm ~
O pro elektrický ventilátor
O spínací teploty:
1. stupeò zapnuto: 84...91 °C
2. stupeò zapnuto: 91...98 °C

18 -Držák
O chladièe
O dodržet montážní polohu
O respektovat rozdílná provedení

19 -15 Nm

Montážní pøehled termoregulátoru

1 -Pružná spona
O dbát na pevné usazení

.2 -Samoøezný šroub
3 -Od chladièe 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

O ~ poz. 3 v 19-1 strana 1
4 -Pøipojovací hrdlo

5 -O-kroužek
O vymìnit

6 -Termoregulátor
O kontrola funkce: ohøát termo-

regulátor ve vodní lázni, kolík
termoèlánku se musí vysu- 3
nout

O kontrola teploty: zaèátek ote- 1
vírání (cca 84 °C) a konec
(cca 98 °C) 19

7 -K vyrovnávací nádržce
nahoøe

8 -K topení
9 -Od vyrovnávací nádržky .

O ~ poz. 11 v 19-1 strana 1
10 -Pojistka
11 -Od topení
12 -Tìleso èerpadla chladicí ka-

paliny na bloku válcù
13 -Tìsnicívk~oužek 10 18 5 17 5 16 15 5 14 13

O vymenlt
14 -Trubka chladicí kapaliny

15 -Pouzdro termoregulátoru
16 -10 Nm 1819-0071 I

17- Uzávìr
O pøíp. pøípoj pro chladiè A TF

18 -Snímaè teploty chladicí kapaliny -G62-
O kontrola ~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstøikování; opr. sk. 24

19 -K chladièi nahoøe
O ~ poz. 3 v 19-1 strana 1 .

19-1 strana 2 Díly chladicí soustavy Vydání 06.02
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FABIA 2000.. Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 19

.Montážní pøehled èerpadla chladicí kapaliny

1 -Ozubený øemen hlavniho po-
honu
O pøed demontáží oznaèit smìr 1 2 3 4 5

chodu

O zkontrolovat na opotøebeni

O nelámat

O prùbìh ozubeného øemenu
=::> Kap. 13-1

O demontáž, montáž a napnutí
=::> Kap. 13-1

2 -Èerpadlo chladicí kapaliny

O zkontrolovat lehký chod

O v pøípadì netìsnosti a

poškození kompletnì vymì-
nit

O demontáž a montáž =::> 19-1. strana 7

3 -10 Nm

4 -Kryt ozubeného øemenu -zad-
ni

5 -Kryt ozubeného øemenu -
horní díl

6 -Kryt ozubeného øemenu -

spodní díl

7 -Øemenice

O pøi montáži dbát na upevnìní
O demontáž a montáž drážko- 12 10 11 10 3 9

vého øemenu =::> Kap. 13-1

8 -90 Nm + dále pootoèit o 1/4

otáèky (90 O)
O vymìnit I N19-0296 I

O použít naolejovaný

O pootoèení lze provést ve více stupních. O úhel pootoèení mùže být zmìøen bìžným úhlomìrem, napø. -Hazet 6690-

9 -Podložka

10 -20 Nm

11 -Vratná kladka

12 -Øemeníce ozubeného øemenu na klikovém høideli

.
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19 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

Schéma pøipojení hadic chladicí kapaliny
1 -Vyrovnávaci nádržka -

2 -Topení

3 -Chladiè pøevodového oleje 1 2 3

O pouze pro vozy s automatick-
ou pøevodovkou

4 -Hadice chladici kapaliny spodní

5 -Chladiè

6 -Hadice chladicí kapaliny -I
horní

7 -Pouzdro termostatu

8 -Blok válcù

9 -Èerpadlo chladicí kapaliny 10

10 -Sací potrubí
I I I I I I .

8 7 6 5

I N19-0123 I

Vypuštìní a naplnìní chladicí kapaliny .
Potøebné speciálni náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana, napø. -V.A.G 1306-

.Kleštì na pružné spony o -

.Pøístroj pro kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapali- -
ny

Vypuštìní

-Otevøít uzávìr chladicí kapaliny na vyrovnávací
nádržce.

-Demontovat spodní kryt motoru. & Pozor! ~@ Q é::)

Pøi otevøení vyrovnávaci nádobky mùže unikat hor- JÍJ~~~~~~~ .
ká pára. Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít. I 810-0101 I"
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FABIA 2000.. Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 19

-Povolit výpustný šroub -šipka- na chladièi. ...

.j Upozornìni
Dbát pøedpisù platných pro likvidaci chladicích kapalin!

Naplnìní

Pøíslušnou chladici kapalinu zvolit z nabidky katalogu ori-
ginálních náhradních dílu Škoda pøípadnì ze seznamu
schválených chladicích kapalin ~ Servisní prohlídky a
údržba; opr. sk. 02

Doporuèené mísicí pomìry:

Ochrana pøed Podíl mrazuvz- Voda
zamrznutím do dorného pros-

tøedku1)

-25 °C 40 % 60 %

-35 °C 50 % 50%

.1) Podíl mrazuvzdorného prostredku nesml prekroèit 60 %; pri vyšším
podílu se snižuje odolnost proti zamrznutí a zhoršujI se chladicí
úèinky.

-Zavøít výpustní ventil na chladièi.

-Namontovat spodní kryt motoru -šipky-. ...

-Naplnit chladicí kapalinu až ke znaèce max. na vyro- ...
vnávací nádržce.

-Vyrovnávací nádržku uzavøít.

-Nastartovat motor a nechat jej bìžet do doby, dokud
.se nezapne ventilátor.

& Pozor!

Pøi otevøení vyrovnávací nádobky mùže unikat hor-
ká pára. Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít.

-Zkontrolovat hladínu chladicí kapaliny a pøip. doplnít.
U zahøátého motoru musí být hladina chladicí kapaliny
na znaèce "max.", u studeného motoru mezi znaèkami I \/., n n"..n I
"min." a "max.". I V19-0579 I

Demontáž a montáž chladièe

Potøebné speciálni náøadi, kontrolní a mìøici pøistroje
a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana, napø. -V.A.G 1306-

..Kleštì na pružné spony

.Pøístroj na kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapaliny

Vydání 06.02 Díly chladící soustavy 19-1 strana 5
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19 FABIA 2000" Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

Demontáž

-Nejprve zkontrolovat, zde je zabudováno autorádio s -
bezpeènostním kódováním. V tom pøípadì zjistit kód.

-Odpojit kostøící kabel akumulátoru.

-Demontovat pøední nárazník ~ Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 63.

-Vypustit chladicí kapalínu ~ 19-1 strana 4.

-Odpojit hadici chladicí kapaliny od chladièe.

-Odpojit svorkovnici od ventilátoru chladièe.

-Odpojit svorkovnici teplotního spínaèe -F18-.

Vozidla s klimatizací:

-Demontovat drážkový øemen ~ Kap. 13-1.

-Odpojit svorkovnici kompresoru klimatizace.

-Demontovat kompresor klimatizace a zavìsit jej na
nosník zámku.

Pokraèování pro všechna vozidla: .

-Demontovat nosník zámku a odložit jej stranou ...
~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 50.

-Vyšroubovat upevòovací šrouby chladíèe a vyjmout
jej spolu s lapaèem vzduchu s ventilátorem.

Vozidla s klimatizací:

-Demontovat pøíchytky hadic klimatizace na lapaè vz-
duchu.

Pokraèování pro všechna vozidla:

-Vyšroubovat upevòovací šrouby chladièe a vyjmout
lapaè vzduchu s ventilátorem.

Vozidla s klimatizací: I 810-0128 I

-Odšroubovat chladiè od kondenzátoru klimatizace a
opatrnì je vyjmout. .

-Dbát na dodateèné pokyny a montážni práce ~ 19-1
strana 6.

Montáž

Montáž se provádí v opaèném poøadí. Pøitom je nutné do-
držet následující:

-Naplnit chladící kapalinu ~ 19-1 strana 4.

Dodateèné pokyny a montážní práce u vozidel s
klimatizací:

-Dbát na dodateèné pokyny a montážní práce ~ Kap.
10-1.

& Pozor! .
Okruh klimatizace nesmí být otevøen.

19-1 strana 6 Díly chladicí soustavy Vydání 06.02
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,;;.;;
;1;; Upozornìni

.Aby se zabránilo poškození kondenzátoru, vedení chla-
dicí kapaliny a hadic, je tøeba dbát na to, aby vedení a
hadice nebyly pøíliš napnuty, zlomeny nebo ohnuty.

Demontáž a montáž èerpadla chladicí ka-
paliny

Potøebné speciálni náøadi, kontrolni a mìøici pøistroje
a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana, napø. -V.A.G 1306-

.Kleštì na pružné spony

.Pøístroj na kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapaliny

;.
I, Upozornìni

.Tìsnìní a tìsnicí kroužky zásadnì vymìnit.. .Spodní díl krytu ozubeného øemenu musí být demon-
tován.

.Ozubený øemen hlavního pohonu musí být demonto-
ván.

Demontáž

-Vypustit chladicí kapalinu ~ 19-1 strana 4.

-Demontovat ozubený øemen hlavního pohonu ~ Kap.
13-1.

-Demontovat vratnou kladku -6-; k tomu vyšroubovat
upevòovací šroub -5- vratné kladky.

-Vyšroubovat upevòovací šroub -1- zadního krytu ozu- ...2
beného øemene.

-Vyšroubovat upevòovací šrouby -4- èerpadla chladicí 3
kapaliny a demontovat zadní kryt ozubeného øemenu 6
-2- a èerpadlo chladicí kapaliny -3-.

.Montáž

Montáž se provádí v opaèném poøadí; pøitom dodržet

následující:

-Vložit èerpadlo chladicí kapaliny -3- do bloku válcù a
utáhnout upevòovací šrouby -4-. Utahovací moment:
20 Nm.

5 I N19-0295 I
-Namontovat vratnou kladku -6- a utáhnout upevòo-

vací šroub -5-. Utahovací moment: 25 Nm.

-Namontovat upevòovací šroub -1- zadního krytu ozu-
beného øemene -2-.

-Namontovat a napnout ozubený øemen ~ Kap. 13-1.

-Namontovat drážkový øemen ~ Kap. 13-1.

-Naplnit chladicí kapalinu ~ 19-1 strana 4..
Vydání 06.02 Díly chladicí soustavy 19-1 strana 7
800.5306.03.15
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.~]:I~ -~~J! ~'J~'J~'J~J ~['J,{~['~J~'J~J I

20-1 Demontáž a montáž dílù I

palivové soustavy

LIJ Upozornìní!
.Po demontáži palivového filtru, palivového èerpadla a

rozdìlovaèe paliva je nutné odvzdušnit palivovou
soustavu ~ 20-1 strana 10.

.Hadicové spoje jsou zajištìny rychlospojkami.

.Palivové hadice na motoru smìjí být zajištìny pouze
pružnými sponami. Použití svorkových nebo šrou-
bových spon není dovoleno.

Dbát na bezpeènostní opatøení ~ 20-1 strana 3.

Dbát na pravidla èistoty ~ 20-1 strana 4.

.Demontáž a montáž palivové nádrže s pøíslušenstvím a
palivovým filtrem ~ 20-1 strana 2.

Montážní pøehled dílù nádobky s aktivním uhlím ~ Kap.
20-3.

.
.

.
Vydání 07.00 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana 1
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f

Demontáž a montáž palivové nádrže s pøíslušenstvím a palivovým filtrem !

1 -Palivová nádrž ~ ~ I
O pøi demontáži zachytit ~" ~~ -15 -

Izvedákem motoru/pøevodov- ' ~~~- 16

ky -V.A.G 1383 A- 13
O demontáž a montáž => 20-1 ~ 17 strana 5 12 18

2 -25 Nm
3 -Upevòovaci pás
4 -Odvzdušòovaci vedeni 19

-N80- odvìtrávacího sys- 20
tému v motorovém prostoru ,--

5 -Pøivodni vedení paliva 10 ji 21

O èerné 9

O k rozdìlovaèi paliva na 8
sacím potrubí 22

6 -Palivový filtr 7

O s integrovaným regulátorem .tlaku paliva
O pøípojky 2

.uprostøed (èerná): pøívodní
vedení

.na okraji (modrá): zpìtné ve- 1
dení

7-5Nm
O pro pøíchytku palivového fil- 2

tru

8 -Snimaè ukazatele zásoby pali-
va
O demontáž a montáž => 20-1 3 2

strana 5 I 820-0111 I
9 -EI. palivové èerpadlo

O demontáž a montáž => 20-1 strana 4
O kontrola palivového èerpadla => 20-1 strana 7
O sito pøi zneèištìní vyèistit
O montážní poloha pøíruby el. palivového èerpadla => obr. 1 v 20-1 strana 3 .

10 -Zpìtné potrubi
O mezi el. palivovým èerpadlem a palivovým filtrem
O modré

11 -Pøívodní potrubí
O mezi el. palivovým èerpadlem a palivovým filtrem
O èerné

12 -Tìsnicí kroužek
O pøed montáží zvlhèit palivem

13 -Pøevleèná matice
O demontáž a montáž pomocí pøípravku -MP 1-227- => 20-1 strana 4

14 -Odvzdušòovací ventil
O k demontáži uvolnit ventil ze západek vyhnutím do strany
O pøed montáží vyšroubovat uzávìr => poz. 15
O kontrola => obr. 2 v 20-1 strana 3

15- Uzávìr16 -1,5 Nm .

20-1 strana 2 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Vydání 07.00
800.5306.01.15
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17 -Uzavírací víèko nádrže. O s prachovkou

18 -Gravítaèní ventil

O pro demontáž uvolnit ventil ze západek smìrem vzhùru

O zkontrolovat prùchodnost ventilu:

.ventil ve svislé poloze: otevøen

.ventil naklonìný o 45°: uzavøen

19 -Odvzdušòovací vedení

O mezi nádobkou s aktivním uhlím ~ poz. 20 v 20-1 strana 3 a odvzdušòovacím vedením ~ poz. 4 v 20-1
strana 2

20 -Nádobka s aktivním uhlím

21 -10 Nm

22 -Odvzdušòovací vedení

O upevnìno na palivové nádrži

Obr. 1: Montážní poloha pøíruby jednotky èerpání ...

paliva

.Znaèka na pøírubì musí souhlasit se znaèkou na palivové
nádrži -šipky-. 2

Modré vratné vedení -1- oznaèené na pøípojí -R-.

Èerné pøívodní vedení -2- oznaèené na pøípoji -V-.

rn Upozornìní!
Po montáži pøíruby jednotky èerpání paliva zkontrolovat,
zda je pøívodní, vratné a odvzdušòovací vedení upevnì-
no na palivové nádrži.

I A20-0096 I

Obr. 2: Kontrola odvzdušòovacího ventilu ...

Páka v klidové poloze: ventil uzavøený.

Páka stisknutá ve smìru šipky: ventil otevøený.

.rn Upozornìní!

Pøed montáží odvzdušòovacího ventilu vyšroubovat
uzávìr z palivové nádrže.

Bezpeènostní opatøení pøi práci na pali-
vové soustavì

~ Pozor! I V20-1040 I

Palivové pøivodní vedení je pod tlakem! Pøed
uvolnìním hadicových spojù položit kolem spoje
èistý hadøík. Pak opatrným uvolnìním spoje snížit
tlak.

Pfi demontáži a montáži snímaèe ukazatele zásoby pali-
. va nebo palivového èerpadla Uednotky èerpání paliva) z

plné nebo èásteènì plné palivové nádrže je tøeba dbát na

následující:

Vydání 07.00 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana 3
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.Již pøed zaèátkem práce položit v blízkosti
montážního otvoru palivové nádrže hadice zapnutého
odsávacího zaøízení pro odsávání palivových výparù. ..
Pokud není žádné odsávací zaøízení k dispozici, je -

možné použít i radiální ventilátor (motor je mimo
proud vzduchu) s dopravním objemem vìtším než
15 m3/h.

.Zabránit kontaktu paliva s pokožkou! Nosit rukavice
odolné proti palivové smìsi!

Pravidla èistoty

Pøi práci na palivové soustavì a vstøikování soustavnì
peèlivì dodržovat následujících ,,5 pravidel èistoty":

.Pøed montáží dùkladnì oèistit místa spojù a jejich
okolí.

.Demontované díly pokládat na èistou podložku a za-
krýt. Nepoužívat hadøíky, které uvolòují vlákna!

.Otevøené díly peèlivì zakrýt nebo uzavøít, nebude-Ii
ihned oprava provádìna.

..Montovat jen èisté díly: Náhradní díly vybalovat z ob-
alu až tìsnì pøed montáží. Nepoužívat díly, které byly
skladovány bez obalu (napø. v bednì s náøadím,

apod.).

.U otevøené soustavy: Nepracovat se stlaèeným vz-
duchem. Nepohybovat vozidlem.

Demontáž a montáž palivového èerpadla

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè, napø. -V.A.G 1332- (40...200 Nm)

.Klíè pro pøevleènou matici, napø. -MP 1-227-

Demontáž

-Pøed zaèátkem montážních prací dodržet bez peè- .nostní opatøení =:} 20-1 strana 3.

-U vozidel s kódovaným autorádiem dbát na kódování,

pøíp. je zjistit.

-Odpojit ukostøení akumulátoru pøi vypnutém zapa-
lování.

-Demontovat kryt pod zadní sedaèkou.

-Odpojit 4-pólovou svorkovnici a stáhnout pøívodní a
vratné potrubí z pøíruby palivového èeradla.

& Pozor!

Pøívodní palívové vedení je pod tlakem! Pøed
uvolnìním hadícových spojù položit kolem spoje
èístý hadøík. Pak opatrným uvolnìním spoje snížít
tlak.

-Odšroubovat pøevleènou matici klíèem -MP 1-227-. ...I c..,r\ r\r\CA I .1820-0054 I

20-1 strana 4 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Vydání 07.00
800.5306.01.15
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-Vytáhnout palivové èerpadlo a tìsnící kroužek z ot-
..~oru palivové nádrže. I

.I Upozornìní!
Pøi výmìnì palivového èerpadla vyprázdnit pøed likvidací
staré èerpadlo.

Montáž

-Montáž palivového èerpadla se provede analogicky v

opaèném poøadí.

. U -'I.I pozornenl.

.Pøi montáži dbát na to, aby se snímaè ukazatele záso-
by paliva neohnul.

.Pøed montáží potøít tìsnicí kroužek pøíruby palivem.

.Dbát na pevné usazení palivových hadic.

.Dodržet montážní polohu pøíruby palivového èerpad-"" 2. la: Znaèka na pøírubì musí souhlasit se znaèkou na
palivové nádrži -šipky-.

.Po montáži zkontrolovat palivové èerpadlo, zda je
pøívodní, vratné a odvzdušòovací vedení upevnìno
na palivové nádrži.

Demontáž a montáž snímaèe ukazatele
zásoby paliva

Demontáž I A20-0096 I

-Demontovat palivové èerpadlo => 20-1 strana 4.

-Odjistit a stáhnout vedení -3- a -4-. -Pøizvednout šroubovákem pøídržné lamely -1- a -2- a

stáhnout smìrem dolù snímaè ukazatele zásoby pali-
va -šipka-.

.Montáž

-Snímaè ukazatele zásoby paliva zasunout do vedení
na jednotce èerpání paliva a vtlaèit až na doraz smì-
rem nahoru.

Demontáž a montáž palivové nádrže

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje I A20-0103 I

a pomocné prostøedky

.Zvedák motoru a pøevodovky, napø. -V.A.G 1383 A-

.Momentový klíè, napø -V.A.G 1331- (5...50 Nm)

Demontáž

-Pøed zaèátkem montáže dbát na bezpeènostní
opatøení =:> 20-1 strana 3.

.-U vozidel s kódovaným autorádiem dbát na kódování,

pøípadnì je zjistit.

Vydání 07.00 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana 5
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-Odpojit ukostøení akumulátoru pøi vypnutém zapa- :
lování.

-Otevøít víèko a odšroubovat uzávìr palivové nádrže. ..I
-Demontovat plastový kryt pravého zadního podbìhu -

I~ Karoserie-montážní práce; opr. sk. 66.

-Vyprázdnit palivovou nádrž a oèistit okolí plnící trubky
palivové nádrže.

-Vyšroubovat upevòovací šroub a demontovat víèko
palivové nádrže s gumovou prachovkou.

-Vyšroubovat upevòovací šroub na plnícím hrdlu.

-Sklopit zadní sedadlo dopøedu.

-Demontovat kryt palivového èerpadla a odpojit svor-
kovnici z pøíruby palivového èerpadla.

-Demontovat nádobku s aktivním uhlím ~ Kap. 20-3.

-Demontovat ochranné kryty pod palivovou nádrží.

-Uvolnit koncový díl výfukového potrubí ze závìsù a
pøivázat jej na karoserii. .-Demontovat zadní nápravu ~ Podvozek; opr. sk. 42.

A Pozor!
Palivové pøívodní vedeni je pod tlakem! Pøed
uvolnìním hadicových spojù položit kolem spoje
èistý hadøík. Pak opatrným uvolnìním spoje snížit
tlak.

-Odpojit pøívodní vedení -1- a odvzdušr'iovací vedení ...
-2- stisknutím tlaèítka na hadicové spojce.

-Odšroubovat pøipevòovací šrouby nádrže.

-Odšroubovat upevòovací pás. K zachycení podsu-
nout pod palivovou nádrž zvedák motoru a pøevodov-
ky -V.A.G 1383 A-.

-Spustit palivovou nádrž. .

Montáž

Montáž se provádí v opaèném poøadí; pøitom je tøeba
dbát na následující:

.Odvzdušòovací a palivové hadice zkontrolovat na po-
škození

.Dbát na pevné usazení palivových hadic

.Zajistit palivové hadice rychlospojkami

.Nezamìnit pøívodní a odvzdušòovací vedení.
..I Upozornìní!

Po montáži palivové nádrže zkontrolovat, zda je pøívod-
ní, vratné a odvzdušòovací vedení upevnìno na palivové
nádrži. .
20-1 strana 6 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Vydání 07.00
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Kontrola palivového èerpadla a palivoVé!
soustavy

.Potøebné speciální náøadí, kontrolni a mìøicí pøístroje

II

a pomocné prostøedky

.Multimetr, napø -V.A.G 1526 A-

.Multimetr s proudovými kleštìmi napø. -V.A.G 1715-

.Dálkové ovládání, napø. -V.A.G 1348/3A-

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3-

.Pomocná mìøící souprava, napø. -V.A.G 1594 C-

.Klíè pro pøevleènou matici, napø. -MP 1-227-

.Zaøízení pro mìøení tlaku, napø. -V.A.G 1318-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1318/1-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1318/11-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1318/17-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1318/23-

..Momentový klíè, napø. -V.A.G 1332- (40...200 Nm)

.Mìøicí nádoba

.Schéma elektrického zapojení

Podmínky pro kontrolu

.Napìtí akumulátoru alespoò 11,5 V

.Pojistka è. 61 v poøádku ...

Kontrola funkce a napájení

-Demontovat kryt palivového èerpadla. = -==
39 49 59

-Zapnout zapalování. Palivové èerpadlo se musí slyši- 40 50 60
telnì rozbìhnout. 41 51 61

42 52 62

-Vypnout zapalování. 43 53 63
44 54 64. Pokud se palivové èerpadlo nerozbìhne: 45 55 65
46 56 66

-Demontovat kryt pøed držákem pojistek. 47 67
-Vyjmout pojistku è. 61 z držáku pojistek. 46 66

-Pøipojit dálkové ovládání -V.A.G 1348/3A- pomocí
kombinace kabelù z -V.A.G 1594/C- do držáku pojist-
ky 61 a na plus akumulátoru (+).

-Stisknout dálkové ovládání.

Pokud palivové èerpadlo bìží:

-Zkontrolovat relé palivového èerpadla => Motor 1,4/
55; 1,4/74 kW -vstøikování; opr. sk. 24.

Pokud se palivové èerpadlo nerozbìhne:

-Odpojit 4-pólovou svorkovnici z pøíruby na palivovém

èerpadle.

-Pøipojit multimetr pro mìøení napìtí na kontakty 1 a 4. .... -Stisknout dálkové ovládání.
I A20-0099 I

Požadovaná hodnota: ca napìtí akumulátoru.

.800.5306.01.15 I
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;

Pokud není dosaženo požadované napìtí: ;

-Zjistit a odstranit pøerušení vedení podle elektrického ..I
schéma zapojení ~ Elektrická schémata, hledání -
závad a montážní místa. I

Pokud je dosaženo požadované napìtí:

-Odšroubovat pøevleènou matici klíèem -MP 1-227-. -Vyjmout palivové èerpadlo a zkontrolovat, zda jsou

pøipojena elektrická vedení mezi pøírubou a palivovým
èerpadlem.

Pokud nebylo zjištìno žádné pøerušení:

-Vymìnit palivové èerpadlo ~ 20-1 strana 4.

Kontrola èerpaného množství paliva I 820-0054 I

Podmínky pro kontrolu

.Napájecí napìtí v poøádku. ..Dálkové ovládání -V.A.G 1348/3A- pøipojeno.

Prùbìh kontroly

-Odejmout uzávìr plnícího hrdla palivové nádrže.

-Odpojit pøívodní palivové potrubí -1- a zachytit vytéka-""
jící palivo hadrem.

~ Pozor!
Palivové pøivodni vedeni je pod tlakem! Pøed
uvolnìnim hadicových spojù položit kolem spoje
èistý hadøík. Pak opatrným uvolnìním spoje snížit
tlak.

11
-Pøipojit pøístroj pro mìøení tlaku -V.A.G 1318- s adap-"" 3

térem -V.A.G 1318/23- a -V.A.G 1318/17- k pøívod- .nímu palivovému vedení.

-Propojit hadici -V.A.G 1318/1- s adaptérem
-V.A.G 1318/11- pøístroje pro mìøení tlaku a podržet v
mìøící nádobì.

-Otevøít uzavírací kohout pøístroje pro mìøení tlaku.
Páèka ukazuje smìr prùtoku -A-.

-Stisknout dálkové ovládání -V.A.G 1348/3A-. Pøitom
pomalu zavírat uzavírací kohout, až manometr ukazu-
je 3 bary (0,3 MPa) pøetlak. Polohu uzavíracího ko-
houtu nyní již nemìnit.

-Vyprázdnit mìøicí nádobu.

-Èerpané množství palivového èerpadla závisí na
napìtí akumulátoru. Pøipojit proto multimetr po-
mocným vedením k akumulátoru vozidla.

-Stisknout dálkové ovládání na 30 sekund a souèasnì
Gmìøit napìtí akumulátoru. V.A. 1318/1

V.A.G 1318/17 I.""",."" I .I N20-0132 I

20-1 strana 8 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Vydání 07.00
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!

f

-Naèerpané množství paliva porovnat s požadovanou'" 3 ;
hodnotou. cm 130s*) I

.*) minimální èerpané množství cm 3/30 s 1000 _

I**) napìtí na palivovém èerpadle pøi stojicím motoru a 800
bìžícím èerpadle (o cca 2 V ménì než je napìtí aku-

mulátoru) 600

Pøíklad odeètení:
400

Bìhem kontroly se na akumulátoru namìøí napìtí 12,5 V.
Protože je napìtí na èerpadle cca o 2 V nižší než napìtí 200
akumulátoru, obdrží se minimální èerpané množství 200
cm3/30 s.

10 11 12 13 v**)
Pokud není minimální èerpané množství dosaženo: I ""'" ".."'" I

10,2 I N20-0169 I

-Zkontrolovat palivová vedení na možné zùžení
prùøezu (zlomení) nebo ucpání.

-Odpojit hadici -1- pøívodního vedeni od vstupu palivo-'" V .A. V.A.G 1318/11
vého filtru.

.-Pøipojit pøístroj pro mìøení tlaku -V.A.G 1318- s adap- V A G 1318/1
térem -V.A.G 1318/17- k hadici -1-. ..

O k t k t I v . h v t .V.A.G -pa ova on ro u cerpane o mnozs VI.

Pokud je nyní minimální èerpané množství dosaženo:

-Vymìnit palivový filtr.. B

-Demontovat palivové èerpadlo a zkontrolovat, zda i
není ucpané sítko èerpadla. ~ r; ,

Pokud nebyla dosud zjištìna žádná závada: ---J 1 820-0087

-Vymìnit palivové èerpadlo.

Èerpané množství bylo dosaženo, ale je možnost, že v
palivové soustavì existuje závada (napø. obèasný výpa-
dek palivové soustavy):. -Zkontrolovat odbìr proudu palivového èerpadla

následovnì:

-Všechna uvolnìná palivová vedení opìt pøipojit.

-Pøipojit multimetr pro mìøení proudu proudovými kle- ...
štìmi k vedení od konektoru -1- svorkovnice palivo-
vého èerpadla.

-Nastartovat motor a nechat bìžet na volnobìh.

-Zmìøit odbìr proudu palivového èerpadla. Požado-
vaná hodnota: max. 8 A.

.I Upozornìní!
Vyskytuje-Ii se závada v palivové soustavì obèasnì,
mùže být kontrola provedena i pøi zkušební jízdì. K tomu
je však zapotøebí 2. mechanik.

Pokud je odbìr proudu pøekroèen:

.-Vymìnit palivové èerpadlo.

Vydání 07.00 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana 9
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20 FABIA 2000.. Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika I

Výmìna palivového filtru ;
Demontáž ...~ I-

I-Odpojit veškerá vedení -1- od palivového filtru.

-Demontovat šroub upevòovací svorky -2- palivového
filtru.

-Vyjmout filtr.

Montáž

-Provádí se v opaèném poøadí.
-Utahovací moment šroubu upevòovací svorky je 5 --

Nm.

~

A Pozor!
Po výmìnì (montáži) palivového filtru je nutné pro-
vést odvzdušnìní rozdìlovaèe paliva.

Odvzdušnìní palivové soustavy .

A Pozor!
Odvzdušnìni provádìt pouze pøi chladném motoru
z dùvodu možného vzniceni unikajícich palivových pal: =---

Protože unikne malé množstvi paliva, obložit odvz-
dušòovací ventilek hadrem.

-Demontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem -šíp- ..."."""'~" fJ~

-;~~~~~~~:~ikl~~~èePiÈkU odvzdušòovacího ventilku 8"

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-, zapnout
zapalování a zadat adresu 01- Elektronika motoru f""--:;;::---==:a- ~ .~ Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstøikování; opr. sk. 01. '.:'~---= =-=--Zadat funkci 03 "Diagnostika akèních èlenù" a potvrdit ~

tlaèítkem (9)"
N I"t ti V' tk r::"'I d" tOk kV. h V I o --Diagnostika akcnich clenu ~

-avo I acl em ~ lagnos I U a cnlc cenu pro ~ R 1 1 .
h dl JI?e e pa 1vove o cerpa a-

relé palivového èerpadla.

-Obložit odvzdušòovací ventilek hadrem.

.
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IFABIA 2000»-- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 20 i

-Stlaèit ventilek -šipka- dokud nebude z odvzdušòo- .... vacího ventilku vytékat volné palivo bez vzduchových
bublin.

-Stisknutím tlaèítka B ukonèit diagnostiku relé palivo-
vého èerpadla.

-Dokonèit diagnostiku akèních èlenù.

-Zadat funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout zapa-
lování.

-Namontovat èepièku odvzdušòovacího ventilku.

-Namontovat kryt motoru se vzduchovým filtrem.

Kontrola provozního a udržovacího tlaku
paliva, kontrola zpìtného ventilu palivo-
vého èerpadla

Kontrola provozního tlaku paliva

.Potøebné speciálni náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Dálkové ovládání, napø. -V.A.G 1348/3A- s adap-
térovým vedením -V.A.G 1348/3-2-

.Zaøízení pro mìøení tlaku, napø. -V.A.G 1318-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1318/1-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1318/11-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1318/17-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1318/23-

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
-V.A.G 1551/3-

-Odpojit pøívodni palivové potrubí -1- a zachytit vytéka-'"
jící palivo hadrem.

-Pøipojit pøístroj pro mìøení tlaku -V.A.G 1318- s adap-'"
terem -V.A.G 1318/23- a -V.A.G 1318/17- k pøívod-

. nímu palivovému vedení, kohoutek na pøístroji musí
být v poloze -A-.

-Nastartovat motor.

Požadovaná hodnota 3 bary (0,3 MPa).

Je-Ii požadovaná hodnota vyšší než 3 bary (0,3 MPa):

-Zkontrolovat vratné palivové vedení mezi palivovým
filtrem a èerpadlem na prùchodnost, pøíp. vymìnit pa-
livový filtr.

Je-Ii požadovaná hodnota nižší než 3 bary (0,3 MPa):

.
Vydání 07.00 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana 11
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20 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika I

!

!
-Zkontrolovat vedení a rozdìlovaè paliva na tìsnost. !

-Pøipojit pøístroj pro mìøení tlaku -V.A.G 1318- s adap-"" ~ I
terem-V.A.G 1318/23-a-V.A.G 1318/17-napøívodní ~

Ivedení od èerpadla k palivovému filtru.

-Otevøít kohoutek na pøístroji -poloha A-.

-Nastartovat motor.

Požadovaná hodnota 3 bary (0,3 MPa) a vyšší.

Není-Ii požadované hodnoty dosaženo:

-Uzavøít kohoutek -poloha B-.

Aktivovat palivové èerpadlo pomocí dálkového ovládání
-V.A.G 1348/3A-.

-Pøipojit dálkové ovládání -V.A.G 1348/3A- => 20-1
strana 7.

-Stisknout spínaè dálkového ovládání až se vytvoøí tlak
min. 3 bary (0,3 MPa).

Aktivaci èerpadla je možné provést také pomocí diagnos- .
tiky akèních èlenù:

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-, zapnout
zapalování a zadat adresu 01 -Elektronika motoru
=> Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstøikování; opr. sk. 01.

-Zadat funkci 03 "Diagnostika akèních èlenù" a potvrdit
tlaèítkem (2).

o Diagnostika akcnich clenu ~-Navolit tlacltkem B diagnostiku akcnlch èlenu pro"" Rele palivoveho cerpadla -J17
relé palivového èerpadla.

-Palivové èerpadlo bude bìžet asi 20 sekund nebo do
doby stisknutí tlaèítka B.

-Ukonèit diagnostiku relé palivového èerpadla po do-
sažení min. hodnoty 3 bary (0,3 MPa).

-Dokonèit diagnostiku akèních èlenù.

-Zadat funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout zapa-
lování. .

& Pozor!
Maximálni tlak palivového èerpadla je 7 barù (0,7
MPa). Pøi dosaženi tohoto tlaku hrozi nebezpeèí

poškození palivového èerpadla.

Je-Ii dosaženo požadované hodnoty min. 3 bary (0,3
MPa):

-Vymìnit palivový filtr.

Není-Ii dosaženo požadované hodnoty min. 3 bary (0,3
MPa):

-Vymìnit palivové èerpadlo. .
20 1 t 12 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Vydáni 07.00
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FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4n4 -mechanika 20

Kontrola zpìtného ventilu palivového èerpadla a
udržovacího tlaku

.Podmínky pro kontrolu

.Pøipojen pøístroj pro mìøení tlaku -V.A.G 1318-
=:> 20-1 strana 11

i Upozornìní!)

Touto kontrolou se souèasnì kontrolují pfípoje pfívod-
ního palivového vedení od jednotky èerpání paliva k
místu pøipojenípfístroje pro mìøení tlaku -V.A.G 1318-
na tìsnost.

-OtevFít kohoutek na pFístroji do polohy -A-. ...

-Stisknout dálkové ovládání, až se vytvoFí pFetlak 3

bary (0,3 MPa).

-Vypnout dálkové ovládání a pozorovat pokles tlaku na
manometru. Tlak nesmí po 1O minutách klesnout pod
2,5 baru (0,25 MPa).

.Pokud tlak klesne:

-Stisknout dálkové ovládání, až se vytvoøí pøetlak 3
bary (0,3 MPa), a souèasnì uzavøít kohoutek na
pøístroji do polohy -8-.

Pokud nyní tlak neklesne:

-Zkontrolovat rozdìlovaè paliva na tìsnost.

Pokud tlak opìt klesne:

-Zkontrolovat pøípoje vedení na tìsnost.

Pokud není ve vedeních zjištìna žádná závada:

-PFipojit pøístroj pro mìøení tlaku -V.A.G 1318- s adap-'"
terem-V.A.G 1318/23-a-V.A.G 1318/17-napøívodní
vedení od èerpadla k palivovému filtru.

-OtevFít kohoutek na pøístroji -poloha A-.

.-Stisknout dálkové vedení a souèasnì uzavFít kohou-
tek na pøístroji do polohy -8-.

-Po dosažení tlaku 3 bary (0,3 MPa) vypnout dálkové
ovládání a pozorovat pokles tlaku na manometru. Tlak
nesmí po 1O minutách klesnout pod 2,5 baru (0,25

MPa).

Pokud tlak klesne:

-Vymìnit palivové èerpadlo.

Pokud tlak neklesne a palivové èerpadlo je v poFádku:

-Vymìnit palivový filtr.

.
Vydání 07.00 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana 13
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20 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika I

Odpojení palivového èerpadla crash-
signálem ..

-
Funkce

Vozidla s airbagem jsou vybavena odpojením palivového
èerpadla crash-signálem. Dojde-Ii bìhem jízdy vozidla k
odpálení modulù airbagu, bude rozepnutím relé palivo-
vého èerpadla odpojeno palivové èerpadlo. Souèasnì
bude aktivováno nastavení pro zlepšení startu motoru.
Bìhem otevøení dveøí bude palivové èerpadlo aktivováno
asi 2 s, aby došlo k natlakování palivového systému.

Bìhem otevøení palivové soustavy dbát na bezpeènostní
opatøení => 20-1 strana 3.

-Kontrola relé palivového èerpadla => Elektrická
schémata, hledání závad a montážní místa.

.

.

.
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r

20-2 Kontrola elektronické regulace výkonu motoru !

.Montážní pøehled
I~

1 -Držák uloženi
O demontáž a montáž 1 2

~ Podvozek; opr. sk. 46

2 -Svorkovnice

O èerná, 6-pólová

3 -Snímaè polohy plynového
pedálu (-G79- a -G185-)

O kontrola ~ Motor 1,4/55; 1,4/
74 -vstøikování; opr. sk. 01

O k demontáži odejmout kryt
pøístrojové desky a pedálové

soustavy
4- 10Nm.

I N20-0331 I.

.
.500.5306.01.15 I
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i

~ I
-

.

.

.
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FABIA 2000 Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika 20

20-3 Odvìtrávací systém s ak-
.tivním uhlím

Montážní pøehled odvìtrávacího sys-
tému s aktivním uhlím.
.I Upozornìní!

Hadicová spojení jsou zajištìna pružnými sponami, pøíp.

rychlospojkami.

Dbát na bezpeènostní opatrení =:> Kap. 20-1.

Dbát na pravidla èistoty =:> Kap. 20-1.

1 -Odvìtrávací vedení
O od elektromagnetického ven- 1

tilu -N80- odvìtrávacího sys-
tému (v motorovém prostoru). 2 -10 Nm

3 -Jednotka ovládání škrtici
klapky 7

4 -Elektromagnetický ventil -
-N80- @

O vpravo v motorovém pros-
toru

O ventíl je taktován rídicí jed-
notkou motoru

~O kontrola =:> Motor 1,4/55, 1,41 6 /
74 -vstrikování; opr. sk. 01 --

5 -Svorkovnice i- O èerná, 2-pólová

O ventilu -N80- I

6 -Nádobka s aktivním uhlím I 2

O montážní místo: v podbìhu I
pravého zadního kola I

O upevnìna na karoserii I 3
.O plnìna z ventilu -N80- a z , ---c:::D--

gravitaèního ventilu I [

O demontáž: I

10. 5 I

-Demontovat platový kryt
podbìhu =:> Karoserie -4 I
montážní práce; opr. sk. 66. \

-Odpojit vedení -1- a -7-. I 820-0088 I

-Demontovat šroub -2-.

-Nádobku vysunout smìrem dolù.

O montáž:

-Provádí se v opaèném poradí.

-Utahovací moment šroubu -2-: 10 Nm.

7 -Odvìtrávací vedení
O od gravitaèního vetilu na palivové nádrži.

Vydáni 07.00 Odvìtrávaci systém s aktivním uhlím 20-3 strana 1
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.~]:~ ~'~~~íi,. ~=':~~~J ~[':,l~[;~J~'Jt:~l

26-1 Demontáž a montáž dílù
výfukové soustavy

Sbìrné potrubí s pøedkatalyzátorem,
výfukové potrubí pøední s katalyzátorem
a montážní díly

~ Upozornìni!W
.Pøí montážních pracích na výfukové soustavì se musí

dbát na to, aby výfuková soustava nebyla montována
s pøedpìtím a aby mìla dostateènou vzdálenost od
karoserie. V pøípadì potøeby uvolnit dvojitou svorko-
vou sponu a tlumiè výfuku a výfukové potrubí vyrovnat
tak, aby tyto díly byly v dostateèné vzdálenosti od ka-

.roserie a aby závìsy byly zatíženy stejnomìrnì.

.Samojisticí matice vždy vymìnit.

1 -Pøedehøivaè vzduchultepelný

kryt 1 2 3 4 5
2 -10 Nm

3 -40 Nm

4 -Držák

O pøipevnìn k bloku motoru I 11

5 -Sbìrné potrubi s integro- ~
vaným pøed katalyzátorem

6 -Tìsnìni
O vymìnit .

"

7 -25 Nm .

O potøít pastou na tepelnì
namáhané spoje"G 052112
A3"

.8 -Lambda-sonda pøed kata-
lyzátorem -G39-, 50 Nm
O potøít pouze závit pastou na ~~ ./

tepelnì namáhané spoje "G 2 /'/
052112 A3"; pasta nesmí ./ /

pøijít do drážek tìlesa sondy ./'/
/

O kontrola~Motor1,4/55, 15~ ./. 1,4/74 -vstøikování; opr. í

sk. 24 b e
O demontáž a montáž pomocí e e

klíèe na lambda-sondu \ ,~~~:~~i ./5' Q '/?i~ o """

b ~ ~-F
\ o

14-',~

I 826-0081 I.
Vydání 07.00 Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy 26-1 strana 1
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26 FABIA 2000>- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

9 -Lambda-sonda za katalyzátorem -G131- , 50 Nm

O potøít pouze závit pastou na tepelnì namáhané spoje "G 052 112 A3"; pasta nesmí pøijit do drážek tìlesa son- ~

dy ~O kontrola =:> Motor 1,4/55, 1,4/74 -vstøikování; opr. sk. 24 -

O demontáž a montáž pomocí klíèe na lambda-sondu

10 -Dvojitá spona

O dbát na montážní polohu =:> obr. 1 v 26-1 strana 3

11 -40 Nm

O vymìnit

12 -Výfukové potrubí pøední s katalyzátorem

O kontrola katalyzátoru =:> 26-1 strana 3

13 -Pružný závìs

O pøi poškození vymìnit

14 -40 Nm

O potøít pastou na tepelnì namáhané spoje "G 052 112 A3"

15 -Tìsnìní

O vymìnit .
Støední a zadní díl výfuku se závìsy

1 -25 Nm

2 -Závìs výfuku
o dbát na montážní polohu

3 -Pøední tlumiè výfuku

O pro opravu jsou pøední a zad-
ní tlumiè výfuku montovány 1 2 1 2 4
samostatnì

O sériovì je pøední a zadní tlu-
miè výfuku montován jako je-
den díl

4 -Zadní tlumiè výfuku

O pro opravu jsou pøední a zad-
ní tlumiè výfuku montovány
samostatnì

O sériovì je pøední a zadní tlu- .miè výfuku montován jako je-
den díl

O zadní tlumiè výfuku srovnat
tak, aby byl bez pnutí 1 2

5 -Místo øezu

O pro pøípad opravy

O oznaèeno vlisy na obvodu
výfukového potrubí =:> obr. 2
v 26-1 strana 3

3 5

I 826-0082 I .
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FABIA 2000.. Motor 1,4/55; 1,4"4 -mechanika 26

Obr. 1: Montážni poloha dvojité spony .... -Dvojitou sponu umístit ve vzdálenosti asi 5 mm od
znaèky (tøikrát na obvodu potrubí):

-šipka 1- A -vozidla s automatickou pøevodovkou

-šipka 2- S -vozidla s mechanickou pøevodovkou

18

.
1 2

I A26-0129 I

Obr. 2: Místo øezu na výfukovém potrubí ...

-Výfukové potrubí odøíznout kolmo v místì øezu
-šipka 2- karosáøskou pilou, napø. -V.A.G 1523-.

.-Opravárenskou dvojitou sponu -4- umístit pøi montáži
mezi -šipky 1 a 3-. Utahovací moment 40 Nm.

Kontrola katalyzátoru

Potøebné speciálni náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-

.Vedení -V.A.G 1551/3-

Podmínky pro kontrolu

.Pojistka è. 24 -šipka- musí být v poøádku. ...

.Tìsná výfuková soustava mezi katalyzátorem a hla-
vou válcù.

.Teplota chladicí kapaliny min. 80 °C.

..Všechny elektrické spotøebièe, napø. svìtla a
vyhøívání zadního skla, vypnuty.

40 50 80

.Je-Ii vozidlo vybaveno klimatizací, musí být vypnuta. 41 51
42 52

43 53.
I. Upozornìní! 44 54

c 45 55

Tuto diagnostiku je možné úspìšnì provést pouze v 46 56
pøípadì pøedchozího provedení diagnostiky stárnutí 47 57
lambda-sondy =:> Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstøikování; opr.
sk. 24.

Prùbìh kontroly

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-. Nastarto-
vat motor a zvolit adresu 01-Elektronika motoru
=:> Motor 1,4/55; 1,4/74 -vstøikování; opr. sk. 01.

-Provést dotaz na pamì• závad, popø. chybu odstranit. a pamì• znovu vymazat =:> Motor 1,4 /55; 1,4/74 -

vstøikování; opr. sk. 01.

Vydání 07.00 Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy 26-1 strana 3
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26 FABIA 2000>-- Motor 1,4/55; 1,4/74 -mechanika

-Zvolit funkci 04 "Základní nastavení" a dále zobrazo-
vanou skupinu 046.

' System v základnim nastaveni 46 ~ ~
Zobrazeni na displeji (1...4 -zobrazovane pole) 2070/min 352. o °c 99.6 % Test vyp

-Držet otáèky mezi 2000...3000 1/min dokud se v zob-
razovaném poli 4 nezmìní zobrazení z "Test vyp" na
"Test bìží". Teplota katalyzátoru v poli zobrazení 2
musí být min. 300 °G.

.I Upozornìní!
Tento proces mùže trvat i nìkolik minut.

-Držet otáèky dále mezi 2000...3000 1/min dokud se v
zobrazovaném poli 4 neobjeví požadovaný výsledek
zkoušky. Požadovaná hodnota: "Kat R1 OK".

Pokud se v zobrazovaném poli 4 objeví "Kat R1 ne OK".

-Provést dotaz na pamì• závad =:;> Motor 1,4 /55; 1,4/
74 -vstøikování; opr. sk. 01.

-Pøeèíst Readinescode =:;> Motor 1,4/55; 1,4/74 - .vstøikování; opr. sk. 01.

-Pokud byla pamì• závad vymazána nebo bylo pøeruš-
eno trvalé napájení øídicí jednotky motoru, musí být
Readinescode znovu vyvolán =:;> Motor 1,4/55; 1,4/74
-vstøikování; opr. sk. 01.

t Upozornìní!
Tento test je urèen pro vozidla s diagnostikou centrální
øídicí jednotky a je upozornìním na možné poškození ka-
talyzátoru. Je-Ii zobrazeno "Kat R1 ne OK", není nutné ih-
ned mìnit katalyzátor, ale v pøípadì následující
neúspìšné zkoušky emisí nebo viditelného poškození
katalyzátoru, je nutné jej vymìnit.

Není-Ii zkouška emisí v poøádku nebo je znatelné poško-
zení katalyzátoru:

-Vymìnit katalyzátor.

Je-Ii dosažena požadovaná hodnota "Kat R1 OK". .

-Zvolit funkci 06 "Ukonèení výstupu" a vypnout zapa-
lování.

.
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26-2 Systém zpìtného vedení
.výfukových plynù ~

Montážní pøehled systému zpìtného ve- I
dení výfukových plynù

i Upozornìní!
.Aktivaci systému zpìt. vedení výfuk. plynù provádí

fídicí jednotka motoru -J537- pfes ventil zpìt. vedení
výfukových plynù -N18- s potenciometrem ventilu
zpìt. vedení výfukových plynù -G212-.

.Kontrola ventilu zpìtného vedení výfukových plynù
-N18- =;> Motor 1,4/55; 1,4174 -vstfikování; opr.
sk. 01.

.Kontrola potenciometru ventilu zpìtného vedení výfu-
kových plynù -G212- =;> 26-2 strana 2.

1 -Svorkovnice
.O elektromagnetického ventilu

zpìtného vedení výfukových 1 2 9 3
plynù -N 18-

2 -Elektromagnetický ventil
zpìtného vedení výfukových
plynù -N18-s potenciometrem
-G212-

3 -K vzduchovému filtru

4 -Pøíruba

O mezi ventilem zpìtného ve-
dení a hlavou válcù

5 -20 Nm

6 -Sací potrubí

7 -10 Nm

8 -Spojovací trubka

9 -Tìsnìní

O vymìnit

.O dbát na montážní polohu

5 8 7
I 826-0070 I

.
.800.5306.01.15 I
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r

Kontrola potenciometru ventilu zpìt- !
ného vedení výfukových plynù -G212- 81 I

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
Ia pomocné prostøedky

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s vedením
I-V.A.G 1551/3- =F~~~ =::;==

.Zkušební box -V.A.G 1598/31- 40 50 60
41 51

.Pomocná mìøicí soustava napø. -V.A.G 1594 A- 42 52

.Multimetr napø. -V.A.G 1526 A- 43 53
44 54

.Schéma zapojení 45 55
46 56

47 57

Podmínka pro kontrolu

.Pojistka è. 7 -šipka- musí být v poøádku. ...

Prùbìh kontroly

-Stáhnout šestipólovou svorkovnici z ventilu zpìtného ...
.vedení výfukových plynù.

-Zapnout zapalování.

-Pøipojit multimetr pro mìøení napìtí na kontakt 2+4
šestipólové svorkovnice.

Požadovaná hodnota: min. 4,5 V.

Je-Ii namìøeno požadované napìtí:

-Pøipojit zkušební box -V.A.G 1598/31- na kabelový ...
svazek øídicí jednotky (øídicí jednotka není pøipojená). .

.
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-Zkonntrolovat vedení od konektoru -6- svorkovnice ke .... z~íøc~ 10,0 zkušebního boxu -V.A.G 1598/31- na 6
prerusenl.

Odpor ve vedení: max. 1,5 n.

-Zkontrolovat vedení od konektoru 6 svorkovnice na
zkrat ke konektoru 2 +4.

Požadovaná hodnota: CXJ n.

Pokud není ve vedení žádná závada: a- 5

-Vymìnit magnetický ventil zpìtného vedení výfu-
kových plynù -N18- s potenciometrem -G212-.

Pokud nebylo namìøeno požadované napìtí mezi konek- ~::::::::::::

tory 2 +4 svorkovnice: 1 3 I NO1-0258 I

-Zkontrolovat vedení mezi zkušebním boxem a svor- ...
kovnicí podle schématu zapojení s ohledem na 6

pøerušení.

.Konektor svorkovnice Zdíøka zkušebního boxu
-V.A.G. 1598/31-

2 98

4 108

6 100 a-S

Odpor ve vedení: max. 1,5 n.

-Zkontrolovat vedení na zkrat mezi sebou, zkrat na ~::::::::::::
plus nebo na kostru. 1 3 I ~If\. f\"'~O II NO1-0258 I

Požadovaná hodnota: CXJ n.

Pokud není ve vedení žádná závada:

-Vymìnit øídicí jednotku motoru =:> Motor 1,4/55; 1,4/
74 -vstøikování; opr. sk. 24..

.
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