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00-1 Technická data

Èislo motoru Èislo motoru ("kód motoru" a "výrobní èíslo") se nachází

na spáøe oddìlujíci motor a pfevodovku -šipka-.

Kromì toho jsou "kód motoru" a "výrobní èíslo" uvedeny
na ochranném krytu femenu.

Kód motoru je ještì uveden na datovém štitku.

.Údaje o motoru

Kód motoru ASY

Výroba 08.99 »o-

Emisní hodnoty podle EU3

Zdvihový objem I 1,896

Výkon kW pøi 1/min 47/4000

Toèivý moment Nm pøi 1/min 125/1600-2800

Vrtání 0 mm 79,5

Zdvih mm 95,5

Kompresní pomìr 19,5

Poøadí zapalováni 1-3-4-2

Cetanové èíslo min. 49

Katalyzátor ano

.Zpìtné vedení výfukových plynù ano

Pøeplòování ne

Chlazení stlaèeného vzduchu ne

.
Vydání 06.00 Technická data 00-1 strana 1
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.i ~I~ 1~~~rí~I'~'J.1'[j~~':' ~J í~I'~'Jí'[I~J~ J¾~'J[i~Jlc~

10-1 Demontáž a montáž mo-
toru

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Dílenský jeøáb (napø. -V.A.G 1202 A-)

.Zachycovací vana (napø. -V.A.G 1306-)

.Momentový klíè

.Zvedák agregátu (napø. -V.A.G 1383 A-)

.Kleštì na pružné spony

.Držák motoru -T1 0012-

.Pouzdro -T3001 0-

.Držák motoru -MP 1-202-

..Montážní stojan -MP 9-101-

.Závìsné zaøízení -MP 9-201-

.Mazací tuk -G 000 100-

.Pasta na tepelnì namáhané spoje -G 052 112 A3-

.Drát

.Lepicí páska

.Schùdky

Demontáž motoru

CI]. ...Upozornìní

.Motor se demontuje spoleènì s pøevodovkou smìrem
dolù.

.Dosedací plochy na zvedáku ~ Servisní prohlídky a
údržba.

..Všechny kabelové pøíchytky, které byly pøi demontáži
motoru povoleny nebo rozpojeny, je nutné pøi montáži
motoru opìt pøipevnit na stejné místo.

.Palivové hadice na motoru se smìjí zajiš•ovat pouze
pružnými sponami. Použití jiných, napø. šroubových
spon, není dovoleno.

.Pro montáž pružných spon se doporuèují používat ~ ~ ~
kle š tì n a p r už n é s p ony. ~~~~~~;;~~;;;;;;~;;;;;;;2~~~~~::;;::

.Vìnovat pozornost správnému pøiøazení odpovída-
jících svorkovnic, pøípadnì oznaèit.

Pracovní postup

-U vozidel s kódovaným autorádiem zjistit kód a zap-
sat.

-Vypnout zapalování a odpojit ukostøení akumulátoru.

-Otevøít uzávìr vyrovnávací nádržky chladicí kapaliny.

.-Demontovat zvukovou izolaci -šipky-. ...

Vydání 09.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 1
800.5311.02.15
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-Demontovat pravý kloubový høídel => Podvozek; opr.
SOk

d..40. b t I ' kl b ' h " d I d .' b v . -srou ova evy ou ovy rl e o prlru y prevo-

dovky.

-Nadzvednout levý kloubový høídel a uvázat ho.

-Demontovat pøední výfukové potrubí s katalyzátorem
=> Kap. 26-1.

-Položit pod motor zachycovací vanu (napø.
-V.A.G 1306-).

-Otáèením doleva otevøít výpustný šroub -šípka- na ...
chladíèi, pøíp. nasadit na hrdlo pomocnou hadici.

-Sejmout hadici chladicí kapaliny dole na chladièi oleje ...
-šipka- a nechat zbylou chladicí kapalinu vytéct. ~ ~\ .

~~~

I 510-0116 I

-Demontovat kryt motoru. ...

K tomu uvolnit kryt motoru vpøedu a vzadu trhnutím a /~-=-- -=- '!"-==--
vytáhnout smìrem nahoru -šipky-. .!:: ...~~~.~~:;- ~:.~~:.~:~ :.f:f

..:.: .::. .:.: ::.:..::.": ::::
.::: ::::::::::::::::::::::::::

[O @[Q)[]}

--

.
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-Demontovat vzduchový filtr s hadicí sání ~ Motor 1,91
. 47 SDI -vstøikování; opr. sk. 23. I

-Demontovat akumulátor a držák akumulátoru
~ Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

-Odšroubovat vedení alternátoru z víka akumulátoru a
kabelový svazek vyjmout z držáku.

-Odpojit svorkovnici -1- od øídicí jednotky motoru.

-Rozpojit svorkovnici -2- a -3-.

-Vyháknout držák kabelù -4- -šipka-.

-Odšroubovat kostøicí kabel na horním šroubu

spouštìèe.

-Demontovat podtlakovou hadici od posilovaèe brzd.

-Odpojit na pojistném ventilu podtlakovou hadici k ven-
tilu vratného vedení výfukových plynù.

-Demontovat hadice chladicí kapaliny -1-, -2- a -3- z ...
hrdla výmìníku tepla.

.-Demontovat další hadice chladicí kapaliny:

.na chladièi nahoøe a dole

.odvzdušòovací hadici na vyrovnávací nádržce nahoøe

.pøítokovou hadici z vyrovnávací nádržky na potrubí
chladicí kapaliny

-Demontovat opìrku bowdenù -šipky-.

-Vytáhnout z držáku na pøevodovce hadici -A-.

-Demontovat spojkový váleèek -B-, odložit ho stranou
a zajistit drátem. Vedení nerozpojovat.

.m W Upozornìní
Nesešlapovat pedál spojky.

.
Vydání 09.02 Demontáž a montáž motoru 1 O-i strana 3
800.5311.02.15



10 FABIA 2000 >- Motor 1,9/47 SDI -mechanika

-Demontovat bowden volby -A- spolu s pøevodní pák- ... A !
ou. K tomu demontovatjisticí podložku -šipka 1-. -

-Demontovat bowden øazení -8- spolu s pákou øazení. C ,::-

K tomu odšroubovat matici -šipka 2-.

-Zvednout a uvázat lanka.

I 834-0333 I

-Demontovat palivové hadice -šipky- na vstøikovacím ...
èerpadle, zaslepit èistými záslepkami a odložit stra-
nou.

-Odpojit podtlakovou hadici na mechanickém ventilu .
zpìtného vedení výfukových plynù.

-Odpojit svorkovnici -1- od kabelového svazku al-
ternátoru.

-Odpojit svorkovnici -2- od spínaèe couvacích svìtel
-F4-. .

1810-0119 1-

.
10-1 strana 4 Demontáž a montáž motoru Vydání 09.02
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FABIA 2000.. Motor 1,9/47 SDI- mechanika 10

-Odšroubovat kyvnou vzpìru -šipky-. ...

.Vozidla s klimatizací

A Výstraha!
Okruh chladiciho prostøedku klimatizace se nesmí
otevøít.

-Demontovat drážkový øemen. ...

Dodržovat upozornìní =:> Kap. 13-1.

.-Odpojit svorkovnici od kompresoru klimatizace.

-Demontovat kompresor klimatizace s pøipojeným ve-
dením chladicího prostøedku, odložit jej vlevo stranou
a uvázat k pøední stìnì.

-Demontovat alternátor.

-Položit kompresor vpravo a opìt uvázat na pøední
stìnì.

Pokraèování pro všechna vozidla

-Nasadit držák motoru -T10012- do zvedáku agregátu I 513-0222 I

(napø. -V.A.G 1383 A-).

-Pøišroubovat držák motoru -T10012- upevòovacími ...
maticemi a šrouby M10 utahovacím momentem
40 Nm na blok válcù.

-Lehce pøizvednout motor s pøevodovkou pomocí

.zvedáku agregátu.

o

~T10012
-V.A.G 1383A I N10-0056 I

.
Vydání 09.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 5
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10 FABIA 2000>- Motor 1,9/47 SDI- mechanika

-Demontovat ze shora šrouby uložení motoru -šipky""A-. .,
LIJ. 'I , Upozornìní

c

Pro demontáž upevòovacích šroubù použít schùdky.

-Demontovat ze shora šrouby uložení pøevodovky -šip- ky-.

-Opatrnì spustit motor s pøevodovkou dolù.

Pøitom pøevodovku vykývnout trochu dopøedu. .

LIJ Upozornìní
Pøi spouštìní motoru s pøevodovkou je tøeba postupovat
peèlivì. V okolním prostoru musí být vždy dostatek místa,
pøedevším v oblasti klapky sacího potrubí.

Upevnìní motoru na montážní stojan

Montážní práce se provádìjí na motoru upevnìném na
montážním stojanu -MP 9-101-. 510-0120

LIJ Upozornìní
Pro mìøení prùmìru válcù (=> Kap. 13-4) nesmí být mo-
tor upevnìn na stojanu.

Pracovní postup .
-Umístit motor a pøevodovku pomocí zvedáku k odklá- dacímu stolku.

-Spustit motor s pøevodovkou tak, aby pøevodovka
smìøovala k desce stolu.

3~
I N10-0148 I

I II .
1 0-1 strana 6 Demontáž a montáž motoru Vydání 09.02
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FABIA 2000 >- Motor 1,9/47 SDI -mechanika 10

-Demontovat krycí plech -1-. ...

.-Odpojit svorkovnici od snímaèe rychlomìru -G22-.

-Demontovat spojovací šrouby motoru a pøevodovky.

-Odtlaèit pøevodovku od motoru.

-Zavìsit závìsné zaøízení -MP 9-201- následujícím ...
zpùsobem a zvednout pomocí dílenského jeøábu z
uložení agregátu.

.strana øemenice:
4. otvor svislé lišty v poloze 2

strana setrvaèníku:
3. otvor svislé lišty v poloze 8

& Výstraha!
Zajistit hák a vymezovaci èepy pojistnými kolíky.

rn Upozornìní I 510-0121 I
.Popsané vymezovací pozice 1 až 4 nosného ramena

smìøují k øemenici.

.Otvory ve svislých lištách se odpoèítávají ve smìru od
háku.

-Upevnit motor pomocí držáku motoru -MP 1-202- a ...
.pouzder -T30010- na montážní stojan -MP 9-101-.

Montáž motoru

rn Upozornìní
.Tìsnicí kroužky a tìsnìní v prùbìhu montážních prací

zásadnì vymìòovat.

.Vymìnit samojisticí matice.

.Závrtné šrouby na sbìrném výfukovém potrubí vždy
potøít pastou na tepelnì namáhané spoje
-G 052112A3-.

.Utahovací momenty c-:> 10-1 strana 9.

.Uložení agregátu ~ 10-1 strana 9.

Pracovní postup

Montáž se provádí v obráceném poøadí, pøièemž je tøeba
.dbát na následující:

Vydání 09.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 7
800.5311.02.15



10 FABIA 2000.. Motor 1,9/47 SDI -mechanika

-Zkontrolovat, zda jsou použita støedicí pouzdra k vys-
tøedìni motoru a pøevodovky v bloku válcù, pøípadnì

je použít. ~

-Zkontrolovat, jestli je støedicí deska zavìšena na tìs- nicí pøírubì a zda dobøe dosedá na støedicí pouzdra

-šipky-.

-Pøípadnì zkontrolovat vystøedìní lamely spojky.

-Zkontrolovat opotøebení ložiska spojky, pøípadnì je

vymìnit.

-lehce namazat ozubený protil hnacího høídele tukem
-G 000 100-.

-Namontovat spojkový váleèek hydraulické spojky 6)
~ Pøevodovka 02T; opr. sk. 30. ~-Namontovat mechanizmus øazení a seøídit bowdeny
øazení ~ Pøevodovka 02T; opr. sk. 34. O
PvO t .v. v d k db ' I A10-0129 I-rl mon azl motoru a prevo ov y at na to, aby byl I ""V-VIL" I

smìrem k ostatním dílùm dostatek místa pro montáž.

-Vyrovnat agregát motor-pøevodovka, aby byl bez .pnutí.

Utahovací momenty ~ 10-1 strana 9.

Vozidla s klimatizací

-Namontovat kompresor klímatizace ~ Kap. 13-1.

-Namontovat alternátor ~ Elektrická zaøízení; opr.
sk. 27.

-Namontovat drážkový øemen ~ Kap. 13-1.

Pokraèování pro všechna vozidla

-Namontovat pravý kloubový høídel a levý kloubový høí-
del pøišroubovat k pøevodovce ~ Podvozek; opr.
sk. 40.

-Namontovat pøední díl výtukového potrubí s katalyzá-
torem ~ Kap. 26-1. .

-Pøipojit elektrickou instalací ~ Elektrická schémata,
hledání závad a montážní místa.

-Namontovat hadice chladicí kapaliny ~ Kap. 19-1.

-Naplnit chladicí kapalinu ~ Kap. 19-1.

-Pøipojit akumulátor

-Zkontrolovat pøed nastartováním motoru stav hladiny

oleje.

-Pøeèíst a smazat pamì• závad ~ Motor 1,9/47 SOI -

vstøikování; opr. sk. 01.

-Provést zkušební jízdu.

.
1 0-1 strana 8 Demontáž a montáž motoru Vydání 09.02
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FABIA 2000.. Motor 1,9/47 SDI -mechanika 10

.~~~~::;::~~adiCi kapalinu lze použít pouze v
pøípadì, jestliže nedošlo k výmìnì bloku motoru, hla-
vy válcù, chladièe nebo výmìníku tepla.

.Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu
akumulátoru je nutné provést nìkteré dodateèné
práce =::> Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

Utahovací momenty

Díl Nm

šrouby nebo matice M6 9

M7 13

M8 20

M10 40

M12 70. z toho odlišné:

držák motoru, držák prevo- =::> uložení agregátu
dovky, kyvná vzpìra irtr 2 spojovací šrouby motoru a =::> Prevodovka 02T; 1

pøevodovky opr. sk. 34
I

kloubový høídel na prírubu =::> Podvozek; opr. !
prevodovky sk. 40

Uložení agregátu
1 1

Utahovací momenty ~

Držák motoru ...I
L

1 -20 Nm + 90° (1/4 otáèky) -vymìnit I 810-0124 I

2 -30 Nm + 90° (1/4 otáèky) -vymìnit

.Držák pøevodovky ...2
1- 50 Nm +90° (1/4otáèky)-vymìnit n 1
2 -40 Nm + 90° (1/4 otáèky) -vymìnit ~

> ~1, f

)
/

1 I 810-0125 I

.
Vydání 09.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 9
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Kyvná vzpìra ...

rn Upozornìní ~
Namontovat šrouby -1- do podélných otvorù vzpìry tak,
aby mezi pøevodovkou a nápravnicí existovala maximální
možná vzdálenost.

1 -30 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit •!, I

2 -40 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit ~~

1

2--/.I 510-0126 I

.

.

.
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.i' ~j ~~ ~['~~'J•~ cl~~[;.=')~"

13-1 Demontáž a montáž drážkového øemene

Montážní pøehled -vozidla bez klimatizace

rn Upozornìní
.Pøed demontáží drážkového øemene je tøeba oznaèit smìr otáèení. Obrácený smìr otáèení u již zabìhlého øemene

mùže vést k jeho znièení.

.Pøi montáži øemene dát pozor na správné usazení do drážek øemenice.

1 -10 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky

(90°)
2 -Øemenice drážkového øeme- 1 2 3 4 5

ne
O montáž možná pouze v jed-

.né poloze -pøesazené otvory
3 -25 Nm
4 -Napínací prvek pro drážkový

øemen

5 -Držák
O pro vstøikovací èerpadlo a al- .1 \ternátor " --
O støedicí pouzdro ~ Obr. 1 v ' "

13-1 strana 2 ' "
6 -45 Nm ' "
7 -Alternátor ' :>

O pro snadnìjší usazení al- ternátoru do držáku trochu zasunout závitová pouzdra pøipevòovacích šroubù

8 -25 Nm

9 -Drážkový øemen "'- -

."'--"'-'

9 8 7 6

I 813-0219 I

.
Vydání 09.02 Demontáž a montáž drážkového øemene 13-1 strana 1
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Obr. 1: Støedicí pouzdro ...

-Pøed montáží držáku zkontrolovat, jestli je støedicí ~
pouzdro -šipka- namontováno.

Montážní pøehled -vozidla s klimatizací

Ci] Upozornìní .
.Pøed demontáží drážkového øemene je tøeba oznaèit smìr otáèení. Obrácený smìr otáèení u již zabìhlého øemenu

mùže vést k jeho znièení.

.Pøi montáži øemene dát pozor na správné usazení do drážek øemenice.

1 -10 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky

(90°) 1 2 3 4 5 6 7
2 -Øemenice drážkového øeme-

ne
O montáž možná pouze v jed- "~.-~::::~~

né poloze -pøesazené otvory '.
,3 -25 Nm "

, ~ "

4 -Alternator .-'-: ~ "

O pro snadnìjší usazení al- .-i ""
ternátoru do držáku trochu .-, .i -.".
zasunout závitová pouzdra ' Lo -..

pøipevòovacích šroubù <'"
5 -~apínací prvek drážkového """ ._0 0-' r: . remene ", <,

, ,6 -Držák ' , ",
3' ,O pro vstøikovací èerpadlo, al- ' , ", .

ternátor a kompresor klimati- .' .' rzace O støedicí pouzdro=:> Obr. 1 v .-' 7

13-1 strana 2 <', f,-
7 -45 Nm " _._0

-,_o , ,_o8 -Kompresor klimatízace "", "

9 -Pouzdro pro kompresor kli- "'" <:
matizace "

O musí být v držáku =:> poz. 6 ,
10 -Drážkový øemen 10 " ::::t

9 8' 3

I 813-0361 I .

13-1 strana 2 Demontáž a montáž drážkového øemene Vydání 09.02
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.Demontáž -vozidla bez klimatizace

-Oznaèit smìr otáèení drážkového øemene.

-Pro povolení drážkového øemene napínací pøípravek ...
vykývnout ve smìru šipky.

-Demontovat drážkový øemen.

I 513-0220 I
Demontáž -vozidla s klimatizaci

-Demontovat zvukovou izolaci -šipky-. ...

-Oznaèit smìr otáèení drážkového øemene. ~~~~~;;~;;;;~~;~~~~~~.

-Pro povolení drážkového øemene napínací pøípravek ...
vykývnout ve smìru šipky.

-Demontovat drážkový øemen.

.Montáž

rn Upozornìní
.Zkontrolovat opotøebení drážkového øemene

~ Servisní prohlídky a údržba.

.Pøed montáží drážkového øemene dbát na to, aby
všechny agregáty (alternátor a kompresor klimati-
zace) byly pevnì namontovány.

.Zkontrolovat volný chod øemenice a kladky. I 513-0222 I

-Napínací zaøízení napnout stejnì jako pøi demontáži a
usadit drážkový øemen.

.
Vydání 09.02 Demontáž a montáž drážkového øemene 13-1 strana 3
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-

.

.

.
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FABIA 2000 >- Motor 1,9/47 SDI -mechanika 13

13-2 Demontáž, montáž a napnutí ozubeného øemene

.Montážní pøehled

mLIJ Upozornìní
Pøed demontáží drážkového øemene je tøeba oznaèit smìr otáèení. Obrácený smìr otáèení u již zabìhlého øemene
mùže vést k jeho znièení.

1- 120Nm+pootoèito1/4otáèky 10 11 12 13 14 151617 18

(90°)
O k povolování a utahování

l Ilpoužít klíè k aretaci rozvodo- -~~ 19
vého kola vaèky -T30004-
(pOd~ožit 2 podložkami) 9 -20

O vymenlt

O používat pouze originální 8 Išrouby, neolejovat a nema- -~ ---~e
zat. 2 -40 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky @II- --

(90°) -o~

O vymìnit I 21 i

3- 15Nm 22 I

4 -Dolní kryt ozubeného øemene 7 '~) ,~,..- 23 I
O k demontáži øemenice de- , .-~ 24 I

montovat tlumiè kmitù 6 '- -I

5 -Støední kryt ozubeného øeme- 2 I
ne 5 1 ~

6 -10 Nm --
O vymìnit 4 7-45Nm r-

~8 -Uložení motoru I " ~ 25
9 -Horní kryt ozubeného øemene ~~""" -26

10 -Ozubený øemen L- ;"""'~~= =

O pøed demontáží oznaèit smìr 27

otáèení 28
.O zkontrolovat na poškození 29

O nelámat 30

O demontáž a montáž => 13-2 I ~-1':1 """':I I
strana 3 I 813-0223 I

11 -Upevòovací šrouby øemenice
vstøíkovacího èerpadla

O dbát na rùzná provedení (èíslo náhradního dílu) a utahovací momenty => Obr. 1 v 13-2 strana 2

12- 25Nm

13 -20 Nm

14 -45 Nm

O pro povolení a utažení pøidržet øemenici aretaèním klíèem -MP 1-216- nebo -T30004-

15 -Øemenice vaèkového høídele

O stáhnout stahovákem -T40001- => 13-2 strana 5

16 -Poloautomatická napínací kladka

O zkontrolovat poloautomatickou napínací kladku => 13-2 strana 8

O montážní poloha => Obr. 2 v 13-2 strana 3.
Vydání 09.02 Demontáž, montáž a napnutí ozubeného øemene 13-2 strana 1
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13 FABIA 2000" Motor 1,9/47 SDI- mechanika

17 -Vodicí kladka

18 -Øemenice vstøikovacího èerpadla
O vìnovat pozornost rozdílnému provedení ve spojení s upevòovacími šrouby (~poz. 11 v 13-2 strana 1) -

~ Obr. 1 v 13-2 strana 2
O pro montáž lze použít obì varíanty avšak jen s pøíslušnýmí šrouby

19 -10 Nm
O vymìnit

20 -30 Nm
21 -Zadní kryt ozubeného øemene

22 -Èerpadlo chladicí kapaliny
O demontáž a montáž ~ Kap. 19-2

23 -Vodicí kladka
O pøi demontáži èerpadla chladicí kapaliny odšroubovat

24 -Øemenice ozubeného øemene -klikový høídel
O na dosedací ploše mezi øemenicí ozubeného øemene a klikovým høídelem nesmí být žádný olej
O montážní poloha: ploché místo na kole ozubeného øemene a na klikovém høídeli musí souhlasit

25 -30 Nm
26 -Pouzdro
27 -Matice .

O nasadit do pouzdra ~ poz. 26 v 13-2 strana 2

28 -Vstøikovací èerpadlo
O v žádném pøípadì nepovolovat centrální matici
O demontáž a montáž ~ Motor 1,9/47 -vstøikování; opr. sk. 23

29 -Držák
O rozdílná provedení pro vozidla s klimatizací a bez klimatizace

30 -45 Nm

Obr. 1: Provedení upevòovacích šroubù øemenice ...
vstøikovacího èerpadla

Provedení -A-: upevòovací šrouby s kuželovým kon- -!Db ," cem a zápichem -šipky- A"

.Èíslo náhradního dílu upevòovacích šroubù:
N 90713401

.Utahovací moment: 20 Nm + pootoèit o 900 (1/4 ot.) .

.Upevòovací šrouby vždy vymìnit - ~~~C::::::::::::J.Èíslo náhradního dílu øemenice vstøikovacího èerpad- B
la: 038 130 111 A (zvenku viditelné)

~ Upozornìní I ~1-t'1 ""-tA I
LIJ I N13-0614 I

Upevòovací šroub -A- se smí použít pouze jednou, pro-
tože se použitím deformuje.

Provedení -B-: upevòovací šrouby bez kuželového
konce a zápichu

.Èíslo náhradního dílu upevòovacích šroubù:
N 903 285 04

.Utahovací moment: 25 Nm

.Upevòovací šrouby nevymìòovat

.Èíslo náhradního dílu øemenice vstøikovacího èerpad-
la: 038 130 111 B (zvenku viditelné) .

13-2 strana 2 Demontáž, montáž a napnutí ozubeného øemene Vydání 09.02
500.5311.02.15
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Obr. 2: Montážni poloha poloautomatické napínací kladky

.Pøídržný úchyt -šipka- musí zabíhat do vybrání v zadním

krytu ozubeného øemene.

Demontáž, montáž a napnutí ozubeného
øemene

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje

a pomocné prostøedky

.Momentový klíè

.Kolík aretace vstøikovacího èerpadla -MP 1-301-

.Pravítko pro nastavení vaèky -MP 1-312-

.Závìsné zaøízení -MP 9-200-

.Pravítko pro nastavení HÚ -MP 1-313-

.Klíè k aretaci rozvodového kola vaèky -MP 1-216-

nebo-T30004-

..St~.hOVák-~400,01-. /~-=--=- -~-==-

.Kllc na naplnacl kladky (napr. -Matra V 159-, ::. ~:~~~~.~~::- ::.~~~.~~

-T1002~-, -Hazet 2587- nebo -Stahlwille 127-17-) .~~" ::.: ::.:~~::~:: ::::

Demontaz ..::: ::::::::::::::::::::::::::

-Demontovat kryt motoru trhnutím vpøedu a vzadu a [ G @[Q)O }

vyjmout smìrem nahoru.

-Demontovat drážkový øemen ~ Kap. 13-1.

-Demontovat horní kryt ozubeného øemene a víko hla-

vy válcù.

-Demontovat podtlakové èerpadlo pro posilovaè brzd

~ Kap. 15-1. --

Pøi motoru zabudovaném ve voze

-Nastavit klikový høídel do HÚ pístu 1.válce.. Znaèení na setrvaèníku -1- se musí krýt se znaèením na

pøevodovce -2-.

Na znaèku -1- na setrvaèníku je tøeba se dívat svisle (90°)

od zfrézované plochy na pøevodovce -A-.

'.
I Upozornìní

Ventily 1. válce musí být zavøeny a ventily 4. válce musí

být ve støihu.

.
Vydání 09.02 Demontáž, montáž a napnutí ozubeného øemene 13-2 strana 3
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Pøi vymontovaném motoru

-Zašroubovat seøizovací pøípravek -M P 1-313- do závi- tového otvoru horního šroubu startéru.

-Nastavit seøizovací pøípravek na 120 mm -šipka A-.
Levý záøez nonia je referenèním bodem.

-Otáèek klikovým høídelem, až se bude znaèení horní
úvratì krýt se špièkou seøizovacího pøípravku -šipka
B-.

rn Upozornìní
Ventily 1. válce musí být zavøeny a ventily 4. válce musí
být ve støihu.

Pokraèování

-Zaaretovat polohu vaèkového høídele pomocí pravítka pro nastavení vaèky -MP 1-312-.

rn Upozornìní .
Ventily 1. válce musí být zavøeny a ventily 4. válce musí
být ve støihu.

-Pravítko pro nastavení vaèky je tøeba vystøedit násle-

dujícím zpùsobem:

Pootoèit zaaretovaný vaèkový høídel tak, aby jeden
konec seøizovacího pravítka dorazil na hlavu válcù.
Na druhé stranì seøizovacího pravítka zmìøit pomocí
listových mìrek vzniklou mezeru.
Vsunout listovou mìrku s polovièní hodnotou mezi
seøizovací pravítko a hlavu válcù. Nyní pootoèit vaè-
kový høídel tak, aby seøizovací pravítko dolehlo na lis-
tovou mìrku.
Druhou listovou mìrku se stejnou hodnotou zavést
mezi seøizovací pravítko a hlavu válcù.

-Zaaretovat øemenici vstøikovacího èerpadla kolíkem aretace vstøikovacího èerpadla -MP 1-301-. .

rn Upozornìní
Jestliže se øemenice vstøikovacího èerpadla nedá
správnì zaaretovat, povolit nejdøíve ozubený øemen.

-Zjistit provedení øemenice vstøikovacího èerpadla
=> poz. 18 v 13-2 strana 2.

Øemenice vstøikovacího èerpadla 038130 111A:

-Vyšroubovat upevòovací šrouby -1- øemenice vstøiko-
vacího èerpadla a pøišroubovat nové šrouby volnì do

náboje.

Øemenice vstøikovacího èerpadla 038 130 111 B:

-Povolit upevòovací šrouby -1- øemenice vstøikovacího

èerpadla.

Pokraèování pro obì øemenice vstøikovacího èerpad- .la:

13-2 strana 4 Demontáž, montáž a napnutí ozubeného øemene Vydání 09.02
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m Upozornìní
.Matice -2- náboje nesmí být v žádném pfípadì povolena.

Základní nastavení vstfikovacího èerpadla nelze dí-

lenskými pomùckami provést.

-Nasadit závìsné zaøízení -MP 9-200- a zachytit motor v montážním místì.

,- ~

-Demontovat držák motoru -šipky A a B-. -Demontovat zvukovou izolaci.

.-Odšroubovat uložení motoru z bloku válcù.

m Upozornìní
K demontáži uložení motoru je tfeba nadzvednout motor
pomocí závìsného zafízení. Spodní šroub zùstává v
uložení.

-Demontovat øemenici drážkového øemene.

-Demontovat spodní a støední kryt ozubeného øemene.

-Oznaèit smìr otáèení ozubeného øemene.

-Povolit napínací kladku.

-Demontovat ozubený øemen.

Montáž

-Zkontrolovat, zda se znaèka Hú na setrvaèníku. nachází proti referenèní znaèce na pøevodovce.

-Povolit upevòovací šrouby øemenice vaèkového høí-
dele o 1 otáèku.

m U v,W pozornenl
Pravítko pro nastavení vaèky -MP 1-312- nesmí být
používáno jako klíè k aretaci rozvodového kola vaèky.
Pro povolování a utahování upevòovacího šroubu je pro-
to tfeba femenici vaèkového hfídele pfidržovat klíèem k

Aaretaci rozvodového kola vaèky -MP 1-216- nebo

-T30004-.

-Nasadit stahovák -T 40001- s jednoramennou èelistí"" T 40
-A- a dvouramennou èelistí -B- do støedu øemenice
vaèkového høídele a stáhnout.

Pøitom je tøeba stahovák pøidržovat montážním klíèem B
-c-.. -Nasadit ozubený øemen na øemenici klikového høíde-
le, vodicí kladku, øemenici vstøikovacího èerpadla, øe- C

Vydání 09.02 Demontáž, montáž a napnutí ozubeného øemene 13-2 strana 5
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menici èerpadla chladicí kapaliny a na napínací

kladku (dbát na smìr otáèení).

-Vystøedit øemenici vstøikovacího èerpadla v podélných ~

otvorech.

-Nasadit øemenici vaèkového høídele spoleènì s ozu-

beným øemenem a zafixovat upevòovacími šrouby

(øemenicí vaèkového høídele se dá ještì otáèet).

-Napnout ozubený øemen. K tomu nasadit klíè na napínací kladky na matici excentru a otáèet ve smìru

hodinových ruèièek, dokud se vrub a výstupek -šipky-

nebudou krýt.

CI] Upozornìní
Pokud je excentrem pootoèeno pøíliš, nestaèí se jen o

pøíslušný kousek vrátit, ale napínací kladka musí být

úplnì povolena a znovu napnuta.

-Dotáhnout svìrnou matici na napínací kladce.

Utahovací moment: 25 Nm .

CI] Upozornìní
Dbát na správné usazení napínací kladky v zadním krytu ozubeného øemene -šipka-.

-Pøekontrolovat znovu znaèení Hú na setrvaèníku.

-Dotáhnout upevòovací šrouby øemenice vaèkového

høídele (øemenici vaèkového høídele pøidržovat klíèem

k aretaci rozvodového kola vaèky -MP 1-216- nebo

-T30004-.

Utahovací moment: 45 Nm

Provedení -A-: upevòovací šrouby s kuželovým kon- cem a zápichem -šipky-

-Dotáhnout nové upevòovací šrouby øemenice vstøiko- ----•~l:f:::::::::::::~ A A
vacího èerpadla. r r

Utahovací moment: 20 Nm A .

CI] Upozornìní
.Po dynamické kontrole poèátku vstøiku musí být upe-

- f~I~I:::::::::::::J vòovacíšrouby dotaženy o 1/4 otáèky (901. B

.Upevòovací šrouby se smìjí použít pouze jednou,

protože se jedná o šrouby, které se utažením defor-

mují.

Provedení -B-: upevòovací šrouby bez kuželového I N13-0614 I

konce a zápichu

-Dotáhnout staré upevòovací šrouby.

Utahovací moment: 25 Nm

CI] Upozornìní
Upevòovací šrouby nevymìòovat. .Pokraèování pro všechna provedení:

13-2 strana 6 Demontáž, montáž a napnutí ozubeného øemene Vydání 09.02
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-Vyjmout pravítko pro nastavení vaèky -MP 1-312- z
.vaèkového høídele.

-Vyjmout kolík aretace vstøikovacího èerpadla
-MP 1-301-.

-Klikovým høídelem otoèit ve smìru chodu motoru o
dvì otáèky a opìt nastavit tak, aby píst 1. válce byl v
HÚ.

-Zkontrolovat, zda:

souhlasí znaèení Hú na setrvaèníku,
jde do vaèkového høídele zasunout nastavovací pra-
vítko,
je v øemenici vstøikovacího èerpadla zasunut areto-
vací trn,
souhlasí nastavení napínací kladky (vrub/výstupek)

-Jestliže se nekryjí záøez a výstupek, dopnout napínací
kladku a upevòovací matici dotáhnout 25 Nm.

-Klikovým høídelem otoèit ve smìru chodu motoru o. dvì otáèky, až se znovu dostane píst 1. válce do HÚ.

-Kontrolu opakovat.

-Namontovat uložení motoru na blok válcù.

Utahovací moment: 45 Nm

-Namontovat držák motoru -šipky A- (vymìnit upevòo- ...
vací šrouby).

Utahovací moment: 30 Nm + 90° (1/4 ot.)

-Pøišroubovat držák motoru -šipky B- (vymìnit upevòo-
vací šrouby).

Utahovací moment: 20 Nm + 90° (1/4 ot.)

-Namontovat podtlakové èerpadlo.

-Namontovat støední a spodní kryt ozubeného øemene
øemenice ozubeného øemene a víko hlavy válcù.

.-Namontovat drážkový øemen ~ Kap. 13-1.

-Namontovat zvukovou izolaci.

-Zkontrolovat dynamické nastavení poèátku vstøiku
vstøikovacího èerpadla ~ Motor 1,9/47 -vstøikování;
opr. sk. 23.

m Upozornìní
Jestliže není tøeba seøídit poèátek vstøiku, dotáhnout upe-
vòovací šrouby v provedení -A- ~ Obr. 1 v 13-2 strana 2
øemenice vstøikovacího èerpadla o 90°(1/4 ot.).

-Namontovat horní kryt ozubeného øemene a kryt mo-
toru.

.
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13 FABIA 2000>- Motor 1,9/47 SOI -mechanika

Kontrola poloautomatické napínací klad-
ky ozubeného øemene ~

Podmínky pro kontrolu

.Ozubený øemen je nasazen a napnut

Kontrolní postup

-Zatížit ozubený øemen tlakem palce. Záøez a výstupe k -šipky- se musí posunout.

-Uvolnit ozubený øemen.

Napínací kladka se musí vrátit do své výchozí polohy
(záøez a výstupek musí opìt lícovat).

.

.

.
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13-3 Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a setrvaèníku

.m Lij Upozornìní
.Údržba spojky =:> Pøevodovka 02T; opr. sk. 30

.Pro provedení montážních prací se musí upevnit motor s držákem motoru -MP 1-202- a distanèními pouzdry
-T3001 0- na montážní stojan.

1 -Blok válcù

O demontáž a montáž klikové-
ho høídele =:> Kap. 13-4 1

O rozebrání a sestavení pístu a
ojnice =:> Kap. 13-4

2 -60 Nm + dále pootoèit o 900 (11 8 ..,
4 ot.) I

O vymìnit 7 I
3 -Setrvaèník I

O montáž je možná jen v jedné I
poloze -pøesazené otvory -I

.O pro demontáž a montáž se- I
trvaèníku zaaretovat pomocí '

pøípravku -MP 1-504- ~ )
=:> Obr. 2 v 13-3 strana 2 ~

4 -Vložený plech 5 ~ ~

O musí sedìt na støedicích ~ ----
pouzdrech --~

O pøi montážních pracích ne- ~ --~
poškodit a nelámat r 2

O zavìsit na tìsnicí pøírubu '

I=:> Obr. 3 v 13-3 strana 2
5 -15 Nm ' \

6 -Tìsnicí pøíruba s tìsnicím I

kroužkem z PTFE L.. -

O pro demontáž a montáž je 3
nutné demontovat olejovou
vanu =:> Kap. 17-2. O vymìòovat jen jako celek

O montovat pouze tìsnicí 6 5 4
pøíruby s tìsnicím kroužkem
z PTFE (dbát na rozdílné I 813-0230 I

provedení =:> Obr. 1 v 13-3
strana 2)

O tìsnicí kroužek montovat suchý, èep klikového høídele nesmí nést stopy tuku nebo oleje

O namontovat novou tìsnicí pøírubu s vodicím pouzdrem (vodicí pouzdro pøed demontáží nevytahovat z tìs-
nicího kroužku)

7 -Tìsnicí kroužek PTFE

O vymìnit =:> 13-3 strana 3

O montovat pouze tìsnicí kroužek z PTFE (dbát na rozdílné provedení =:> Obr. 1 v 13-3 strana 2)

8 -Pøední tìsnicí pøíruba

O musí sedìt na siøedicích pouzdrech

O demontáž a montáž =:> 13-3 strana 4

.
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13 FABIA 2000»- Motor 1,9/47 SOI -mechanika

Obr. 1: Provedení tìsnicích kroužkù I II

I tìsnicí kroužek z elastomeru 8j
1 tìsnicí bøít -1-; s pružinou

II tìsnicí kroužek PTFE
soustava tìsnicích bøitù -2-; bez pružiny

LIJ Upozornìní
Pøed montáží nepotírat tìsnicí kroužek olejem. Také høí-
del musí být bez oleje a bez tuku.

I 513-0190 I

Obr. 2: Zajištìní setrvaèníku -Nasadit pøípravek -MP 1-504- na ozubení a otáèet tak

dlouho, až se dotkne distanèního pouzdra -T3001 O-. .

Obr. 3: Montáž vložené desky -Vloženou desku zavìsit na tìsnicí pøírubu a nasunout

na støedící pouzdra -šipky-.

Výmìna tìsnicího kroužku na stranì øe- .
menice drážkového øemenu

Demontáž

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje ~
a pomocné prostøedky /i\.

.Momentový klíè 0\

.Vytahovák tìsnicích kroužkù -MP 1-226- I A10-0129 I

.Nasazovací pouzdro -T1 0053-

.Vodicí pouzdro -T1 0053/1-

.Šroub (M16 x 1,5 x 60) -T1 0053/2-

.Zajiš•ovací páka -T30004-

-Demontovat pravou vložku blatníku =:> Karoserie -
montážní práce; opr. sk. 66.

-Demontovat drážkový øemen =:> Kap. 13-1. .

-Demontovat ozubený øemen =:> Kap. 13-2.

13-3 strana 2 Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a setrvaèníku Vydání 09.02
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-Demontovat øemenici ozubeného øemenu na kliko- .... vém høídeli. Øemenici zajistit pomocí zajiš•ovací páky
-T30004-..

...Upozornìni
Pøi montáži podpìrného ramena vložit 2 podložky mezi
øemenici a podpìrné rameno.

-Rukou našroubovat støedicí šroub až nadoraz do kli- ...
kového høídele.

-Vnitøní èást vytahováku tìsnicích kroužkù -MP 1-226-. vytoèit o 9 otáèek (asi 17 mm) z vnìjšího dílu a zajistit
pomocí šroubu s rýhovanou hlavou.

-Naolejovat hlavu závitu vytahováku tìsnicích kroužkù ...
-MP 1-226-, nasadit a pod silným tlakem co možná
nejdále zašroubovat do tìsnicích kroužkù.

-Uvolnit šrouby s rýhovanou hlavou a vnitøní èást. otáèet proti klikovému høídeli, až je tìsnicí kroužek vy-

tažený.

Montáž

mW Upozornìní
.Montovat pouze tìsnicí kroužky z PTFE. Pro montáž

nepoužívat tìsnicí kroužky z elastomeru s pružinou.

.Tìsnicí bøity tìsnicího kroužku z PTFE nesmí být na-
olejovány ani namazány tukem.

.
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13 FABIA 2000>- Motor 1,9/47 SDI- mechanika

-Odstranit zbytky oleje z èepu klikového høídele èistým
hadøíkem. -

-Nasadit vodicí pouzdro -T10053/1- na èep klikového ...
høídele.

-Posunout tìsnicí kroužek pøes vodicí pouzdro na èep
klikového høídele.

-Nalisovat tìsnicí kroužek a šroub (M 16 x 1,5 x 60) ...
-T1 0053/2- pomocí nasazovacího pouzdra -T1 0053-
až nadoraz. .

-Namontovat øemenici ozubeného øemenu a zajistit ji ...
pomocí zajiš•ovací páky -T30004-.

Ci] Upozornìní
.Pøi montáži podpìrného ramena vložit 2 podložky .mezi øemenici a podpìrné rameno.

.Vymìnit støední šroub øemenice ozubeného øemenu
na klikovém høídeli.

-Nový støední šroub pro øemenici ozubeného øemenu
dotahovat momentem 120 Nm dále pootoèit o 900 (1/4

ot.).

-Namontovat ozubený øemen =:> Kap. 13-2.

-Namontovat drážkový øemen =:> Kap. 13-1.

Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby vpøe-
du

Potøebné specíální náøadí, kontrolní a mìøící pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè

.Vodicí pouzdro -T1 0053/1- .

.Zajiš•ovací páka -T30004-

13.3 strana 4 Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a setrvaèníku Vydání 09.02
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FABIA 2000>- Motor 1,9/47 SDI- mechanika 13

.Ruèní vrtaèka s nástavcem na kartáè

. .Plochý škrabák I

.Silikonový tìsnici tmel -D 176 404 A2-

Demontáž

-Demontovat pravou vložku blatníku ~ Karoserie -

montážní práce; opr. sk. 66.

-Demontovat drážkový øemen ~ Kap. 13-1.

-Demontovat ozubený øemen ~ Kap. 13-2.

-Demontovat øemenici ozubeného øemenu na klíko- vém høídeli. Øemenici zajistit pomocí zajiš•ovací páky

-T30004-.

rn.
..Upozornìní

Pøi montáži podpìrného ramena vložit 2 podložky mezi

øemenici a podpìrné rameno.

.-Demontovat olejovou vanu ~ Kap. 17-2.

-Odšroubovat pøední tìsnicí pøírubu.

-Sejmout tìsnící pøirubu, pøípadnì uvolnit lehkým po-

klepáváním gumovým kladívem.

-Odstranit zbytky tìsnìní na bloku válce pomocí plo-

chéškrabky.

-Odstranit zbytky tìsnìní na tìsnicí pøírubì pomocí ro- taèního plastového kartáèku (použít ochranné brýle).

-Vyèistit tìsnicí plochy, musí být bez oleje a mastnoty.

Montáž

rn Upozornìní
.Dbát na záruèní dobu tìsnicího prostøedku. I ..~ nnnn I

I A17-0030 I
.Tìsnicí pøíruba musí být namontována bìhem 5 minut

.po nanesení silikonového tìsnicího tmelu.

-Odstøihnout trysku tuby silikonového tìsnicího tmelu -D 176 404 A2- na pøední znaèce (0 trysky

cca 3 mm).

I N17-0019 I.
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-Nanést vrstvu silikonového tìsnicího tmelu na èisté'" !
tìsnicí plochy pøíruby, jak je zobrazeno na obrázku. -

Síla vrstvy tìsnicího prostøedku -šipka-: 2 až 3 mm

rn Upozornìní
Vrstva tìsnìní nesmí být vìtší než 3 mm, protože se jin-
ak mùže dostat pøebyteèný tìsnicí materiál do olejové
vany a ucpat sítko v sací trubce oleje.

-Okamžitì nasadit tìsnicí pøírubu a lehce dotáhnout

všechny šrouby.

rn Upozornìní
Pro nasazení tìsnicí pøíruby u namontovaného tìsnicího ...
kroužku použít vodicí pouzdro -T10053/1-.

-Dotáhnout køížem upevòovací šrouby tìsnici pøiruby.

.Utahovací moment: 15 Nm

-Namontovat olejovou vanu =:> Kap. 17-2.

rn Upozornìní
Po montáži musí tìsnìní asi 30 minut schnout. Teprve
poté smí být naplnìn olej.

-Namontovat ozubený øemen =:> Kap. 13-2.

-Namontovat drážkový øemen =:> Kap. 13-1.

.

.
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13-4 Klikový høídel, píst a ojnice

.Demontáž a montáž klikového høídele

1 -Pánev ložiska 1, 2, 3, 4 a 5 2 3 4 5 6 7

O pro víko ložiska bez drážky 4-tO pro blok válce s drážkou ma-
zání

O použíté pánve ložiska nesmí '

být zamìnìny (oznaèit)
2 -65 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky

(90°)
O vymìnit

O prùchozí závit

3 -Víko ložiska

O víko ložiska 1: strana øeme-
nice

O víko ložiska 3: s vybráním. pro vodicí kroužky
O upevòovací výstupky ložis- 1 8

kových pánví v bloku válcù a 9
ve víkách ložisek se musí

pøekrývat 10
4 -Pánev ložiska 3

O pro víko ložiska bez drážky 4

O pro blok válce s drážkou ma- 1
zání

5 -Vodicí kroužky

O pro pánev ložiska 3

O dbát na oznaèení

6 -Kolo snímaèe

O pro snímaè otáèek motoru
-G28-

O pøi poškození vymìnit

7 -10 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky I N13-0122 I

(90°)

.O vymìnit
8 -Kolík

O kontrola pøesahu z klikového høídele ~ Obr. 1 v 13-4 strana 2

9 -Klikový høídel

O axiální vùle u nového dílu: 0,07 až 0,17 mm

mez opotøebení: 0,37 mm

O èep hlavního ložíska: Q5 54,00 mm

O èep ojnièního ložiska: Q5 47,80 mm

10 -Vodicí kroužky

O pro blok válcù, ložisko 3

.
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Obr. 1: Kontrola pøesahu kolíku z klikového høídele Pøesah kolíku -3- z klikového høídele: 1 ~

a = 2,5 až 3 mm

o

2 I 513-0126 I

Rozebrání a sestavení pístu a ojnice

rn Upozornìní .
.Montují se následující typy ojnic:

.Je-Ii ojnice s kolíkem ~ poz. 6, používají se nelícované ojnièní šrouby (bez centrování).

.Je-Ii ojnice bez kolíku, používají se lícované ojnièní šrouby (s centrováním).

1 -Pístní kroužky
O zámky pøesadit o 1200 1
O demontovat a montovat po-

mocí kleští na pístní kroužky
O oznaèením "TOP" nahoru
O kontrola vùle v zámku 2

~ Obr. 2 v 13-4 strana 3
O kontrola výškové vùle 3 =:~~ ~ Obr. 3 v 13-4 strana 4

2 -Píst 4

O se spalovacím prostorem ---"~~
O oznaèit montážní polohu a

.pøíslušnost k válci
O montážní poloha a vzájemné 5

pøiøazení pístù a válcù
~ Obr. 5 v 13-4 strana 4

O šipka na dnì pístu ukazuje 6
na stranu øemenice

O namontovat pomoci pružné-
7ho pásku na pístní kroužky

O jsou-Ii na jeho povrchu trhlin- 8
ky -píst vymìnit

O kontrola stavu pístu v HÚ 7
~ 13-4 strana 5

O 0 pístu: 79,47 mm 9
3 -Pístní èep

O pøí tìsném lícování ohøát píst 10
na 60 °C

O demontáž a montáž pomocí 11 ~ ~ .
trnu -VW222A- 12 ~ -I .

1 I N13-0271 I

13-4 strana 2 Klikový høídel, píst a ojnice Vydání 09.02
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4 -Pojistný kroužek. 5 -Ojnice

D dbát na rozdílné provedení

D vymìòovat vždy celou sadu

D oznaèit pøíslušnost k válci viz -A-

D montážní poloha: znaèení -8- se musejí pøekrývat a smìøovat k øemenici

6 -Kolik

D kolíky musí být pevnì usazeny v ojnici, ne ve víku hlavy ojnice

7 -Pánev ložiska

D dbát na montážní polohu

D nezamìnit již používané pánve ložiska (oznaèit)

D dbát na pevné usazení výstupkù

D axiální vùle

mez opotøebení: 0,37 mm

8 -Blok válce

D kontrola prùmìru válce => Obr. 4 v 13-4 strana 4

D 0 válce: 79,51 mm

9 -Víko hlavy ojnice

.D dbát na montážní polohu

10 -Olejová tryska

D pro chlazení pístù

11- 25Nm

D nasazovat bez tìsnicího prostøedku

12 -Šroub ojnice, 30 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky (90°)

D vymìnit

D naolejovat závit a dosedací plochy

Obr. 2: Kontrola vùle v zámku pístního kroužku Potøebné speciální náøadí, kontrolni a mìøicí pøístroje

a pomocné prostøedky

.Listová mìrka

Prùbìh kontroly

.-Kroužek zasunout kolmo ke stìnì válce až ke spod-
nímu otvoru válce, asi 15 mm od okraje válce. Pro za-
sunutí používat píst bez kroužkù.

Pístni kroužek nový mez opotøe-
(mm) bení

(mm) I V13-0016 I
1. tìsnicí kroužek 0,20 až 1,0

0,40
2. tìsnicí kroužek 0,20 až 1,0

0,40

stírací kroužek 0,25 až 1,0
0,50

.
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Obr. 3: Kontrola výškové vùle pístního kroužku ...

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje ~a pomocné prostøedky /

.Listová mìrka

-Pøed kontrolou vyèistit drážku kroužku.

Pístní kroužek nový mez opotøe-
(mm) bení

(mm)
1. tìsnicí kroužek 0,06 až 0,25

0,09

2. tìsnicí kroužek 0,05 až 0,25
0,08 I V13 -0687 I

stírací kroužek 0,03 až 0,15
0,06

Obr. 4: Kontrola prùmìru válcù ...

Potøebné specíální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje .
a pomocné prostøedky

.Mìøidlo pro vnitøní prùmìry 50 až 100 mm

Prùbìh kontroly
I-Zmìøit na tøech místech køížem v pøíèném smìru -A- a '

podélném smìru -B-. @

Odchylky od jmenovitého rozmìru: max. 0,10 mm .
I

CI] Upozornìní I

Mìøení prùmìru válcù se nesmí provádìt, pokud je blok
motoru upevnìn spolu s držákem motoru -MP 1-202- na
m?ntážním stojanu, protože toto mìøení mùže být chyb- ," I "

ne. .T -I .
I I V13-0280 I

Obr. 5: Montážní poloha pístu a pøiøazení pístu a ...
válce

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky Q

.napø. elektrický popisovaè I @I <::::J~C ~6
v v u u

Pracovní postup -" -" CN CN
N N ~ ~

-Montážni polohu a pøiøazení na vnitøní stranì pístu (ni-
koli na dnì pístu) oznaèit napø. elektrickým popiso-
vaèem.

Písty ve válcích 1 a 2:

Velká ventilová kapsa pro sací ventíl ke stranì setrvaèní-
.ku -šipky-.

Písty ve válcích 3 a 4:

13-4 strana 4 Klikový høídel, píst a ojnice Vydání 09.02
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Velká ventilová kapsa pro sací ventil ke stranì øemenice

.-šipky-.

rn Upozornìní
.U nových pístù je pøiøazení k válci oznaèeno barvou

na dnì pístu.

.Písty pro válec 1 a 2: oznaèení 1/2

.Písty pro válec 3 a 4: oznaèení 3/4

Kontrola pøesahu pístu v HÚ

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Pøípravek pro mìøení pøesahu válcù -MP 1-107-

Pracovní postup

-Pøi montáži nových pístù, resp. polomotoru je tøeba .zkontrolovat pøesah pístu v HÚ. Podle pøesahu pístu

se podle následující tabulky namontují pøíslušná tìs-
nìní hlavy válcù: =

=~~
Pøesah pístu nad horní hranou Oznaèení otvoru
bloku válcù =
0,91 mm až 1,00 mm 1 ~::::::::~=:)==~~==71

1,01 mm až 1,10 mm 2 1813-00481

1,11 mm až 1 ,20 mm 3

Oznaèení tìsnìní hlavy válcù .èíslo náhradního dílu = -šipka 1-

.øídicí kód = -šipka 2- (nebrat v úvahu)

.otvory = -šipka 3-. rn Upozornìní
Jsou-Ii pøi mìøení pøesahu pístu namìøeny rozdílné hod-
noty, platí pro pøiøazení tìsnìní nejvyšší hodnota.

2 3 I A15-0105 1

.
Vydání 09.02 Klikový høídel, píst a ojníce 13-4 strana 5
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.í ~j : ~J~TJ~J ~'J~J ~~ ci" ~'J~; í'[; ~'~~'J~~ .['Jr~~'J~'~~

15-1 Demontáž a montáž

Montážní pøehled

Demontáž a montáž =? Kap. 13-2.

Kontrola kompresního tlaku =? 15-1 strana 6.

rn. v '1

.Upozornenl.
.Pøi montáži vymìnìné hlavy válcù s namontovaným vaèkovým høídelem je nutno styèné plochy mezi hrníèkovým

zdvihátkem a tøecí plochou vaèky potøít olejem.

.Dodávané plastové kryty k ochranì otevøených ventilù smí být odstranìny teprve bezprostøednì pøed nasazením
hlavy válcù.

.Po výmìnì hlavy válcù je nutno vymìnit celou náplò chladicí kapaliny.

..Dodateèné opracovávání hlavy válcù u vznìtových motorù není dovoleno.

1 -Tìsnìní hlavy válcù
O vymìnit 10 11 12 13

O dbát na oznaèení =? Obr. 2 v I ~"h ~15-1 strana 2 I-..~~ ~

2 -20 Nm

3 -Hlava válcù
O kontrola rovinnosti =? Obr. 1 9 - -""",,'j~ ~ 14

v 15-1 strana 2 I!
O demontáž a montáž =? 15-1 .j ~ J 15

strana 2 8 ~ -

O po výmìnì, vymìnit celou ! I l}:::

náplò chladicí kapaliny 1---
4 -Závìsné oko :::::---:

I:? pro upevnìní krytu motoru 6 ~ ;; 17. 6 -Sroub hlavy válcù ~í

O vymìnit 5

O pøi povolování a utahování r--

=? 15-1 strana 2 \) l: Q

7 -Svod oleje 'j

8 -Víko hlavy válcù ~ .19 O s navulkanizovaným tìs-' ---:

nìním 3 I

O je-Ii tìsnìní poškozeno, ~L- -~ 20 vymìnit víko hlavy válcù 2 ~

9 -Manžeta -

O je-Ii poškozena, vymìnit ~~~~;~~~~:;~;~~~~ 21

10 -Uzávìr 1 ~~~~:;;~~~:~:---

O poškozené tìsnìní vymìnit 1 ~. ~ ".~. 1
11 Od d --' t bk 1 S15-0151 1-vz usnovacl ru a

O k sacímu potrubí. 12 -Pøíchytná spona

13 -Tlakový regulaèní ventil

O k odvzdušòování skøínì klikového høídele

Vydání 06.00 Demontáž a montáž 15-1 strana 1
SOO.5311.01.15



15 FABIA 2000>- Motor 1,9/47 SDI- mechanika

14 -Tìsnìní

O je-Ii poškozené, vymìnit -
15 -10 Nm

16 -Vstøikovací potrubí
O utáhnout: 25 Nm
O demontovat oèkovým klíèem
O vymìòovat vždy celou sadu
O nemìnit tvar ohybu

17 -Držák

18 -20 Nm
19 -Podtlakové èerpadlo

O pro posilovaè brzd
20 -20 Nm
21 -Tìsnìní

O vymìnit

Obr. 1: Kontrola rovinnosti hlavy válcù Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje

a pomocné prostøedky

.listové mìrky

.vlasové pravítko

Max. pøípustná odchylka: 0,1 mm.
I Upozornìní!

Dodateèné opracovávání hlavy válcù vznìtových motorù
není dovoleno.

Obr. 2: Znaèení tìsnìní hlavy válcù ...

.èíslo náhradniho dílu = -šipka 1-

.øídicí kód = -šipka 2- (neuvažovat!) .

.otvory = -šipka 3-

.
.I Upozornìní!

Podle velikosti pøesahu pístu vùèi bloku válcù se pro
montáž používají rùzné tlouš•ky tìsnìní hlavy válcù. Po-
kud se vymìòuje jenom samotné tìsnìní, musí být nahr-
azeno tìsnìním se stejným znaèením.

Demontáž a montáž hlavy válcù
P t- b ' .' 1 ' ,- d '

k t I ' --., -, t .2 3 I A15-0105 I
o re ne specla ni nara I, on ro ni a merlCI prls roJe

a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana (napø. -V.A.G 1306-)

.Závìsné zaøízení -MP 9-200-

.Držák-T10014-.Stahovák-T40001- .
15-1 strana 2 Demontáž a montáž Vydání 06.00

500.5311.01.15



FABIA 2000 »- Motor 1,9/47 SDI -mechanika 15

.Klíè k aretaci rozvodového kola vaèky -T30004- nebo. -MP 1-216-

.Pravítko pro nastavení vaèky -MP 1-312-

.Kleštì na pružné spony

.Oèkový klíè na vstøikovaci vedení ~~g~~~~;;;;~;;;;;~~~~~~~

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

.Momentový kliè 40 až 200 Nm (napø. -V.A.G 1332-)

Demontáž

-U vozidel s kódovaným autorádiem zjistit kód.

-Odpojit pøi vypnutém zapalování kostøicí kabel aku-
mulátoru.

-Demontovat zvukovou izolaci -šipky-. ...

-Demontovat pøední èást výfukového potrubí s kata-
lyzátorem ~ Kap. 26-1.

-Vypustit chladicí kapalinu ~ Kap. 19-1.

.-Demontovat kryt motoru. .../~~ -.~ -
Trhnutím uvolnit vpøedu a vzadu kryt motoru a smì- .F:: ~:~~.~.~~::- :..~~~.~~

rem nahoru jej vyjmout -šipky-. ~.~ :.ff;f
v' ...:. -Demontovat vstrlkovacl vedeni. :.f;f :ÉÉ;::É:É:ÉÉ:É;;ÉÉ:;É:ÉÉEE

.( ~ ~f"n\- I
D.lc Upozornìní! l ~ ~U )

Vstøikovací potrubí vymìòovat vždy celou sadu. Používat
speciální klíè na vstøikovací vedení.

-Odpojit zpìtná vedení od vstøikovacích trysek/vstøiko-
vacího èerpadla.

-Rozpojit svorkovnici vedení ke snímaèi zdvihu jehly a
vytáhnout ji z držáku. -

-Rozpojit konektorovou lištu pro žhavicí svièky.

-Rozpojit svorkovnici pro klapku v sacím potrubí -1-. ...

.-Demontovat hadici sání -2-.

-Demontovat tlakový regulaèní ventil -3- s napojenou
odvzdušòovací trubkou.

-Vyšroubovat šrouby -4-.

-Rozpojit hadici chladicí kapaliny -5-na horní trubce
chladici kapaliny -5-.

-Odpojit podtlakovou hadici -6- z mechanického ventilu
zpìtného vedení výfukových plynù.

.
Vydání 06.00 Demontáž a montáž 15-1 strana 3
500.5311.01.15



15 FABIA 2000>- Motor 1,9/47 SDI- mechanika

-Odšroubovat hrdlo vedeni chladicí kapaliny -2- i s ...
pøipojenými hadicemi -šipky-. -

-Odpojit hadici chladicí kapaliny -1- od hlavy válcù na -'
rozboèce.

-Vyšroubovat dva horní šrouby zadního krytu ozu-
beného øemenu.

-Demontovat horni èást zadního krytu ozubeného
øemenu.

-Demontovat víko a svod oleje.

-Podtlakové èerpadlo.

-Nasadit závìsné zaøízení -MP 9-200 (10-222 A)- a ...
motor zachytit v montážní poloze pomocí šroubu -8-
tak, jak je ukázáno na obr.. U -' I .

..pozornenl.
Protože se obì závìsná oka nacházejí na hlavì válcù,
musí být k zachycení motoru pøipevnìn ještì jeden držák
na blok válcù.

-Klikový høidel natoèit tak, aby píst v 1. válci byl v HÚ,
zaaretovat øemenici vstøikovacího èerpadla (øemenici
volnì pøišroubovat na náboj novými šrouby), demon-
tovat uložení motoru a vzpìru motoru ~ Kap. 13-2.

-Sejmout ozubený øemen z øemenice vaèkového høíde-
lu a demontovat øemenici vstøikovaciho èerpadla..

1 Upozornìní!

.Øemenice øemenu alternátoru, støední a spodní èást
krytu ozubeného øemenu mohou zùstat namon-
továny.

.Na øemenici klikového høídele zùstává øemen nasa- .
zen.

-Pootoèit klikovým høídelem o nìco zpìt.

-Zaaretovat vaèku pomocí pravítka pro nastavení vaè- ...
ky -MP 1-312-..

1 Upozornìní!
Ventily 1. válce musí zùstat zavøeny a ventily 4. válce
musí být ve fázi pøekrytí.

-Pravítko pro nastaveni vaèky vystøedit podle následu-
jícího postupu:

Zaaretovaným vaèkovým høídelem otoèit tak aby je-
den konec nastavovacího pravítka dosedl na hlavu
válcù. Zmìøit listovými mìrkami na opaèném konci
pravítka vzniklou mezeru.
Mezi pravítko a hlavu válcù vsunout listovou mìrku
polovièní tlouš•ky. Vaèkovým høídelem pootoèit tak, .
aby konec pravítka dosedl na listovou mìrku.

.

15-1 strana 4 Demontáž a montáž Vydání 06.00
SOO.5311.01.15
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Druhou listovou mìrku stejné tlouš•ky zasunout mezi
.opaèný konec pravítka a hlavu válcù.

-Povolit upevòovací šroub øemenice na vaèkovém
høídeli o jednu otáèku. Øemenici pøitom pøidržet
klíèem k aretaci rozvodového kola vaèky -T30004-
nebo -MP 1-216-.

-Nasadit vystøedìnì na øemenici vaèkového høídelu ...
stahovák -T 40001- s jednoramennou èelistí -A- a
dvouramennou èelistí -8- a øemenici stáhnout.

Pøidržovat pøi tom stahovák montážním klíèem -C-.

C

-Našroubovat držák -T10014- do pøedního otvoru po ...
demontované vzpìøe motoru v horní polovinì pros-
toru èerpadla chladicí kapaliny na bloku válcù.

.-Pomocí druhého šroubu -A- motor pøizvednout nato-
lik, aby se šroub -8- odlehèil.

-Odsunout šroub -8- ke stranì.

-Demontovat napínací kladku.

-Povolit v pøedepsaném poøadí šrouby hlavy válcù a ...

vyšroubovatje. 1 7 9 5 3
-Opatrnì sundat hlavu válcù, pøitom opatrnì vyv- 09NM~léknout závrtný šroub z krytu ozubeného øemenu.

.Montáž .
\I Upozornìní!

;SrOUbY hlavy válcù vždy vymìnit. . ~y~~.V otvorech pro šrouby hlavu válcù nesmí být ani olej
ani chladicí kapalina.

.Nové tìsnìní hlavy válcù vybalovat teprve tìsnì pøed 4 6 10 8 2
jeho montáží. I N15-0026 I

.Opatrnì odstranit zbytky starého tìsnìní z hlavy válcù
a z bloku válcù. Dbát pøitom na to, aby nevznikly
dlouhé rýhy nebo škrábance. V pøípadì že je použit
smirkový papír, nesmí být jeho zrnitost být menší než
100.

.Zbytky po smirkování nebo broušení opatrnì odstra-
nit.. .S novým tìsnìním zacházet velmi opatrnì. Jakékoliv
jeho poškození vede k netìsnostem.

Vydání 06.00 Demontáž a montáž 15-1 strana 5
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-Pøed nasazením hlavy válcù na natoèit klikový høídel
na znaèku HÚ. 81

-Otoèit klikovým høídelem proti smìru otáèení motoru
tak, aby všechny písty byly na stejné úrovni pøed Hú.

-Zkontrolovat, zda jsou oba pružné kolíky -1-, urèené ...
pro vedení hlavy válcù zasazeny do bloku válcù,
pøípadnì je zasadit.

-Nasadit nové tìsnìní hlavy válcù. Popis (èíslo
náhradního dílu) se musí dát pøeèíst.

-Nasadit hlavu válcù, nasadit všechny šrouby hlavy
válcù a rukou je utáhnout.

-Hlavu válcù utáhnout ve ètyøech stupních tak, jak je ...
popsáno dále:

1. Pøedepnutí momentovým klíèem: 10 4 2 6 8

stupeò I =35Nm ?'1~1~1==:7'""'\:=1====:=71", .
stupeò II = 60 Nm ~ ~ ~ ~ ~

2 D I v, d t v, ' kl 'v (t) (i) (i) (i) (i)
.a SI o azenl penym Icem:

stupeò III = pootoèit o 1/4 otáèky (90°)
stupeò IV = pootoèit o 1/4 otáèky (90°) t t + t tDalší po,svtup montáže se provádí v opaèném poøadí, než ./ ~ ~ '-

demontaz.
7 5 1 3 9

-Namontovat a napnout ozubený øemen ~ Kap. 13-2.
-Naplnit chladicí kapalinu ~ Kap. 19-1. 1 V15 -07381

Kontrola kompresního tlaku

Podmínka pro kontrolu

.teplota motorového oleje min. 30 °C .

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-

.Pøístroj na mìøení kompresního tlaku(napø. -V.A.G 1381- nebo -V.A.G 1763- /~ --~

, ." """" "" "-,""-"""".Adapter(napø.-V.A.G1381/12-) o::: ""O 00' ::"0"""

&~ ::"
.Kloubový klíè na žhavicí svíèky :"f1re?;~~:~~:~:~~:g~;;;:~~:g~~~

Kontrolní postup
[ G @@O}~ @@O

-Demontovat kryt motoru. ...

Trhnutím uvolnit vpøedu a vzadu kryt motoru a smì-
rem nahoru jej vyjmout -šipky-.

-Rozpojit 10pólovou svorkovnici vstøikovacího èerpad- .la.
-

15-1 strana 6 Demontáž a montáž Vydání 06.00
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FABIA 2000" Motor 1 ,9/47 SDI -mechanika 15

-Demontovat pomocí kloubového klíèe na žhavicí svíè-. ky všechny žhavicí svíèky.

-Zašroubovat místo svíèek adaptér. -Pomocí pøístroje na mìøeni kompresního tlaku zkon-

trolovat kompresní tlak. V .A. G 1763

'8'
I Upozornìní!"

Ovládání zkušebního pøístroje ~ Návod k obsluze.

-Startovat tak dlouho, dokud nepøestane zkušební
pøístroj ukazovat nárùst tlaku.

Hodnoty kompresního tlaku:

Nový motor Hodnota Rozdíl tlakù mezi
opotøebení válci

2,5 až 1,9 MPa max. 0,5 MPa
3,1 MPa

.-Našroubovat žhavicí svíèky pomocí kloubového klíèe
na žhavicí svíèky.

Utahovací moment: 15 Nm

-Pøeèíst a vymazat pamì• závad: ~ Motor 1,9/47 SDI
-vstøikování; opr. sk. 01

rn Upozornìní!

Rozpojením svorkovnice ke vstøikovacímu èerpadlu se
do pamìti závad uloží závady.

.

.
Vydání 06.00 Demontáž a montáž 15-1 strana 7
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15-2 Oprava ventilového rozvodu.. U v ' 1 '
I..I pozornenl.

Hlavy válcù, které vykazují trhlinky mezi venti/ovými sedly se mohou použít bez snížení životnosti, pokud se jedná o

trhlinky malé o šíøce max. 0,5 mm.

1 -Víko ložiska
O montážní poloha =:> Obr. 2 v 1

15-2 strana 2

O poøadí montáže =:> Kap. 15-3 3- 2

O dosedací plochu 1. a 5. víka I
ložíska lehce potøít tìsnícím

prostøedkem
-AMV 174 004 01-

2 -20 Nm 3

3 -Vaèkový høídel
O kontrola axíální vùle R---'--':.:::).'-!' Ul

=:> Obr. 1 v 15-2 strana 2 ~~ ---4

. O demontáž a montáž =:> Kap. ~---~=-'--- 5
15-3 m--,~~"""'" O radíální vùli kontrolovat plas- ~ == ," --::

n=~~~:~-=======~~==~~= 6
t i c k o u h moto u ~---~~ ," ~t -=========== 7

.m,e~ opotøebení: 0,11 mm 8

O hazlvost: max. 0,05 mm
O znaèení, èasování rozvodu 9

=:> Obr. 5 v 15-2 strana 3

4 -Hrníèkové zdvihátko

O nezamìnít

O s hydraulickým vyro- 1 O
vnáváním ventílové vùle

O kontrola =:> Kap. 15-3

O pokládat pracovní plochou 11
smìrem dolù

O pøed montáží zkontrolovat
axiální vùli vaèkového høíde- !- -~~--' = 12 le =:> Obr. 1 v 15-2 strana 2

.O pracovní plochu naolejovat I ",.. c nnCA I
5 -Klínky I N15-0064 I

6 -Talíø ventilové pružiny

7 -Ventilová pružina

O demontáž a montáž:

.hlava válcù demontovaná: pomocí -MP 1-218-, -MP 1-211- a -MP 1-213-

.hlava válcù namontovaná: =:> Kap. 15-4

8 -Tìsnìní døíku ventilu

O výmìna =:> Kap. 15-4

9 -Vodítko ventilu
O kontrola =:> Kap. 15-4

O je-Ii pøekroèena mez opotøebení hlavu válcù vymìnit

.
Vydání 06.00 Oprava ventilového rozvodu 15-2 strana 1
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10 -Tìsnici kroužek i
O vìnovat pozornost rozdílnému provedení ~ Obr. 3 v 15-2 strana 3 -I
O nemontovat tìsnicí kroužek z elastomeru, pokud byl namontován tìsnicí kroužek z PTFE
O pøed demontáží a montáží demontovat víko ložiska a øemenici vaèkového høídele

IO demontáž a montáž ozubeného øemenu ~ Kap. 13-2
O tìsnicí kroužek z PTFE:
.tìsnicí bøit nemazat a ani nepotírat olejem
.odstranit zbytky mastnoty z èepu vaèkového høídele èistým hadrem
O tìsnicí kroužek z elastomeru:
.tìsnicí bøit lehce potøít olejem
O pøed nasazením pøelepit drážku na kuželu vaèkového høídele (napø. páskou Tesafilm)

11 -Hlava válcù
O dbát pokynù ~ 15-2 strana 1

12 -Ventil
O rozmìry ~ Obr. 4 v 15-2 strana 3

Obr. 1: Kontrola axiálni vùle vaèkového høidele Potøebné speciálni náøadí, kontrol ni a mìøicí pøistroje .

a pomocné prostøedky MP 3-447

.Univerzální držák -MP 3-447-

.Èíselníkový úchylkomìr

Mez opotøebení: max. 0,15 mm

Mìøení provádìt pøi demontovaných hrníèkových zd-
vihátkách a namontovaném prvním a posledním víku
ložiska.

I S1S-0162 I

Obr. 2: Montážni poloha víka ložiska vaèkového høidele

Pozor na pøesazení støedu. Pøed montáží vaèkového
høídele nasadit víka a urèit jejich správnou polohu. .

IV1S-0098 I

.
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,

Obr. 3: Rùzná provedení tìsnicích kroužkù ...;
. I II I

I tìsnicí kroužek z elastomeru -

1 tìsnicí bøit -1-; s pružinkou

III tìsnicí kroužek z PTFE
vícetìsnicich bøitù -2-; bez pružinky

.

.I Upozornìní!

Tìsnicí kroužky z PTFE se pøed montáží nepotírají ole-
jem. Takì høídel nesmí být naolejován nebo zamaštìn.

I 513-0190 I

Obr. 4: Rozmìry ventilù ....
.I. Upozornìní! C

.Ventily není dovoleno dodateènì opracovávat. Je povo-
leno pouze zabroušení.

Roz- Sací ventil Výfukový ventil ~ --
mìr

!25 a mm 35,95 31,45

!25 b mm 6,963 6,943

c mm 96,55 96,35

a Lo 45 45

I V15 -0024 I

Obr. 5: Oznaèení vaèkového høídele ...

.základní rozmìr vaèky: a = !25 38 mm

.Vaèkový høídel je oznaèen vyraženými èislicemi a pís-. meny mezi vaèkou sacího ventilu a vaèkou výfuko-
v é h o ven t i I u : r-n-i--}-f1-r~1--fl-f"lIr-i-}-~--}H

1. válec -šipka A- 38E L_J_~--U~_JL-~-_J-U-1J-tJ--U-U.IL--III

2. válec -šipka B- DE t t

Èasování rozvodu pøi zdvihu ventilu 1 mm A B

Sání se otevírá za HO 110

Sání se zavírá za DO .250 I N15-0022 I

Výfuk se otevírá pfed DU 400

Výfuk se zavírá za HO 100

.
Vydání 06.00 Oprava ventílového rozvodu 15-2 strana 3
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FABIA 2000.. Motor 1,9/47 SDI- mechanika 15 I

15-3 Vaèkový høídel

.Kontrola hydraulických hrníèkových zd-
vihátek

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Listová mìrka

.Døevìný nebo plastový klín

Ci[] Upozornìní!

.Vadné hrníèkové zdvihátko vymìnit vždy jako celek
(nelze je seøizovat, pøípadnì opravovat).

.Nepravidelný hluk ventilù bìhem startování je
normální.

Kontrolní postup

.-Nastartovat motor a nechat jej bìžet tak dlouho, až
dojde jednou k sepnutí ventilátoru dochlazování.

-Zvýšit na 2 minuty poèet otáèek na asi 2500 1/min.

Jsou-Ii hrníèková zdvihátka stále hluèná, zkontrolovat
vadná zdvihátka následujícím zpùsobem:

-Demontovat horní díl sacího potrubí a víko hlavy ložis-
ka.

-Otáèet klikovým høídelem ve smìru hodinových
ruèièek tak dlouho, až bude vaèka kontrolovaného
hrníèkového zdvihátka smìøovat vzhùru.

-Lehce stlaèit zdvihátko pomocí døevìného nebo plas- tového klínu smìrem dolù. Jestliže lze listovou mìrku

0,20 mm vsunout mezi vaèkový høídel a hrníèkové zd-
vihátko, zdvihátko vymìnit.

.i Upozornìní!

Po montáži nového hrníèkového zdvihátka nesmí být mo-
tor asi 30 minut startován. Hydraulické vyrovnávací prvky
si musí sednout ljinak ventily narazí na píst).

Demontáž a montáž vaèkového høídele

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje I V15-0708 I ' v dk V15-0708 a pomoc ne prostre y

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

.Pravítko pro nastavení vaèky -MP 1-312-

.Klíè k aretaci rozvodového kola vaèky -MP 1-216-
nebo-T30004-

.Dvouramenný stahovák -T40001-

.Tìsnicí prostøedek -AMV 17400401-.
Vydání 06.00 Vaèkový høídel 15.3 strana 1
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15 FABIA 2000>- Motor 1,9/47 SDI- mechanika

Demontáž !

-Demontovat kryt motoru. K tomu trhnutím vpøedu a'" ,..;G:-=---=-- -.-===-- ~ I

vzadu vytáhnout nahoru. I-Demontovat ozubený øemen => Kap. 13-2. .:~::'.:':'.~~~:'.~

~ U v . , .:~~:. .:.: ::.:..::..: ::::
I.. pozornenl. ..::: ::::::::::::::::::::::::::

.Vaèkový høídel nemusí být zaaretován. [ G @[Q)O 1

.Øemenice øemenu alternátoru, støední a spodní èást
krytu ozubeného øemenu mohou zùstat namon-

továny.

.Ozubený øemen zùstává nasazený na øemenici ozu-
beného øemenu na klikovém høídeli.

-Povolit upevòovací šroub øemenice vaèkového høíde-
I -
e.

Pøidržovat øemenici vaèkového høídele klíèem k areta-
ci rozvodového kola vaèky -MP 1-216- nebo
-T30004-.

-Nasadit dvouramenný stahovák -T 40001- s jednoramennou èelistí -A- a s dvouramennou èelistí

-8- do støedu øemenice vaèkového høídele a demonto-
vat. A

Pøitom je tøeba pøidržovat dvouramenný stahovák
klíèem -C-. T 40

-Nejdøíve demontovat víko ložiska 5, 1 a 3.

-Víko ložiska 3 a 4 povolit do køíže a demontovat.

B
Montáž

I. Upozornìní! C

.Pøi montáži vaèkového høídele musejí vaèky 1. válce
smìøovat nahoru.

.Pøi montáži víka ložiska dbát na vystøedìní otvorù. ... .Pøed montáží vaèkového høídele nasadit víko ložiska
a zjistit montážní polohu.

IV1S-0098 I

.
15-3 strana 2 Vaèkový høídel Vydání 06.00
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FABIA 2000 ~ Motor 1,9/47 SDI -mechanika 15

-Potøít olejem pracovní plochy vaèkového høídele.

.-Nasadit vaèkový høídel.

-Pøitahovat støídavì ložisková víka 2 a 4 a utáhnout je
momentem 20 Nm.

-Styènou plochu 1. a 5. ložiskového víka lehce potøít
tìsnicím prostøedkem -AMV 17400401-.

-Namontovat ložisková víka 5, 1 a 3 a utáhnout je mo-
mentem 20 Nm.

-5. ložiskové víko lehkými údery na èelní stranu nasa-
dit na vaèkový høídel.

-Otøít tìsnicí prostøedek, který unikne z 1. a 5. ložisko-
vého víka. Na tìsnicí ploše hlavy válcù a skøínì hlavy
válcù nesmí být žádný tìsnicí prostøedek.

-Aretovat vaèkový høídel pravítkem pro nastavení vaè-'"
ky -MP 1-312-.

[II] Upozornìní!

.Ventily 1. válce musejí být uzavøeny a ventily 4. válce se
musí pøekrývat.

-Pravítko pro nastavení vaèky vystøedit podle následu-

jícího postupu:

Zaaretovaným vaèkovým høídelem otoèit tak aby je-
den konec nastavovacího pravítka dosedl na hlavu
válcù. Zmìøit listovými mìrkami na opaèném konci
pravítka vzniklou mezeru.
Mezi pravítko a hlavu válcù vsunout listovou mìrku
polovièní tlouš•ky. Vaèkovým høídelem pootoèit tak,
aby konec pravítka dosedl na listovou mìrku.
Druhou listovou mìrku stejné tlouš•ky zasunout mezi
opaèný konec pravítka a hlavu válcù.

-Namontovat a napnout ozubený øemen => Kap. 13-2.

Další montáž se provádí v obráceném poøadí.

.[II] Upozornìní!

.Po ukonèení prací na ventilovém rozvodu opatrnì
protoèit alespoò dvakrát motor, aby bylo zajištìno, že
žádný ventil nebude pøi startování narážet na píst.

.Po montáži nových hrníèkových zdvihátek nesmí být
motor asi 30 minut startován. Hydraulické vyro-
vnávací prvky si musí sednout ljinak ventily narazí na

píst).

.
Vydání 06.00 Vaèkový høídel 15-3 strana 3
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FABIA 2000 >-- Motor 1,9/47 SDI- mechanika 15

15-4 Ventilová sedla, vodítka. ventilù, tìsnìní døíku ven-
tilù

Opracování ventilových sedel

Upozornìní!
.Ventil nefrézovat. Povolené je pouze zabroušení ven-

tilù.
.Zkontrolovat vodítka ventilù ~ 15-4 strana 2. Je-Ii

mez opotøebení pøekroèena, zopakovat mìøení s
novými ventily. Jestliže je mez opotøebení znovu pøek-
roèena, vymìnit hlavu válcù.

.Vypoèítat max. pøípustnou mez opracování ~ 15-4
strana 1. Je-Ii mez opotøebení pøekroèena, zopakovat
mìøení s novými ventily. Jestliže je mez opotøební
znovu pøekroèena, vymìnit hlavu válcù.

.Výpoèet max. pøípustného opracování

-Zasunout ventil a pevnì ho pøitlaèit do ventilového
sedla.

., Upozornìní!
Bude-Ii ventil v rámci opravy mìnìn, použít pro mìøení
ventil nový.

-Zmìøit vzdálenost -a- mezi koncem døíku ventilu a ...
horní hranou hlavy válcù.

-Vypoèítat maximální pøípustnou míru opracování z
namìøené hodnoty -a- a z minimální míry.

Minimální míra:

.sací ventíl: 35,8 mm

..výfukový ventil: 36,1 mm

Namìøená hodnota mínus minimální míra = max. pøípus-

tná míra opracování.

Pøíklad:

namìøená vzdálenost 36,5 mm

-minimální míra 35,8 mm

= max. pøípustná míra opracování 0,7 mm

...Upozornìní!
Je-Ii max. pøípustná míra opracování O mm, zopakovat
mìøení s novým ventilem. Je-Ii i potom max. pøípustná
míra opracování O mm, vymìnit hlavu válcù..
Vydání 06.00 Ventilová sedla, vodítka ventilù, tìsnìní døíku ventilù 15-4 strana 1
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Kontrola vodítek ventilù !

Potøebné speciálni náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje -I

a pomocné prostøedky

I.Univerzální držák èíselníkového úchylkomìru

-MP 3-447-

.Èíselníkový úchylkomìr

Pracovní postup

-Nasadit nový ventil do vodítka. Konec døíku ventilu se ...
musí krýt s koncem vodítka.

Z dùvodu rozdílného prùmìru døíku používat sací ven-
til ve vodítku sání, pøíp. výfukový ventil ve vodítku

výfukovém.

Vùle pøi naklonìní: max. 1,3 mm

tU Upozornìní!

..Je-Ii pøekroèena mez opotøebení, zopakovat mìøení s

novými ventily. Jestliže je mez opotøebení znovu pøek-
roèena, vymìnit hlavu válcù.

.Bude-Ii ventil v rámci opravy mìnìn, použít pro I c.. r ""-,0 I
mìøení ventil nový. I 815-0078 I

Výmìna tìsnìní døíku ventilù

.Hlava válcù namontovaná

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Páka k montáži ventilových pružin -M P 1-211-

.Pomocná tyè k montáži ventilových pružin -MP 1-213-

.Vytahovák tìsnicího kroužku ventilù -MP 1-206-

.Naražeè tìsnicích kroužkù -MP 1-306-

D ,~ .
emontaz

-Demontovat vaèkový høídel => Kap. 15-3.

-Demontovat hrníèková zdvihátka (nezamìnit) a po-
ložit je pracovní plochou dolù.

-Nastavit píst pøíslušného válce do HÚ.

-Nasadit pomocnou tyè k montáži ventilových pružin ...
-MP 1-213- a nastavít výšku jejích stojánkù.

-Demontovat ventilové pružiny pomocí páky k montáži
ventilových pružin -MP 1-211-.

"8

.I Upozornìní!
Ventily se pøitom opírají o dno pístu. .
15-4 strana 2 Ventilová sedla, vodítka ventilù, tìsnìní døíku ventilù Vydáni 06.00
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-Stáhnout vytahovákem tìsnicího kroužku ventilù"" ;

.-MP 1-206-. !

Pøitom lehce stlaèit pouzdro -1- smìrem dolù. I

Montáž

-Nasunout ochranné plastové pouzdro -A- na døik ven- tilu, aby nedošlo k poškození nového tìsnìní døiku

ventilu.

.-Potøit tìsnìní døíku ventilu -8- a tìsnicí bøity olejem,
vložit jej do naražeèe tìsnicích kroužkù -MP 1-306- a -MP 1-306
opatrnì nasunout do vodítka ventilù..

.I Upozornìní!
.Po ukonèení prací na ventilovém rozvodu motoru opa-

trnì motor alespoò dvakrát protoèit, aby bylo zajištì-
no, že žádný ventil nebude pti startování narážet na

píst.

.Po montáži vaèkového htídele se nesmí motor asi
30 minut startovat. Hydraulické vyrovnávací prvky si
musí sednout ljinak ventily narazí na píst).

.

.
Vydání 06.00 Ventílová sedla, vodítka ventílù.. tìsnìní døíku ventilù 15-4 strana 3
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.i r~ = ~'i ~t~~ll['

17 -1 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy

[IJ Upozornìní
.Pokud se pøi opravì motoru zjistí v oleji ve vìtším množství kovové tøísky, pøípadnì otìr; je tøeba, aby se pøedešlo

vzniku škod, kromì peèlivého vyèištìní všech olejových kanálù, vymìnit i chladiè oleje.

.Kontrola tlaku oleje a snímaèe tlaku oleje ~ Kap. 17-3.

.Hladina motorového oleje nesmí pøestoupit znaèku "max" -nebo• by mohlo dojít k poškození katalyzátoru!

Kontrola výšky hladiny oleje, plnicí množství, specifikace oleje ~ Servisní prohlídky a údržba

1 -Olejové èerpadlo

O s pøetlakovým ventilem 6 7 8 9
1,2 MPa (12 bar)

O pøed montáží zkontrolovat,
. zda jsou k dispozici obì líco- 10

vaná pouzdra k vystøedìní

olejového èerpadla na blok
válcù

O t "" I ' ' h ~ 11 vy vareJI- I se na pracovnic _o-f:-

plochách a ozubených ko- "
lech rýhy, vymìnit " I

2 -Øetìzové kolo olejového èer- \ r'-o~ ),-12 I~

padla, , ,- , \ ~/ \:.-JI.. 14
O dbat na spravnou montaznl ,,~./-r;--13 0-'- ~

polohu --.J ~ '- -", ~ r:: 6

lze nasunout pouze v jedné 4 @ I ._0 ---
~poloze ~ --o í --I o

-~,'3 -25 Nm 3 -G> \ \

4 -Øetìz olejového èerpadla ~ ~;~;~:1~~\ ',- 15

5 -Tìsnicí pøíruba "

O pøed montáží potøít siliko- \ 'I 16. novým tìsnicím prostøedkem 2 '* ~
-D 176404 A2- ~ Kap. 13-3 I, '" 6

O výmìna tìsnicího kroužku 1 '

~likOVéhO høídele ~ Kap. 13- .I

6 -15 Nm i 7 -Napínák øetìzu, 15 Nm I

O pøi montáži napnout a zavìsit r---~ '

8 -Øetìzové kolo 18 17 6
9 -Mìrka oleje I 817-0050 I

O hladina oleje nesmí pøekroèit
znaèku "max"!

O kontrola výšky hladiny motorového oleje ~ Servisní prohlídky a údržba

10 -Zavádìcí nátrubek

O pøed odsáváním oleje sejmout

11 -Vodicí trubka

12 -Olejová tryska

.O pro chlazení pístu

Vydání 09.02 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy 17-1 strana 1
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17 FABIA 2000 ~ Motor 1,9/47 SDI -mechanika

13 -Pøetlakový ventil, 27 Nm

O otevírá pøi 0,25 až 0,32 MPa (2,5 až 3,2 bar) pøetlaku -

O vkládat bez tìsnicího prostøedku

14 -O-kroužek

O vymìnit

15 -Sací trubka

O zneèistìné sítko vyèistit

16 -Mezistìna

17 -Olejová vana

O pøed montáží potøít silikonovým tìsnicím prostøedkem -D 176404 A2- ~ Kap. 17-2

18 -Výpustný šroub, 30 Nm

O s tìsnicím kroužkem

O vymìnit

Rozložení a sestavení držáku olejového filtru

1 -Uzávìr, 25 Nm .2 -Tìsnìní

O vymìnit r I

3 -Chladiè oleje I I

O pøi m~~táži natoè~t až 7 ~~ 8 9 10 11 12 I
k ~a.razce (ve smeru utaho- ~ J ' vanl)

4 -Tìsnìní 7 I
O vymìnit L ' I

dièi oleje -~ I I
'v ~-lliiihJ

I5 -Uzaver, 10 Nm .11I / -IGI: --13 I '

O s tìsnicím kroužkem ~ L ~ ~~L L -e- ;-CD>
O nepovolovat, jinak vymìnit ~ 1 D I ~

6 -0,07 MPa (0,7 bar) spínaè tla- I 6 1--o
ku oleje -F1-, 20 Nm I 14

O hnìdý

O tìsnicí kroužek pøi netìsnosti ~~
;: "~,~ 5 I

.pøefíznout a vymìnit! I

O kontrola~Kap.17-3 ~ I

7 -Držák olejového filtru I 4 I

O s integrovaným pøetlakovým I ~ "- I
ventilem (0,5 MPa / 5 bar) I 3 I I

8 -;:o~)m + pootoèit o 1/4 otáèky Eg~r ,,- 2 15 ---~~--~J

O vymìnit

O pøed dotažením utáhnout ne- 1
jdøíve rukou

9 -Tìsnìní

O vymìnit
10 Tv .. k v k I 817-0051 I

-esnlCI rouze

O vymìnit

11 -Uzavírací šroub, 25 Nm

O nepovolovat .
17-1 strana 2 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy Vydání 09.02
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12 -Uzávìr, 25 Nm

. 13 -O-kroužek

O vymìnit

14 -Vložka

O pøi výmìnì oleje vymìnit O-kroužky ~ poz. 13 v 17-1 strana 3 a ~ poz. 15 v 17-1 strana 3

15 -O-kroužek

O vymìnit

.

.

.
Vydání 09.02 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy 17-1 strana 3
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17 -2 Demontáž a montáž olejo-
.vé vany

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Kloubový klíè -3185-

.Nástavec -3249-

.Ruèní vrtaèka s nástavcem s plastovým kartáèem

.Plochá škrabka

.Momentový klíè

.Silikonový tìsnicí prostøedek -D 176 404 A2- ~~~~~~~~;;;;~;~~;;~;~~~~~~~

Demontáž

-Demontovat zvukovou izolaci -šipky-. ...

-Vypustit motorový olej.

-Odšroubovat olejovou vanu.

.rn Upozornìní
$roubyo/ejové vany na stranì setrvaèníku povolit po-
mocí kloubového klíèe -3185- a vyšroubovat pomocí
nástavce -3249-.

-Oddìlit olejovou vanu, pøípadnì uvolnit lehkými údery

gumové palièky.

-Plochou škrabkou odstranit zbytky tìsnicího prostøed-
ku na bloku válcù.

-Odstranit zbytky tìsnicího prostøedku na olejové vanì ...
pomocí rotujícího plastového kartáèe (použít ochran-
né brýle).

-Oèistit tìsnicí plochy, musí být bez oleje a bez tuku.

Montáž

rn. p v ,. ...Upozornenl
.Olejová vana musí být po nanesení silikonového tìs-

nicího prostøedku bìhem 5 min. namontována.

.Na stranì setrvaèníku nasadit šrouby olejové vany I N17-0012 I
pomocí nástavce -3249- a utáhnout kloubovým klíèem
-3185-.

-Odstøihnout trysku tuby silikonového tìsnicího pros- ...
tøedku -D 176 404 A2- u pøedního oznaèení (0 trysky
asi 3 mm)

.tlouš•ka vrstvy tìsnicího prostøedku: 2 až 3 mm

.v místech otvorù pro šrouby musí být tìsnicí prostøe-
dek na vnitøní stranì -šipky-.

rn Upozornìní
Vrstva tìsnicího prostøedku nesmí být silnìjší než 3 mm,

jinak by se nadbyteèný tìsnicí prostøedek dostal do olejo-
.vé vany a mohl by ucpat sítko olejové sací trubky.

I N17-0019 I

Vydání 09.02 Demontáž a montáž olejové vany 17.2 strana 1
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17 FABIA 2000 ~ Motor 1,9/47 SDI -mechanika

-Nanést silikonový tìsnici prostøedek podle obrázku na ...
èistou tìsnicí plochu olejové vany. ~

[Id"'-" \ -,

1. Upozornenl
Vrstvu tìsnicího prostøedku v oblasti tìsnicí pøíruby vza-
du nanášet obzvláštì peèlivì -šipky-.

-Olejovou vanu ihned nasadit a šrouby utahovat v nás-
ledujícím poøadí:

1 -lehce utáhnout køížem všechny šrouby olejové
vany a bloku válcù.

2 -lehce pøitáhnout tøi šrouby olejové vany a pøevo-
dovky.

3 -lehce dotáhnout køížem všechny šrouby olejové I 517-0045 I
vany a bloku válcù.

4 -Dotáhnout tøi šrouby olejové vany a pøevodovky
45 Nm.

5 -Dotáhnout køižem všechny šrouby olejové vany a
bloku válcù 15 Nm. .

[Id Upozornìni
.Pøi montáži olejové vany na demontovaném motoru

dbát na to, aby vana na stranì setrvaèníku lícovala s
blokem válcù.

.Po montáži olejové vany musí tìsnìní schnout asi
30 min. Teprve potom je možno naplnit motorový olej.

.

.
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--



FABIA 2000 >- Motor 1,9/47 SDI -mechanika 17

17 -3 Kontrola tlaku oleje a
.spínaèe tlaku oleje

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Pøístroj na kontrolu tlaku oleje, (napø. -V.A.G 1342-)

.Zkoušeèka napìtí, (napø. -V.A.G 15278-)

.Sada pomocných mìøicích prostøedkù (napø.
-V.A.G 1594 A- nebo -V.A.G 1594 C-)

.Schéma zapojení

Funkce dynamického varovného zaøízení pøi nízkém
tlaku oleje

Spínaè tlaku oleje je otevøen, je-Ii bez tlaku a zavírá pøi
dosažení spínacího tlaku.

Varovné zaøízení tlaku oleje je aktivováno asi za 10 s po
zapnutí zapalování ("svorka 15 zapnuta"). Varovné zaøí-
zení tlaku oleje se zapíná se zpoždìním asi 3 s a vypíná

.se se zpoždìním asi 5 s.

Zkouška kontrolky

Po zapnutí zapalování a pøi stojícím motoru se musí kon-
trolka tlaku oleje v panelu pøístrojù rozsvítit asi na 3 s, a
pak zase zhasnout. Zkouška se pøeruší, jestliže bìží mo-
tor.

Kritéria varovného signálu

Zapnutí optického varovného signálu (blikání kontrolky
tlaku oleje) a trojnásobné zaznìní bzuèáku jako aku-
stického varovného signálu nastane pøi splnìní alespoò
jedné z následujících podmínek:

."Zapalování zapnuto", motor stojí, spínaè tlaku oleje

uzavøený

.Otáèky motoru vyšší než 1500 min-1, spínaè tlaku ole-

je uzavøený

.-Pøi otáèkách motoru vyšších než 5000 min-1 se varo-
vný signál tlaku oleje nevymaže ani v pøípadì, že je
spínaè tlaku oleje zavøený. K vymazání varovného si-
gnálu dochází pøi otáèkách nižších než 5000 min-1.

-Je-Ii spínaè tlaku oleje pøi otáèkách motoru vyšších
než 1500 min-1 otevøen pouze na dobu 0,5 až 3 s,
uloží se tato skuteènost do procesoru panelu pøístrojù.
Dojde-Ii k takovémuto stavu bìhem chodu motoru tøi-
krát, vyvolá se okamžitì varovný signál a nevymaže
se ani v pøípadì, že otáèky jsou nižší než 1500 min-1.
K vymazání varovného signálu tlaku oleje dojde te-
prve tehdy, je-Ii spínaè tlaku oleje uzavøen po dobu
delší než 5 s pøi otáèkách nad 1500 min-1 nebo pøi

"Zapalování vypnuto".

Podmínky pro kontrolu.
Vydání 09.02 Kontrola tlaku oleje a spínaèe tlaku oleje 17.3 strana 1
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17 FABIA 2000.. Motor 1,9/47 SDI- mechanika

.Hladina motorového oleje v poøádku, kontrola
~ Servisní prohlídky a údržba

.Kontrolka tlaku oleje (-K3-) se musí pøi zapnutém za- .

palování asi na 3 s rozsvítit

.Teplota motorového oleje alespoò 80 DC (ventilátor
dochlazování se alespoò jedenkrát rozbìhl)

Kontrolní postup

-Odpojit svorkovnici ze snímaèe tlaku oleje.

-Vyšroubovat spínaè tlaku oleje a zašroubovat kon- ...V A G 1342trolní pøístroj tlaku oleje. ~ ..

-Zašroubovat spínaè tlaku oleje -2- do pøístroje.

-Pøiložit hnìdý vodiè -1- kontrolního pøístroje na kostru /'f:
(-).

-Pøipojit zkoušeèku napìtí ke spínaèi tlaku oleje -2- a
na plus akumulátoru (+).

Dioda se nesmí rozsvítit. ~ -~ -: ~ .
10000001

-Jestliže se dioda rozsvítí, vymìnit spínaè tlaku oleje.

-Nastartovat motor a pomalu zvyšovat otáèky.

-Pøi pøetlaku 0,055 až 0,085 MPa (0,55 až 0,85 bar) se O I A17-0025 I
musí dioda rozsvítit. Nerozsvítí-Ii se, je tøeba spínaè
tlaku oleje vymìnit.

-Otáèky dále zvyšovat. Pøi otáèkách 2000 min-1 a te-
plotì oleje 80 DC, by mìl být pøetlak oleje nejménì
0,2 MPa (2 bar).

Pøi vyšších otáèkách nesmí být pøetlak oleje vyšší než
0,7 MPa (7 bar), pøípadnì vymìnit držák olejového filtru
s pøetlakovým ventilem.

.

.
17.3 strana 2 Kontrola tlaku oleje a spínaèe tlaku oleje Vydání 09.02
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.í ~= [tJ •i!~J~~~;íl" -

19-1 Díly chladicí soustavy -
montážní pøehled

mLU Upozornìní
.Je-Ii motor zahøátý je chladicí soustava pod tlakem.

Pøed zapoèetím opravy pøípadný tlak odstranit.

.Hadicové spoje jsou zajištìny pružnými sponami.
V pøípadì oprav používat pouze pružné spony.

.Vždy vymìòovat tìsnìní a tìsnicí kroužky.

.Hadice chladicí kapaliny montovat tak, aby byly bez
pnutí a nedotýkaly se jiných dílù (dbát oznaèení na
pøípojce a na hadici).

Údaje k mísicím pomìrùm =:> 19-1 strana 5

.Díly chladicí soustavy na karoserii

1 -Chladiè

O demontáž a montáž =:> Kap. 1 2 3
19-2

O po výmìnì vymìnit celou 4 5 6
náplò chladicí kapaliny t' ,

I "-
2 -O-kroužek

O vymìnit

3 -Horní hadice chladicí kapaliny

O zajištìna na chladièi pøíchyt-
kami

O schéma zapojení hadic chla-
dicí kapaliny =:> 19-1
strana 4 1

4 -Uzávìr 1 O

. O kontrola tlaku =:> 19-1 11
strana 6

5 -Svorkovníce

6 -Dvojitý šroub, 2 Nm 17 /

7 -Lapaè vzduchu /"
8 -5 Nm ' <.. 12

9-5Nm <, '", ~
10 -Vyrovnávací nádržka "" 16

O kontrola tìsnosti chladicí (" "-, 13 soustavy =:> 19-1 strana 6 .'"

O schéma zapojení hadic chla- ' "- 9

dicí kapaliny =:> 19-1 "-
strana 4 2 15

11 -Pøíchytka

O kabelu ventilátoru

O zkontrolovat správnost usa- 5 8
zení I S19-0074 I

12 -Pøídavný ventilátor

.O u vozidel s klimatizací, pøípadì s vyšší výbavou

Vydání 09.02 Díly chladicí soustavy -montážní pøehled 19-1 strana 1
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19 FABIA 2000.. Motor 1,9/47 SDI -mechanika

13 -Držák ventilátoru

14 -Ventilátor
15 -Spodní hadice chladicí kapaliny -

O zajištìna na chladièi pøíchytkami

O schéma zapojení hadic chladicí kapaliny => 19-1 strana 4

16 -Držák

O svorkovnice ventilátoru

17 -Termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny -F18-, 35 Nm

O pøip. pro oba ventilátory

O spinací teploty:

1. stupeò
.zap.: 91 až 97 °C

.vyp.: 84 až 91°C

2. stupeò

.zap.: 99 až 105 °C

.vyp.: 91 až 98 °C

18 -Spodní uložení chladièe
O èerné

19- 5Nm .20 -Horní uložení chladièe

O bílé

.

.
19-1 strana 2 Díly chladicí soustavy -montážní pøehled Vydání 09.02
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FABIA 2000>- Motor 1,9/47 SDI- mechanika 19

.Díly chladicí soustavy na motoru I

1 -15 Nm

I2 -Èerpadlo chladicí kapaliny 9 10 11

O zkontrolovat lehkost chodu

O dbát na montážní polohu

O demontáž a montáž ~ Kap.
19-2

3 -O-kroužek t?

O vymìnit i

4 -Tìsnicí kroužek \
O zkontrolovat správnost usa- j

zení 8
O vymìnit

5 -Spona 7

O zkontrolovat správnost usa-
zení. 6 -Snímaè teploty chladicí kapa-

liny -G62-

O kontrola ~ Motor 1 ,9/47 SOI
-vstøikování; opr. sk. 23

7- Rozboèovaè
8 -K vyrovnávací nádržce

nahoru 3
O schéma zapojení hadic chla- 2

dicí kapaliny ~ 19-1
strana 4

9 -Horní trubka chladicí kapaliny

O pøišroubovaná na sacím po- \J
trubí

10- 10Nm
11 -Pøipojovací hrdla

O pro výmìník tepla 1 20 19 3 18 I 819-0075 I

12 -Pøipojovací hrdla

O na hlavu válcù

.13 -T-kus

14 -K chladièí nahoru

O schéma zapojení hadic chladicí kapaliny ~ 19-1 strana 4

15 -Trubka chladicí kapaliny

16 -K vyrovnávací nádržce dolu

O schéma zapojení hadic chladicí kapaliny ~ 19-1 strana 4

17 -K chladièi dolu

O schéma zapojení hadic chladicí kapaliny ~ 19-1 strana 4

18 -Pøipojovací hrdlo

O pro termoregulátor chladicí kapaliny

19 -Termoregulátor chladicí kapaliny

O demontáž a montáž ~ Kap. 19-2

20 -Chladiè oleje

O demontáž a montáž ~ Kap. 17-1.
Vydání 09.02 Díly chladicí soustavy -montážní pøehled 19-1 strana 3
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19 FABIA 2000. Motor 1,9/47 SDI -mechanika

ISchéma zapojení hadic chladicí kapaliny -
1 -Chladiè

2 -Chladiè oleje

3 -Termoregulátor chladicí kapa-
líny 6 7 8 9 10

4 -Èerpadlo chladicí kapaliny

5 -Blok válcù

6 -Vyrovnávací nádržka

7 -Horní trubka chladicí kapaliny

8 -Pøípojovací hrdla

O na hlavu válcù
9 -Výmìník tepla pro topení -

10 -Pøípojovací hrdla

O výmìníku tepla 5
11 -Trubka chladicí kapaliny ~ =

I I I I
12 -Rychlospojka -4 --.

3 11

2 Ij~,,--~12

1 D O

I 819-0076 I

Vypuštìní a naplnìní chladicí kapaliny .
Množství chladicí kapaliny asi 5,0 I

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana (napø. -V.A.G 1306-) .

.Pøístroj na kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapaliny ~~~~~;~~;;~;;;;;;~~~~~~

Vypuštìní

A Pozor!
Pøi otevøení vyrovnávací nádobky mùže unikat hor-
ká pára. Uzávìr zakrýt hadøíkem a opatrnì povolit.

-Otevøít uzávìr chladicí kapaliny na vyrovnávací ná-
.dobce.

-Demontovat zvukovou izolaci -šipky-. ...

19-1 strana 4 Díly chladicí soustavy -montážní pøehled Vydání 09.02
800.5311.02.15



FABIA 2000 >- Motor 1,9/47 SDI -mechanika 19. -Podložit pod motor zachycovací vanu.

-Otoèit výpustným šroubem -šipka- na chladièi doleva ...
a vytáhnout dozadu, pøípadnì nasadit na hrdlo po-
mocnou hadici.

-Dále demontovat pøední hadici chladicí kapaliny na ...
chladièi oleje -šipka- a zbylou chladicí kapalinu nechat ~ ~

.odtéci. \' ~ \

rn Upozornìní ~'~:=:::::::
L?održovat platné pøedpisy pro likvidaci chladicích kapa- :l~'IJ ~Iln. ('I. .

, •
Naplnìní ~

Pøíslušnou chladicí kapalinu zvolit z nabídky katalogu ori-
ginálních náhradních dílu Škoda pøípadnì ze seznamu
schválených chladicích kapalin ~ Servisní prohlídky a
údržba.

I 510-0116 I
Doporuèené mísicí pomìry:

Ochrana pøed Podíl mrazuvz- Pitná voda2)
zamrznutím dorného pros-

tøedku1)2)

. -25°C 40%(2,01) 60%(3,01)

-35 °C 50 % (2,5 I) 50 % (2,5 I)

1) Podíl nemrznouclho prlpravku nesmí být nižšf než 30 % z dùvodu

dostateèné ochrany protí korozí a nesmí pøekroèit 60 %; ochrana
protí mrazu a úèínnost chlazení se pøi vyšším podílu nemrznoucfho

pøípravku snížuje.
2) Množství chladicí kapaliny se mùže lišit podle vybavení vozidla.

-Namontovat hadici chladicí kapaliny na chladièi oleje.

-Zašroubovat výpustný šroub chladicí kapaliny.

-Naplnit chladicí kapalinu pomalu až ke znaèce "max" ...
na vyrovnávací nádobce.

-Uzavøít vyrovnávací nádobku.

-Motor nechat bìžet do doby, než se rozbìhne ventilá-
tor.

.~ Pozor!

Pøi otevøení vyrovnávací nádobky mùže uníkat hor-
ká pára. Uzávìr zakrýt hadøíkem a opatrnì povolit.

Vydání 09.02 Díly chladící soustavy -montážní pøehled 19-1 strana 5
500.5311.02.15
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19 FABIA 2000>- Motor 1,9/47 SDI- mechanika

-Zkontrolovat stav hladiny chladicí kapaliny a pøípadnì 8j
doplnit. U zahøátého motoru musí být hladina chladicí
kapaliny na znaèce "max" u studeného motoru mezi
znaèkami "min" a "max".

Kontrola tìsnosti chladicí soustavy

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Kontrolní pøístroj chladicí soustavy (napø.
-V.A.G 1274-)

.Adaptér (napø. -V.A.G 1274/8-)

.Adaptér (napø. -V.A.G 1274/9-)

Podmínky pro kontrolu

.Zahøátý motor .
Kontrolní postup

& Pozor!
Pøi otevøení vyrovnávaci nádobky mùže unikat hor-
ká pára. Uzávìr zakrýt hadøíkem a opatrnì povolit.

-Otevøít uzávìr vyrovnávací nádobky chladicí kapaliny.

-Nasadit kontrolní pøístroj chladicí soustavy (napø. ..
-V.A.G 1274-) s adaptérem (napø. -V.A.G 1274/8-) na
vyrovnávací nádobku.

-Ruèní pumpou na testovacím pøístroji vytvoøit pøetlak
asi 0,1 MPa (1 bar).

-Pokud tlak klesne, vyhledat a odstranit netìsné místo.

Kontrola pøetlakového ventilu v uzávìru .V.A.G 127
-Našr~ubovat uzávìr na kontrolní pøístroj s adaptérem ~

(napr. -V.A.G 1274/9-). /' ~ /

-Ruèní pumpou na testovacím pøístroji vytvoøit pøetlak '?f-o 0,15 MPa (1,5 bar). /

-Pøi pøetlaku 0,12 až 0,15 MPa (1,2 až 1,5 bar) se musí / o o

pøetlakový ventil otevøít.

.
19-1 strana 6 Díly chladící soustavy -montážní pøehled Vydání 09.02
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19-2 Demontáž a montáž chla-
.dièe, èerpadla a termore-

gulátoru chladicí kapaliny I

Demontáž a montáž chladièe

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana (napø. -V.A.G 1306-)

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

Demontáž

-Vypustit chladicí kapalínu =:> Kap. 19-1.

-Rozpojit svorkovnici -1- z termospínaèe ventilátoru ...
chladicí kapaliny -F18- a rozpojit svorkovnici -2- na
rámu ventilátoru.

.K tomu stlaèit aretaèní výstupky.

U vozidel s klimatizaci jsou dvì svorkovnice.

-Odpojit hadici chladicí kapaliny nahoøe a dole na hrd-
lech z chladièe.

K tomu odpojit pøídržnou sponu -3- až nadoraz a od-
pojit rychlospojku smìrem dozadu.

Vozidla bez klimatizace

-Odšroubovat držák kabelu -1- na spouštìèi -šipka-. ...

Kabel s držákem položit dozadu.

-Demontovat pøední nárazník =:> Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 63.

-Vyšroubovat šrouby uložení chladièe -šipky-. ...

.Utahovací moment: 5 Nm

-Povytáhnout chladiè s ventilátorem smìrem dozadu a
demontovat smìrem dolù.

Vozidla s klimatizaci

& Pozor!
Obìh chladiciho prostøedku klimatizace nesmi být
otevøen.

I 519-0080 I

.
Vydáni 06.00 Demontáž a montáž chladièe, èerpadla a termoregulátoru chladicí 19-2 strana 1
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-Vyšroubovat šrouby uložení chladièe -šipky-. ...

Utahovací moment: 5 Nm .

-Demontovat pøední stìnu s namontovanými díly
=:> Karoserie -montážní práce; opr. sk. 50.

Upevnit kondenzátor s chladièem na motoru nebo po-
depøít.

Upozornìní!
.Kondenzátor nezavìšovat za vedení.

.Vedení kondenzátoru neohýbat.

I 819-0083 I

-Vyšroubovat šrouby upevnìní kondenzátoru -šipky- a ...
demontovat chladiè s ventilátorem.

Utahovací moment: 5 Nm .

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba
dbát na následující:

-Naplnit chladicí kapalinu =:> Kap. 19-1.

-U vozidel s klimatizací seøídit svìtlomet.

Demontáž a montáž èerpadla chladicí ka-
paliny I 819-0081 I

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)Demontáž .
-Demontovat zvukovou izolaci -šipky-. ...

-Vypustit chladicí kapalinu. "'-::::::7::::;::=~ o~~:::::::: ~

-Demontovat ozubený øemen =:> Kap. 13-2.

.-'1I. Upozornenl.
.Øemenice øemenu alternátoru, støední a spodní èást

krytu ozubeného øemenu mohou zùstat namon-
továny.

.Ozubený øemen zùstává nasazený na øemenici ozu-
beného øemenu na klikovém høídeli.

.Dodržet všechna upozornìní pro demontáž a montáž
ozubeného øenenu =:> Kap. 13-2. .

19-2 strana 2 Demontáž a montáž chladièe, èerpadla a termoregulátoru chladicí Vydání 06.00
kapaliny 500.5311.01.15
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-Odšroubovat vodicí kladku -2-. ...

.-Vytáhnout šroub -1- vodicí kladky a vodicí kladku
stlaèit asi 30 mm dolù. 3 4 5

-Odšroubovat èerpadlo chladicí kapaliny -4-. J-

2

Montáž 1

-Oèistit pøíp. vyhladit plochu pro O-kroužek.

-Nový O-kroužek -5- potøít chladicí kapalinou. ...

-Nasadit èerpadlo chladicí kapaliny -4- do bloku válcù.

.Montážní poloha: Zátky v tìlese smìøují smìrem dolù.
j3 4 5

-Dotáhnout šrouby -3-.

Utahovací moment: 15 N m

-Vymìnit šroub vodicí kladky -1- a utáhnout.

Utahovací moment: 40 Nm + dále pootoèit 900 (1/4 ot.)

-Namontovat a napnout ozubený øemen ~ Kap. 13-2. 2

-Naplnìní chladicí kapaliny ~ Kap. 19-1. 1

Demontáž a montáž termoregulátoru
chladicí kapaliny

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

..Zachycovací vana (napø. -V.A.G 1306-)

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

.Kleštì na pružné spony

Demontáž.
.I Upozornìní! :.
Tìsnìní a tìsnicí kroužky zásadnì vymìnit. .~ :.I;f

-Demontovat kryt motoru. "'. f~!t~~g:.;g;g.gg;:::::;:~.:g::

K tomu uvolnit kryt motoru vpøedu a vzadu trhnutím a .r..~ =::..~
vytáhnout smìrem nahoru -šipky-. l ~ @@O J

. -
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-Vypustit chladicí kapalinu => Kap. 19-1.

-Odpojit hadici chladicí kapaliny od pøípojného hrdla"" -
-2-.

-Odšroubovat upevòovací šrouby -1- pøípojného hrdla
a demontovat pøípojné hrdlo -2- s termoregulátorem
chladicí kapaliny -4-.

-Termoregulátor chladicí kapaliny -4- otoèit o 1/4 otáèky
doleva (90°) a odpojit od pøípojného hrdla -2-.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadi. Pøitom je tøeba
dbát na následující:

2
-Oèistit tìsnicí plochu pro O-kroužek.

-Nový O-kroužek -3- potøít chladicí kapalinou a nasadit na pøípojné hrdlo -2-.

-Nasadit termoregulátor chladicí kapaliny -4- do
pøípojného hrdla -2- a otoèit doprava o 1/4 otáèky .

(90°).

..I Upozornìní!
Raménka termoregulátoru chladicí kapaliny musí být
takfka svislá.

-Nasadit pøípojné hrdlo -2- s termoregulátorem chladicí
kapaliny -4- do bloku válcù.

-Dotáhnout upevòovací šrouby -1-.

Utahovací moment: 15 Nm 2

-Naplnit chladicí kapalinu => Kap. 19-1.

.

.
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.~~=I= -~~~l ~'J::-'~~'J~ ~~'Jcl~[i~J~'J~J

20-1 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy

Montážní pøehled palivové nádrže s pøíslušenstvím.,. U v '1

;., pozornenl.,
.Palivová vedení jsou zajištìna pomocí rychlospojek.

.Palivové hadice na motoru se smìjí zajiš•ovat pouze pružnými sponami. Použití svorkových nebo šroubových
spon není dovoleno.

.Dodržovat bezpeènostní pfedpisy => 20-1 strana 2.

.Dodržovat pravidla èistoty => 20-1 strana 3.

Oprava pedálu akcelerace => Kap. 20-2.

1 -Uzávìr 1 2

.2 -1,5 Nm ~ r

3 -Uzávìr palivové nádrže ~3 4 5
O s gumovým hrdlem 16',

4 -Gravitaèni ventil .""
O pro demontáž uvolnit ventil 15 ~', ,.))

ze západek tahem vzhùru : I ~

lu: 1.1 ~ --,

.ventil ve vodorovné poloze: 14 ~ '=!' I &..

otevøen '! ~ """---
.ventil naklonìn o 45°: 13 6

uzavøen 17

5 -Ukostøení 12

6 -10 Nm
7 -Odvzdušòovací vedení 11

O pøipevnìno na palivové
nádrži

.8 -25 Nm

9 -Palivová nádrž

O pøi demontáži ji zachytit po- 8
mocí pøípravku pro motor a
pøevodovku -V.A.G 1383 A-

D demontáž a montáž => 20.1 9
strana 6 1 O ~10 -Upevòovací pás 11 -Snimací jednotka ukazatele

zásoby paliva
O demontáž a montáž => 20-1 8

strana 5 -,

O se snímaèem ukazatele ~ I 520-0091 I

zásoby paliva
.demontáž a montáž => 20-1 strana 6

12 -Tìsnicí kroužek

O je-Ii poškozený vymìnit. O pøed montáží potøít palivem

13 -Pøevleèná matice

D demontovat a montovat pomocí klíèe matice palivové nádrže -MP 1-227-

Vydání 06.00 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana 1
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20 FABIA 2000>0- Motor 1,9/47 SDI -mechanika

14 -Pøívodní vedení
O k palivovému filtru ~ 20-1 strana 4 -

O na pøípojku s oznaèením -V- (pøíruba)

O èerné

O pro stažení z uzavírací pøíruby stisknout zajiš•ovací tlaèítko

O dbát na správné usazení

O na palivové nádrži zajištìno pøíchytkami

15 -Vratné vedení

O od palivového filtru ~ 20-1 strana 4

O na pøípojku s oznaèením -R- (pøíruba)

O modré

O pro stažení z uzavírací pøíruby stisknout zajiš•ovací tlaèítko

O dbát na správné usazení

O na palivové nádrži zajištìno pøíchytkami

16 -Odvzdušòovací ventil

O k demontáži ventil na hrdle uvolnit ze západek vyhnutím do strany

O pøed montáží vyšroubovat uzávìr

O kontrola ~ Obr. 2 v 20-1 strana 2

17 -O-kroužek .O vymìnit

Obr. 1: Montážní poloha pøíruby snímací jednotky""

ukazatele zásoby paliva

Znaèení na pøírubì musí lícovat se znaèením na palivové

nádrži -šipky-.

Èerné pøívodní potrubí -2- na pøípojku s oznaèením -V-.

Modré vratné potrubí -1- na pøípojku s oznaèením -R-..
;ti Upozornìní!

Po montáži snímací jednotky ukazatele zásoby paliva

zkontrolovat, jestli je pøívodní a vratné vedení zajištìno

pøíchytkami na palivové nádrži. .
Obr. 2: Kontrola odvzdušòovacího ventilu Páèka v klidové poloze: ventil uzavøený

Páèka stisknutá ve smìru šipky: ventil otevøený

i Upozornìní!
Pøed montáží odvzdušòovacího ventilu odšroubovat

uzávìr palivové nádrže.

Bezpeènostní opatøení pøi práci na pali-
vové soustavì

Pøi demontáži a montáži snímací jednotky ukazatele

zásoby paliva z naplnìných nebo èásteènì naplnìných I V20-1040 I

palivových nádrží dbát na následující: .
:,

20-1 strana 2 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Vydání 06.00
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.Již pøed zaèátkem práce položit do blízkosti
. montážního otvoru palivové nádrže hadici zapnutého

odsávacího zaøízení výfukových plynù, aby byly uni-
kající páry paliva odsávány. Pokud není k dispozici
odsávací zaøízení, je možno použít i radiální ventilátor
(motor je umístìn mimo proudící vzduch) s dopravním
objemem vìtším než 15 m3/h.

.Zabránit kontaktu paliva s pokožkou! Nosit rukavice,
které jsou odolné vùèi palivu!

Pravidla èistoty

Pøi pracích na vstøikovací a palivové soustavì dodržovat
následujících ,,6 pravidel" èistoty:

.Pøed rozpojením spojù, spoje a jejich okolí dùkladnì
oèistit.

.Demontované díly pokládat na èistou podložku a za-
krývat je èistou textilií. Nepoužívat textilie, které
uvolòují vlákna!

..Otevøené díly peèlivì zakrýt nebo uzavøít, pokud ne-
bude oprava provádìna okamžitì.

.Montovat jen èisté díly. Náhradní díly vybalovat až
tìsnì pøed montáží. Nepoužívat díly, které byly us-
kladnìny nezabalené (napø. v bednì s náøadím, atp.).

.U otevøené soustavy pokud možno nepracovat se
stlaèeným vzduchem a nepohybovat s vozidlem.

.Kromì toho dát pozor na to, aby na hadice chladicí ka-
paliny nevyteklo žádné palivo. Pokud k tomu dojde, je
nutno hadice okamžitì øádnì oèistit. Jsou-Ii hadice již
naleptány, je nutno je vymìnit.

.

.
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Oprava palivového filtru

Smìr protékání paliva je na hadicích, na pøedehøívacím ventilu a palivovém filtru oznaèen šipkami. .

1 -Hadice vratného vedení
O od vstøikovacího èerpadla 4 5
O modøe oznaèené r ---I

2 -Hadice pøívodního vedení ,I
O ke vstøikovacímu èerpadlu I --~:\
O bíle oznaèené 1 ,3

3 -Pøídržná spona I. I ~1:7J
O pøi poškození vymìnit , 1 2 ( ~' L-.~

4 -Pøedehøívací ventil I I ~

O montážní poloha: šipka ,_~.J -~-
smìøuje k palivové nádrži A I ~ I ! i!

O pøi výmìnì filtru Vytáhnout ~ e - ( 6 pøídržnou sponu a demonto- I ...,..,. -I

vat pøedehøívací ventil 1 I
s pøipojenými vedeními pali- ,

O ~:Plota nižši než +15 DC: I.prùchod k filtru otevøen ' 7

O teplota vyšší než +31 DC: I I
prùchod k filtru uzavøen '+ 5 -Hadice vratného vedení l ,

~i~~ ~".__' 8
O k palivové nádrži , ..

O modøe oznaèené 1 ,I 9
6 -Hadice pøívodního vedení , ..J

O od palivové nádrže
O bíle oznaèené 1 O

7 -Palivový filtr
O pøed montáží naplnit naftou
O nezamìnit pøípoje 10
O je-Ii poškozený vymìnit
O demontáž a montáž I 520-0096 I

=> Obr. 3 v 20-1 strana 5
8 -Tìsnìní

.O je-Ii poškozené vymìnit

9 -Odvodòovací šroub
O k odvzdušnìní vytáhnout pøídržnou sponu pøedehøívacího ventilu a pøedehøívací ventil demontovat s pøipo-

jenými vedeními paliva
O povolit a nechat vytéci asi 0,1 I tekutiny (zachycovat)

10 -25 Nm
11 -Držák
12 -Plastová výplò

O s držákem => poz. 11 tvoøí jeden náhradní díl

.
20-1 strana 4 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Vydáni 06.00
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Obr. 3: Demontáž a montáž palivového filtru ...i

.-Demontovat pøedehøívací ventil s pøipojeními vedení- ~

mi paliva (vytáhnout pøídržnou sponu).

I-Odpojit pøívodní vedení paliva.

-Odtlaèit úchyty -šipky- plastové výplnì smìrem ven.

-Vyjmout palivový filtr smìrem nahoru.

.v .
t Upozornenl!

Palivový filtr se dá demontovat pouze v jedné pozici.

Demontáž a montáž snímací jednotky
ukazatele zásoby paliva 97

Dbát na bezpeènostní pøedpisy => 20-1 strana 2.

Dbát na zásady èistoty => 20-1 strana 3.. Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Klíè na pøevleènou matici nádrže -MP 1-227-

Demontáž

-U vozidel s kódovaným autorádiem zjistit kód.

-Odpojit ukostøení akumulátoru pøi vypnutém zapa-
lování.

-Odtlaèit zakrytí -1- (pod zadní sedaèkou). ...

Gumová krytka -2- mùže zùstat namontovaná.

-Odpojit pøívodní vedení (èerné) -5- a vratné vedení
(modré) -4- z pøíruby snímací jednotky. K tomu stis-
knout jisticí tlaèítka. I 520-0092 I

-Odjistit 2-pólovou svorkovnici -3- a vytáhnout ji z pøíru- I

by snímací jednotky.

.-Odšroubovat pøevleènou matici klíèem -MP 1-227-. ...

-Demontovat snímací jednotku ukazatale zásoby pali-
va a tìsnicí kroužek z otvoru palivové nádrže.

m v.,
W Upozornenl.

Je-Ii snímací jednotka ukazatele zásoby paliva ještì
naplnìna palivem, je tøeba ji pøed výmìnou vyprázdnit.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba
dbát na následující:

Upozornìní!

.Pøi nasazování snímací jednotky ukazatele zásoby
paliva dbát na to , aby nedošlo k poškození.

..Tìsnicí kroužek pøíruby pøed montáží potøít palivem.

.Dbát na pevné usazení vedení paliva.

~

Vydání 06.00 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy 20-1 strana 5
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Dbát na montážní polohu: .Znaèení na pøírubì musí souhlasit se znaèením na .

palivové nádrži -šipky-. j

.Pøívodní vedení paliva (èerné) -1- na pøípoj s oz-
naèením -V-.

.Vratné vedení (modré) -2- na pøípoj s oznaèením -R-.

Demontáž a montáž snímaèe ukazatele
zásoby paliva

Demontáž

-Demontovat snímací jednotku ukazatele zásoby pali-
va ~ 20-1 strana 5.

-Odjistit a odpojit jazýèky svorkovnice vedení -3- a -4-. -Nadzvednout výstupky -1- a -2- šroubovákem a sní-

maè ukazatele zásoby paliva vytáhnout smìrem dolù .-šipka-.

Montáž

-Zasunout snímaè ukazatele zásoby paliva do vodicí lí-
šty snímací jednotky a zatlaèit nahoru až zapadne.

Demontáž a montáž palivové nádrže

Dbát na bezpeènostní pøedpísy ~ 20-1 strana 2.

Dbát na zásady èistoty ~ 20-1 strana 3. I A20-0103 I

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1551-)

.Zvedák motoru a pøevodovky (napø. -V.A.G 1383 A-)

.Pøístroj na odsávání paliva (napø. -V.A.G 1433 A-) .

Demontáž

-U vozidel s kódovaným autorádiem zjistit kód.

-Odpojit ukostøení akumulátoru pøi vypnutém zapa-
lování.

-Odtlaèit zakrytí -1- (pod zadní sedaèkou). Gumová krytka -2- mùže zùstat namontovaná.

-Odjistít 2-pólovou svorkovnici -3- a vytáhnout ji z pøíru-
by snímací jednotky.

-Vyprázdnit palivovou nádrž pøístrojem na odsávání
paliva. Víèko nechat odmontované.

-Demontovat zadní nápravu ~ Podvozek; opr. sk. 42.

-Demontovat pøední a zadní díl výfuku ~ Kap. 26-1.

-Demontovat tepelnou izolaci vlevo vedle palivové .
nádrže. I 820-0092 I

I

20-1 strana 6 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Vydání 06.00
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I
i

-Demontovat pravou zadní výplò blatníku. :

.-Vyšroubovat šrouby plnicího hrdla nádrže -šipky-. ...I

I

-Odpojit pøívodní vedení (èerné -1- a vratné vedení ...
(modré) -2- na palivové nádrži (stisknout zajiš•ovací

tlaèítka).

.-K zachycení podsunout pod palivovou nádrž zvedák
motoru a pøevodovky.

I 520-0094 I

-Odšroubovat upevòovací šrouby palivové nádrže'" V

-šipky-.

-Vytáhnout plnicí hrdlo z prachovky soustavy klapek
palivové nádrže a nádrž spustit dolù.. M t 'V

on az

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba
dbát na následující: C)

.\, \ I

=;; " ~ c.~~~§ Jt

.
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-Pøipojit vedeni paliva na pøírubu snímací jednotky"" !
ukazatele paliva: -i

.pøívodní vedení (èerné) -1- na pøípoj s oznaèením -V-,

I.vratné vedení (modré) -2- na pøípoj s oznaèením -R-.

.

.

.
20-1 strana 8 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy Vydání 06.00

500.5311.01.15



FABIA 2000>- Motor 1,9/47 SDI- mechanika 20

20-2 Oprava pedálu akcelerace

.Montážní pøehled

1 -Uložení 1 2
O demontáž a montáž

=:> Podvozek; opr. sk. 46

2 -Svorkovnice
O èerná, 6-pólová

3 -Snímaè polohy pedálu akce-
lerace -G79-

O nelze nastavit

O snímaè polohy pedálu akce-
lerace pøedává požadavek
øidièe dále na øídicí jednotku
motoru

O k demontáži snímaèe de-
montovat spodní díl pøístro-. jové desky na stranì øidièe

O kontrola =:> Motor 1,9 1/47
SOI -vstøikování; opr. sk. 23

4- 10Nm

I N20-0331 I.

.
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181

.

.

.
,
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.~][~ ~'~~~íi,-l ~~'~~'Jr:J ~~'~cl~ljf.J~'Jr:.l

26-1 Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy

I-U Pozornìní!,,'
Tìsnìní a samojistné matice je tøeba vždy vymìnit.

1 -Tìsnìní
O vymìnit 1 2 3 4

2 -Sbìrné výfukové potrubí

O s pøípojem pro ventil zpìt-
ného vedení výfukových
plynù => Kap. 26-2

O demontovat pøi demontáži 7
sacího potrubí => Motor 1,9/
47 SOI -motor, vstøikování; ""-. opr~sk. 24. 5 ~6 /./,/'

3 -Podlozka '. /' "'", ., "4 25 N \ '. "" ./." ~
-m J " 'Y" .',. .,,'

O vymìnit \ ' ;.", , 8

O pøed nasazení potøít závrtné 15 ~-,- ',' ,
šrouby pastou na tepelnì 6 -7 '- ~ ~ 9
namáhané šrouby -'-.,
G 052 112 A3 ...';;' , ---,.

5 -Pøední výfukové potrubí s ka- '~~"'-"~-10
talyzátorem ,--- ,-,--

116- Závìsné oko ,...'" ,_o-' IO pøi demontáži pøedního výfu- ,'" ' w\~

kového potrubí s katalyzáto- ,'" 8 --j'~

rem odtlaèit od tømenu'" "
<

=> poz. 7 <: 7 -Tømen

\8 -25 Nm ~,

9 -Dvojítá spona ",.'
.O pøed nasazením sesadit 1 I;; ~ ~

výfukovou soustavu tak, aby ~ "'-
byla bez pnutí => 26-1 12 8 13 8 12

strana 2
O montážní poloha: šrouby I S26-0083 I

dole a vodorovnì

O šroubové spoje dotáhnout rovnomìrnì

10 -40 Nm

O vymìnit

11 -Závìs

12 -Závìs

13 -Místo øezu

O pro pøípad opravy => 26-1 strana 2

14 -Pøední a zadní díl výfukového potrubí

O v pøípadì opravy vymìnit jednotlivì => 26-1 strana 2

O výfukové potrubí sesadit bez pnutí => 26-1 strana 2

15 -40 Nm

.O vymìnit
O závrtné šrouby potøít pøed montáží pastou na tepelnì namáhané šrouby G 052 112 A3

Vydání 06,00 Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy 26-1 strana 1
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Sesazení výfukové soustavy bez pnutí ~

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè 5 až 50 Nm, (napø. -V.A.G 1331-)

Pracovní postup

.Výfuková soustava se sesazuje ve studeném stavu. -

-Povolit šroubové spoje na dvojité sponì mezi kata- Iyzátoram a pøedním dílem výfukového potrubí a

matice vymìnit. a

-Posunout dvojitou sponu o vzdálenost -a- = 5 mm I 826-0064 I

pøed znaèku na trubce katalyzátoru a pøední šroubový
spoj lehce dotáhnout (šrouby dole a vodorovnì).

-Pøední díl výfukového potrubí -1- posunout v dvojité sponì dopøedu natolik, až mira -b- mezi závìsem na 1

.karoserii a závìsem na pøedním dílu výfukového po-
~trubí bude ležet v rozmezí 3 až 7 mm.

-Šipka- ukazuje do smìru jízdy.

-V tomto stavu utáhnout šroubové spoje na dvojité

sponì. ..t

Utahovací moment: 40 Nm

i Upozornìní! b

Po dotažení zkontrolovat míru -b-, popøípadì provést ko-
rekci. I 826-0065 I

Výmìna pøedního a zadního výfukového
potrubí

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje .a pomocné prostøedky

.Momentový klíè 5 až 50 Nm, (napø. -V.A.G 1331-)

.Pila na karoserii, (napø. -V.A.G 1523-)

K výmìnì pøedního, pøípadnì zadního dílu výfukového
potrubí je pro pøípad opravy urèeno místo k pøeøíznutí.

-Pøeøíznout pilou na karoserii výfukovou trubku (kolmo k její ose) na vyznaèeném místì -šipka-.

-Dvojitou sponu -4- umístit pøi montáži na vnìjší
znaèení -šipka 2 a šipka 3-.

-Výfukovou soustavu sesadit bez pnutí ~ 26-1
strana 2.

-Srovnat do vodorovné polohy zadní díl výfukového

potrubí. \-Rovnomìrnì dotáhnout šrouby dvojité spony momen-
tem 40 Nm.

Montážní poloha dvojité spony: šrouby jsou svisle a pøed I ",,'" f"lf"I"'" I .
výfukovým potrubím. I 826-0063 I

26-1 strana 2 Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy Vydání 06.00
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FABIA 2000... Motor 1,9/47 SDI- mechanika 26 I

I
Kontrola tìsnosti výfukové soustavy i

.-Nastartovat motor a nechat jej bìžet ve volnobìžných
otáèkách.

-Koncovou trubku po dobu trvání kontroly tìsnosti

ucpat (napø. hadøíkem, zátkou).

-Zkontrolovat poslechem tìsnost spojù: hlava válcù-
sbìrné výfukové potrubí, sbìrné výfukové potrubí-
pøední výfukové potrubí s katalyzátorem atd.

-Odstranit zjištìné netìsnosti.

.

.

.
Vydání 06.00 Demontáž a montáž dílù výfukové soustavy 26-1 strana 3
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.

.

.
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FABIA 2000>-- Motor 1,9/47 SDI- mechanika 26

26-2 Soustava zpìtného ve-
.dení výfukových plynù

[IJ Upozornìní!
.Soustava zpìtného vedení výfukových plynù je ak-

tivována øídicí jednotkou motoru -J248- pøes elektro-
magnetický ventil pro zpìtné vedení výfukových plynù
-N18- k mechanickému ventilu pro zpìtné vedení

výfukových plynù.

.Kontrola elektromagnetického ventilu pro zpìtné ve-
dení výfukových plynù -N18-: =:> Motor 1,9/47 SOI-
vstøikování; opr. sk. 01

.Mechanický ventil pro zpìtné vedení výfukových
plynù s kuželovitì tvarovaným ventilovým zdvihátkem
umožòuje rùzné prùøezy otvoru pøi rozdílném zdvihu
ventilu.

.Taktovaným øízením lze nastavit jakoukoliv polohu
ventilu.

..Samojistné matice je tøeba vymìnit.

Demontáž a montáž dílù soustavy zpìtného vedení výfukových plynù

1 -Sací potrubí

2 -Tìsnìní 2
O vymìnit

3 -Mechanický ventil pro zpìtné
vedení výfukových plynù
O kontrola =:> 26-2 strana 2 ' al

O kontrola aktivace =:> Motor f/) 1 -
1,9/47SDI-vstrikování;opr. ~ 3
sk. 01 ~ -,

4- 25Nm - :;;- 4 5 -Svìrná svorka ~

6 -10 Nm

7- 25Nm ~;~ ~5

O vymìnit ~ -
.8 -Spojovací díl I -~- 6

9 -Sbìrné výfukové potrubí 7

8

(:b)) 2

~?íI
O I

I

9

1826-0067 I.
Vydání 08.99 8oustava zpìtného vedení výfukových plynù 26-2 strana 1
800.5311.00.15



26 FABIA 2000»- Motor 1,9/47 SDI -mechanika

Schéma pøipojení podtlakových hadjc 3

1 -Mechanický ventil pro zpìtné vedení výfukových r ~
plynù; kontrola ~ 26-2 strana 2 :=- ~

2 -Elektromagnetický ventil pro zpìtné vedení výfu- ~ ~ 4
kových plynù -N18- 1 /'

3 -Ke vzduchovému filtru 2

4 -K posilovaèi brzd

5 -Zpìtný ventil 5

6 -Podtlakové èerpadlo

Kontrola mechanického ventilu pro zpìt-
né vedení výfukových plynù 6

I 523-0099 I
Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Ruèní vakuová pumpièka, (napø. -V.A.G 1390-)

Kontrolní postup .
-Demontovat kryt motoru.

-Odpojit podtlakovou hadici na mechanickém ventilu
pro zpìtné vedení výfukových plynù.

-Na ventil pøipojit ruèní vakuovou pumpièku. -Zapumpovat a pozorovat membránu.

Membrána se musí pohnout smìrem k pøipojení pod-
tlaku (kontrolovat zespodu pohmatem -šipka-).

-Odpojit hadici podtlakové pumpièky od mechanického
ventilu pro zpìtné vedení výfukových plynù.

Zavøení ventilu musí být zøetelnì slyšitelné (membrá-
na se pohne smìrem ke sbìrnému výfukovému po-

trubí).

I 526-0068 I .

,

.
26 2 t 2 Soustava zpìtného vedení výfukových plynù Vydání 08.99

-s rana 500.5311.00.15


