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[1:[1: I[~~~ r Il-~~ ~~J ~~J[i~J

8
~O-1 Technická data ~~ IfCíslo motoru Èíslo motoru ("kód motoru" a "výrobní èíslo") se nachází ~

na spáøe oddìlující motor a pøevodovku -šipka-. ~

Kromì toho jsou "kód motoru" a "výrobní èíslo" uvedeny
na nálepce na ochranném krytu øemenu.

Kód motoru je ještì uveden na datovém štítku.

8 Údaje o motoru

Kód motoru ATD

Výroba 02.00 ...

Emísní hodnoty podle EU-3

Zdvihový objem I 1,896

Výkon kW pøi 1/min 74/4000

Toèivý moment Nm prí 1/min 240/1800-2400

Vrtání eJ mm 79,5

Zdvih mm 95,5

Kompresní pomìr 19,0

Poøadí zapalování 1-3-4-2

Cetanové èíslo min. 49

Katalyzátor ano

'8 Zpìtné vedení výfukových plynù ano

preplòování ano

Chlazení stlaèeného vzduchu ano

8

Vydáni 08.00 'Technická data 00-1 strana 1
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FABIA 2000»- Motor 1,9/74 TDI -mechanika 10

.i' ~• 'J~[; í~¾~']í'[;~J~~ ~l l~¾['J¾[;~~~ l¾['J[;~'Jí,l

10-1 Demontáž a montáž mo-
toru

Potøebné speciálni náøadi, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Dílenský jeøáb (napø. -V.A.G 1202 A-)

.Zachycovací vana (napø. -V.A.G 1306-)

.Momentový klíè

.Zvedák agregátu (napø. -V.A.G 1383 A-)

.Držák motoru -T1 0012-

.Pouzdro -T3001 0-

.Nástavec -10-222 A/7-

.Držák motoru -MP 1-202-

..Montážní stojan -MP 9-101-

.Závìsné zaøízení -MP 9-201-

.Kleštì na pružné spony

.Karabinový hák

.Mazací tuk -G 000 100-

.Pasta na tepelnì namáhané spoje -G 052 112 A3-

.Drát

.Lepicí páska

Demontáž motoru

rn Upozornìní
.Motor se demontuje spoleènì s pøevodovkou smìrem

dopøedu.

.Dosedací plochy na zvedáku => Servisní prohlídky a

..~~~i~:.Vé spoje jsou zajištìné šroubovými, pružnými
pøíp. svorkovými sponami. Svorkové spony nahrazo-
vat zasádnì sponami pružnými nebo šroubovými.

.Hadice palivové soustavy na motoru se smìjí zajišto-
vat pouze pružnými sponami. Používání svorkových
nebo šroubových spon není dovoleno.

.Pro montáž pružných spon se doporuèují kleštì na

pružné spony.

.Dbát na správné pøiøazení svorkovnic, popøípadì je
oznaèit.

.Po odpojení a pøipojení akumulátoru je tøeba provést
nìkteré dodateèné práce => Elektrická zaøízení; opr.
sk. 27.

Pracovní postup. -U vozidel s kódovaným autorádiem dbát na kódování,
pøípadnì si ho vyžádat.

Vydání 05.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 1
800.5313.02.15
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10 FABIA 2000" Motor 1,9/74 TDI- mechanika

-Pøi vypnutém zapalováni odpojit kostøicí kabel aku-
mulátoru. -

-Demontovat zvukovou izolaci -šipky-. :::~:::;=::~= o~==::::: ::::::::: -!

-Demontovat pravý kloubový høídel =:> Podvozek; opr.
sk. 40.

-Odšroubovat levý kloubový høídel od pøíruby pøevo-
dovky. .

-Levý kloubový høídel položit nahoru a pøivázat.

-Demontovat pøední èást výfukového potrubí s kataly-
zátorem =:> Kap. 26-1.

-Demontovat pøední náraznik =:> Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 63.

-Vyšroubovat šroub -3-. ...

-Demontovat dolní trubku plniciho vzduchu -1- se spo-
jovací hadicí -2- -šipky-.

-Demontovat vzduchové vedení od chladièe nasáva- .
ného vzduchu =:> Kap. 21-1.

-Odšroubovat kyvnou vzpìru -šipky-.

-Podložit pod motor zachycovací vanu.

-Otevøít uzávìr chladicí kapaliny na vyrovnávací
nádržce. .

.
1 O-i strana 2 Demontáž a montáž motoru Vydání 05.02
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FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI- mechanika 10

-Povolit výpustný šroub -šipka- na chladièi smìrem do- ...
. leva a vytáhnout ho smìrem dozadu, popøípadì nasa- I

dit na hrdlo pomocnou hadici.

-Navíc demontovat pøední hadici chladicí kapaliny na ...
olejovém chladièi -šipka- a nechat vytéct zbytek chla- ~ ~
dicí kapaliny. " ~ \

.~
':::::==:::::::~~

I 810-0116 I

-Demontovat kryt motoru: ...

Trhnutím smìrem nahoru -šipky A- uvolnit kryt motoru
a vytáhnout kryt z uchycení vzadu -šipka B-.. -Demontovat vzduchový filtr s hadicí sání => Motor 1 ,9/
74 TDI -vstøikování; opr. sk. 23.

-Demontovat akumulátor a držák akumulátoru
=> Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

-Odšroubovat vedení k alternátoru od víka aku-
mulátoru a vyjmout z držáku kabelový svazek.

-Odpojit hadice chladicí kapaliny od chladièe.

-Demontovat nosník zámku kapoty => Karoserie -

montážní práce; opr. sk. 50.

Pro vozy s klimatizací

Upozornìní a popisy pracovních úkonù => Topení, Kli-
matizace; opr. sk. 87.

-Pøed demontáží nosníku zámku kapoty:.
Vydání 05.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 3
500.5313.02.15



10 FABIA 2000" Motor 1,9/74 TDI- mechanika I

.Odsát chladicí prostøedek. :

.Na spojovacích místech rozpojit vedení vysokého a ..I
nízkého tlaku.

.Od montovat vedení vysokého tlaku od kompresoru. -I

Pro všechny vozy

-Stáhnou hadici chladicí kapaliny -1- z trubky. ...

-Stáhnout z trubek pøívodní palivovou hadici -3- a hadi-
ci zpìtného vedení paliva -2-.

-Demontovat horní trubku plnicího vzduchu -1- se spo-'"
jovací hadicí -2- -šipky-.

-Stáhnout hadici chladicí kapaliny z vyrovnávací
nádržky dole. .

-Odpojit na spojovacím dílu podtlakovou hadici k zá-
sobní nádobce podtlaku.

-Odpojit podtlakovou hadici -1- od podtlakové nádobky'"
klapky v sacím potrubí.

-Odpojit podtlakovou hadici -2- od elektromagnetické-
ho ventilu pro zpìtné vedení výfukových plynù -N18-. .

.
1 0-1 strana 4 Demontáž a montáž motoru Vydání 05.02
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FABIA 2000" Motor 1,9/74 TDI- mechanika 10 I

-Odpojit pøívodní hadici chladicí kapaliny -3- z hrdla'" ;. -4-
-OïPOjit hadici zpìtného vedení chladicí kapaliny -2- z ~

pøípojného hrdla výmìníku tepla -1-. I

-Odpojit podtlakovou hadici -6- od tandemového èer-
padla -5-.

-Odpojit svorkovnici -1- od øídicí jednotky motoru. ...

-Rozpojit a vyjmout z držáku svorkovnice -2- a -3-.

.-Uvolnit držák kabelù -4- -šipky-.

-Demontovat opìrku bovdenù -šipky-. ...

-Vyjmout vedení -A- ke spojkovému váleèku z držáku
na pøevodovce..

.
Vydání 05.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 5
800.5313.02.15



10 FABIA 2000 ~ Motor 1,9/74 TDI -mechanika I

-Demontovat bovden volby -1- spolu s prevodn í pákou; ..:
k tomu sundat z pøevodní páky pojistný kroužek ~ I
-šipka A-.

-Demontovat bovden øazení -2- spolu s pákou øazení; -

Ik tomu odšroubovat matici -šipka B-.

-Bovdeny položit nahoru a pøivázat.

-Odpojit svorkovnici -3- od spínaèe couvacích svìtel
-F4-.

-Odšroubovat kostøicí vedení -4- od podélníku.

-Odpojit svorkovnici -5- a vedení -6- od spouštìèe.

-Demontovat spojkový váleèek -šipky-, odložit ho stra- ..
nou a zajistit drátem. Nerozpojovat vedení. """'~~~~

m ~~ Upozornìní .
Neseš/apovat pedál spojky.

A30-0048

-Rozpojit a vyjmout z držáku svorkovnice -2- a -3- pod ..

spouštìèem. .
3

I 810-0151 I

.
1 O-i strana 6 Demontáž a montáž motoru Vydání 05.02
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FABIA 2000... Motor 1,9/74 TDI- mechanika 10

-Zavìsit závìsný držák -MP 9-201- s nástavcem ...
-1 0-222A/7 -a karabinovým hákem -A-, jak je zná-

.zornìno na obrázku, a agregát motor-pøevodovka leh-
ce pøedepnout.

~ Výstraha!

Závìsný hák a kolíky pøípravku zajístít, aby nemoh-
lo dojít k vysmeknutí.

-Odšroubovat šrouby spojující držák motoru se vz- "'---//
pìrou motoru -šipky-. ;::::=:::/. .

J Upozornìní
Poklesne-Ii agregát motor-pøevodovka pøi vyšroubování
šroubù, je tøeba ho zase pøizvednout.

-Odšroubovat šrouby spojující držák pøevodovky se ...

vzpìrou pøevodovky -šipky-.

Pøi odšroubování uložení pøevodovky platí stejné upo-
zornìní jako u uložení motoru.

.-Spustit motor s pøevodovkou opatrnì dolù a opatrnì
ho vytáhnout smìrem dopøedu.

..I Upozornìní
Motor s pøevodovkou je tøeba pøi vytahování vést opatrnì.
Je tøeba dbát na dostateèný odstup od ostatních dílù.

Upevnìní motoru na montážním stojanu

Pro provedení montážních prací je tøeba motor upevnit
na montážní stojan -MP 9-101-..
I Upozornìní

Pøi mìøení prùmìrù válcù (=> Kap. 13-4) nesmí být motor
upevnìn na montážním stojanu..
Vydání 05.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 7
800.5313.02.15



10 FABIA 2000>- Motor 1,9n4 TDI- mechanika

Pracovní postup

-Nasadit držák motoru -T1 0012- do hydraulického ~
zvedáku. ~

-Pøipevnit držák motoru -T1 0012- k bloku válcù pomocí matice a šroubu M 10 utahovacím momentem 40 Nm.

-Nadzvednout motor a pøevodovku pomocí zvedáku
motoru a pøevodovky.

-Demontovat závìsný držák -MP 9-201-.

~T10012
-V.A.G 1383A I N10-0056 I

-Umístit motor a pøevodovku pomocí zvedáku k odklá- dacímu stolu.

-Spustit motor s pøevodovkou tak, aby pøevodovka
ležela na desce stolu. .

-Demontovat krycí plech -A- pro setrvaèník za pravým )pøírubovým høídelem -šipky-.

-Odpojit svorkovnici od snímaèe rychlomìru -G22-.

-Demontovat šrouby, které spojují motor a pøevodov-
ku. .-Odtlaèit pøevodovku od motoru.

~
~IV34-30051

/ )) ,

.
1 0-1 strana 8 Demontáž a montáž motoru Vydání 05.02
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FABIA 2000»- Motor 1,9/74 TDI -mechanika 10

-Zavìsit závìsný držák -M P 9-201- a dílenským jeøá-. bem vyzvednout motor ze zvedáku motoru a pøevo- I

dovky. -

& Výstraha! I

Závìsný hák a kolíky pøípravku zajistít, aby nemoh-
lo dojít k vysmeknutí.

-Odšroubovat držák motoru -T1 0012-.

-Upevnit motor pomocí držáku motoru -MP 1-202 -a pouzdra -T30010- na montážním stojanu -MP 9-101-.

(Na obrázku je znázornìn motor 1,91/47 SOI;

.upevnìní je stejné).

Montáž motoru

I Upozornìní
.Pøi montáži se vždy musí vymìnit tìsnicí kroužky a

tìsnìní.

.Samojistné matice je tøeba vymìnit.

.Pøed montáží potøít závrtné šrouby sbìrného výfuko-
vého potrubí pastou na tepelnì namáhané spoje
-G 052112 A3-.

.Utahovací momenty => 10-1 strana 11.

.Uložení agregátu => 10-1 strana 11.

Pracovní postup. Montáž se provádí v obráceném poøadí, je tøeba dodržet

následující:

-Zkontrolovat, zda jsou do bloku motoru nasazena
støedicí pouzdra pøevodovky, pøípadnì je nasadit.

-Zkontrolovat, zda je distanèní plech zavìšen na tìs- nicí pøírubì a nasazen na støedicích pouzdrech -šip-

ky-.

-Pøípadnì zkontrolovat vystøedìní lamely spojky.

-Zkontrolovat opotøebení ložiska spojky, pøípadnì je

vymìnit.

-Orážkování na hnacím høídeli potøít tukem
-G 000100-.

-Smontovat motor s pøevodovkou => Pøevodovka 02R;
opr. sk. 34.

-Pøi montáži agregátu motor-pøevodovka dbát na to,
aby byl od ostatních dílù dostateèný odstup.. -Vyrovnat agregát motor-pøevodovka tak, aby byl bez
pnutí, a utáhnout.

Vydání 05.02 Demontáž a montáž motoru 10-1 strana 9
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10 FABIA2000>- Motor1,9n4TDI-mechanika I

Pøi utahování šroubù uložení motoru a pøevodovky ;
musí držák motoru a pøevodovky plnì doléhat na
uložení. ..I

Utahovací momenty ~ 10-1 strana 11 .-I

-Namontovat spojkový váleèek hydraulické spojky
~ Pøevodovka 02R; opr. sk. 30.

-Namontovat mechanismus øazení a nastavit bovdeny
øazení ~ Pøevodovka 02R; opr. sk. 34.

-Namontovat pravý kloubový høídel a levý kloubový høí-
del pøišroubovat na pøevodovku ~ Podvozek; opr.
sk. 40.

-Namontovat pøední èást výfukového potrubí s kataly-
zátorem a vystøedit výfukovou soustavu bez pnutí.
~ Kap. 26-1.

-Namontovat nosník zámku s namontovanými díly
~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 50.

Pro vozy s klimatizací

Upozornìní a popisy pracovních úkonù ~ Topení, Kli- .
matizace; opr. sk. 87.

-Pøipojit vedení chladicího prostøedku.

-Vymìnit vysoušeè.

-Naplnit systém klimatizace.

Pro všechny vozy

-Namontovat pøední nárazník ~ Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 63.

-Rozmístìní elektrických pøípojek ~ Elektrická sché-
mata, hledání závad a montážní místa.

-Namontovat hadice chladicí kapaliny ~ Kap. 19-1.

rn Upozornìní
Vypuštìnou chladicí kapalinu lze použít pouze v tom .
pøípadì, když nebyl vymìnìn žádný z následujících dílù:
blok motoru, hlava válcù, chladiè, výmìník tepla.

-Naplnit chladicí kapalinu ~ Kap. 19-1.

-Zkontrolovat pøed nastartováním motoru stav hladiny
oleje.

-Pøeèíst a smazat pamì• závad ~ Motor 1,9/74 TOI,
vstøikování; opr. sk. 01.

-Provést zkušební jízdu.

.
10-1 strana 1 O Demontáž a montáž motoru Vydání 05.02

800.5313.02.15



FABIA 2000.. Motor 1,9/74 TDI- mechanika 10

Utahovací momenty

.i Upozornìní
.Utahovací momenty platí pouze pro lehce namazané,

fosfátované nebo èernìné matice a šrouby.

.Další mazací prostøedky jako motorový nebo pøevo-
dový olej jsou pøípustné. V žádném pøípadì však ne-

používat Molykote.

.Nepoužívat odmastìné díly.

.Pokud není uvedeno jinak, platí následující utahovací

momenty:

Souèást Nm

Šrouby nebo matice MG 9 Try 2
M7 13 1

M8 20 '
iM10 40 ' ,

.M12 70

Uložení agregátu 1

1~Držák motoru ...t
1 -20 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit -I ~." "'~A I

I 810-0154 I
2 -30 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit

Držák pøevodovky ...2
1 -50 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit ,n 1 2 -40 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit ~

> ~1, tf

.)
/

1 1810-0125 I

.
Vydání 05.02 Demontáž a montáž motoru 1 O-i strana 11
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10 FABIA 2000" Motor 1,9/74 TDI- mechanika I
I

I

Kyvná vzpìra... !

LI] ~ I .-.~
.I Upozornenl _J

Umístit šrouby -1- do podélných otvorù kyvné vzpìry tak,
aby mezi pøevodovkou a nápravnicí byl maximální od-

stup.

1 -30 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit

2 -40 Nm + 900 (1/4 otáèky) -vymìnit

I

2-:f.I 510-0126 I

.

.

.
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FABIA 2000 ~ Motor 1,9n4 TDI- mechanika 13

.i! ~j I~~ ~='J~TJ•~ i~[;.[.~," :

13-1 Demontáž a montáž drážkového øemene I

Montážní pøehled -vozidla bez klimatizace

".
I.. Upozornìní

.Pøed demontáží drážkového øemene se musí oznaèit smìr otáèení. Obrácený smìr otáèení mùže vést u již
použitého øemene k jeho znièení.

.Pøi montáži drážkového øemene dbát na jeho správné usazení na øemenicích.

1 -10 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky

(90°)
2 -Øemenice s tlumièem kmitù

O montáž možná jen v jediné 1 2 3 4 5
poloze -pøesazené otvory -

.3 -25 Nm
4 -Napínací prvek drážkového

øemene

5 -Držák ~ O alternátoru --

O støedicí pouzdro ~ Obr. 1 v :\ -~= \\ -
13-1 strana 3 < : 6

, I" '
6 -45 Nm " I

" '7 D v' k " I-rza " .<-

I, .
O trubky plnicího vzduchu dole "',' , i

" '. 7 '
8 -8 Nm -:. --" I--- ~ ' 9 -Alternátor !

---•
O k snažšímu nasazení al- ~~--- i

ternátoru trochu zasunout 8 ~ izávitová pouzdra uchyco- '

vacích šroubù do držáku --'.
10 -25 Nm """ ~f~ 6

.11 -Drážkový øemen "'.
O demontáž ~ 13-1 strana 3 ". --

O montáž ~ 13-1 strana 5

11 10 9

I 513-0255 I

.
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13 FABIA 2000'" Motor 1,9n4 TDI- mechanika I

Montážní pøehled -vozidla s klimatizací !

..Ic !

.i Upozornìní ~
I:'Pøed demontáží drážkového øemene se musí oznaèit smìr otáèení. Obrácený smìr otáèení mùže vést u již

použitého øemene k jeho znièení.

.Pøi montáži drážkového øemene dbát na jeho správné usazení na øemenicích.

1 -10 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky

(90°)
2 -Øemenice s tlumíèem kmitù

O montáž možná jen v jediné

poloze -pøesazené otvory -1 2 3 4 5 6
3 -25 Nm

4 -Alternátor

O k snažšímu nasazení al- ;
ternátoru trochu zasunout i
závitová pouzdra uchyco- .-\\ -i
vacích šroubù do držáku .-_o 0--

~--
5 -Napínací prvek drážkového -'-'- - .øemene ' , t:v. -'o, ~:-. -
6 -Drzak -,, ,

O alternátoru a kompresoru kli- ' , -'o, -7
matizace ' -'o,

-,
O støedicí pouzdro => Obr. 1 v -;..-:'

13-1 strana 3 -"'--- -r7 -25 Nm --~

8 -45 Nm <-;'rt:r!J-- -8
9 -Držák "- 10 ~--" '

,
O trubky plnicího vzduchu dole ", ~.-

, -
10 -8 Nm "-

11 -25 Nm
12 -Kompresor klimatizace 14 '

13 -5tøedicí pouzdra kompresoru
klimatizace
O musí být zasunuta v držáku 13 12 11

=> poz. 6 .14 -Drážkový øemen I 513-0257 I

O demontáž => 13-1 strana 3

O montáž => 13-1 strana 5

.
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FABIA 2000>- Motor 1,9n4 TDI- mechanika 13 I

Obr. 1: Støedicí pouzdro I

. -Pøed montáží držáku zkontrolovat, zda je zasazeno !
støedicí pouzdro -šipka-. I

Demontáž drážkového øemene

I 813-0256 I
Demontáž -vozidla bez klimatizace

-Demontovat kryt motoru: Trhnutím smìrem nahoru -šipky A- uvolnit kryt motoru

.a vytáhnout kryt z uchycení vzadu -šipka B-.

-Demontovat horní trubku plnicího vzduchu -1- se spo-""
jovací hadicí -2- -šipky-.

-Oznaèit smìr otáèení drážkového øemene..

.
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13 FABIA 2000>-- Motor 1,9n4 TDI- mechanika I

-Pro uvolnìní drážkového øemene pootoèit napínací ...:
kladku ve smìru šipky. ~ I

-Demontovat drážkový øemen; nejprve z øemenice al- -
ternátoru. I

I S13-0220 I
Demontáž -vozidla s klimatizací

-Demontovat zvukovou izolaci. ...

~g~~;;~~;;;;~;;:;;~~~~~~ .

-Vyšroubovat šroub -3-. ...

-Demontovat dolní trubku plnicího vzduchu -1- se spo-
jovací hadicí -2- -šipky-.

-Vyznaèit smìr otáèení drážkového øemene. .

.
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FABIA 2000'" Motor 1,9/74 TDI- mechanika 13

-Pro uvolnìní drážkového øemene pootoèit napínací. kladku ve smìru -šipky-.

-Demontovat drážkový øemen; nejprve z øemenice
kompresoru klimatizace.

Montáž drážkového øemene

LI] Upozornìní
.Kontrola drážkového øemene ~ Servisní prohlídky a

údržba.

.Pøed montáží drážkového øemene se musí zkontrolo-
vat pevné namontování všech agregátù (alternátoru a

kompresoru klimatizace). I C1':1_"""" I
I 813-0222 I

.Zkontrolovat lehkost chodu øemenice a napínací klad-

ky.

-Napnout napínací zaøízení a nasadit drážkový øemen;
nakonec na øemenici alternátoru.

.-Nastartovat motor a zkontrolovat bìh øemene.

.

.
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I

,

..I

.

.

.
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FABIA 2000.. Motor 1,9/74 TDI -mechanika 13

13-2 Demontáž, montáž a napnutí ozubeného øemenu !

.Montážní pøehled.
I.. Upozornìní

Pøed demontáží ozubeného øemenu je tøeba oznaèit smìr otáèení. Obrácený smìr otáèení u již použitého øemenu
mùže vést k jeho znièení.

1 -Horní èást krytu ozubeného
øemenu

2 -Ozubený øemen
O pøed demontáží oznaèit smìr 1 2 3 4 5 6 7 8 9

otáèení

O zkontrolovat na opotøebení

O nelámat 10

O demontáž a montáž ~ 13-2
strana 2

3 -20 Nm + pootoèit o 1/8 otáèky 6

.(45°) 4 -Napínací kladka 11

5 -100 Nm

6 -25 Nm

7 -Øemenice vaèkového høídele
8 -Náboj 12

O s impulzním kolem 13

O k povolení a utažení použít
pøidržovací páku -T1 0051 -14

O k demontáži použít stahovák
-T10052-

O d t 'V t 'V K 15 emon az a mon az ~ ap.

15-3
9 -10 Nm 2 16

10 -Zadní ochranný kryt ozubené-
ho øemenu

11 -Prùchodka

.O pøi poškození vymìòit 21 20 19 18 17
12 -Napínací zaøízení ozubeného

øemenu I S13-0258 I

13 -Vodicí kladka

14 -Èerpadlo chladicí kapaliny

O demontáž a montáž ~ Kap. 19-2

15 -Øemenice ozubeného øemenu na klikovém høídeli

O dosedací plocha mezi øemenicí na klikovém høídeli a klikovým høídelem musí být èistá a bez mastnoty

O montážní poloha: ploché místo na kole ozubeného øemenu a na klikovém høídeli musí souhlasit

16 -120 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky (90°)

O k povolen í a utažen í použít podpìrné rameno -M P 1-310- nebo- T30004-

O vymìnit

O nový šroub nepotírat olejem ani neodmaš•ovat

17- 15Nm

18 -20 Nm

19 -Spodní èást krytu ozubeného øemenu. 20 -Øemenice s tlumièem kmitù

O montáž možná jen v jediné poloze -pøesazené otvory

Vydání 05.02 Demontáž, montáž a napnutí ozubeného øemenu 13-2 strana 1
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13 FABIA 2000.. Motor 1,9/74 TDI- mechanika I

21 -10 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky (90°) :

22 -Støedni èást krytu ozubeného øemenu ..I

23 -45 Nm -

24 -Uložení motoru I

Demontáž, montáž a napnutí ozubeného
øemenu

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè

.Kolík aretace vstøikového èerpadla -MP 1-301- nebo
-3359-

.Závìsné zaøízení -MP 9-200-

.Zajiš•ovací destièka -T1 0008-

.Aretaèní pøípravek -T10050-

..Klíè na napínací kladky (napø. -Matra V 159-,
-T10020-, -Hazet 2587- nebo -Stahlwille 127-17-)

Demontáž

-Demontovat drážkový øemen ~ Kap. 13-1.

-Demontovat vložku pravého pøedního blatníku
~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 66.

-Demontovat øemenici s tlumièem kmitù.

-Demontovat støední a spodní èást krytu ozubeného
øemenu.

-Demontovat horní trubku plnicího vzduchu -1- se spo-""
jovací hadicí -2- -šipky-.

A Pozor!
Palivové vedeni je pod tlakem. Pøed uvolnìnim .
hadicových spojù položit èistý hadøík kolem spoje.
Pak opatrnì stáhnout hadici, a tim sni žit tlak.

-Odpojit pøívodní vedení paliva -1- a zpìtné vedení pa-""
liva -2-.

-Demontovat vyrovnávací nádržku a odložit ji dopøedu
i s pøipojenými hadicemi chladicí kapaliny.

.
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FABIA 2000»- Motor 1,9/74 TDI- mechanika 13

-Nasadit závìsné zaøízení -MP 9-200- a zachytit motor. v montážní poloze pomocí šroubu -A-. Šroub -B- I

zùstává volnì zavìšený.

I

-Demontovat držák motoru -šipky-. -Odšroubovat kyvnou vzpìru od pøevodovky.. -~emontovat horní èást ochranného krytu ozubeného
remenu.

-Spustit motor asi 35 mm dolù a vyšroubovat spodní
šroub uložení motoru.

-Vyzvednout motor asi 45 mm nad normální polohu a
vyšroubovat horní šrouby uložení motoru.

-Vykývnout uložení motoru vpøedu smìrem ven a nahoru -šipka A- a potom je vytáhnout vzadu smìrem

nahoru -šipka B-.

.:~~Of~~:z:;::én~Péry se motor dostane o nìco dopøe-
du, a uložení motoru je možno demontovat.

-Spustit motor opìt do normální polohy.

-Nastavit klikový høídel do polohy HÚ pístu 1. válce.

.
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.II Upozornìní -
Ot;èet klikovým høídelem dokud znaèka na øemenici ozu- ~ I

beného øemenu nebude nahoøe a šipka na zadním -'"

Iochranném krytu ozubeného øemenu nebude proti

výstupkùm na náboji s impulzním kolem -šipky A-.

-Zaaretovat náboj aretaèním kolíkem -MP 1-301- nebo

-3359-.

Prostrèit aretaèní kolík podélnou dírou na levé stranì

do otvoru hlay válcù.

-Zajistit øemenici ozubeného øemenu na klikovém høí-

deli aretaèním pøipravkem -T10050-.

Zasunout aretaèní pøípravek z èelní strany øemenice

ozubeného øemenu do ozubení.

Pro usnadnìní se doporuèuje zvýraznit znaèku Hú na øe-

menici ozubeného øemenu na klikovém høídeli a na are-

taèním pøípravku -T1 0050- bílou barvou -šipky B-.

. .I Upozornìní
.Znaèka na øemenici ozubeného øemenu na klikovém

høídeli a znaèka na aretaèním pøípravku -T1 0050-

musí být naproti sobì -šipky B-. Èep aretaèního

pøípravku musí zapadat do otvoru tìsnicí pøíruby -šip-

ka C-.

.Aretaèní pøípravek -T1 0050- se nesmí používat pro

zajištìní pøi povolování nebo utahování šroubu øeme-

nice ozubeného øemenu na klikovém høideli!

-Oznaèit smìr pohybu ozubeného øemenu.

-Zasunout klíè do vnitøního šestihranu až na doraz a tlaèit na napínací kladku proti smìru hodinových

ruèièek -šipka- tak dlouho, dokud nebude možno za-

jiš•ovací destièkou -T1 0008- zajistit napínací zaøízení

ozubeného øemenu.

.1 Upozornìní .
Je-Ii klíè málo zasunut, hrozí nebezpeèí, že vypadne.

-Povolit matici napínací kladky.

-Vyšroubovat šrouby -1- napínacího zaøízení ozubené-""

ho øemenu a napínací zaøízení vyndat.

-Sejmout ozubený øemen.

Montáž a napnutí

.
I Upozornìní

Napínací práce na ozubeném øemenu se smìjí provádìt,

jen je-Ii motor studený.

.
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FABIA 2000" Motor 1,9n4 TDI- mechanika 13

-Povolit šrouby øemenice vaèkového høídele -1- tak, .... aby bylo možno otáèet øemenicí vaèkového høídele v
rozmezí podélných dìr.

-Pootoèit øemenici vaèkového høídele v podélných
dírách po smìru hodinových ruèièek -šipka- až na do-
raz.

-Otáèet opatrnì výstøedníkem pomocí klíèe na
napínací kladky -C- ve smìru hodinových ruèièek tak
dlouho, dokud výstupek na výstøedníku nebude tìsnì. pøed dorazem -B-.

-Nasadit ozubený øemen na øemenici vaèkového høíde-
le, napínací kladku, øemenici na klikovém høídeli a na-
konec na øemenici èerpadla chladicí kapaliny.

-Namontovat napínací zaøízení ozubeného øemenu.

-Otáèet opatrnì výstøedníkem pomocí klíèe na
napínací kladky -C- proti smìru hodinových ruèièek
(výstupek na výstøedníku se pohybuje smìrem k
zarážce -A-) tak dlouho, dokud nebude možno lehce
vynsunout zajiš•ovací destièku -T1 0008-.

-Povolovat klíè ve smìru hodinových ruèièek tak dlou-
ho dokud nebude dosaženo mezery -a-. (Výstupek na
výstøedníku se pohybuje smìrem k zarážce -B-).

Požadovaná míra -a-: 4:t 1 mm.

i Upozornìní. .Pro nastavení mezery -a- použít vrták 0 4 mm.

.Mezera -a- se po utáhnutí matice napínací kladky
zmenší. Pøi nastavování pomocí vrtáku 0 4 mm je
proto nutné s tím poèítat.

.U zahøátého motoru se mùže mezera -a- zmenšit až
na 1 mm.

-Podržet napínací kladku v této poloze a utáhnout
matici napínací kladky následujím zpùsobem:

20 Nm + pootoèit o 1/8 otáèky (45°)

-Utáhnout šrouby øemenice vaèkového høídele -1- uta-'"
hovacím momentem 25 Nm.

-Vyjmout aretaèní kolík a aretaèní pøípravek -T1 0050-.

-Klikovým høídelem otoèit o dvì otáèky ve smìru
otáèení motoru a opìt nastavit na HÚ pístu 1. válce..
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13 FABIA 2000... Motor 1,9/74 TDI- mechanika

W Upozornìní
.Èep aretaèního pøípravku musí zapadnout do tìsnicí ~

pøíruby. (Aretaèní pøípravek lze nasunout na øemenici -

ozubeného øemenu teprve tìsnì pøed Hú.)

.Je-Ii klikový høídel za HÚ pístu 1. válce a èep are-

taèního pøípravku nezapadl do tìsnicí pøíruby, je tøeba

otoèit klikovým høídelem o 1/4 otáèky zpìt, a ve smìru

otáèení motoru klikový høídel znovu nastavit na HÚ

pístu 1. válce.

.Je nepøípustné provádìt korekci otáèením proti smìru

motoru, aby bylo možno zasunout aretaèní pøípravek.

-Po zasunutí èepu aretaèního pøípravku -T10050-

zkontrolovat míru -a- 4 :t 1 mm, a zkontrolovat, zda je

možno zajistit náboj aretaèním kolíkem -MP 1-301-

nebo -3359-.

Není-Ii míry -a- dosaženo:

-Více napnout napínací kladku.

Klíèem pøidržet napínací kladku, povolit matice, a po- .

volovat klíè, dokud nebude dosaženo míry -a-.

Požadovaná míra -a-: 4:t 1 mm.

-Znovu utáhnout maticí:

20 Nm + pootoèit o 1/8 otáèky (45°)

Nelze-Ii náboj zajistit:

-Vytáhnout èep aretaèního pøípravku z otvoru na tìs-

nicí pøírubì a otáèet klikovým høídelem, dokud nebude

možno náboj zajistit aretaèním kolíkem.

-Povolit šrouby øemenice vaèkového høídele -1-. -Otáèet klikovým høídelem proti smìru otáèení motoru tak dlouho, dokud nebude èep aretaèního pøípravku

stát v blízkosti otvoru v tìsnicí pøírubì -šipka-.

-Otáèet klikovým høídelem ve smìru otáèení motoru

tak dlouho, dokud èep aretaèního pøípravku nezapad- .

ne do tìsnicí pøíruby.

-Utáhnout šrouby øemenice vaèkového høídele utaho-

vacím momentem 25 Nm.

Je-Ii dosaženo míry -a- a náboj lze zajistit:

-Vyjmout aretaèní kolík a aretaèní pøípravek -T1 0050-.

-Otoèit klikovým høídelem ve smìru otáèení motoru o

dvì otáèky, dokud nebude klikový høídel opìt v poloze

HÚ pístu 1. válce.

.
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FABIA 2000... Motor 1,9/74 TDI- mechanika 13 I

.c ICcccc U v ,

cSc pozornenl

..ccèep aretaèního pøípravku pøitom musí zapadnout do
tìsnicí pøíruby.

.Je-Ii klikový høídel za HÚ pístu 1. válce a èep are-
taèního pøípravku nezapadl do tìsnicí pøíruby, je tøeba
otoèit klikovým høídelem o 1/4 otáèky zpìt, a ve smìru
otáèení motoru klikový høídel znovu nastavit na HÚ
pístu 1. válce.

.Je nepøípustné provádìt korekci otáèením proti smìru
motoru, aby bylo možno zasunout aretaèní pøípravek.

-Opakovat kontrolu.

Zbytek montáže se provádí v obráceném poøadí.

Utahovací moment držáku motoru na karoserii: 45 Nm.

Utahovací moment držáku motoru a kyvné vzpìry:
=> Kap. 10-1..

.

.
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FABIA 2000>- Motor 1,9n4 TDI- mechanika 13

13-3 Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a setrvaèníku i

.!
~ Pøevodovka 02R; opr. sk. 30 I

.Pro provedení montážních prací se musí upevnit motor s držákem motoru -MP 1-202- a distanèními pouzdry
-T3001 0- na montážní stojan.

1 -Tìsnicí kroužek z PTFE

O vymìnit ~ 13-3 strana 3

O montovat pouze tìsnicí 2 3
kroužek z PTFE (dbát na roz-
dílná provedení ~ Obr. 1 v
13-3 strana 2)

2 -Tìsnicí pøíruba vpøedu -i

O musí sedìt na støedicích 1 i

pouzdrech ~ i O demontáž a montáž ~ 13-3 i

strana 4 i

3 -Blok válcù. !.O demontáž a montáž klikové- ~ ~ ~ i

ho høídele ~ Kap. 13-4~) i
O rozebrání a sestavení pístu a ~ --_o_o,

ojnice ~ Kap. 13-4 7 ~ 4 -Setrvaèník --

--
O montáž možná jen v jediné -,-, 4

poloze -pøesazené otvory -,-,-- ,-
O pro demontáž a montáž za- r'--- 5

jistit pomocí pøípravku i
-M P 1-504- ~ Obr. 2 v 13-3 i
strana 2 i

5 -60 Nm + pootoèit o 900 (1/4 !

otáèky) !
O v ' t I

vymenl i.--
6 -Vložený plech

O musí sedìt na støedicích

pouzdrech. O pøi montážních pracích ne-
poškodit a nelámat 8 7 6

O zavìsit na tìsnicí pøírubu I N13-0488 I

~ Obr. 3 v 13-3 strana 2

7 -15 Nm

8 -Tìsnicí pøíruba s tìsnicím kroužkem z PTFE

O pro demontáž a montáž je nutné demontovat olejovou vanu ~ Kap. 17-2

O vymìòovat jen jako celek

O montovat pouze tìsnicí pøíruby s tìsnicím kroužkem z PTFE (dbát na rozdílná provedení ~ Obr. 1 v 13-3
strana 2)

O tìsnicí kroužek montovat suchý, èep klikového høidele nesmí nést stopy tuku

O namontovat novou tìsnicí pøirubu s pouzdrem (pouzdro pøed montáži nevytahovat z tìsnicího kroužku)

.
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13 FABIA 2000" Motor 1,9n4 TDI- mechanika

Obr. 1: Provedení tìsnicích kroužkù i

I II
I tìsnicí kroužek z elastomeru ~ I

tìsnicí bøit -1-; s pružinou

III tìsnicí kroužek PTFE
soustava tìsnicích bøitù -2-; bez pružiny

.,. Upozornìní.
Tìsnící kroužek z PTFE pøed montáží olejem nepotírat.
Také høídel musí být bez oleje a bez tuku.

I 813-0190 I

Obr. 2: Zajištìní setrvaèníku -Nasadit pøipravek -MP 1-504- na ozubení a otáèet tak

dlouho, až se dotkne distanèního pouzdra -T30010 -..

Obr. 3: Montáž vložené desky -Vloženou støedicí desku zavìsit na tìsnicí pøírubu a

nasunout na støedící pouzdra -šipky-.

Výmìna tìsnicího kroužku klikového høí- .
dele na stranì øemenice

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè

.Vytahovák tìsnicích kroužkù -MP 1-226-

.Montážní pøípravek -T1 0053-

.Pouzdro -T1 0053/1-

.Šroub(M16x1,5x60)-T10053/2-

.Zajiš•ovací páka -T30004- nebo -MP 1-310-

Demontáž

-Demontovat ozubený øemen ~ Kap. 13-2. .
13-3 strana 2 Demontáž a montáž tìsnící pøíruby a setrvaèníku Vydání 05.02
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FABIA 2000»- Motor 1,9/74 TDI- mechanika 13

-Demontovat øemenici ozubeného øemenu na kliko-. vém høídeli. Zajistit øemenici pomocí zajiš•ovací páky I

-T30004- nebo -M P 1-310 -.

.
II. Upozornìní

Pøí montáži zajiš•ovací páky -MP 1-310- vložit 2 podložky T 30004

mezi øemenici a zajiš•ovací páku.

MP 1-31.
-Rukou našroubovat šroub až na doraz do klikového høídele.

-Vnitøní díl vytahováku tìsnicích kroužkù -MP 1-226-

vyšroubovat z vnìjšího dílu o devìt otáèek (asi

17 mm) a zajistit šroubem s rýhovanou hlavou.

.
-Potøít závitovou hlavu stahováku tìsnicích kroužkù -MP 1-226 -olejem, nasadit ji a zašroubovatji silou co

nejvíce do tìsnicícho kroužku.

-Povolit šroub s rýhovanou hlavou a otáèením proti kli-

kovému høídeli vytáhnout tìsnicí kroužek.

Montáž

8:I UPozornìní

.Montovat jen tìsnicí kroužky z PTFE. Nepoužívat tìs-

nicí kroužky z elastomeru s pružinou.

.Tìsnicí bøity tìsnicího kroužku z PTFE nesmí být

potøeny olejem ani tukem.

.M
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13 FABIA 2000" Motor 1 ,9n4 TDI -mechanika

-Odstranit zbytky oleje z èepu klikového høídele èistým !
hadøíkem. I

-Nasadit pouzdro -T1 0053/1- na èep klikového høídele. ...~

-Nasadit tìsnicí kroužek pøes pouzdro na èep klikové-
Iho høídele.

T10

-Nalisovat tìsnicí kroužek pomocí montážního pøíprav- ...
ku -T1 0053- a šroubu -T1 0053/2- až na doraz. .

T10

T10

-Namontovat øemenici ozubeného øemenu na klikový ...
høídel a zajistit ji zajiš•ovací pákou -T30004- nebo
-MP 1-310-..

I Upozornìní
.Pøi montáži zajiš•ovací páky -MP 1-310- vložit T 30 .

2 podložky mezi øemenici a zajiš•ovací páku.

.Vymìnit centrální šroub øemenice ozubeného øemenu
na klikovém høídeli.

-Utáhnout nový centrální šroub øemenice ozubeného
øemenu na klikovém høídeli utahovacím momentem
120 Nm a dále pootoèit o 900 (1/4 otáèky).

-Namontovat ozubený øemen ~ Kap. 13-2.

Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby vpøe-
du MP 1-31

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè

.Pouzdro -T1 0053/1- .

.Zajiš•ovací páka -T30004- nebo -MP 1-310-

13-3 strana 4 Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a setrvaèníku Vydání 05.02
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FABIA 2000>- Motor 1,9n4 TDI- mechanika 13

.Ruèní vrtaèka s nástavcem s plastovým kartáèem. .Plochá škrabka

.Silikonový tìsnicí tmel -D 176 404 A2-

Demontáž
T 30004

-Demontovat ozubený øemen ~ Kap. 13-2.

-Demontovat øemenici ozubeného øemenu na kliko- vém høídeli. Zajistit øemeníci pomocí zajiš•ovací páky

-T30004- nebo -MP 1-310-.

t Upozornìní
Pøi montáži zajiš•ovací páky-MP 1-310- vložit 2 podložky
mezi øemenici a zajiš•ovací páku.

-Vypustit motorový olej.

-Demontovat olejovou vanu ~ Kap. 17-2.
MP 1-31

-Odšroubovat tìsnicí pøírubu vpøedu.

.-Sejmout tìsnicí pøírubu, pøípadnì uvolnit lehkým po-
klepáváním gumovým kladivem.

-Plochou škrabkou odstranit zbytky tìsnicího prostøed-
ku na bloku válcù.

-Odstranit zbytky tìsnìní na tìsnicí pøírubì pomocí ro- taèního plastového kartáèe (použít ochranné brýle).

-Oèistit tìsnicí plochy, musí být bez oleje a bez tuku.

Montáž

í Upozornìní
.Dbát na záruèní dobu tìsnicího prostøedku.

.Tìsnicí pøíruba se musí namontovat do 5 minut po na-
nesení silikonového tìsnicího prostøedku..

I A17-0030 I

-Odstøihnout trysku silikonového tìsnícího tmelu -D 176404 A2- na pøední znaèce (0 trysky asi 3 mm).

.I N17-0019 I

Vydání 05.02 Demontáž a montáž tìsnicí pøíruby a setrvaèníku 13-3 strana 5
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13 .FABIA 2000>- Motor 1,9/74 TOI- mechanika

-Nanést housenku silíkonového tìsnícího tmelu na èi s- té tìsnící plochy pøíruby tak, jak je znázornìno na ~

obrázku.
-"

Síla vrstvy tìsnicího prostøedku -šipka-: 2...3 mm

[JJ Upozornìní
Tlouštka housenky tìsnicího prostøedku nesmí
pøesáhnout 3 mm, jinak by se nadbyteèný tìsnicí prostøe-
dek dostal do olejové vany a mohl by ucpat sítko sací
trubky oleje.

-Okamžitì nasadit tìsnící pøírubu a lehce dotáhnout
všechny šrouby.

í Upozornìní
Pro nasazení tìsnicí pøíruby u namontovaného tìsnicího kroužku použít pouzdro -T1 0053/1-:

-Dotáhnout køížem upevòovací šrouby tìsnící pøíruby. .

Utahovací moment: 15 Nm

-Namontovat olejovou vanu ~ Kap. 17-2.

i Upozornìní
Po montáži musí tìsnìní asi 30 minut schnout. Teprve
potom smí být naplnìn olej.

-Namontovat ozubený øemen ~ Kap. 13-2.

.

.
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FABIA 2000" Motor 1,9/74 TDI- mechanika 13 I

13-4 Klikový høídel, píst a ojnice I

.Demontáž a montáž klikového høídele i

1 -Pánev ložiska 1, 2, 3, 4 a 5
O pro v}k? ložiska bez drážky 24-1 3 4 5 6 7

mazanl

O pro blok válce s drážkou ma- ,
zání ! I

O nezamìnit již použité pánve ~!
ložisek (oznaèit)

2 -65 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky i 1

(90°)
O vymìnit

O prùchozí závit

3 -Viko ložiska

O víko ložiska 1: na stranì øe-
menice. O víko ložiska 3: s vybráním
pro vodicí kroužky 8

O upevòovací výstupky ložis- 1

kových pánví v bloku válcù a 9
ve víkách ložisek se musí
pøekrývat 10

4 -Pánev ložíska 3 4

O pro v}k? ložiska bez drážky 1
mazanl

O pro blok válce s drážkou ma-
zání

5 -Tøecí kroužek

O pro víko ložiska 3

O dbát na zajištìní

6 -Kolo snímaèe

O pro snímaè otáèek motoru
-G28- I N13-0489 I

7 -10 Nm + pootoèít o 1/4 otáèky

.(90°) O vymìnit

8 -Kolík

O kontrola pøesahu z klikového høídele ~ Obr. 1 v 13-4 strana 2

9 -Klikový høídel

O 0 èepu hlavního ložiska: 54,00 mm

O 0 èepu ojnièního ložiska: 47,80 mm

O axiální vùle u nového dílu: 0,07...0,17 mm

mez opotøebení: 0,37 mm

10 -Tøecí kroužek

O pro blok válcù, ložisko 3

.
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13 FABIA 2000 ~ Motor 1,9n4 TDI -mechanika I

Obr. 1: Kontrola pøesahu kolíku z klikového høídele... ;

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje 1 -I
a pomocné prostøedky -

I.Hloubkomìr o

Kontrolní postup: O

-Zkontrolovat hloubkomìrem pøesah -a- kolíku pøi de-
montovaném impulzním kole -1-.

1 -Impulzni kolo

2 -Upevòovací šroub o
3 -Pøesah kolíku -3- z klikového høídele -a- =

2,5...3,0 mm 2
I N13-0554 I

Rozebrání a sestavení pístu a ojnice

1 -Pístní kroužky
----"'::::~~~9 .O zámky pøesadit o 1200 1

O demontovat a montovat po- ,
mocí kleští na pístní kroužky

O oznaèením "TOP" nahoru

O kontrola vùle v zámku 2 (:\'
=> Obr. 2 v 13-4 strana 3 ,,~

O kontrola výškové vùle 3
=> Obr. 3 v 13-4 strana 4

2 -Píst 4 .

O se spalovacím prostorem

O oznaèit montážní polohu a
pøíslušnost k válci

O montážní poloha a vzájemné 5
pøiøazení pístù a válcù
=> Obr. 5 v 13-4 strana 4

O šípka na dnì pístu ukazuje
na stranu øemenice

O namontovat pomocí pružné- .ho pásku na pístní kroužky 6

O jsou-Ii na jeho povrchu trhliny
-píst vymìnit 7

O kontrola pøesahu pístu v HÚ
=> 13-4 strana 5 6

O e5 pístu: 79,47 mm
3 -Pístní èep 8

O pøi tìsném lícování ohøát píst 9
na 60 °C

O demontáž a montáž pomocí 10
trnu -vw 222A-

4 -Pojistný kroužek 11 ~ I
5 -Ojnice 1 I N13-0490 I

O vymìòovat vždy celou sadu

O oznaèit pøíslušnost k válci viz -A-

O montážní poloha: znaèky -8- smìøují ke stranì øemenice .
13-4 strana 2 Klikový høídel, píst a ojníce Vydání 05.02
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FABIA 2000.. Motor 1,9/74 TDI- mechanika 13

6 -Pánev ložiska i

O dbát na montážní polohu

.O dávat pozor na rozdílná provedení:

horní pánev ložiska (na stranì pístu) ménì podléhá opotøebení

poznávací znak:

èerný proužek na pracovní ploše v blízkosti místa øezu

O pánev ložiska zasadit doprostøed víka hlavy ojnice

O nezamìnit již použité pánve ložisek (oznaèit)

O dbát na pevné usazení

O axiální vùle:

mez opotøebení: 0,37 mm

7 -Blok válcù

O kontrola bloku válce ~ Obr. 4 v 13-4 strana 4

O 0 válce: 79,51 mm

8 -Víko hlavy ojnice

O dbát na montážní polohu

9 -Olejová tryska

O pro chlazení pístù. O dbát na èíslo náhradního dílu (pravoúhlé zalomení)

10 -Pøetlakový ventil, 27 Nm

O otevírá pøi 2,5 až 3,2 baru (0,25 až 0,32 MPa) pøetlaku

O namontovat bez tìsnicího prostøedku

11 -Šroub ojnice, 30 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky (90°)

O vymìnit

O naolejovat závit a dosedací plochy

Obr. 2: Kontrola vùle v zámku pístního kroužku ...

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Listová mìrka

Prùbìh kontroly

-Zasunout kroužek kolmo ke stìnì válce až ke spod-
.nímu otvoru válce, asi 15 mm od okraje válce. Pro za-

sunutí použít píst bez kroužkù.

Pístní kroužek nový mez opotøe-
(mm) bení

(mm) I V13-0016 I

1. tìsnící kroužek 0,20...0,40 1,0

2. tìsnící kroužek 0,20...0,40 1,0

stírací kroužek 0,25...0,50 1,0

.
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Obr. 3: Kontrola výškové vùle pístního kroužku", i

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje ..I
a pomocné prostøedky J

.Listová mìrka

-Pøed kontrolou vyèistit drážku kroužku.

Pístní kroužek nový mez opotøe-
(mm) bení

(mm)
1. tìsnicí kroužek 0,06...0,09 0,25

2. tìsnicí kroužek 0,05...0,08 0,25

stírací kroužek 0,03...0,06 0,15 I "..., ,","n~ I
IV13-0687 I

Obr. 4: Kontrola prùmìru válcù ...

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky ..Mìøidlo pro vnitøní prùmìry 50 až 1OO mm

Rozmìr pístu =;> poz. 2 v 13-4 strana 2.

Rozmìr válce =;> poz. 7 v 13-4 strana 3.

Prùbìh kontroly I

-Zmìøit na tøech místech køížem v pøíèném smìru -A- a ~
podélném smìru -8-. \?:I

Odchylky od jmenovitého rozmìru: max. 0,10 mm !

I

W Upozornìní
Mìøení prùmìrù válcù se nesmí provádìt, pokud je blok
motoru upevnìn spolu s držákem motoru -MP 1-202- na ," "
montážním stojanu, protože toto mìøení mùže být chyb- !né. T -I .

I I V13-0280 I

Obr. 5: Montážní poloha pístu a pøiøazení pístu a ...
válce

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.napø. elektrický popisovaè

Pracovní postup

-Oznaèit montážní polohu a pøiøazení napø. elektrickým
popísovaèem na vnitøní stranì pístu (nikoli na dnì
pístu).

Písty ve válcích 1 a 2:

Velká ventilová kapsa pro sací ventil ke stranì setrvaèní-
ku -šipky- .

Písty ve válcích 3 a 4:

13-4 strana 4 Klikový høidel, píst a ojnice Vydání 05.02
500.5313.02.15



FABIA 2000>- Motor 1,9n4 TDI -mechanika 13 I

Velká ventilová kapsa pro sací ventil k øemenici -šipky- 1
,

.Upozornìní
.U nových pístù je pøiøazení k válci oznaèeno barvou

na dnì pístu.

.Písty ve válcích 1 a 2: oznaèení 1/2

.Písty ve válcích 3 a 4: oznaèení 3/4

Kontrola pøesahu pístu v HÚ

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Mìøidlo pøesahu vložek válcù -MP 1-107-

Pracovní postup

-Pøi montáži nových pístù, resp. polomotoru je tøeba zkontrolovat pøesah pístu v HÚ. Podle pøesahu pístu. se podle následující tabulky namontují pøíslušná tìs-
nìní hlavy válcù: =

Pøesah pístu nad horní hranou Oznaèení otvoru
bloku válcù =
0,91 mm...1,00 mm 1 ~::::::::~=~===~~~=71

1,01mm...1,10mm 2 1813-00481

1,11 mm...1,20 mm 3

Oznaèení tìsnìní hlavy válcù .èíslo náhradního dílu = -šipka 1-

.øídicí kód = -šipka 2- (nebrat v úvahu)

.otvor = -šipka 3-

..1,'( UPozornìní. Jsou-Ii pøi mìøení pøesahu pístu namìøeny rozdílné hod-
noty, platí pro pøiøazení tìsnìní nejvyšší hodnota.

2 3 1 A15-0105 1

.
Vydání 05.02 Klikový høídel, píst a ojnice 13-4 strana 5
800.5313.02.15



I
13 FABIA 2000>-- Motor 1,9"4 TDI- mechanika !

..I
-I

.

.

.
13-4 strana 6 Klikový høídel, píst a ojnice Vydání 05.02

800.5313.02.15



FABIA 2000>- Motor 1,9n4 TDI -mechanika 15

.i ~~ : rJ~'J~J ~'J~J ~~ ci.. ~'J~~¾l; ~'~~'J~~ .[.~,.~~~[.~~

15-1 Demontáž a montáž hlavy válcù

Montážní pøehled

Demontáž a montáž ozubeného øemenu => Kap. 13-2.

Kontrola kompresního tlaku => 15-1 strana 6.

rn Upozornìní!

.Pøi montáži výmìnné hlavy válcù s namontovaným vaèkovým høídelem je nutno styèné plochy mezi hrníèkovým
zdvihátkem a tøecí plochou vaèky potøít olejem.

.Dodávané plastové kryty k ochranì otevøených ventilù smí být odstranìny teprve bezprostøednì pøed nasazením
hlavy válcù.

.Pøi výmìnì hlavy válcù je nutno vymìnit celou náplò chladicí kapaliny.

.Dodateèné opracování hlavy válcù u vznìtových motorù není dovoleno.

.1 -Víko hlavy válcù 1 2 3 4 5 6

O pøed nasazením peèlivì V )oèistit tìsnicí plochu èistým (79
hadøíkem !

2 -Tlakový regulaèní ventil I

O k odvzdušòování skøínì kli- I 12
kového høídele

3 -K turbodmychadlu 13

4 -Víko

O t~snìní pøi poškození vymì- '\\ ~::::~= 14 nit 7

5 -Tìsnící manžeta

O pøi poškození vymìòit ff 8. 15 v r

6 -Sroub s vodicím pouzdrem, 9 i
10Nm i
O všechny šrouby nejprve 28, r 1 O j 11. utáhnout rukou , '

7 -Tìsnìní víka hlavy válcù ~ 11

O pøi poškození vymìòit J ~ 17 16

8-20Nm' ~., \~.. .-O -o,. .~

..~~~9 -Závìsné oko
10 -Centrální svorkovnice I

O pro jednotku èerpadlo/tryska 20 19 18

11 -10 Nm

12 -Od posilovaèe brzd ~'6:~"'~ !fl>13 -Tandemové èerpadlo ...,- ,,~

O pro palivo a zásobování po-
dtlakem

O demontáž a montáž => Kap. 24 23 22 21 19 I ~..~ n.."" I
20-2 I S15-0164 I

O kontrola => 20-2

14 -25 Nm.
Vydání 08.00 Demontáž a móntáž hlavy válcù 15-1 strana 1
SOO.5313.00.15



15 FABIA 2000»- Motor 1,9n4 TDI- mechanika I

15 -Pøívodní hadice I

O od palivového filtru ~ Kap. 20-1 I
O bílé znaèení ~
O dbát na pevné usazení -

IO zajistit pružnými sponami

16 -Zpìtná hadice

O k palivovému filtru ~ Kap. 20-1

O modré znaèení

O dbát na pevné usazen í

O zajistit pružnými sponami

17 -Tìsnìní

O vymìnit

18 -20 Nm

19 -Šroub s kulovou hlavou, 8 Nm

20 -Držák

O krytu motoru

21 -Závìsné oko

O s držákem krytu motoru

22 -Držák .O hadice chladicí kapaliny

23 -Tìsnìní hlavy válcù

O vymìnit

O dbát na oznaèení ~ obr. 2 v 15-1 strana 3

24 -20 Nm

25 -Hlava válcù

O kontrola rovinnosti ~ obr. 1 v 15-1 strana 3

O demontáž a montáž ~ 15-1 strana 3

O po výmìnì obnovít celou náplò chladicí kapaliny

26 -Žhavicí svíèka

O 15 Nm

O kontrola ~ Motor 1,9/74 TDI, vstøikování; opr. sk. 28

27 -Jednotka èerpadlo/tryska

O demontáž a montáž ~ Motor 1,9/74 TDI, vstøikování; opr. sk. 23

28 -Šroub hlavy válcù

O vymìnit .O pøi povolování a utahování dodržovat stanovené poøadí ~ 15-1 strana 3

O Jsou-Ii demontována ložisková víka vaèkového høídele je tøeba pøed montáží šroubù hlavy válcù zasunout do
bloku válcù speciální podložky ~ Kap. 15-2

.
15-1 strana 2 Demontáž a montáž hlavy válcù Vydání 08.00
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FABIA 2000. Motor 1,9/74 TDI- mechanika 15

Obr. 1: Kontrola rovinnosti hlavy válcù .... Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Listové mìrky

.Vlasové pravítko

Max. pøípustná odchylka: 0,1 mm.
.I Upozornìní!

Dodateèné obrábìní hlav válcù u dieselových motorù
není dovoleno.

Obr. 2: Znaèení tìsnìní hlavy válcù ...

.èíslo náhradního dílu = -šipka 1-. .øídicí kód = -šipka 2- (nebrat v úvahu)

.otvory = -šipka 3-

..I Upozornìní!

Podle velikosti pøesahu pístu vùèi bloku válcù se pro
montáž používají rùzné tlouš•ky tìsnìní hlavy válcù. Po-
kud se vymìòuje jenom tìsnìní, musí být nahrazeno tìs-
nìním se stejným znaèením.

Demontáž a montáž hlavy válcù
2 3 I A15-0105 I

Potøebné specíální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana (napø. -V.A.G 1306-)

.Závìsné zaøízení -MP 9-200-

.Držák-T10014-. .Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

.Momentový klíè 40 až 200 Nm (napø. -V.A.G 1332-)

.Kleštì na pružné spony

.Karabinový hák

.Dílenský jeøáb

Demontáž

-U vozidel s kódovaným autorádiem dbát na kódování,
pøípadnì si ho vyžádat.

-Kostøicí kabel akumulátoru odpojovat pøi vypnutém

zapalování. [ ~~~~~~~:J -Demontovat kryt motoru ~ Kap. 10-1. ~ LJ1Q)O

-Demontovat vzduchový filtr s hadicí sání ~ Motor 1,91
74 TDI -vstøikování; opr. sk. 23.

-Demontovat akumulátor a držák akumulátoru
.~ Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

Vydání 08.00 Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana 3
800.5313.00.15
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15 FABIA 2000>- Motor 1,9/74 TDI- mechanika

-Demontovat zadní trubku plnicího vzduchu ~ Kap.

21-1. ~
-Odpojit svorkovnici se žhavicími svíèkami. '-'

-Demontovat pøední èást výfukového potrubí s kata- Iyzátorem -6-.

-Odpojit hadice -1- a -2- od turbodmychadla. Pøedtím

je tøeba odšroubovat trubku plnicího vzduchu od

držáku dole na motoru -nebezpeèí zlomení!

-Odšroubovat zpìtné olejové vedení na bloku válcù -5-

~ Kap. 21-1.

-Vyšroubovat šroub vzpìry -3-, povolit šroub -4- a od-

klonit vzpìru smìrem dolù.

-Odpojit podtlakovou hadici -7- od podtlakové nádobky

regulace plnicího tlaku.

-Vypustit chladicí kapalinu ~ Kap. 19-1.

-Odšroubovat hrdlo sání od sacího potrubí a odložit ho

s pøipojenými hadicemi ke stranì ~ Motor 1,9/74 TDI,

vstøikování; opr. sk. 23.

.-Povolit šrouby víka hlavy válcù.

-Ruèní vakuovou pumpou a odvzdušòovací nádobkou

odsát palivo na hadici zpìtného vedení tandemového

èerpadla ~ Kap. 20-2.

-Odpojit palivové hadice -1- a -4-. -Odpojit hadici chladicí kapaliny -5-.

-Demontovat centrální svorkovnici -2- pro jednotku

èerpadlo/tryska.

-Odpojit svorkovnici -3- na snímaèi teploty paliva

-G81-.

-Odšroubovat pøívodní olejové vedení na držáku olejo-

vého filtru, turbodmychadla a od úchytù.

-Odpojit hadici chladicí kapaliny -1- od T -kusu, odpojit hadice chladicí kapaliny -2- a -3- od pøípojného hrdla.

-Odpojit svorkovnici -4- od snímaèe teploty chladicí ka- .paliny -G62-.

.
15-1 strana 4 Demontáž a montáž hlavy válcù Vydání 08.00
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FABIA 2000... Motor 1,9/74 TDI- mechanika 15

-Odpojit hadici chladicí kapaliny -3- od hrdla -4-.. -Odpojit podtlakovou hadici -6- od tandemového èer-

padla -5-.

-Demontovat ozubený øemen ~ Kap. 13-2.

-Pootoèit klikový høídel o nìco zpìt z polohy HÚ.

-Demontovat øemenici vaèkového høídele a náboj
~ Kap. 15-3. ~~~?}~::~

-Demontovat èerpadlo chladicí kapaliny ~ Kap. 19-2. f/~5 ~

-Demontovat snímaè polohy vaèkového høídele -G40- 1~a zadní ochranný kryt ozubeného øemenu ~ Kap. 13-
2.

-Našroubovat držák -T1 0014- s karabinovým hákem -A- do pøedního závitového otvoru po demontované

vzpìøe motoru v horní polovinì èerpadla chladicí ka-. paliny a motor zachytit dílenským jeøábem -8-.

-Demontovat závìsné zaøízení -MP 9-200-.

-Povolit v pøedepsaném poøadí šrouby hlavy válcù a vyšroubovatje. 1 7 9 5 3

~ "'o patrnì sej ~out h I a v u vál cù .--r~ J---""7'~ J J ~

.J Upozornenl! 8) .--J'"i ~.
Pro sejmutí a nasazení hlavy válcù je zapotøebí druhého
mechanika.

;;~::ozornìní! .Y-"i---ø
.Šrouby hlavy válcù vždy vymìnit. 4 6 1 O 8 2

.V otvorech pro šrouby hlavy válcù nesmí být žádný I N15-0026 I

olej ani chladicí kapalina.

.Vybalit nové tìsnìní z obalu teprve tìsnì pøed
montáží.

.Pøi opravì je tøeba opatrnì odstranit zbytky tìsnìní.
Dbát pøitom na to, aby nevznikly žádné Iýhy nebo
škrábance. V pøípadì, že je použit smirkový papír,
nesmí být jeho zrnitost menší než 100.. .Peèlivì odstranit zbytky smirku a broušení.

.S novým tìsnìním zacházet velmi opatrnì. Poško-
zení má za následek netìsnost.

Vydání 08.00 Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana 5
800.5313.00.15



15 FABIA 2000.. Motor 1,9/74 TDI -mechanika

-Pøed nasazením hlavy válcù natoèit klikový høídel na !
znaèku HÚ. ~ I

-Otoèit klikovým høídelem proti smìru otáèení motor~ -
Itak, aby byly všechny písty na stejné úrovni pøed HU.

-Zkontrolovat, zda jsou oba pružné kolíky -1-, urèené ...
pro vedení hlavy válcù zasazeny do bloku válcù,
pøípadnì je zasadit.

-Nasadit nové tìsnìní hlavy válcù. Text (èíslo náhrad-
ního dílu) musí být vidìt.

-Nasadit hlavu válcù, nasadit všechny šrouby hlavy
válcù a utáhnout je rukou.

-Utáhnout ve ètyøech krocích hlavu válcù v následu- ...
jícím poøadí:

1. Pøedepnutí momentovým klíèem: 10 4 2 6 8

stupeò I = 40 Nm ~1~1~1===r'\::=1=:===71~ .
stupeò II = 60 Nm U ~ ~ ~ U

2 O t ' h t ' kl" ~ Ci) ~ Ci) ~.o a nou pevnym Icem:

stupeò III = 1/4 otáèky (90°)
stupeò IV = 1/4 otáèky (90°) Cf Cf Cf Cf ,

-Po upevnìní hlavy válcù pøíp. po upevnìní øemenice 'I~I~I~I~I/
vaèkového høídele otoèit vaèkovým høídelem tak, aby
vaèky pro 1. válec ukazovaly vzhùru. 7 5 1 3 9

Další montáž se provádí v opaèném poøadí než de- 1 V15 -07381
montáž.

-Namontovat a napnout ozubený øemen =:> Kap. 13-2.

-Naplnit chladicí kapalinu =:> Kap. 19-1.

-Pøeèíst a smazat pamì• závad =:> Motor 1,9/74 TDI,
vstøikování; opr. sk. 01. .

Kontrola kompresního tlaku

Podmínka pro kontrolu

.Teplota motorového oleje min. 30 °c.

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

.Zaøízení pro mìøení kompresního tlaku (napø.
-V.A.G1763-) [=~~~~:J .Adaptér (napø. -V.A.G 1381/12 -) ~ 'UW{]

.Kloubový klíè pro žhavicí svíèky

Prùbìh kontroly

-Demontovat kryt motoru =:> Kap. 10-1. 15-1 strana 6 Demontáž a montáž hlavy válcù Vydání 08.00

800.5313.00.15
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FABIA 2000>- Motor 1,9/74 TDI- mechanika 15

-Demontovat centrální svorkovnici pro jednotku èer-

padlo/tryska.
.-Demontovat všechny žhavicí svíèky kloubovým I

klíèem.

I-Místo žhavicích svíèek postupnì našroubovat adap- ...o

tér.

-Pomocí pøístroje na mìøení kompresního tlaku zkon-
trolovat kompresní tlak.

., -.
;I Upozornenl!

Ovládání kontrolního pøístroje => Návod k obsluze.

-Spouštìèem protáèet motor tak dlouho, až kontrolní .

pøístroj nezaznamená a nezobrazí žádný nárùst tlaku.

Hodnoty kompresního tlaku:

Nový motor Mez Rozdíl mezi jednot- I N15-0227 1-
opotøebení livými válci

.2,5...;,1 MP 1,9 MPa max. 0,5 MPa

-Našroubovat žhavicí svíèky kloubovým klíèem.

Utahovací moment: 15 Nm

-Ètení a mazání pamìti závad: => Motor 1,9/74 TDI,
vstrikování; opr. sk. 01.

J Upozornìní!
Rozpojením svorkovnice k jednotce èerpadloltryska se
závady uloží do pamìti závad.

.
..

.
Vydání 08.00 Demontáž a montáž hlavy válcù 15-1 strana 7
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FABIA 2000.. Motor 1,9n4 TDI -mechanika 15

15-2 Oprava ventilového rozvodu

.í Upozornìní!
Hlavy válcù, které vykazují trhlinky mezi venti/ovými sedly se mohou použít bez snížení životnosti, pokud se jedná o
thlinky malé o šíøce max 0,5 mm.

1 -20 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky
(90°) 1 ~

O vymìnit I 2

O pøi povolování a utahování
dbát na poøadí montáže
=> Kap. 15-3 19 ~2 -Nosiš vahadel 3

O nezamìnit II .3 -Šroub hlavy válcù l l 4

O pøi povolování a utahování 5
dbát na poøadí montáže
=> Kap. 15-1 6

. O nasadit pøed montáží podlož- 18
ky => poz. 4 do hlavy válcù 7

4 -Podložka 16

O pro šrouby hlavy válcù 17 8

O pøed montáží víka ložiska 9
nasadit do hlavy válcù 16 ~

5 -Hrníèková zdvihátka :~ f 1 O
O nezamìnit I ..>.(,(-1) ,

O s hydraulickým vyro- 11
vnáváním ventilové vùle

O odkládat pracovní plochou 12

smìrem dolù 13

O pøed montáží zkontrolovat f/1J
axiální vùli vaèkového høíde- I,() 14
le => obr. 1 v 15-2 strana 2

O potøít olejem pracovní plochy
~(i:=-~ = O demontovat pøed demontáží §

pánve ložiska vaèkového 15. høídele v , N15-0231
6 -Kuzelove segmenty I N15-0231 I

7 -Miska ventilové pružiny

8 -Ventilová pružina vnìjší

O demontáž a montáž:

.hlava válcù demontovaná: pomocí -MP 1-218-, -MP 1-211-, -MP 1-213-

.hlava válcù namontovaná: => Kap. 15-4

9 -Ventilová pružina vnitøní

O demontáž a montáž:

.hlava válcù demontovaná: pomocí -MP 1-218-, -MP 1-211-, -MP 1-213-

.hlava válcù namontovaná: => Kap. 15-4

10 -Tìsnìní døíku ventilu

O výmìna => Kap. 15-4

11 -Vodítko ventilu

O kontrola => Kap. 15-4

O je-Ii pøekroèena mez opotøebení, hlavu válcù vymìnit

12 -Jednotka èerpadlo / tryska

.O demontáž a montáž => Motor 1,9/74 TOI -vstøikování; opr. sk. 23

Vydání 08.00 Oprava ventilového rozvodu 15-2 strana 1
800.5313.00.15



15 .FABIA 2000.. Motor 1,9/74 TDI- mechanika I

13 -Hlava válcù I
!

O dbát na upozornìní => 15-2 strana 1
14 -Tìsnicí kroužek z PTFE ~

O tìsnicí bøit tìsnicího kroužku -PTFE nemazat ani nepotírat olejem -

O pøed montáží odstranit zbytky mastnoty z èepu vaèkového høídele èistým hadrem

O pøed nasazenim pøelepit bìžnou lepicí páskou drážku na kuželu vaèkového høídele (napø. páskou Tesafilm)

O demontáž a montáž => Kap. 15-3

15 -Ventily

O rozmìry ventilù => obr. 3 v 15-2 strana 3

16 -Pánev ložiska

O nezamìnit již použité pánve ložisek (oznaèit)

O dávat pozor na správné usazení pøídržných výstupkù ve víkách ložisek a v hlavì válcù

17 -Vaèkový høídel

O kontrola axiální vùle => obr. 1 v 15-2 strana 2

O demontáž a montáž => Kap. 15-3

O kontrola radiální vùle pomocí plastické hmoty

.mez opotøebení: 0,11 mm

O házivost: max. 0,04 mm

O oznaèení, èasování => obr. 4 v 15-2 strana 3 .18 -Víko ložiska

O poøadí montáže => Kap. 15-3

O utìsnit dosedací plochy víka ložiska 1 a 5 pomocí tìsnicího prostøedku -AMV 174 004 01- => obr. 2 v 15-2
strana 3

19 -8 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky (90°)

O vymìnit

Obr. 1: Kontrola axiální vùle vaèkového høídele ...

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøící pøístroje
a pomocné prostøedky

.Univerzální držák mìøicích hodinek -MP 3-447-

.Úchylkomìr

Mìøení provádìt pøi demontovaných hrníèkových zd-
vihátkách a namontovaném prvním, tøetím a posledním .víku ložiska.

mez opotøebení: max. 0,15 mm

, .
15-2 strana 2 Oprava ventilového rozvodu Vydání 08.00
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Obr. 2: Utìsnìní dìlicí plochy víka ložíska 1 a 5 po-""
mocí tìsnicího prostøedku

.-AMV 174 004 01-

-Nanést slabou vrstu tìsnicího prostøedku
-AMV 174 004 01- rovnomìrnì na plochy -1-.

mlid Upozornìní!
Dbát na to aby, se nedostal žádný tìsnicí prostøedek do
drážek -šipky-.

I N15-0270 I

Obr. 3: Rozmìry ventilù .
.Upozornìní! C

.V;~tily není dovoleno dodateènì opracovávat. Je povo-
leno pouze zabroušení.

Míra Sací ventil Výfukový ventil ~ ---

0 a mm 35,95 31,45

0 b mm 6,980 6,956

c mm 89,95 89,95

a Lo 45 45

I V15-0024 I

Obr. 4: Oznaèení vaèkového høídele, èasování Oznaèení vaèkového høídele

.Základní rozmìr vaèky: a = 0 52,8 mm

. .Vaèkový høídel je oznaèený vyraženými èíslicemi a
[ m]~)~~A)1~)=D:Oi písmeny na èele vaèky pro výfukový ventil 4. válce.

I válec 4 -~ipka- I ::: lálec 4 -šípka- 03~ R pølp. ~

858 R

Èasování rozvodù pøi zdvihu ventilu 1 mm

Sací ventil otevírá po HO 15,80 I "'iC ""CO I
.I N15-0258 I

Sání zavírá po OU 25,30

Výfukový ventil otevírá pøed 00 28,20

Výfukový ventil otevírá pøed HO 18,70

.
Vydání 08.00 Oprava ventilového rozvodu 15-2 strana 3
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I
!
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.

.

.
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i

15-3 Vaèkový høídel :

.Demontáž a montáž vaèkového høídele I

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zajiš•ovací pøí pravek -T1 0051-

.Vytahovák tìsnicího kroužku ventilu -T1 0052-

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

.Momentový klíè 40 až 200 Nm (napø. -V.A.G 1332-)

.Tìsnicí prostøedek -AMV 17400401-

Demontáž

-Demontovat ozubený øemen => Kap. 13-2.

-Vyšroubovat upevòovací šrouby -1- øemenice vaèko- vého høídele.

.-Demontovat øemenici vaèkového høídele z náboje.

-Povolit upevòovací šroub -1- náboje. K tomu použít zajiš•ovací pøípravek -T1 0051-.

-Vyšroubovat upevòovací šroub náboje asi o 2 otáèky.

-Nasadit stahovák -T1 0052- a vystøedit k tomu tyto ot- vory náboje. T10052. -Rovnomìrným utahováním stahováku uvolnit náboj z
kužele vaèkového høídele..

11; Upozornìní!~

Pøitom pøidržovat stahovák pomocí klíèe OK 30.

-Demontovat náboj z kužele vaèkového høídele.

-Demontovat víko hlavy válcù.

-Demontovat nosiè vahadel..
.Upozornìní!

.Nejprve povolit oba vnìjší upevòovací šrouby, potom
vnitøní.

.Oznaèit nosièe vahade/, aby nedošlo kjejich zámìnì
a nemuselo být provedeno základní nastavení jedno-
tek èetpadlo / tryska.

.-Demontovat tandemové èerpadlo => Kap. 20-2.

Vydání 08.00 Vaèkový høídel 15-3 strana 1
800.5313.00.15
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-Demontovat nejdøíve víka ložisek 5, 1 a 3. Uvolòovat I
støídavì (køížem) víka ložisek 2 a 4. ~ I

Montáž -I

..i Upozornìní!
.Pøi montáži vaèkového høídele musejí vaèky 1. válce

smìøovat nahoru.

.Nezamìnit již použité pánve ložisek (oznaèit)

.Pøi montáži vaèkového høídele dbát na správné usa-
zení pøídfŽných výstupkù panví ložiska ve víkách loži-
sek a hlavy válcù.

.Pøed montáží víka ložiska dávat pozor, aby byly nasa-
zeneny podložky pro šrouby hlavy válcù v hlavì válcù.

-Potøít olejem pracovní plochy pánví ložiska.

-Pøitahovat søídavì do køíže ložisková víka 2 a 4 a

utáhnout je momentem 8 Nm a pootoèit o 1/4 (90°)

(vymìnit).
.-Namontovat ložisková víka 5, 1 a 3 a rovnìž je

utáhnout momentem 8 Nm a pootoèit o 1/4 otáèky

(90°) (vymìnit)..
t Upozornìní!

.Utìsnìní dìlicí plochy víka ložiska 1 a 5 pomocí tìs-
nicího prostøedku -AMV 174 004 01- ~ Kap. 15-2.

.Víko ložiska 5 -1- musí lícovat s vnìjší hranou hlavy'"
válcù -2- -šipky-, jinak by mohlo dojít k netìsnostem
tendemového èerpadla.

-Namontovat tìsnicí kroužek vaèkového høídele
~ 15-3 strana 3.

-Namontovat nosièe vahadel a dotáhnout rovnomìrnì
do køíže nejprve vnitøní upevòovací šrouby a potom

vnìjší.

Utahovací moment: 20 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky .

(90°)

-Nasadit náboj na vaèkový høídel.

-Dotáhnout upevòovací šroub -1- náboje. ...

Utahovací moment: 100 Nm

K tomu použít zajiš•ovací pøípravek -T1 0051-.

.
15-3 strana 2 Vaèkový høídel Vydání 08.00
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FABIA 2000 ~ Motor 1,9/74 TDI- mechanika 15 I

-Nasunout øemenici vaèkového høídele na náboj. I

.i Upozornìní! 1 I

Zubový segment -šipka- øemenice vaèkového høídele
Imusí stát nahoøe.

-Vyrovnat øemenici na vaèkovém høídeli tak, aby po-
délné otvory byly ve støední poloze.

-Nasadit rukou upevòovací šrouby -1- øemenice vaèko-
vého høídele, tak aby byly bez vùle.

-Zaaretovat náboj aretaèním kolíkem -MP 1-301-.

-Namontovat a napnout ozubený øemen => Kap. 13-2.

-Namontovat tandemové èerpadlo => Kap. 20-2.

.I Upozornìní!
Po montáži nových hrníèkových zdvihátek se nesmí mo-
tor asi 30 minut nastartovat. Hydraulické vyrovnávací. prvky se musí usadit (ventily dosednou jinak na dno

pístu).

Demontáž a montáž tìsnicího kroužku
vaèkového høídele

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Natahovák -MP 1-214-

.Vytahovák tìsnicích kroužkù -T30003-

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

.Momentový klíè 40 až 200 Nm (napø. -V.A.G 1332-)

.Šroub -M12x65-

Demontáž

-Demontovat ozubený øemen => Kap. 13-2.

.-Demontovat øemenici vaèkového høídele a náboj
=> 15-3 strana 1.

-Vnitøní díl vytahováku tìsnicích kroužkù -T30003- vy-
šroubovat o dvì otáèky (asi 3 mm) z vnìjšího dílu a
zajistit šroubem s rýhovanou hlavou.

-Potøít závitovou hlavu vytahováku tìsnicích kroužkù"'" T30003
olejem, nasadit a velkou silou zašroubovat co možná
nejvíce do tìsnicího kroužku.

-Uvolnit šroub s rýhovanou hlavou a otáèet vnitøní èást
vytahováku proti vaèkovému høídeli až je tìsnicí
kroužek vytažen.

Montáž

'..; U v '
I.I pozornenl.. Tìsnicí bøity tìsnicího kroužku z PTFE nesmí být potøeny

olejem ani tukem. I ~i ~ ni "n I

I 515-0169 I

Vydání 08.00 Vaèkový høídel 15-3 strana 3
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I-Odstranit èistým hadrem zbytky oleje na èepech vaè- !
kového høídele. ~ I

-Pøelepit bìžnou lepicí páskou drážku na kuželu vaè- -
Ikového høídele (napø. páskou Tesafilm)

-Nasadit opatrnì tìsnicí kroužek na vaèkový høídel.

-Namontovat tìsnicí kroužek pomocí natahováku MP 1-214
-MP 1-214- a šroubu -M12x65- až nadoraz.

-Namontovat a napnout ozubený øemen ~ Kap. 13-2.

I 515-0170 I .

.

.
15 3 4 Vaèkový høídel Vydání 08.00
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15-4 Ventilová sedla, vodítka. ventilù, tìsnìní døíku ven-
tilù

Zabroušení sedel ventilù.
..Upozornìní!

.Ventily nefrézovat. Je pøípustné pouze zabroušení
ventilù.

.Kontrola vodítek ventilù ~ 15-4 strana 2. Pokud je
pøekroèena mez opotøebení, opakovat mìøení s
novými ventily. Pokud je dále pøekroèena mez
opotøebení, vymìnit hlavu válcù.

.Vypoèítat max. pøípustnou mez opracování ~ 15-4
strana 1. Pokud je pøekroèena mez opotøebení, opa-
kovat mìøení s novými ventily. Pokud je dále pøek-
roèena mez opotøebení, vymìnit hlavu válcù.

.Vypoèítání max. pøípustné meze opra-
cování

-Zasunout ventil a pevnì ho pøitlaèit do sedla.

I Upozornìní!
Pokud je ventil vymìòován v rámci opravy, musí se
použít pro mìøení nový ventil.

-Zmìøit vzdálenost -a- mezi koncem døíku ventilu a horní hranou hlavy válcù.

-Vypoèítat z namìøené hodnoty -a- a z minimální míry
maximálnì pøípustnou míru opracování.

Minimální míra:

.Sací ventil 43,4 mm

.Výfukový ventil 43,2 mm

.Zmìøená vzdálenost mínus minimální míra = maximálnì

pøípustná míra opracování.

Pøíklad:

namìøená vzdálenost 44,1 mm

-minimální míra 43,4 mm

= maximálnì pfípustná míra opra- 0,7 mm

cování

.
I Upozornìní!

Je-Ii max. pøípustná míra opracování O mm, zopakovat
mìøení s novým ventilem. Je-Ii i potom max. pøípustná
míra opracování O mm, vymìnit hlavu válcù..
Vydání 08.00 Ventilová sedla, vodítka ventilù, tìsnìní døíku ventilù 15-4 strana 1
800.5313.00.15

-



15 FABIA2000 ~ Motor1,9/74TDI-mechanika I

Kontrola vodítek ventilù !

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje ~
a pomocné prostøedky -

.Univerzální držák mìøicích hodinek -MP 3-447-

.Úchylkomìr

Pracovní postup

-Ventil zasunout do vodítka. Konec døíku ventilu musi být v rovinì s vodítkem.

Z dùvodu rozdílného prùmìru døíku používat sací ven-
til ve vodítku sání, pøíp. výfukový ventil ve vodítku

výfukovém.

Vùle pøi naklonìní: max. 1,3 mm

"8
j Upozornìní!

.Pokud je pøekroèena mez opotøebení, opakovat
mìøení s novými ventily. Pokud je dále pøekroèena .
mez opotøebení, vymìnit hlavu válcù.

.Pokud je ventil vymìòován v rámci opravy, musí se I ".. r """,o I
použít pro mìøení nový ventil. I 815-0078 I

Výmìna tìsnìní døíku ventilù

.Hlava válcù namontovaná

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Páka k montáži ventilových pružin -M P 1-211-

.Pomocná tyè k montáži ventilových pružin -MP 1-213-

.Vytahovák tìsnicího kroužku ventilu -MP 1-206-

.Naražeè tìsnicích kroužkù -MP 1-306-Demontáž .
-Demontovat vaèkový høídel ~ Kap. 15-3.

-Demontovat hrníèková zdvihátka (nezamìnit) a od-
ložit je pracovní plochou smìrem dolù.

-Nastavit pist pøíslušného válce do HÚ.

-Nasadit pomocnou tyè k montáži ventilových pružin -MP 1-213- a nastavit výšku jejiho stojánkù.

-Demontovat ventilové pružiny pomocí páky k montáži
ventilových pružin -MP 1-211-.

i Upozornìní!

Ventily se pøitom opírají o dno pístu.

.
15-4 strana 2 Ventilová sedla, vodítka ventilù, tìsnìní døíku ventilù Vydání 08.00
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-Stáhnout vytahovákem tìsnicího kroužku ventilù -MP 1-206-. I

.Pøitom lehce stlaèit pouzdro -1- smìrem dolù. ,

Montáž

-Aby se zabránilo poškození nových tìsnìní venti-
lových døíkù, nasune se na døík ochranné plastové
pouzdro -A-.

. -Potøít tìsnìní døíku ventilu -8- olejem, vložit jej do na-
tahováku -MP 1-306- a opatrnì je nasunout do vodít-
ka ventilu.

rn Upozornìní!
.Po ukonèení prací na ventilovém rozvodu protoèit mo-

tor opatrnì o nejménì 2 otáèky, aby bylo zajištìno, že
žádný ventil nedosedne pti startu na dno pístu.

.Po montáži vaèkového htídele se nesmí motor asi 30
minut startovat. Hydraulické vyrovnávací prvky se
musí usadit (ventily dosednou jinak na dno pístu).

.

.I

Vydání 08.00 Ventílová sedla, vodítka ventilù, tìsnìní døíku ventílù 15-4 strana 3
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I

.il r~ ~ ~'J ~l~~~Jí'r /.:

17 -1 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy

.
.I Upozornìní!

.Pokud se pøi opravì motoru zjistí v oleji ve vìtším množství kovové tøísky, pøípadnì otìr, je tøeba, aby se pøedešlo
vzniku škod, kromì peèlivého vyèištìní všech olejových kanálù vymìnit i chladiè oleje.

.Kontrola tlaku oleje a snímaèe tlaku oleje =:> Kap. 17-3.

.Hladina motorového oleje nesmí pøestoupit znaèku "max" -nebo• by mohlo dojít k poškození katalyzátoru!

Specifikace olejù, plnicí množství a kontrola stavu =:> Servisní prohlídky a údržba; Kap. 02-3

1 -Olejové èerpadlo

O s pøetlakovým ventilem 6 7 8 9
1,2 MPa

O pøed montáží zkontrolovat,. zda jsou k dispozici obì líco- 10
vaná pozdra k vystøedìní
olejového èerpadla na blok
válcù 11

O vytváøejí-Ii se na pracovních
plochách a ozubených ko- I

v lech rýhy, vymìnit \

2 -Retìzové kolo olejového èer- 'r..J 1-
padla \ \ / "\ 14
O dbát na montážní polohu ' ~ 13 -

lze nasunout pouze v jedné I
poloze 4 ' ..

\ -"""\"

3 -~5 Nm 3 -" (l .--\

5 -Tìsnicí pøíruba ' -15

O pøed montáží potøít siliko-
novým tìsnicím prostøedkem \ ' 16
-o 176404 A2 -=:> Kap. 13- 2 ". 3 ' 6

O výmìna tìsnicího kroužku 1 '

klikového høídele =:> Kap. 13-
\3 '

6- 15Nm r .
7 -Napínák øetìzu, 15 Nm '

O pøi montáži napnout a zavìsit r---~~ '

8 -Øetìzové kolo 18 1 7 6

9 -Mìrka oleje I S17-0050 I

O hladina oleje nesmí pøekroèit
znaèku "max"!

O kontrola výšky hladiny motorového oleje =:> 17-1 strana 1

10 -Zavádìcí nátrubek

O pøed odsáváním oleje sejmout

11 -Vodicí trubka

12 -Olejová tryska

O pro chlazení pístù

.O dbát na èíslo náhradního dílu (pravoúhlé zalomení)

Vydání 08.01 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy 17-1 strana 1
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13 -Pøetlakový ventil, 27 Nm :
O otevírá pøi 0,25 až 0,32 MPa pøetlaku
O namontovat bez tìsnicího prostøedku ~ I

14 -O-kroužek
IO vymìnit

15 -Sací trubka
O zneèistìné sítko vyèistit

16 -Mezistìna
17 -Olejová vana

O pøed montáží potøít silikonovým tìsnicím prostøedkem -D 176404 A2 -~ Kap. 17-2
18 -Výpustný šroub, 30 Nm

O s tìsnicím kroužkem
O vymìnit

Rozložení a sestavení držáku olejového filtru

1 -Uzávìr, 25 Nm .2 -Tìsnìní

O vymìnit ':' ~

3 -Chladiè oleje ! !

O pøi ':Y1.ontáži nato.èit až k 7 8 9 13 -r:.! zarazce (ve smeru uta- ~ .l i hování) i

4 -Tìsnìní ;:7 10 11 12 i
O vymìnit ,/' !

dièi oleje o ~I ---~ ! i
~.- I Ili~~ I '

5 -Uzávìr, 10 Nm .i-li
/-I•...c":':::17..:-:---@-i!O stìsnicím kroužkem -~!!f-.:-,9~~t._l 6-- ! :

O nepovolovat, jinak vymìnit ~--~ --.!!
6 -0,07 MPa spínaè tlaku oleje :

6 Ll--o I I

-F1- ! 15

O hnì.dý !~ !

O dotahnout 20 Nm ~ ~"~,~~ 5 !
O tìsnicí kroužek pøi netìsnosti

~ ! !.

pøeøíznout a vymìnit !

O kontrola ~ Kap. 17-3 I 4 i

7 -Držák olejového filtru I ~~ "- !
O s integrovaným pøetlakovým: 3 ! i

ventilem (0,5 MPa) "'"'"'j"'"'C"I;) 16 -+-c:i::>8 -15 Nm + pootoèit o 1/4 otáèky : J ,-- 2 ~ ~

(90°) ~O vymìnit 1
O pøed dotažením utáhnout ne- ~ ~~~~~ jdøíve rukou

9 -Tìsnìní
O ." t I 817-0053 I

vymenl
10 -Tìsnicí kroužek

O vymìnit
11 -Pøípojné hrdlo, 35 Nm .
17 -1 strana 2 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy Vydání 08.01
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12 -Pøívodní vedení oleje. O turbodmychadla

O dotáhnout 20 Nm
13 -Uzávìr, 25 Nm

14 -O-kroužek

O vymìnit

15 -Vložka olejového filtru

O pøi výmìnì oleje vymìnit O-kroužky ~ poz. 14 v 17-1 strana 3 a ~ poz. 16 v 17-1 strana 3

16 -O-kroužek

O vymìnit

.

.

.
Vydání 08.01 Demontáž a montáž dílù mazací soustavy 17-1 strana 3
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17 -2 Demontáž a montáž olejo- !

.vé vany
Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Kloubobvý klíè -3185-

.Nástrèná souprava -3249-

.Ruèní vrtaèka s nástavcem s plastovým kartáèem

.Plochá škrabka

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

.Silikonový tìsnicí prostøedek D 176 404 A2 ~~~~~~~;;~;;;;~~~~~~~~

Demontáž

-Demontovat zvukovou izolaci -šipky-. ...

-Vypustit motorový olej.

-Odšroubovat olejovou vanu.

.Upozornìní!
,šrouby olejové vany na stranì setrvaèníku povolit po-
mocí kloubového klíèe -3185- a vyšroubovat pomocí
nástavce -3249-.

-Oddìlit olejovou vanu, pøípadnì uvolnit lehkými údery

gumové palièky.

-Plochou škrabkou odstranit zbytky tìsnicího prostøed-
ku na bloku válcù.

-Odstranit zbytky tìsnicího prostøedku na olejové vanì ...
pomocí rotujícího plastového kartáèe (použít
ochranné brýle).

-Oèistit tìsnicí plochy, musí být bez oleje a bez tuku.

Montáž

. U v .,
I. pozornenl.

..Olejová vana musí být po nanesení silikonového tìs-
nicího prostøedku bìhem 5 minut namontována.

.Na stranì setrvaèníku nasadit šrouby olejové vany I N17-0012 I
pomocí nástavce -3249- a utáhnout kloubovým klíèem
-3185-.

-Odstøihnout trysku tuby silikonového tìsnicího ...
prostøedku D 176 404 A2 u pøedního oznaèení
(0 trysky asi 3 mm)

.tlouš•ka vrstvy tìsnicího prostøedku: 2...3 mm

.V místech otvorù pro šrouby musí být tìsnicí
prostøedek na vnitøní stranì -šipky-.

i Upozornìní!
Tlouštka housenky tìsnicího prostøedku nesmí
pøesáhnout 3 mm, jinak by se nadbyteèný tìsnicí
prostøedek dostal do olejové vany a mohl by ucpat sítko. sací trubky oleje.

I N17-0019 I

Vydání 08.00 Demontáž a montáž olejové vany 17 -2 strana 1
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17 FABIA 2000 ~ Motor 1,9n4 TDI- mechanika I

-Nanést silikonový tìsnicí prostøedek podle obrázku na ...:
èistou tìsnicí plochu olejové vany.

~ I.-
v oblasti tìsnicí pøíruby vza- I

du nanášet obzvláštì peèlivì -šipky-.

-Olejovou vanu ihned nasadit a šrouby utahovat v

následujícím poøadí:

1 -lehce utáhnout køížem všechny šrouby olejové
vany a bloku válcù.

2 -lehce pøitáhnout tøi šrouby olejové vany a pøevo-

dovky.
3 -lehce dotáhnout køížem všechny šrouby olejové I 517-0045 I

vany a bloku válcù.

4 -Dotáhnout tøi šrouby olejové vany a pøevodovky
45 Nm.

5 -Dotáhnout køížem všechny šrouby olejové vany a
bloku válcù 15 Nm.

i Upozornìní! .
.Pøi montáži olejové vany na demontovaném motoru

dbát na to, aby vana na stranì setrvaèníku lícovala s
blokem válcù.

.Po montáži olejové vany musí tìsnìní schnout asi
30 min. Teprve potom smí být naplnìn olej.

.

.
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17 -3 Kontrola tlaku oleje a
.spínaèe tlaku oleje

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Kontrolní pøístroj tlaku oleje, napø. -V.A.G 1342-

.Zkoušeèka napìtí (napø. -V.A.G 1527 B-)

.Pomocná mìøicí souprava (napø. -V.A.G 1594 A-)

.Schìma zapojení

Funkce dynamického varovného zaøízení pøi nízkém
tlaku oleje

Spínaè tlaku oleje je otevøen, je-Ii bez tlaku a zavírá pøi
dosažení spínacího tlaku.

Varovné zaøízení tlaku oleje je aktivováno asi za 10 s po
zapnutí zapalování ("svorka 15 zapnuta"). Varovné
zaøízení tlaku oleje se zapíná se zpoždìním asi 3 s a
vypiná se se zpoždìním asi 5 s.

.Zkouška kontrolky

Po zapnutí zapalování a pøi stojícím motoru se musí kon-
trolka tlaku oleje v panelu pøístrojù rozsvítit asi na 3 s, a
pak zase zhasnout. Zkouška se pøeruší, jestliže bìží mo-
tor.

Kritéria varovného signálu

Zapnutí optického varovného signálu (blikání kontrolky
tlaku oleje) a trojnásobné zaznìní bzuèáku jako aku-
stického varovného signálu nastane pøi splnìní alespoò
jedné z následujících podmínek:

."Zapalování zapnuto", motor stojí, spínaè tlaku oleje

uzavøený

.Otáèky motoru vyšší než 1500 1/min, spínaè tlaku ole-

je otevøený

-Pøi otáèkách motoru vyšších než 5000 1/min se varo-
.vný signál tlaku oleje nevymaže; ani v pøípadì, že je

spínaè tlaku oleje zavøený. K vymazání varovného
signálu dochází pøi otáèkách nižších než 5000 1/min.

-Je-Ii spínaè tlaku oleje pøi otáèkách motoru vyšších
než 1500 1/min otevøen pouze na dobu 0,5 až 3 s,
uloží se tato skuteènost do procesoru panelu pøístrojù
v panelu pøístrojù. Dojde-Ii k takovémuto stavu bìhem
chodu motoru 3krát, vyvolá se okamžitì varovný
signál tlaku oleje a nevymaže se ani v pøípadì, že jsou
otáèky nižší než 1500 1/min. K výmazu varovného
signálu tlaku oleje dojde tehdy, je-Ii spínaè tlaku oleje
uzavøen po dobu delší než 5 s pøi otáèkách nad 1500
1/min nebo pøi "Zapalování vypnuto".

Podmínky pro kontrolu

.
Vydání 08.00 Kontrola tlaku oleje a spínaèe tlaku oleje 17 -3 strana 1
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17 .FABIA 2000>- Motor 1,9/74 TDI- mechanika I

.Hladina motorového oleje v poøádku, kontrola
~ Kap. 17-1

~
.Kontrolka tlaku oleje (-K3-) se musí pøi zapnutém za- -

palování asi na 3 s rozsvítit

.Teplota motorového oleje aspoò 80 °C (ventilátor
dochlazování se alespoò jedenkrát rozbìhl)

Prùbìh kontroly

-Odpojit svorkovnici ze snímaèe tlaku oleje.

-Vyšroubovat spínaè tlaku oleje a zašroubovat kon- ...V A G 1342trolní pøístroj tlaku oleje, (napø. -V.A.G 1342-) ..

-Zašroubovat spínaè tlaku oleje -2- do pøístroje
-V.A.G 1342-. ,,(

-Pøiložit hnìdý vodiè -1- kontrolního pøístroje na kostru
(-).

-Pøipojit zkoušeèku napìtí (napø. -V.A.G 1527 B-) ke
spínaèi tlaku oleje -2- a na plus (+) akumulátoru. .

Dioda se nesmí rozsvítit. ~ O ~ O O ~

-Jestliže se dioda rozsvítí, vymìnit spínaè tlaku oleje.

-Nastartovat motor a pomalu zvyšovat otáèky.
O I A17-0025 I

-Pøi pøetlaku 0,055...0,085 MPa se musí svìtelná dio-
da rozsvítit. Nerozsvítí-Ii se, je tøeba spínaè tlaku oleje
vymìnit.

-Otáèky dále zvyšovat. Pøi otáèkách 2000 1/min a te-
plotì oleje 80 °C, by mìl být pøetlak oleje nejménì
0,2 MPa.

Pøi vyšších otáèkách nesmí být pøetlak oleje vyšší než
0,7 MPa, pøípadnì vymìnit držák olejového filtru s pøetla-
kovým ventilem. .

.
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.i ~J [lJlf ~.J~~[~.I", I

19-1 Díly chladicí soustavy -I
montážní pøehled

i Upozornìní
.Je-Ii motor zahøátý je chladicí soustava pod tlakem.

Pøed opravou pøíp. tlak snížit.

.Hadicové spoje jsou zajištìny pomocí pružných spon.
V pøípadì opravy používat jen pružné spony.

.Pro demontáž a montáž pružných spon se doporuèují
kleštì na pružné spony.

.Vždy se musí vymìòovat tìsnìní a tìsnicí kroužky.

.Hadice chladicí kapaliny namontovat bez pnutí tak,
aby se nedotýkaly jiných dílù (dbát na oznaèení na
pøípojce hadice a na hadici).

.Údaje k mísicím pomìrùm ~ 19-1 strana 5

Díly chladicí soustavy na karoserii

1 -Chladiè

O demontáž a montáž ~ Kap. 1 2 3
19-2

~ \O po výmìnì obnovit celou
náplò chladicí kapaliny i"" 4\ 5 6

2 -O-kroužek I iO vymìnit ' ~

3 -Horní hadice chladicí kapaliny i

O zajištìna na chladièi pøíchyt- P! kami I

O schéma zapojení hadic chla- ~ '-'-,.j

dicí kapaliny ~ 19-1 '\
strana 4 18 ~

.4 -Uzávìr , , 9
O kontrola tlaku ~ 19-1 ", ,

strana 6 "-"" 1 O

5 -Svorkovnice "-,

6 -Dvojitý šroub, 2 Nm 1 '@-~"'-"'-' '

&7 -Lapaè vzduchu -, 8
8 -5 Nm /' ~.- " .

9 -Vyrovnávací nádržka <'" " ---', _o/' 11

O kontrola tìsnosti chladicí " ~
soustavy ~ 19-1 strana 6 5 4'" \.--12

O schéma zapojení hadic chla- 11
dicí kapaliny ~ 19-1
strana 4 .~ 8

10 -Pøídavný ventilátor 'O

O u vozidel s klimatizací,
pøípadnì s vyšší výbavou ,

.5 8 12 I S 19-0088 I

Vydání 05.02 Díly chladicí soustavy -montážní pøehled 19-1 strana 1
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19 FABIA 2000" Motor 1,9/74 TDI- mechanika I

11 -Držák ventilátoru :

12 -Pøídržná svorka ..I

O pro kabel ventilátoruO kontrolovat její správné nasazení -

I13 -Ventilátor chladièe

14 -Spodní hadice chladicí kapaliny

O zajištìna na chladièi pøíchytkami

O schéma zapojení hadic chladicí kapaliny ~ 19-1 strana 4

15 -Držák

O svorkovnice ventilátoru

16 -Termospínaè ventilátoru chladicí kapaliny -F18-, 35 Nm

O pro ventilátor

O spínací teploty:

1. stupeò

.zap.:91...97°C

.vyp.: 84...91 °C
2. stupeò

.zap.: 99...105 °C

.vyp.: 91...98 °C .17 -Spodní uložení chladièe

O èerné

18 -5 Nm

19 -Horní uložení chladièe

O bílé

.

.
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Díly chladicí soustavy na motoru
.1-15Nm I

2 -Èerpadlo chladicí kapaliny "
IO zkontrolovat lehkost chodu 6 " ~,. ./-/- '~ 11

O dbát na montážní polohu ~ -:.::::.> ,. "~O demontáž a montáž =:> Kap. ' 1,_. "', '.
\.'A

19-2 ~ '. .v,~ ,,', .
3 -O-kroužek 7 ~ .". ~ )

O v . t /~ " I '. /
vymenl /", ',. ".

4 -K vyrovnávací nádržce (horní) .;~ ~'. "",,"""'/'-'/."" 13
O schéma zapojení hadic chla- (8 ~ ( 12 "

dicí kapaliny =:> 19-1 " ~ ~ .14
strana 4 " 9: " ~ \

O pøišroubovaná na krytu hlavy '. 1 O ~_.~
' I o ) --\'-J

vacu/. <.-', ~,\.-
6-Pøípojnéhrdlo ~ ~.~ 1!'~i~ ~ 16. O pro výmìník tepla -~;.7 ~-~,l_\ !

7 R b _ k / -/.- : I
-oz oc a ~ '-';;" \, 7

lin y -G62- 3 -". f,-, C ~O ,,' '.
O kontrola =:> Motor 1,9/74 TOI /.><'-.'-'-"() 17 ~

-vstøikování; opr. sk. 28 2 /'./
./

9 -Pøídržná svorka _-.;:A-__,. ,~,""""""18
O dbát na správné nasazení L.:-:-J "/

10 -Tìsnící kroužek ~
O kontrolovat její správné na- i('.' sazení (~ ~ 1~ -19
O vymìnit 1 ~

11 -Rozboèka 6 12 -Pøípojné hrdlo 22 21 3 20 I 819-0089 I

O na hlavu válcù
13 -10 Nm
14- Rozboèka. 15 -40 Nm

16 -k chladièi nahoøe
O schéma zapojení hadic chladicí kapaliny =:> 19-1 strana 4

17 -Trubka chladicí kapaliny

18 -K vyrovnávací nádržce (spodní)
O schéma zapojení hadic chladici kapaliny =:> 19-1 strana 4

19 -k chladièi dole
O schéma zapojení hadic chladicí kapaliny =:> 19-1 strana 4

20 -Pøípojné hrdlo
O termoregulátoru chladicí kapaliny

21 -Termoregulátor chladicí kapaliny
O demontáž a montáž =:> Kap, 19-2

22 -Chladiè oleje
O demontáž a montáž =:> Kap. 17-1

.
Vydání 05.02 Díly chladicí soustavy -montážní pøehled 19-1 strana 3
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19 FABIA 2000>- Motor 1,9/74 TDI- mechanika I

Schéma zapojení hadic chladicí kapaliny :
1 -Chladiè ..I

2 -Chladiè oleje

I3 -Termoregulátor chladicí kapa-
liny 6 9 10

4 -Èerpadlo chladicí kapaliny
5 -Blok válcù
6 -Vyrovnávací nádržka

7 -Horni trubka chladicí kapaliny
O pøišroubovaná na kryt hlavy

' I o 8 I I
vacu

8 -Pøípojné hrdlo 1
O na hlavu válcù ,

9 -Výmìník tepla pro topení
10 -Pøípojné hrdlo

O pro výmìník tepla I I I I -
11 -Trubka chladicí kapalíny -

12 -Rychlospojka .

2 1~/",;~12

1 D O

I S19-0090 I

Vypuštìní a naplnìní chladicí kapaliny .
Množství chladící kapaliny asi 6,0 I.

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana (napø. -V.A.G 1306-)

.Pøístroj na kontrolu mrazuvzdornosti chladicí kapaliny ~~g~~~~~~;~~~~~~~~~~~

Vypustìní

A Pozor!
Pøi otevøeni vyrovnávaci nádobky mùže unikat hor-
ká pára. Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít.

-Otevøít uzávìr chladicí kapaliny na vyrovnávací ná-
dobce. .-Demontovat zvukovou izolaci -šipky-. ...

19.1 strana 4 Díly chladicí soustavy -montážní pøehled Vydání 05.02
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-Postavit pod motor zachycovací vanu. i

. -Otoèit výpustným šroubem -šipka- na chladièi doleva'" !
a vytáhnout dozadu, pøípadnì nasadit na hrdlo po-
mocnou hadici. I

-Navíc demontovat pøední hadici chladicí kapaliny na ...
olejovém chladièi -šipka- a nechat vytéct zbytek chla- ~ ~
dicí kapaliny. \' ~ \

.i Upozornìní ~'~:=:::::::
Dbát pøedpisù platných pro likvidaci chladicích kapalin. ~r-/í':

Naplnìní ~I r ~
~

Pøíslušnou chladicí kapalinu zvolit z nabídky katalogu ori-
ginálních náhradních dílù Škoda pøípadnì ze seznamu
schválených chladicích kapalin =:> Servisní prohlídky a
údržba; opr. sk. 02.

Doporuèené mísicí pomìry: I 510-0116 I

Mrazuvzdorn- Podil mrazuvz- Pitná voda2)
ost do dorného pros-

tøedku1)2)

-25 °C 40 % (2,4 I) 60 % (3,6 I)

-35 °C 50 % (3,0 I) 50 % (3,0 I)

.1) Podíl nemrznoucího pflpravku nesml pfekroèit 60 %; ochrana protí
mrazu a úèínnost chlazení se pfi vyšším podílu nemrznoucího

pfípravku snížují.
2) Množství chladicí kapaliny se mùže mìnit v závislosti na vybavení

vozidla.

-Nasadit hadici chladicí kapaliny na chladiè oleje.

-Zašroubovat výpustný šroub chladící kapaliny.

-Chladicí kapalinu naplnit až na znaèku "max" na vyro- ...
vnávací nádržce.

-Uzavøít vyrovnávací nádržku.

-Motor nechat bìžet do doby, než se rozbìhne ventilá-
tor.

~ Pozor!. Pøi otevøení vyrovnávací nádobky mùže unikat hor-
ká pára. Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøít.

Vydání 05.02 Díly chladicí soustavy -montážní pøehled 19-1 strana 5
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19 FABIA 2000.. Motor 1,9n4 TDI- mechanika I

-Zkontrolovat stav chladicí kapaliny a pøípadnì doplnit. :
U zahøátého motoru musí být hladina chladicí kapaliny .-.
na znaèce "max" u studeného motoru mezi znaèkami I

"min" a "max". -I

Kontrola tìsnosti chladicího systému

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Kontrolní pøístroj chladicí soustavy, napø.
-V.A.G 1274-

.Adaptér (napø. -V.A.G 1274/8-)

.Adaptér (napø. -V.A.G 1274/9-)

Podmínka pro kontrolu
.Zahøátý motor

Prùbìh kontroly .

& Pozor!
Pøi otevøeni vyrovnávaci nádobky mùže unikat hor-
ká pára. Uzávìr zakrýt hadrem a opatrnì otevøit.

-Otevøít uzávìr chladicí kapaliny na vyrovnávací
nádržce.

-Nasadit kontrolní pøístroj (napø. -V.A.G 1274-) s adap-"'"
térem (napø. -V.A.G 1274/8-) na vyrovnávaci nádob-
ku.

-Ruèní pumpou na testovacím pøístroji vytvoøit pøetlak
asi 1 bar (0,1 MPa).

-Pokud tlak klesne, vyhledat a odstranit netìsná místa.

Kontrola pøetlakového ventilu v uzávìru
V.A.G 127 .-Našr?ubovat uzávìr na kontrolní pøístroj s adaptérem

~(napr. -V.A.G 1274/9-).
;/

-Ruèní pumpou na testovacím pøístroji vytvoøit pøetlak 7/ 1-o asi 1,5 baru (0,15 MPa). ~o o

-Pøi pøetlaku 1,2...1,5 baru (0,12...0,15 MPa) se musí ~o

otevøít pøetlakový ventil.

.
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19-2 Demontáž a montáž chla-. dièe, èerpadla a termore-
gulátoru chladicí kapaliny

Demontáž a montáž chladièe

Potøebné speciálni náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana (napø. -V.A.G 1306-)

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

Demontáž

-Vypustit chladicí kapalinu ~ Kap. 19-1.

-Rozpojit svorkovnici -1- z termospínaèe ventilátoru ...
chladicí kapaliny -F18- a rozpojit svorkovnici -2- na
rámu ventilátoru.

.K tomu stisknout aretaèní výstupky.

U vozidel s klimatizací jsou dvì svorkovnice.

-Odpojit hadici chladicí kapaliny nahoøe a dole na hrd-
lech z chladièe.

K tomu odpojit pøídržnou sponu -3- až nadoraz a od-
pojit rychlospojku smìrem dozadu.

Vozidla bez klimatizace

-Odšroubovat držák kabelu -1- na spouštìèi -šipka-.

Kabel s držákem položit dozadu.

-Demontovat pøední nárazník ~ Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 63.

-Vyšroubovat šrouby uložení chladièe -šipky-. ...

.Utahovací moment: 5 Nm

-Povytáhnout chladiè s ventilátorem smìrem dozadu a
demontovat smìrem dolù.

Vozidla s klimatizací

A Pozor!
Okruh chladiciho prostøedku klimatizace nesmi být
otevøen.

I 519-0080 I

.
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-Vyšroubovat šrouby uložení chladièe -šipky-. ...I

Utahovací moment: 5 Nm ~
,

~
-Demontovat nosník zámku s namontovanými díly

=> Karoserie -montážní práce; opr. sk. 50.

Upevnit kondenzátor s chladièem na motor nebo po-

depøít..
J.. Upozornìní!

.Kondenzátor nezavìšovat na vedení.

.Vodièe kondenzátoru nesmí být zlomené.

I 819-0083 I

-Vyšroubovat šrouby upevnìní kondenzátoru -šipky- a ...
vyjmout chladiè s ventilátorem.

Utahovací moment: 5 Nm .Montáž
Montáž se provádí v opaèném poøadí. Pøitom je tøeba
dbát na následující:

-Naplnit chladicí kapalinu => Kap. 19-1 .

-U vozidel s klimatizací seøídit svìtlomety.

Demontáž a montáž èerpadla chladicí ka-
paliny I 519-0081 I

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana (napø. -V.A.G 1306-)

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

Demontáž .
.
I Upozornìní!

.Tìsnìní a tìsnicí kroužky vždy vymìnit.

.Pro ochranu pøed chladicí kapalinou zakrýt ozubený
øemen pøed demontáží èerpadla chladicí kapaliny ~(~~~~~~;;;~;~;;~~~~~~
hadøíkem.

-Demontovat zvukovou izolaci -šipky-. ...

-Vypustit chladicí kapalinu => Kap. 19-1.

-Demontovat ozubený øemen => Kap. 13-2.

.
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-Vyšroubovat upevòovací šrouby -1- èerpadla chladicí ...
. kapaliny -2- a opatrnì èerpadlo chladicí kapaliny de- i

montovat. .

Montáž 1 2 3 I

Montáž se provádí v obráceném poøadí, je tøeba dodržet

následující:

~ -Oèistit tìsnicí plochu O-kroužku.

-Potøít nový O-kroužek -3- chladicím kapalinou a nasa- ...
dit na èerpalo chadicí kapaliny.

-Nasadit èerpadlo chladicí kapaliny -2- do bloku valcù
.a dotáhnout upevòovací šrouby -1-.

Utahovací moment: 15 N m 1 2 3.
J. Upozornìní!

Uzavírací záslepky èerpadla chladicí kapaliny smìøují
dolu. ,--

-Namontovat a napnout ozubený øemen ~ Kap. 13-2.
-Naplnit chladicí kapalinu ~ Kap. 19-1. -

Demontáž a montáž termoregulátoru
chladicí kapainy

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Zachycovací vana (napø. -V.A.G 1306 -)

..Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

.Kleštì na pružné spony

Demontáž.
.I Upozornìní!

Tìsnìní a tìsnicí kroužky vždy vymìnit.

-Demontovat kryt motoru ~ Kap. 10-1. ...

-Vypustit chladicí kapalinu ~ Kap. 19-1.

4'~.
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-Odpojit hadice chladicí kapaliny od pøípojného hrdla'" !
-2-

.~ I
-Odšroubovat upevòovací šrouby -1- pøípojného hrdla -

a demontovat pøípojné hrdlo -2- s termoregulátorem
Ichladicí kapaliny -4-.

-Otoèit termoregulátor chladicí kapaliny -4- o 1/4 otáèky
(90°) doleva a odpojit od pøípojného hrdla -2-.

Montáž

Montáž se provádí v opaèném poøadí. Pøitom je tøeba
dbát na následující:

-Oèistit tìsnicí plochu O-kroužku.

-Potøít nový O-kroužek -3- chladicím kapalinou a nasa- ...
dit na pøípojné hrdlo -2-.

-Nasadit termoregulátor chladicí kapaliny -4- do
pøípojného hrdla -2- a otoèit 1/4 otáèku. (90°) doprava. ..'I~] U Pozornìní!
..c

Raménka termoregulátoru chladicí kapaliny musí být
témìø svislá.

-Nasadit pøípojné hrdlo -2- s termoregulátorem chladicí
kapaliny -4- do bloku válcù.

-Dotáhnout upevòovací šrouby -1-.

Utahovací moment: 15 Nm

-Naplnit chladicí kapalinu =:> Kap. 19-1.

.

.
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I

.~]:IJ ~~J: ~'J~'~~'J~J ~['Jc!b'J[j~.l~'J~J :

20-1 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy -èást 1 I

Montážní pøehled -palivové nádrže s pøíslušenstvím

Upozornìní
.Palivová vedení jsou zajištìna pomocí rychlospojek.

.Hadice palivové soustavy na motoru a palivovém fitru se smìjí zajištovat pouze pružnými sponami. Používání
svorkových nebo šroubových spon není dovoleno.

.Dbát na bezpeènostní opatøení ~ 20-1 strana 2.

.Dbát na pravidla èistoty ~ 20-1 strana 3.

Oprava ovládání akcelerace ~ Kap. 20-3

1 -Uzávìr 1 2

.2-1,5Nm ~3 -Hrdlo palivové nádrže ~ 3 4 5

O s gumovým hrdlem

4 -Gravitaèni ventil
O pro demontáž uvolnit ventil 15

ze západek tahem vzhùru

O kontrola prùchodnosti venti-
lu:

.ventil svisle: ventil otevøený 14

.ventil naklonìný o 45°: ventil

zavøený 13
5 -Ukostøení
6- 10Nm 12

7 -Odvzdušòovací potrubí 11

O pøipevnìno na palivové
nádrži

8 -25 Nm. 9 -Palivová nádrž

O pøi demontáži ji zachytit napø.
pomocí pøípravku pro motor 8
a pøevodovku
-V.A.G 1383 A-

O demontáž a montáž ~ Kap. 9
20-2 10 ~10 -Upevòovací pás 11 -Palivové èerpadlo/snímací

jednotka ukazatele zásoby pa- 8
liva
O pro vozy" 04.00: Snímací i

jednotka ukazatele zásoby I 820-0091 I

paliva
O pro vozy 05.00 ..: Palivové èerpadlo se snímaèem ukazatele zásoby paliva

O demontáž a montáž ~ 20-1 strana 5

O demontáž a montáž snímaèe ukazatele zásoby paliva ~ 20-1 strana 6

12 -Tìsnicí kroužek

.O pøi poškození vymìòit
O pøed montáží potøít palivem

Vydání 05.02 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy -èást 1 20-1 strana 1
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13 -Pøevleèná matice !

O demontáž a montáž pomocí klíèe -MP 1-227- ~ I

14 -Pøívodní vedení ~ -"
O k palivovému filtru => 20-1 strana 4

IO na pøípojku s oznaèením -V- (pøíruba)

O èerná

O pro stažení z uzavírací pøíruby stisknout zajiš•ovací tlaèítko

O dbát na správné usazení

O pøipevnìno na palivové nádrži

15 -Zpìtné vedení

O od palivového chladièe => Kap. 20-2

O na pøípojku s oznaèením -R- (pøíruba)

O modré

O pro stažení z uzavirací pøíruby stisknout zajiš•ovací tlaèítko

O dbát na správné usazení

O pøipevnìno na palivové nádrži

16 -Odvzdušòovací ventil I

O k demontáži ventil na hrdle uvolnit ze západek vyhnutím do strany

O pøed montáží vyšroubovat uzávìr .O kontrola => Obr. 2 v 20-1 strana 2

17 -O-kroužek

O vymìnit

Obr. 1: Montážní poloha pøíruby palivového èer- ...
padla/snímací jednotky ukazatele zásoby
paliva

Oznaèení na pøírubì musí souhlasit s oznaèením na pa-
livové nádrži -šipky-.

Pøívodní vedení (èerné) -1- na pøípojku s oznaèením -V-.

Zpìtné vedení (modré) -2- na pøípojku s oznaèením -R-.

.
...í.. Upozornìní

Po montáži palivového èerpadla/snímací jednotky ukaza-
tele zásoby paliva zkontrolovat, jestli je pøívodní a zpìtné .
vedení zajištìno pøíchytkami na palivové nádrži.

Obr. 2: Kontrola odvzdušòovacího ventilu ...

Páèka v klidové poloze: ventil zavøený

Páèka stlaèena ve smìru šipky: ventil otevøený.
.t Upozornìní

Pøed montáží odvzdušòovacího ventilu odšroubovat
uzávìr palivové nádrže.

Bezpeènostní opatøení pøi práci na pali-
vovém systému

Pøi demontáži a montáži palivového èerpadla/snímací
jednotky ukazatele zásoby paliva z naplnìných nebo I V20-1040 I .èásteènì naplnìných palivových nádrží dbát na následu-

jící:

20-1 strana 2 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy -èást 1 Vydání 05.02
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.Již pøed zaèátkem prací musí být v blízkosti
montážního otvoru palivové nádrže položena k

.odsávání uvolòujicích se palivových plynù hadice zap-
nutého odsávacího zaøízení. Není-Ii zaøízení pro
odsávání výfukových plynù k dispozici, mùže být
použit radiální ventilátor (motor leží mimo proud vzdu-
chu s èerpacím objemem vìtším než 15 m3/h.

.Zamezit dotyku paliva s pokožkou! Používat rukavice
odolné proti palivu!

Pravidla èistoty

Pøi pracích na palivové nebo vstøikovací soustavì, je nut-
no dodržovat následujících 6 pravidel, která se týkají èis-
toty a poøádku.

.Místa spojù a jejích okolí pøed rozpojením dùkladnì
oèistit.

.Demontované díly pokládat na èistou podložku a pøi-
krývat je. Nepoužívat textilie, které uvolòují vlákna!. .Nebude-Ii oprava provádìna ihned, je potøeba de-
montované èi otevøené díly peèlivì pøikrýt, pøípadnì
uzavøít.

.Montovat jen èisté díly. Náhradní díly vyjímat z obalù
teprve tìsnì pøed montáží. Nepoužívat díly, které byly
uskladnìny nezabalené (napø. mezi náøadím).

.Pøi demontovaném zaøízení: Pokud možno nepraco-
vat se stlaèeným vzduchem. Vozidlem pokud možno

nepohybovat.

.Kromì toho je tøeba dát pozor, aby na hadice chladicí
kapaliny nevytekla motorová nafta. Stane-Ii se tak,
hadice ihned oèistit. Poškozené hadice ihned vymìnit.

.

.
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Oprava palivového filtru

Smìr protékání paliva je na hadicích, na pøedehøívacím ventilu a palivovém fitru oznaèen šipkami. ..

1 -Zpìtná hadice

O od tandemového èerpadla 4 5

O modré znaèení r ,

2 -Pøívodní hadice I I

O k tandemovému èerpadlu I 3 --~:\

O bílé znaèení 1 I
3 -Pøídržná spona I (. I ~17I

O pøi poškození vymìòit I 1 2 ~, L---~
4 -Pøedehøívací ventil I I ~

O montážní poloha: šipka I ~ -~- ( dO smìøuje k palivové nádrži !

pøídržnou sponu a demonto- I -,

vat pøedehøívací ventil s pøi- 1 I
pojenými vedeními paliva I

O teplota nižší než +15 °C: I .prùchod k fitru otevøen I
O teplota vyšší než +31 °C: I 7

prùchod k fitru uzavøen I
5 -Zpìtná hadice I ~ ~---

O k palivovému chladièi l , ~ ---== 8
~ Kap. 20-2 , "

O modré znaèení 1 ,I 9

6 -Pøívodní hadice , ..j

O od palivové nádrže

O bílé znaèení 10

7 -Palivový fíltr

O pøed demontáží naplnit naf-
tou 1 O

O nezamìnit pøípoje
O pøi poškození vymìòit I 820-0096 I

O demontáž a montáž
~ Obr. 3 v 20-1 strana 5

8 -Tìsnìní .

O pøi poškození vymìòit

9 -Odvodòovací šroub

O k odvzdušnìní vytáhnout pøídržnou sponu pøedehøívacího ventilu a pøedehøívací ventil demontovat s pøipo-
jeným vedením paliva

O povolit a nechat vytéct asi 0,1 I tekutiny (zachycovat)

10 -25 Nm

11 -Držák

12 -Plastová výplò

O s držákem ~ poz. 11 tvoøí jeden náhradní díl

.
20-1 strana 4 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy -èást 1 Vydání 05.02
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Obr. 3: Demontáž a montáž palivového filtru ...

.-Demontovat pøedehøívací ventil s pøipojenými hadice- I
mi paliva (vytáhnout pøídržnou sponu).

I-Odpojit pøívodní vedení paliva.

-Odtlaèit úchty -šipky- plastové výplnì smìrem ven.

-Vyjmout palivový filtr smìrem nahoru.

.I Upozornìní

Palivový filtr se dá demontovat pouze v jedné pozici.

Demontáž a montáž palivového èerpad-
la/snímací jednotky ukazatele zásoby pa- 97
liva

Dbát na bezpeènostní opatøení =:> 20-1 strana 2.

Dbát na pravidla èistoty =:> 20-1 strana 3.

.Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Klíè na pøevleènou matici nádrže -MP 1-227-

Demontáž

-Odtlaèit zakrytí -1- (pod zadní sedaèkou). ...

Gumová krytka -2- mùže zùstat namontovaná.

-Odpojit pøívodní vedení (èerné) -5- a zpìtné vedení
(modré) -4- z pøíruby snímací jednotky. K tomu stis-
knout jisticí tlaèítka. I 520-0092 I

-Odjistit svorkovnici -3- a odpojit ji z pøíruby palivového I

èerpadla/snímací jednotky.

-Odšroubovat pøevleènou matici klíèem -MP 1-227-. ...

-Vytáhnout palivové èerpadlo/snímací jednotku ukaza-. tele zásoby paliva a tìsnicí kroužek z otvoru palivové
nádrže..

.I Upozornìní
Pokud je palivové èerpadlo ještì naplnìné palivem, je
tøeba jej pøed výmìnou vyprázdnit.

Montáž

Montáž se provádí analogicky v obráceném poøadí. Pøi-
tom je tøeba dbát na následující:... U v .

8' pozornenl

.Pøi nasazování palivového èerpadla/snímací jednotky
ukazatele zásoby paliva dbát na to, aby nedošlo k oh-
nutí snímaèe.

.Tìsnicí kroužek pøíruby pøed montáží potøít palivem.

..Dbát na pevné usazení palivových hadic.

Vydání 05.02 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy -èást 1 20-1 strana 5
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20 FABIA 2000 ~ Motor 1,9n4 TDI- mechanika I

Dodržet montážní polohu:"", :

.Oznaèení na pøírubì musí souhlasit s oznaèením na ..I
palivové nádrži -šipky-. -/

.~~~vodní vedení (èerné) -1- na pøípojku s oznaèením I

.Zpìtné vedení (modré) -2- na pøípojku s oznaèením
-R-.

-Pøeèíst a smazat pamì• závad => Motor 1,9/74 TDI -

vstøikování; opr. sk. 01.

Demontáž a montáž snímaèe ukazatele
zásoby paliva z palivového èerpadla

Demontáž

-Demontovat podávací èerpadlo/snímací jednotku
ukazatele zásoby paliva => 20-1 strana 5.

-Odjistit a stáhnout zajiš•ovací jazýèky vedení -3- a -4- -Šroubovákem pøizvednout pøídržné lamely -1- a -2- a

snímaè ukazatele množství paliva stáhnout smìrem
dolù -šipka-.

Montáž

-Zasunout snímaè ukazatele zásoby paliva do vodicí
lišty snímací jednotky a zatlaèit nahoru až zapadne.

-Namontovat podávací èerpadlo/snímací jednotku
ukazatele zásoby palíva => 20-1 strana 5.

K t I I " , h v dl I A20-0103 I
on ro a pa Ivove o cerpa a

Potøebné speciálni náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Multimetr, napø. -V.A.G 1715-
..Dálkové ovládáni, napø. -V.A.G 1348/3A-

.Pomocná mìøící souprava, napø. -V.A.G 1594 A-
nebo -V.A.G 1594 C-

.Klíè pro pøevleènou matici -MP 1-227-

.Zaøízení pro mìøení tlaku, napø. -V.A.G 1318-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1318/1-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1318/11-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1318/17-

.Adaptér, napø. -V.A.G 1318/23-

.Mìøicí nádoba

Podmínky pro kontrolu

.Napìtí akumulátoru alespoò 11,5 V

.Pojistky v poøádku .
20-1 strana 6 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy -èást 1 Vydání 05.02
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Kontrola funkce a napájení

.-Demontovat kryt palivového èerpadla.

-Zapnout zapalování. Palivové èerpadlo se musí
slyšitelnì rozbìhnout.

-Vypnout zapalování.

Pokud se palivové èerpadlo nerozbìhne:
~ -:===

D t t k t v d d v. k .. t k 39 49 59
-emon ova ry pre rza em POJIS e .40 50 60
-Vyjmout pojistku è. 61 z držáku pojistek. ...41 51 61

42 52 62

-Pøipojit dálkové ovládání -V.A.G 1348/3A- pomocí 43 53 63
kombinace kabelù z pomocné mìøicí soustavy do 44 64

držáku pojístky 61 a na plus akumulátoru (+). ::
-Stisknout dálkové ovládání. 47 67

68

Pokud palivové èerpadlo bìží:

-Zkontrolovat relé palivového èerpadla ~ Elektrická
schémata, hledání závad a montážní místa

.Pokud se palivové èerpadlo nerozbìhne:

-Odpojit 4-pólovou svorkovnicí z pøíruby na palivovém

èerpadle.

-Pøipojít multimetr pro mìøení napìtí na kontakty 1 a 4. ...

-Stisknout dálkové ovládání.

Požadovaná hodnota: ca napìtí akumulátoru.

Pokud není dosaženo požadované napìtí:

-Zjístit a odstranit pøerušení vedení podle elektrického
schéma zapojení ~ Elektrícká schémata, hledání
závad a montážní místa I A20-0099 I

Pokud je dosaženo požadované napìtí:

-Odšroubovat pøevleènou matici klíèem -MP 1-227-. ...

-Vyjmout palivové èerpadlo a zkontrolovat, zda jsou. pøipojena elektrická vedení mezi pøírubou a palivovým

èerpadlem.

Pokud nebylo zjištìno žádné pøerušení:

-Vymìnit palivové èerpadlo.

Kontrola èerpaného množství paliva

Podmínky pro kontrolu

.Napájecí napìtí v poøádku. I 820-0054 I

.Napìtí na akumulátoru nejménì 11,5 V.

.Teplota paliva 15...30 °c.

.Palivová nádrž naplnìna minimálnì do 1/4.

Prùbìh kontroly

.-Vyšroubovat uzávìr plnícího hrdla palívové nádrže.

Vydání 05.02 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy -èást 1 20-1 strana 7
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20 FABIA 2000.. Motor 1,9174TDI- mechanika I
I
;
!

-Demontovat zakrytí palivového èerpadla/snímací jed- :
notky ukazatele zásoby paliva pod zadním sedadlem.

-Odpojit 4-pólovou svorkovnici palivového èerpadla. ~ I

-Pøipojit dálkové ovládání -V.A.G 1348/3A- pomocí Ipropojovacích kabelù z pomocné mìøící soustavy na

kontakt -1- palivového èerpadla a na + akumulátoru.

-Spojit pomocí propojovacích kabelù z pomocné
mìøící soustavy kontakty -4- na svorkovnici a palivo-
vém èerpadle.

V.A.G 1348/3A .
I M20-0076 I

-Odpojit pøívodní palivové potrubí -šipka- a zachytit vy- tékající palivo hadrem.

~ Pozor!
Palivové pøivodni vedeni je pod tlakem! Pøed
uvolnìnim hadicových spojù položit kolem spoje
èistý hadøík. Pak opatrným uvolnìním spoje snížit
tlak.

r-. .
36

.
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FABIA 2000>- Motor 1,9n4 TDI- mechanika 20

t
-Pøipojit pøístroj pro mìøení tlaku -V.A.G 1318- s adap-'" V A G 1318 ;

. térem -V.A.G 1318/23- a -V.A.G 1318/17- k pøívod- ..
nímu palivovému vedení. 1 ~

-Propojit hadici -V.A.G 1318/1- s adaptérem 3
I-V .A. G 1318/11- pøístroje pro mìøen í tlaku a podržet v

mìøící nádobì.

-Otevøít uzavírací kohout pøístroje pro mìøení tlaku.
Páèka ukazuje smìr prùtoku -A-.

-Stisknout dálkové ovládání -V.A.G 1348/3A-. Pøitom
pomalu zavírat uzavírací kohout, až manometr ukazu-
je 0,35 baru (3,5 MPa) pøetlak. Polohu uzavíracího ko-
houtu nyní již nemìnit.

-Vyprázdnit mìøicí nádobu.

-Stisknout dálkové ovládání na 30 sekund.

Požadované množství: 660 ml/30 s.

Pokud není minimální èerpané množství dosaženo:. -Zkontrolovat palivová vedení na možné zùžení prùøe-
zu (zlomení) nebo ucpání.

-Demontovat palivové èerpadlo a zkontrolovat, zda V.A.G 1318/1
není ucpané sítko èerpadla. V.A.G 1318/17 I """ ".."" I

I N20-0132 I

Pokud nebyla dosud zjištìna žádná závada:

-Vymìnit palivové èerpadlo.

.

.
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I
i

..I
I~ I

.

.

.
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IFABIA 2000>0- Motor 1,9/74 TDI -mechanika 20 .

20-2 Demontáž a montáž dílù
.palivové soustavy -èást 2

Demontáž a montáž palivové nádrže

Dbát na bezpeènostní opatøení ~ Kap. 20-1.

Dodržovat pravidla èistoty ~ Kap. 20-1.

Potøebné speciální náøadi, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1551-)

.Zvedák agregátu (napø. -V.A.G 1383 A-)

.Pøístroj na odsávání paliva (napø. -V.A.G 1433 A-)

Demontáž

-U vozidel s kódovaným autorádiem dbát na kódování,
pøípadnì si ho vyžádat.

.-Kostøicí kabel akumulátoru odpojovat pøi vypnutém

zapalování. I 820-0092 I

-Odtlaèit zakrytí -1- (pod zadní sedaèkou). I

Gumová krytka -2- mùže zùstat namontovaná.

-Odjistit svorkovnici -3- a odpojit ji z pøíruby palivového

èerpadla/snímací jednotky.

-Vypráznit palivou nádrž pomocí pøístroje na odsávání
paliva. Uzávìr zùstane demontovaný.

-Demontovat zadní nápravu ~ Podvozek; opr. sk. 42.

-Demontovat pøední a zadní tlumiè výfuku ~ Kap. 26-
1.

-Demontovat tepelnou izolaci vlevo vedle palivové
nádrže.

-Demontovat vložku blatníku kola vpravo vzadu.

.-Vyšroubovat šrouby plnicího hrdla nádrže -šipky-. \

-Odpojit pøívodní vedení (èerné) -1- a zpìtné vedení (modré) -2- na palivové nádrži nádrži (stisknoutjisticí

tlaèítka).

-K zachycení podsunout pod palivovou nádrž zvedák
motoru a pøevodovky.

I 820-0094 I.
Vydání 08.01 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy -èást 2 20-2 strana 1
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20 FABIA 2000 >00 Motor 1,9/74 TDI- mechanika ~

-Vyšroubovat upevòovací šrouby palivové nádrže -šip- 1/ ;

ky-. -I

-Vytáhnout plnicí hrdlo z prachovky soustavy klapek ~

palivové nádrže a nádrž spustit dolù.

Montáž

Montáž se provádí analogicky v obráceném poøadí.
Pøitom je tøeba dbát na následující:

=;; " ~c.~~~ ~ I

-Pøipojit vedení paliva na pøírubu podávacího èerpadla/""
snímací jednotky ukazatele paliva:

.Pøívodní vedení (èerné) -1- na pøípojku s oznaèením
-V-. .

.Zpìtné vedení (modré) -2- na pøípojku s oznaèením
-R-.

-Pøeèíst a smazat pamì• závad =:> Motor 1,9/74 TDI -

vstøikování; opr. sk. 01.

Demontáž a montáž chladièe paliva

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1551-)

Demontáž

Dodržovat pravidla èistoty =:> Kap. 20-1.

!!ad~:::~:nS:n~~cháZi na zpìtném vedení k palivové .

nádrži. Je umístìn na spodní stranì podlahy karoserie

vozidla.

-Demontovat zakrytí -A-. -Rozpojit vedení paliva na chladièi paliva.

-Vyšroubovat upevòovací matice -šipky-.

Montáž

Montáž se provádi v opaèném poøadi. Pøitom je tøeba
dbát na následující:

.Dotáhnout upevòovaci matice chladièe paliva 15 Nm.

I N20-0294 I .

20-2 strana 2 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy -èást 2 Vydání 08.01
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FABIA 2000.. Motor 1,9n4 TDI- mechanika 20

Kontrola tandemového èerpadla

.Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Diagnostický pøistroj -V.A.G 1552-

.Diagnostické vedeni -V.A.G 1551/3-

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1551-)

.Tlakomìr (napø. -VAS 5187-)

Podmínky pro kontrolu

.Teplota chladicí kapaliny musí být nejménì 85 DC.

.Jednotka èerpadlo/tryska musí být v poøádku.

.Palivový fitr a palivové vedeni nesmí být ucpáno.

.Zpìtný ventil v pøívodní hadici paliva musi být v

poøádku.

.Snímaè ukazatele paliva musí být v poøádku.

.Pracovní postup

-Vyšroubovat uzavírací šroub -šipka-. ...

-Pøipojit tlakomìr (napø. -VAS 5187-), tak jak je ...
znázornìno na obrázku.

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a navolit
elektroniku motoru "adresa" 01. Pøitom musí bìžet
motor ve volnobìhu => Motor 1,9/74 TDI- vstøikování;
opr. sk. 01.

.
Zobrazení na displeji: ... T t t .

dl HEL "

es sys emu VOZJ. a r

Z I.t f k .~ ~ N V t ' bl k v v ' h h d Zvol te funkci XX
-VO I un ClloQJ ~" ac enl O U namerenyc 0-

not" a potvrdit @.

Zobrazení na displeji: ...Nacteni bloku namerenych hodnot
Zadejte cislo zobrazovane skupiny XXX. -Zvolit funkci @@@ pro "Èíslo zobrazované skupiny

002" a potvrdit @.
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20 FABIA 2000... Motor 1,9/74 TDI -mechanika I

Zobrazení na displeji (1...4 = zobrazované pole): ...
Nacteni bloku namerenych hodnot 2 ->

-Odeèíst hodnotu volnobìžných otáèek v zobrazo- 1 2 3 4 ~

vaném poli 1. ~

-Zvýšit otáèky nad 1500 1/min.

-Sledovat zobrazovaný tlak na tlakomìru.

Požadovaná hodnota: min. 3,5 bar (0,35 MPa)

Jestliže nebylo požadované hodnoty dosaženo:

-Vymìnit tandemové èerpadlo =:> 20-2 strana 4.

rn Upozornìní!
Po demontáži tlakomìru dotáhnout uzavírací šroub
25 Nm. Tìsnicí kroužek je tøeba vždy vymìnit.

Demontáž a montáž tandemového èer-
padla

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje .
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1551-)

.Ruèní vakuová pumpa (napø. -V.A.G 1390-)

.Odvodòovací nádobka (napø. -V.A.G 1390/1-)

Demontáž

-Odpojit pøívodní hadici -1- (bíle znaèená) a hadici ...
zpìtného vedení -2- (modøe znaèená) od palivového
filtru. ~

-Pøipojit ruèní vakuovou pumpu -V.A.G 1390- s odvz-
dušòovací nádobkou -V.A.G 1390/1- na hadici zpìt-
ného vedení. ~

-Natlakovat ruèni vakuovou pumpu, až nebude žádné A
palivo výtékat z hadice zpìtného vedení. ~ (

Dbát na to, aby nebylo nasáno žádné palivo do ruèní - .vakuové pumpy.

-Odpojit podtlakovou hadici -1- do posilovaèe brzd od ...
tandemového èerpadla -4-.

-Odpojit pøívodní hadici -2- (bíle znaèená) na tandemo-
vém èerpadle -4-,

-Vyšroubovat upevòovací šrouby -šipky-.

-Demontovat tendemové èerpadlo -4- od hlavy válcù.

-Pohnout tandemovým èerpadlem -4- smìrem nahoru,
odpojit hadici zpìtného vedení -3- (modøe znaèená) a
demontovat tandemové èerpadlo -4-.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí, je tøeba dodržet

následující: .
20-2 strana 4 Demontáž a montáž dílù palivové soustavy -èást 2 Vydání 08.01

800.5313.01.15

-~ -



FABIA 2000.. Motor 1,9/74 TDI- mechanika 20

I Upozornìní!
..Dbát na správné nasazení od spojky tandemového

èerpadla do vaèkového høídele.

.Tìsnìní tandemového èerpadla vždy zásadnì vymì-
nit.

O
-Pøipojit hadici zpìtného vedení -3- (modøe znaèená) na pøípoj zpìtného vedení tandemového èrpadla.

-Namontovat tandemové èerpadlo a dotáhnout horní

upevòovací šrouby 20 Nm.

-Dotáhnout spodní upevòovací šrouby 10 Nm.

-Pøipojit pøívodní hadici -2- (bíle znaèená) na pøípoj

pøípojné hadice a podtlakovou hadici -1- od posilo-
vaèe brzd na tandemové èerpadlo -4-.

-Pøipojit pøívodní hadici -1- (bíle znaèená) na palivový fitr.

-Pøipojit ruèní vakuovou pumpu (napø. -V.A.G 1390-) s. odvodòovací nádobkou (napø. -V.A.G 1390/1-) na
hadici zpìtného vedení -2- (modøe znaèená) palivo-
vého fitru.

-Natlakovat ruèní vakuovou pumpu, až bude vytékat

palivo z hadice zpìtného vedení.

Dbát na to, aby nebylo nasáno žádné palivo do ruèní
vakuové pumpy.

-Pøipojit hadici zpìtného vedení -2- (modøe znaèená)

na palivový filtr.

.

.
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FABIA 2000>- Motor 1,9n4 TDI- mechanika 20

20-3 Oprava pedálu akcelerace

.Montážní pøehled

1 -Tìleso uložení

O demontáž a montáž 1 2
~ Podvozek; opr. sk. 46

2 -Svorkovnice

O 6-pólová èerná

3 -Snímaè polohy pedálu akce-
lerace -G79- o o

O není seøiditelný i

O snímaè pøedává pøání øídièe -0-;::0-=--'-_-;::'0""0I'

(vyjádøené mírou šešlápnutí
brzdového pedálu) øídicí jed-
notce motoru

O pøed demontáží snímaèe je

potøeba vymontovat spodní
díl pod pøístrojovou deskou. (na stranì øidièe)

O kontrola~ Motor 1 ,9/74TDI, ._0_.-vstøikování; opr. sk. 28 !J """"

4 -10 Nm "7/

»~

I 820-0110 I.

.
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FABIA 2000" Motor 1,9/74 TDI- mechanika 21

.~~i -~~=;~ic'.í"['J~'~~JI1'! !

21-1 Systém nasávaného vzduchu s turbodmychadlem -èást 1 I

Demontáž a montáž turbodmychadla s namontovanými díly

Dodržovat pravidla èistoty ~ Kap. 21-2.

.I Upozornìní
.Veškeré hadicové spoje jsou zajištìny svorkami.

.Systém pøeplòování musí být utìsnìn.

.Samojistné matice je tøeba vždy vymìnit.

1 -Sbìrné výfukové potrubí 1

O s turbodmychadlem

O vymìòovat jen jako celek

.2 -Sací potrubí 26

3 -Od chladièe nasávaného vz- 25 4
duchu

4 -Tìsnìní 8

O vymìnit
5 -25 Nm 24

6 -Tìsnìní 7
O dbát na montážní polohu 8 5

7 -Podložka o 7

8 -25 Nm ',r 6
O vymìnit ' " ".
O závrtné šrouby potøít pastou

G 052 112 A3
9 -Od vzduchového Jitru 23 o

10 -K chladièi nasávaného vzdu- 22
chu

11 -Tlaková nádoba 21

.O pro regulaci plnicího tlaku vz- --'
duchu 20 -~ ./" 10 JJfJJ\ ' O souèást turbodmychadla nel- '11 \ ~ 7 12

ze mìnit jednotlivì --.~ 8
12 -Krycí plech 19 --'--'---~~

13 -Opìra ~fJ)~ 13

O tu:b~dmychadla -bloku ~i ~ (; .~" '-~ 14 valcu

14- 40Nm 15

15-25Nm 18 17 16 Is21-00201

16 -Tìsnicí kroužek

O vymìnit

17 -Pøípojné hrdlo, 40 Nm

18- 17Nm
19 -Zpìtné vedení oleje

O k bloku válcù

IO dotáhnout 35 Nm

.20 -Tìsnìní pro zpìtné vedení oleje

O vymìnit

Vydání 05.02 Systém nasávaného vzduchu s turbodmychadlem -èást 1 21-1 strana 1
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21 FABIA 2000>- Motor 1,9n4 TDI- mechanika ,

21 -Turbodmychadlo :

O lze mìnit pouze jako komplet se sbìrným výfukovým potrubím ..
O demontáž a montáž => Kap. 21-2 I
O kontrola regulace plnicího tlaku vzduchu => Kap. 21-2 -

IO regulaèní ventil a tlaková nádoba regulaèního ventilu plnicího tlaku vzduchu jsou souèástí turbodmychadla a
nelze je mìnit jednotlivì

O pøed pøipojením pøívodního olejového vedení turbodmychadla na pøípojné hrdlo naplnit motorovým olejem

O po montáži turbodmychadla nechat motor bìžet asi 1 minutu ve volnobìžných otáèkách, aby se olej dostal
do turbodmychadla

22- Tìsnìní

O vymìnit

23 -Pøední výfukové potrubí s katalyzátorem

24 -Pøípojné hrdlo, 30 Nm

25 -Pøivodní vedení oleje
O dotáhnout 25 Nm

26 -10 Nm .

.

.
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FABIA 2000>- Motor 1,9/74 TDI- mechanika 21

~e,montáž a montáž dílu chlazení nasávaného vzduchu I

.j Upozornìní
.Veškeré hadicové spoje jsou zajištìny svorkami. I

.Systém pøeplòování musí být utìsnìn.

.Plnicí tlakové hadice a plnicí tlakové trubky a i jejich pøípoje musí být pøed opìtovnou montáží bez oleje a mastnot.

1 -Pøivadeè vzduchu

2 -Chladiè nasávaného vzduchu

O demontáž a montáž ~ 21-1
strana 3

3 -8 Nm O

4 -O-kroužek

O pøi poškození vymìnit 8

5 -Snímaè tlaku nasávaného vz-
duchu -G71- se snímaèem te-
ploty nasávaného vzduchu 1
-G72-

.6 -Držák

7-5Nm 4
8 -Spojovací hadice

9 -Trubka plnicího vzduchu
horní "',

10 -K hrdlu sání ""'I 4

11 -Od vzduchového fitru "') l-L

12 -Od víka ventilù .3
O Odvìtrávání skøínì klikové- !

ho høídele ,/

13 -Trubka plnicího vzduchu zad- /
, '.ni / 3 I 8

14 -Turbodmychadlo i ~15 -Tr~bka plnicího vzduchu spo- i ~ /} -15
dni ./

16 -Držák \, ~
O pøišroubován na držák ""~ /,x Ir;-' '". drážkového øemenu ~ Kap. x .-J

13-1 8 -/' ' 16

I 821-0021 I

Demontáž a montáž chladièe nasávané-
ho vzduchu

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøící pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè

.Kleštì na pružné spony

Demontáž

-Demontovat pravý svìtlomet ~ Elektrická zaøízení; .opr. sk. 94.

Vydání 05.02 Systém nasávaného vzduchu s turbodmychadlem -èást 1 21-1 strana 3
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21 FABIA 2000>- Motor 1,9/74 TOI -mechanika I

-Odpojit svorkovnici -1- od snimaèe tlaku nasávaného :
vzduchu -G71- se snímaèem teploty nasávaného vz- .-
duchu -G72- (-2-). I

-"

-Odpojit propojovací hadici -3- od hrdla.

-D~montovat pøední nárazník => Karoserie -montážní i
[:rprace; opr. sk. 63. "

c 11/
-Demontovat vložku pravého pøedního blatníku t --L :- => Karoserie -montážní práce; opr. sk. 66. I~~

l
-Demontovat pøední vedení vzduchu.

o

-Odpojit propojovací hadici -1- od chladièe plnicího vz- duchu -3-.

-Vyšroubovat šrouby -2- a chladiè plnicího vzduchu -3-

vyjmout.

Montáž
---'

Montáž se provádí v obráceném poøadí.

Schéma pøipojení podtlakových hadic pro vozy >- 10.01 .
1 -Podtlaková nádobka

O škrticí klapky

2 -Pøepínací ventil klapky sacího
potrubí -N239-

3 -Ro~bo,èka .1 2 3 4 5 6

4 -Zpetny ventil

O bílou stranou k magne-
tickému ventilu omezení
plnicího tlaku / zásobní ná-
dobce podtlaku /
pøepínacímu ventilu

5- Rozboèka

6 -Ke vzduchovému filtru

7 -Elektromagnetický ventil pro
zpìtné vedení výfukových
plynù -N18- .8 -Posilovaè brzd

9 -Rozboèka

O se zpìtným ventilem posilo-
vaèe brzd

10 -Tandemové èerpadlo

11 -Mechanický ventil zpìtného
vedení výfukových plynù

12 -Magnetický ventil omezení
plnicího tlaku -N75-
O kontrola regulace plnicího

tlaku vzduchu => Kap. 21-2
13 -Zásobní nádobka podtlaku 10

14 -Podtlaková nádobka

O pro regulaci plnicího tlaku vz-
duchu 1821-0023 I

O souèástturbodmychadla,
nelze mìnit jednotlivì .

21-1 strana 4 8ystém nasávaného vzduchu s turbodmychadlem -èást 1 Vydání 05.02
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15 -Spojovací díl.
Schéma pøipojení podtlakových hadic pro vozy 11.01 ...

1 -Ventilový blok

o souèástí ventilového bloku

jsou: 2
.Pøepínací ventil klapky 1

sacího potrubí -N239-

.Elektromagnetický ventil pro
zpìtné vedení výfukových
plynù -N 18-

.Magnetický ventil omezení
plnicího tlaku -N75-

2 -Spojovací lišta

O pøi zapojení podtakových
hadice dbát na èíselné oz-
naèení

.3 -Spojovací díl
4 -Podtlaková nádobka

O pro regulaci plnicího tlaku vz-
duchu

O souèástturbodmychadla,
nelze mìnit jednotlivì

5 -Zásobní nádobka podtlaku

6 -Ke vzduchovému filtru

7 -Podtaková nádobka

O škrticí klapky

8 -Mechanický ventil zpìtného
vedení výfukových plynù

9 -Tandemové èerpadlo

10- Rozboèka
O se zpìtným ventilem posilo- 9 8 7

vaèe brzd

.11 -Posilovaè brzd I S21-0043 I

.
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FABIA 2000 ~ Motor 1,9/74 TDI- mechanika 21

21-2 Systém nasávaného vzdu-
.chu s turbodmychadlem -

èást 2

Pravidla èistoty

Pøi práci na turmodmychadlu je tøeba peèlivì dodržovat
následujících »5 pravidel« èistoty:

.Místa spojù a jejich okolí pøed rozpojením dùkladnì
oèistit.

.Demontované díly pokládat na èistou podložku a pøi-
krývat je. Nepoužívat textilie, které uvolòují vlákna!

.Nebude-Ii oprava provádìna ihned, je potøeba de-
montované èi otevøené díly peèlivì pøikrýt, pøípadnì
uzavøít.

.Montovat jen èisté díly.

Náhradní díly vyjímat z obalù teprve tìsnì pøed
montáží.

.Nepoužívat díly, které byly uskladnìny nezabalené
(napø. mezi náøadím).

.Pøi demontovaném zaøízení:

Pokud možno nepracovat se stlaèeným vzduchem.

Vozidlem pokud možno nepohybovat.

Dem O n táž t U r bod m y c had I a ~~~~~;~;;;;;~;;;;~~~~~~~:3:;:

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè

.Kleštì na pružné spony

Demontáž

.-Demontovat zvukovou izolaci -šipky-. ...

-Demontovat pravý kloubový høídel => Podvozek; opr.
sk. 40.

-Odšroubovat ochranu kloubové høídele od bloku
válcù.

-Demontovat šrouby -3- a odpojit propojovaci hadici
-2- na chladièi nasávaného vzduchu -šipka vpravo-.

.
Vydání 05.02 Systém nasávaného vzduchu s turbodmychadlem -èást 2 21-2 strana 1
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21 FABIA 2000>- Motor 1,9"4 TDI- mechanika I

-Odpojit propojovací hadice -1- a -2-. :

-Odšroubovat zpìtné olejové veden í -5- z bloku válcù. -I
-Vyšroubovat šrouby -3- a -4- podpìry a podpìru vyj- -

Imout.

-Odpojit podtlakovou hadici -7- od podtlakové nádobky
regulace plnicího tlaku.

-Demontovat pøední èást výfukového potrubí s kataly-
zátorem -6- ~ Kap. 26-1.

-Demontovat kryt motoru: Trhnutím smìrem nahoru -šipky A- uvolnit kryt motoru

a vytáhnout kryt z uchycení vzadu -šipka B-.

-Demontovat zadní horní trubku plnicího vzduchu .
~ Kap. 21-1.

-Demontovat propojovací trubice hrdla sání -sbìrné
výfukové potrubí zpìtného vedení výfukových plynù
~ Kap. 26-2.

-Odšroubovat pøívodní vedení oleje turbodmychadla
~ Kap. 21-1.

-Odšroubovat sbìrné výfukové potrubí od hlavy válcù
~ Kap. 21-1.

-Vyjmout turbodmychadlo smìrem dolù.

Montáž

Montáž se provádí analogicky v obráceném poøadí. Pøi-
tom je tøeba dbát na následující:

".I. Upozornìní .
.Utahovací momenty ~ Kap. 21-1

.Samojisticí matice je nutno vymìnit za nové.

.Pøed pøipojením pøívodního olejového vedení turbod-
mychadla na pøípojné hrdlo naplnit motorovým ole-
jem.

.Po montáži turbodmychadla nechat motor bìžet asi
1 min ve volnobìžných otáèkách, aby se olej dostal
do turbodmychadla.

Kontrola regulace plnicího tlaku vzdu-
chu

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Ruèní vakuová pumpa (napø. -V.A.G 1390-)

.Ruèní multimetr (napø.-V.A.G 1715-) .

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-

21-2 strana 2 Systém nasávaného vzduchu s turbodmychadlem -èást 2 Vydání 05.02
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FABIA 2000" Motor 1,9n4 TDI- mechanika 21

.Diagnostické vedení -V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C-. .Pomocná mìøicí sada (napø. -V.A.G 1594 A- nebo
-V.A.G 1594 C-)

.Zkušební box -V.A.G 1598/31-

Podmínky pro kontrolu

.Žádná závada v pamìti závad => Motor 1,9/74 TDI -

vstøikování; opr. sk. 01

.Žádné netìsnosti na stranì sání a výfuku

.Žádná závada na motoru / vstøikovací soustavì

.Teplota motorového oleje min. 80 DC

Prùbìh kontroly

Je-Ii pøi zkušebních jízdách nutno použít sadu kontrolních
a mìøicích pøístrojù, je tøeba dbát na následující:

.Kontrolní a zkušební pøístroje je tøeba vždy pøipevnit. na zadním sedadle a k jejich obsluze je tøeba
pøítomnost 2. mechanika.

.Kdyby byly zkušební a mìøicí pøístroje obsluhovány z
místa spolujezdce, mohlo by v pøípadì nehody akti-
vací airbagu spolujezdce dojít ke zranìní osob.

-Plnicí tlak se mìøí diagnostickým pøístrojem
-V.A.G 1552- pøi volnobìhu a pøi zkušební jízdì.

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- a navolit
adresu 01 "Elektronika motoru" (pøitom musí motor
bìžet ve volnobìhu) => Motor 1 ,9/74 TDI- vstøikování;
opr. sk. 01.

-Zvolit funkci (Q1 ~ "Uvedení do základního nastavení"

a zobrazovanou skupinu (Q1 (1) (1).

Zobrazení na displeji: ...Zakladni nastaveni 11 ->
1400/min vyp 200 mbar 99 %.

...I Upozornìní

.Po zvolení zobrazované skupiny èíslo 011, zvýší øídicí
jednotka motoru v zobrazovaném poli 1 volnobìžné otáè-
kyna 1380...1420 1/min.

Zobrazení v zobrazovaném poli 2 se musí každých 10 s
mìnit "vyp" a "zap".

V zobrazovaných polích 3 a 4 se musí mìnit následujicí

hodnoty:

Zobrazované pole 2: vyp.

.Požadovaná hodnota v poli 3: atmosferický tlak v
mbar

.Požadovaná hodnota v poli 4: 98...100 %

Zobrazované pole 2: zap.

.Požadovaná hodnota v poli 3: atmosferický tlak v
mbar + 80...250 mbar

..Požadovaná hodnota v poli 4: 0...2 %

V kontrole pokraèovat tak, jak je uvedeno dále:

Vydání 05.02 Systém nasávaného vzduchu s turbodmychadlem -èást 2 21-2 strana 3
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21 FABIA 2000" Motor 1,9/74 TDI- mechanika I

Stisknout Q.

-Zvolit funkci (QJ (j) "Naètení bloku namìøených hod- -
not" a zobrazovanou skupinu (QJ Ci) ci). -"'

-Zrychlit vozidlo se zaøazeným 3. rychlostním stupnìm
z asi 1500 1/min na plný plyn.

-Pøeèíst asi pøi 3000 1/min hodnotu zobrazenou na dis-'" Nacteni bloku namerenych hodnot 11 ->
I ..3090/min 1866 mbar 1917 mbar 62 %

P eJI.

Požadovaná hodnota v poli 3: 1850...2250 mbar

Jestliže nebylo požadované hodnoty dosaženo:

-Provést diagnostiku akèních èlenù pro magnetický
ventil omezení plnicího tlaku => Motor 1,9/74 TOI -
vstøikování; opr. sk. 01.

Pøi této zkoušce musí elekromagnetický ventil omezení
plnicího tlaku spínat. Zároveò se musí pohybovat nasta-
vovací tyèka tlakové nádobky regulace plnicího tlaku na
spodní èásti turbodmychadla. Tato tyèka se musí
pohnout minimálnì 3...4 krát, dokud je v podtlakové .soustavì nìjaký podtlak.

Pohybuje-Ii se nastavovací tyèka a požadované hodnoty
tlaku nejsou dosaženy:

-Vymìnit turbodmychadlo => 21-2 strana 1.

Nepohybuje-Ii se nastavovací tyèka a elektromagnetický
ventil omezení plnicího tlaku nepracuje:

-Zkontrolovat elektromagnetický ventil omezení
plnicího tlaku -N75 -=> 21-2 strana 4.

-Zkontrolovat podtlakové hadice => Kap. 21-1.

Nepohybuje-Ii se nastavovací tyèka, ale elektromagne-
tický ventil omezení plnicího tlaku pracuje:

-Pøipojit ruèní vakuovou pumpu na regulaèní ventil ...
plnicího tlaku a zkontrolovat snadnost chodu nastavo-
vací tyèky.

Pohybuje-Ii se nastavovací tyèka tìžce nebo se vùbec .
nepohybuje:

-Vymìnit turbodmychadlo => 21-2 strana 1.

Kontrola elektromagnetického ventilu omezení V A G 1390
plnicího tlaku -N75 -.~

rn Upozornìní
Pro vozy 11.01 ..je elektromagnetický ventil omezení
plnicího tlaku -N75- souèástí ventilového bloku.

-Vypnout zapalování.

-Odpojit svorkovnici na elektromagnetickém ventilu
omezování plnicího tlaku vzduchu -N75- pøípadnì na
ventilovém bloku.

-Zmìøit odpor mezi konektory elektromagnetického
ventilu omezení plnicího tlaku -N75- => Elektrická I .,~. ~~~~ I .
schémata, hledání závad a montážní místa. I N21-0078 I

21-2 strana 4 Systém nasávaného vzduchu s turbodmychadlem -èást 2 Vydání 05.02
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Požadovaná hodnota: 14...20.Q

.Jestliže nebylo požadované hodnoty dosaženo:

-Vymìnit elektromagnetický ventil omezení plnicího
tlaku -N75- pøipadnì ventilový blok =;> Kap. 21-1.

Je-Ii požadovaná hodnota dosažena:

-Zkontrolovat vedení mezi elektromagnetickým venti-
lem omezení plnicího tlaku -N75- a øídicí jednotkou
motoru =;> Elektrická schémata, hledání závad a
montážní místa.

Pokud není ve vedení zjištìna žádná závada:

-Vymìnit øídicí jednotku pøímého vstøikování vznìtové-
ho motoru -J248- =;> Motor 1,9/74 TDI- vstøikování;
opr. sk. 23.

.

.

.
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.~~~~ ~'~~~íi,l ~='J~'~~l ~~J,IJ~[i~Jl'~~J

26-1 Demontáž a montáž èástí výfu kové soustavy

.Upozornìní!
.Výfukový ohyb je souèástí turbodmychadla a proto nemùže být samostatnì vymìnìn, demontáž a montáž ~ Kap.

21-2.

.Tìsnìní a samojistné matice je tøeba vždy vymìnit.

1 -Tìsnìní

O vymìnit

2 -Pøední výfukové potrubí s ka- 1 2 3 4 5

talyzátorem
3 -25 Nm

O vymìnit ".-~.
O závrtné šrouby potøít pøed ,,'

. montáží pastou na tepelnì 6

namáhané šrouby

G 052 112 A3 7

4 -Závìsné oko

/O pøi demontáži pøedního výfu-
kového potrubí s katalyzáto- --,'1r)'TJ\.
rem odtlaèit od tømenu ...~:., I .'

~ poz. 5 1:1I::.-::-;-.-:c.::.:_-
5 -Tømen ,." 8

.'
.,'6 -25 Nm "

"
7 -Dvojitá spona """"'" ,.".

O pøed nasazením sesadit , " ",- r-=- 9
výfukovou soustavu tak, aby , " , 1 O (fl~
byla bez pnutí ~ 26-1 , " , k 6 --i"~
strana 1 ,.' .'

O montážní poloha: šrouby \-.1', i .._,._,.,:.
dole a vodorovnì r .-' O šroubové spoje dotáhnout 1i,. rovnomìrnì { \

8 -40 Nm 1 I

O vymìnit
9 -Závìs 12 6 11 6 1 O

10 -Závìs

11 -Místo øezu I 826-0072 I

O pro pøípad opravy ~ 26-1
strana 2

12 -Pøední a zadní díl výfukového potrubí
O v pøípadì opravy vymìnit jednotlivì ~ 26-1 strana 2 c-

D výfukové potrubí sesadit bez pnutí ~ 26-1 strana 1

Sesazení výfukové soustavy bez pnutí

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje

.a pomocné prostøedky

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-)

Vydání 08.00 Demontáž a montáž èástí výfukové soustavy 26-1 strana 1
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Pracovní postup i

.Výfuková soustava se vystøedí ve studeném stavu. ~ I-
-Povolit šroubové spoje na dvojité sponì mezi kata- ...

Iyzátoram a pøedním dílem výfukového potrubí a
vymìnit matice.

-Posunout dvojitou sponu o vzdálenost -a- = 5 mm
pøed znaèku na trubce katalyzátoru a pøední šroubový
spoj lehce dotáhnout (šrouby dole a vodorovnì).

a
I 826-0064 I

-Pøední díl výfukového potrubí -1- posunout v dvojité ...
sponì dopøedu natolik, až míra -b- mezi závìsem na
karoserii a závìsem na pøedním dílu výfukového po- 1

~trubí bude ležet v rozmezí 3...7 mm. .

-Šipka- ukazuje po smìru jízdy.

-V tomto stavu utáhnout šroubové spoje na dvojité
sponì.
Utahovací moment: 40 Nm II t

i Upozornìní!

Po dotažení zkontrolovat míru -b-, popøípadì provést ko- b
rekci.

I 826-0065 I

Výmìna pøedního a zadního výfukového
potrubí

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè 5 až 50 Nm (napø. -V.A.G 1331-) .

.Pila na karoserii (napø. -V.A.G 1523-)

K výmìnì pøedního, pøípadnì zadního dílu výfukového
potrubí je pro pøípad opravy urèeno místo k pøeøíznutí.

-Pøeøíznout výfukovou trubku pilou na karoserii (kolmo ...
k její ose) na vyznaèeném místì -šipka 1-.

-Dvojitou sponu -4- umístit pøi montáži na vnìjší
znaèení -šipka 2 a šipka 3-.

-Výfukovou soustavu sesadit bez pnutí ~ 26-1
strana 1.

-Srovnat do vodorovné polohy zadní díl výfukového
potrubí.

-Rovnomìrnì dotáhnout šrouby dvojité spony momen- \tem 40 Nm.

Montážní poloha dvojité spony: Šrouby jsou svisle a pøed
výfukovým potrubím. I ",,'" ",,"'., I .I 826-0063 I

26-1 strana 2 Demontáž a montáž èástí výfukové soustavy Vydání 08.00
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I

Kontrola tìsnosti výfukové soustavy !

. -Nastartovat motor a nechat jej bìžet ve volnobìžných I

otáèkách.

I-Koncovou trubku po dobu trvání kontroly tìsnosti

ucpat (napø. hadøíkem, zátkou).

-Zkontrolovat poslechem tìsnost spojù: hlava válcù!
výfukový ohyb, výfukový ohyb!výfukové potrubí s ka-
talyzátorem atd.

-Odstranit zjištìné netìsnosti.

.

.

.
Vydání 08.00 Demontáž a montáž èástí výfukové soustavy 26-1 strana 3
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26-2 Soustava zpìtného ve-
.dení výfukových plynù

c.
.I Upozornìní!

.Øízení soustavy pro zpìtné vedení výfukových plynù
je provádìno øídicí jednotkou pøímého vstøikování vz-
nìtového motoru -J248 -pøes ventil pro zpìtné vedení
výfukových plynù -N18- k mechanickému ventilu pro
zpìtné vedení výfukových plynù.

.Kontrola zpìtného vedení výfukových plynù a ventilu
pro zpìtné vedení výfukových plynù -N18-: ~ Motor
1,9/74 TDI -vstøikování; opr. sk. 01

.Mechanický ventil pro zpìtné vedení výfukových
plynù s kuželovitì tvarovaným ventilovým zdvihátkem
umožòuje rùzné prùøezy otvoru pøi rozdílném zdvihu
ventilu.

.Taktovaným øízením je možná každá libovolná poloha
ventilu.. .Schéma pøipojení pro podtlakové hadice ~ Kap. 21-
1.

.Samojistné matice je tøeba vymìnit.

Demontáž a montáž dílù soustavy zpìtného vedení výfukových plynù

1 -Sací potrubí

2 -O-kroužek

O vymìnit 1 2 3 4 5

3 -Hrdlo sání ~O s mechanickým ventilem pro
zpìtné vedení výfukových -,
plynù a regulaèní klapkou , -

4 -Mechanický ventil pro zpìtné --

vedení výfukových plynù ,
O souèást sacího hrdla I '

O mìnit pouze jako komplet se !' -~
. sacím hrdlem ,.r' L 6

O kontrola ~ 26-2 strana 2 ,;

O kontrola øízení ~ Motor 1,9/ ~
74 TDI- vstøikování; opr. ~.L_-- 7
sk. 28 11 ~'

5 -10 Nm ,~

6 -od chladièe nasávaného vz- !' 8
duchu 1 O '" ~/-!

7 -Tìsnìní \'

O vymìnit ~,

8 -25 Nm 7 W;;!?J

9 -Sbìrné výfukové potrubí ---r?

10 -25 Nm ".
'---

O vymìnit 9

O závrtné šrouby potøít
G 052 112 A3

11 -Spojovací díl

.I S26-0073 I

Vydání 08.00 Soustava zpìtného vedení výfukových plynù 26-2 strana 1
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Kontrola mechanického ventilu pro zpìt- ~
né vedení výfukových plynù ~ I

Potøebné speciálni náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Ruèní vakuová pumpa (napø. -V.A.G 1390-)

Prùbìh kontroly

-Demontovat kryt motoru ~ Kap. 10-1.

-Odpojit podtlakovou hadici na mechanickém ventilu
pro zpìtné vedení výfukových plynù.

-Na ventil pøipojit ruèní vakuovou pumpu."" V .A. G 1390

-Zapumpovat a pozorovat.

Membrána se musi pohnout smìrem k pøipojení pøet- .laku.

-Odpojit hadici podtlakové pumpièky od mechanického
ventilu pro zpìtné vedení výfukových plynù.

Membrána se musí vrátit do výchozí polohy proti
smìru šipky.

.
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