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02-1 Všeobecné informace --~/ J/

123456789Údaje o vozidle ~'\\ \ I II
Identifikaèní èíslo vozidla ;~~~~~~ ~~ %
Identifikaèní èíslo vozidla (èíslo karoserie) je vyraže-"" :: = ~~~~~?
no na pravém uložení tlumièové vzpìry. -"'"--- -= '// f./

~

.Identifikaèní èíslo vozidla je také umístìno v levém spodním rohu pøedního okna.

1 -svìtový kód výrobce

2 -typ karoserie a výbava:

B -FABIA 8EDAN Elegance

C -FABIA 8EDAN Comfort

D -FABIA 8EDAN Classic

G -FABIA COMBI Elegance

H -FABIA COMBI Comfort

J -FABIA COMBI Classic I c"", """"O I
I 802-0328 I

M -FABIA Elegance H

N -FABIA Comfort

.P -FABIA Classic/Junior

T -FABIA PRAKTIK

3 -typ motoru:

A -1,0 1/37 kW/zážehový

B -1,4 1/50 kW/zážehový

C -1,4 1/55 kW/zážehový

D -1,4 1/74 kW/zážehový

E -2,0 1/85 kW/zážehový

F -1,9 I 8DI/47 kW/vznìtový

H -1,4 1/44 kW/zážehový

8 -1,91 TDI/74 kW/vznìtový

W -1,2 1/40 kW/zážehový

.4 -systém airbag:

Vydání 02.02 Všeobecné informace 02-1 strana 1
800.5301.08.15 I



02 FABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba

O -žádný airbag

1 -1 èelní airbag ~

2 -2 èelní + 2 boèní airbagy -

4 -2 èelní airbagy

8 -lehké užitkové vozidlo

5 -typ vozidla:

6Y -FABIA, FABIA COMBI, FABIA SEDAN, FABIA
PRAKTIK

6 -interní kód

7 -modelový rok:

Y -2000

1-2001

2 -2002 .3 -2003

8 -výrobní závod:

3 a 4 -Mladá Boleslav

6 -Kvasiny

7 -Vrchlabí

N -Mladá Boleslav

X -Poznaò

9 -èíslo karoseríe O

Typový štítek
Typový štítek je umístìn vpøedu na levém krytu kola -šip-'"
ka-.

Datový štítek .
Datový štítek je umístìn na podlaze zavazadlového pros-'" SORT.NR. I I
toru vzadu vlevo.

FAHRZG.-IDENT -NR. I I
VEHIClE-IDENT -NO. I I

Skladování nových vozidel ŠKODA TYP/TYPE C==:J

Pro zachování bezvadného technického stavu a vzhledu I I

nových skladovaných vozidel je tøeba provádìt pravi- I I
delné technické prodlídky spojené s údržbou. Skodám, MOTORKB./GETR.KB II II
vznikajícím na vozidlech v dùsledku nesprávného skla- ENG.CODE/TRANS.CODE~ ~
dování, lze zabránit pouze dodržováním následujícího LACKNR./INNENAUSST. 111111

v d . V v. dì v h .k V k d PAl NT NO./INTERIOR ~~~
pre prsu. prlpa ,ze na vozec vznl nou s o y z
dùvo.du neodborného skladován~ nebudou tyto zahrnuty ~p~yg~~'/ I I
do zaruk poskytovaných firmou SKODA AUTO a.s. I ~

I V53-1283 I .
02-1 strana 2 Všeobecné informace Vydání 02.02
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FABIA 2000.. Servisní prohlídky a údržba 02

Skladovací plocha. .Skladovací plocha musí být Z!pevnìná, se zajištìnou
bezvadnou schùdností.

.Mohou-Ii na skladovaná vozidla pùsobit vnìjší vlivy,
jakými jsou napø. chemické látky, prùmyslová zneèi-
štìní, vápencový nebo cementový prach, slaný
moøský vzduch, je skladování na volné ploše zcela
nevhodné. Optimální zpùsob skladování je v suché,
vìtrané hale nebo ve výstavním prostoru.

.V žádném pøípadì nesmí být vozidla skladována pod
stromy, stožáry nebo poulièními svítilnami.

Opatøení po dodávce vozidla na sklad:

-Dojde-Ii bìhem transportu k silnému zneèištìní, je
tøeba neèistoty odstranit dùkladným omytím celého
vozidla. Po umytí vozidla provést dùkladnou prohlídku
škod, které by mohly být zpùsobeny transportem a
pøípadnì je odstranit. Jestliže v dùsledku mytí dojde k. poškození voskové konzervace, je tøeba tato poško-
zení opravit.

-Pokud byla vozidla dodána bez konzervace a pøedpo-
kládáme-Ii, že se budou skladovat, je tøeba tato vozid-
la ihned na konzervovat. Pro konzervaci vozidla
použijte voskový konzervaèní pøípravek -VP 195/20-
od fy Ptinder Chemie, Bbblingen/Nìmecko nebo VW
-AKR 321 020-.

Karoserie:

-Uzavøít všechna okna, dveøe a poklopy, aby se
zabránilo vniknutí vody.

-V pøípadì déletrvajícího intenzivního sluneèního svitu
zakrýt vnitøní vybavení a èalounìní.

-Obì sluneèní clony sklopit do horní polohy.

-Otevøít všechny vìtrací trysky, aby bylo zajištìno
vìtrání.

.-Ovládací prvky ovládající pøívod vzduchu do vìtracích
a ofukovacích trysek nastavit do pravé polohy (ma-
ximální pøívod).

-Po odstavení vozidla odstranit z jeho vnitøního pros-
toru veškerou vlhkost a sníh, aby se zabránilo vzniku

plísnì.

-Ve výstavním prostoru pootevøít èásteènì stahovací
okna, aby se zabezpeèilo vìtrání vnitøního prostoru.

Akumulátor

-Odpojit kostøící kabel, aby se zabránilo pøípadnému
vybití akumulátoru nìkterým ze spotøebièù.

-Akumulátor smí být za dobu skladování max. 2x

dobíjen.

-Stáøí akumulátoru musí být nižší jak 52 týdnù.. -Zkontrolovat, pøípadnì doplnit stav elektrolytu v aku-
mulátoru.

Vydání 02.02 Všeobecné informace 02-1 strana 3
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02 FABIA 2000 »- Servisni prohlídky a údržba

-Zkontrolovat klidové napìtí akumulátoru. V pøípadì
poklesu napìtí pod 12,5 V akumulátor dobít => Kap. .-
02-6. -)

Pneumatíky

-Tlak v pneumatikách zvýšit na 350 kPa (3,5 bar), aby
se zabránilo jejich deformaci bìhem stání vozidla.

Podvozek

-Nezatahovat ruèní brzdu, vozidlo zajistit proti pohybu
zaøazením prvního rychlostního stupnì. Nezaøazovat
zpìtný rychlostní stupeò, aby se zabránilo trvalé de-
formaci krytu øadicí páky.

Mycí a ostøikovací zaøízení skel a svìtlometù

Mycí a ostøikovací zaøízení musí být naplnìno nemrz-
noucí smìsí.

Dojde-Ii pøesto v dùsledku zanedbání tohoto pokynu k .
zamrznutí kapaliny, mohou se zapnout èerpadla ostøiko-
vaèù až po dokonalém roztátí kapaliny v nádržce.

-Odklopit nebo podepøít raménka stìraèù, aby se nez-
deformovala pryžová stírátka.

Chladicí kapalina

-Zkontrolovat koncentraci chladicí kapaliny a pøípadnì
zvýšit její mrazuvzdornost, hrozí-Ii vzhledem ke kli-
matickým podmínkám nebezpeèí zamrznutí.

.Mrazuvzdornost musí být zajištìna do -25 °C.

.V zemích s arktickým podnebím do -35 °C.

Zásoba paliva

V palivové nádrži musí být dostatek paliva, aby nevznika- .ly startovací potíže.

Pravidelné prohlídky a údržba

Týdenní prohlídky a údržba

-Zkontrolovat, zda není karoserie zneèištìna agre-
sivními látkami, napø. ptaèím trusem. Karoserii pøípad-
nì oèistit nebo omýt.

-V pøípadì, že v dùsledku èištìní èi mytí dojde k poš-
kození voskové konzervace, je tøeba tato poškození

opravit.

Dodateènì každé 3 mìsíce

-Zkontrolovat, pøípadnì doplnit stav elektrolytu v aku-
mulátoru. .

02 1 4 Všeobecné informace Vydání 02.02
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FABIA 2000 ~ Servisní prohlídky a údržba 02

-Zkontrolovat klidové napìtí akumulátoru. V pøípadì. poklesu napìtí pod 12,5 V akumulátor dobít => Kap.
02-6.

Je-Ii namìøeno napìtí 12,5 V nebo více, je akumulátor ve
správném stavu a plnì nabit.

-Pro dobíjení akumulátoru se smí používat pouze
zaøízení s proudovou regulací a napì•ovým ome-
zením. Maximální nabíjecí proud nesmí pøekroèit 10
% jmenovité kapacity akumulátoru -napø. pøi jmeno-
vité kapacitì 44 Ah je max. nabíjecí proud 4,4 A.
Nabíjecí napìtí nesmí pøekroèit hodnotu 14,4 V.

-Zaznamenat každé dobíjení do tzv. dobíjecí tabulky.

-Nalepit dobíjecí tabulku do blízkosti -pólu.

-Provést záznam o kontrole a dobití akumulátoru do
evidenèní karty vozu.

-Zkontrolovat tlak vzduchu v pneumatikách.

-Zkontrolovat vnitøek vozidla a zavazadlového prostoru
.na vniknutí vody.

Dodateènì každých 6 mìsícù

-Odstranit korozi brzdových kotouèù tak, že se zaøadí
2. rychlostní stupeò a ujede se asi 500 m rychlostí 50
-60 km/hod. Bìhem této dráhy lehce støídavì brzdit
nožní brzdou.

-V zemích, kde vnìjší teploty pøesahují +35 °C, se
musí nakonzervovaná vozidla od konzervovat, proh-
lédnout zda nejsou nìkde poškozená a znovu nakon-
zervovat.

Dodateènì každých 12 mìsícù

-V zemích, kde vnìjší teploty nedosahují +35 °C se
musí nakonzervovaná vozidla od konzervovat, proh-
lédnout zda nejsou nìkde poškozená a znovu nakon-
zervovat.

.Dodávka vozidel ze skladu

-Pøed uvedením vozidla do silnièního provozu se musí
provést pøedávací Servisní prohlídka.

-Pøi skladovacích dobách, které pøesáhly dobu 6
mìsícù, se musí provést výmìna brzdové kapaliny.

-Zkontrolovat, pøípadnì doplnit stav elektrolytu v aku-
mulátoru.

-Pøed prodejem vozidla je potøeba odstranit dobíjecí ta-
bulku z akumulátoru.

-Vyøadi~ akumulátory jejichž stáøí je vyšší nebo rovno
52 týdnù pøíp. poèet dobíjení pøesáhl 2 cykly.

Náklady

Náklady na kontrolu, ošetøení a údržbu hradí pøíslušný. majitel skladovaného vozidla stejnì tak, jako ostatní
náklady na skladování.

Vydání 02.02 Všeobecné informace 02-1 strana 5
800.5301.08.15



02 FABIA 2000.. Servisní prohlídky a údržba

Dodateèné informace pro zákazníka
o servisních prohlídkách a údržbì

~
Informace pro použití vozidla za "ztížených pro- -

vozních podmínek":

-Mistr servisní dílny musí zákazníka bezpodmíneènì
upozornit na skuteènost, že servisní intervaly jsou sta-
noveny pro provoz vozidla v normálních provozních
podmínkách.

-Pøi provozu vozidla ve "ztížených provozních pod-
mínkách" je nutno servisní intervaly zkrátit.

Pod pojmem "ztížené provozní podmínky" se rozumí
kromì jíného také to, že vùz je trvale v provozu za násle-

dující, alespoò jedné podmínky:

.Tažení pøívìsu nebo používání støešního nosièe za-
vazadel.

.Provoz vozidla na prašných, nerovných, bahnitých èi
solí ošetøených vozovkách.

.Jízda na krátké vzdálenosti a provoz za teploty .
okolního vzduchu pod bodem mrazu.

-V pøípadì, že nastala jedna nebo více uvedených
"ztížených provozních podmínek", vysvìtlete a poraï-
te zákazníkovi, které servisní intervaly je tøeba zkrátit,

napø.:

.Pøedèasná výmìna oleje.

.Vyèištìní, pøípadnì výmìna filtraèní vložky v tìlese
vzduchového filtru.

Všeobecné informace:

-Informujte svého zákazníka, že je nutno nechat
provádìt servisní prohlídky pøesnì podle pøedpisu ažádnou nevynechat. .

-Ukažte zákazníkovi umístìní nálepky na boku panelu
pøístrojové desky (vèetnì termínu pøíštího servisního

.úkonu).

-Kromì toho zapište do pøíslušného pole v Servisní
knížce, kdy je nutno provést další servísní prohlídku
vèetnì dodateèných operací.

-Výmìna oleje musí být provedena v daném intervalu
=:> Kap. 02-2.

-Doporuète zákazníkovi, aby za úèelem zajištìní pro-
vozní spolehlivosti a funkènosti vozidla vèetnì za-
chování nároku na záruku, nechával bezpodmíneènì
provádìt také následující dodateèné úkony:

.Výmìnu brzdové kapaliny každé 2 roky (pokud možno
spojit se servisní prohlídkou).

.
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FABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba 02

02-2 Prohlídky

.Pøedprodejní prohlídka -PDI- (Export)

Srovnání dodaného vozidla s objednávkou Kapitola

.Typ motoru, ,

.Typový štítek v motorovém prostoru

.Datový štítek vozidla (porovnání s vyraženým identifikaèním èíslem) ..

.Barva laku, znaky, nápisy

.Sedadla (potah, barva), vnitfní vybavení (barva)

.Autorádio, reproduktory, anténa

.Centrální zamykání, bezpeènostní výstražné zafízení

.Ráfky, pneumatiky

.Stfešní okno

.Palubní literatura -kompletnost: Návod k obsluze a Servisní knížka (správná jazyková
. mutace/datum vydání), Zkrácený návod, Technická data, Pomoc na cestách, místní sez-

nam opraven, ostatní návody (autorádio, ...) -vše v obalu na palubní literaturu

.Ostatní vybavení (kompletnost, stav)

.Klíèe od vozidla a pøívìsek s èíslem klíèù -kompletnost, nálepka s èísly klíèù a kódovým
èíslem imobilizéru -úplnost a èitelnost

.Kontrola náfadí, rezervního kola a pfíslušenství na úplnost a upevnìní ,

Ostatní vybavení (kompletnost, stav)

Kontrola transportního poškození (karoserie, lak, potahy, vnitmí obložení, koberce, pryžové 02-5,02-7
rohože, pneumatíky, ráfky)

Pøedprodejní prohlídka -tuzemsko (ÈR)

Srovnání dodaného vozidla s objednávkou Kapitola

.Typ motoru

..Typový štítek v motorovém prostoru

.Datový štítek vozidla (porovnání s vyraženým identifikaèním èíslem)

.Barva laku, znaky, nápisy

.Sedadla (potah, barva), vnitfní vybavení (barva)

.Autorádio, reproduktory, anténa

.Centrální zamykání, bezpeènostní výstražné zafízení

.Ráfky, pneumatiky

.Stfešní okno

.Palubní literatura -kompletnost: Návod k obsluze a Servisní knížka (správná jazyková
mutace/datum vydání), Seznam opraven, Zkrácený návod, Technická data, ostatní návo-
dy (autorádio, ...) -vše v obalu na palubní literaturu

.Ostatní vybavení (kompletnost, stav)

.Pokud je vozidlo starší 6-ti mìsícù: provést výmìnu brzdové kapaliny

Kontroly, pfípadnì práce, které je nutno provést

Vozidlo (vnì)

.-Plastové a gumové díly -èistota a poškození

Vydání 11.02 Prohlídky 02-2 strana 1
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02 FABIA 2000 ~ Servisní prohlídky a údržba

-Karoserie -poškozeni, lak 02-7
-Klíèe od vozidla a pøívìsek s èíslem klíèù -kompletnost, nálepka s èísly klíèù a kódovým ~

èislem imobilizéru na úplnost a èitelnost -

-Funkce vnìjších dveøních klik, pojistných tlaèítek, dìtských pojistek, dveøních spínaèù, 02-7
funkènost všech zámkù a klíèù (vèetnì rezervního), dveøí, víka zavazadlového prostoru,
víèka palivové nádrže, pojistky víka motorového prostoru

-Funkce varovného zaøízení proti odcizení vozidla

-Utahovaci moment šroubù kol (ocelové a hliníkové ráfky 120 Nm), montáž krytù kol 02-5

-Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (vèetnì rezervního kola) -pøipadnì tlak upravit, 02-5
namontovat èepièky ventilkù

-Namontovat anténu

Motorový prostor (shora)

-Kontrola klidového napìtí akumulátoru, pfip. provést dobití akumulátoru 02-6

-Kontrola uchycení el. kabelù a svorkovnic (zejména kabely akumulátoru)

-Tìsnost motoru, pøevodovky, chladicího, brzdového a palivového systému 02-3,02-5

-Výška hladiny oleje v motoru (mezi ryskami olejové mìrky) 02-3.

-Výška hladiny brzdové kapaliny (u znaèky "MAX") 02-5

-Výška hladiny chladicí kapaliny (mezi ryskami) 02-3

-Zcela naplnit nádobku ostøikovaèù s èisticím prostøedkem, pøíp. s pøídavkem nemrznouci
kapaliny v zimním obdobi

-Funkènost všech ostøikovacích trysek (skla, svìtlomety) 02-7

Vnitøni prostor vozidla

-Funkce bezpeènostnich pásù a jejich výšková seøiditelnost, spouštìèù oken, støešniho
okna

-Èistota a nepoškození èalounìní, potahù, kobercù a pryžových rohoží

-Kontrola všech spínaèù, všech elektrických spotøebièù, ukazatelù a ovládacích prvkù 02-6

-Funkce autorádia, navolení stanic do pøedvoleb, seøízení hodin, kódování 02-6

-Vynulování ukazatele servisních intervalù 02-6

-Kontrola nastavení elektrického stahování oken 02-6

-Namontování sítì v zavazadlovém prostoru (pokud je ve výbavì) .

-Palubní náfadí, rezervní kolo, kompletnost pøíslušenství a jeho upevnìní

-Provést montáž kobercù vložených do vozidla ,

-Provést zkušební jízdu

Spodek vozu (na zvedáku)

-Spodní strana podlahy (ochranné nátìry a jejich poškození) 02-7

-Zkontrolovat na netìsnosti a poškození: Motor, pøevodovku, hnací høídele, øízení, brzdy, 02-3,02-5
nápravy, ochranné manžety kulových èepù. Správnou montážní polohu brzdových hadic
a trubek palivového vedení vèetnì odvzdušnìní palivové soustavy

-Poškození pneumatik a ráfkù 02-5
Koneèné práce .

-Pøeètení pamìti závad všech systémù, pøíp. smazání 02-6

-Odstranìní ochranných potahù .
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FABIA 2000 ~ Servisní prohlídky a údržba 02

-Odstranìní dobíjecí tabulky z akumulátoru (pokud byla nalepena)

.-Vyplnit Servisní knížku, nalepit datový štítek do Servisní knížky a do vozidla na podlahu 02-7
zavazadlového prostoru vedle rezervního kola, vyplnit nálepku "Pøíští servisní prohlídka"
a nalepit ji na bok panelu pøístrojové desky u øidièe

-Závìreèná kontrola bezvadného stavu pro pøedání zákazníkovi

Pøedávací prohlídka (Export)

Kontroly, prípadnì práce, které je nutno provést Kapitola

Vozidlo (vnì)

-Plastové a gumové díly: èistota, poškození

-Kontrola karoserie na poškození, kontrola laku 02-7

-Funkce zámku víka zavazadlového prostoru a uzávìru palivové nádrže, dverních 02-7
spínaèù, funkce dveøních zámkù, uzavírání dveøí a tlaèítka pojistky, centrálního zamykání. zevnitø í zvnìjšku, dìtských pojistek, uzamykatelnost všech zámkù a klíèù (vèetnì re-

zervních)

-Funkce výstražného varovného zarízení

-Dotáhnout šrouby kol predepsaným momentem (ocelové i hliníkové ráfky 120 Nm), na- 02-5
montovat ochranné kryty kol

-Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách (vèetnì rezervního kola) -prípadnì tlak upravit, 02-5namontovat èepièky ventilkù '

-Pokud je vozidlo skladováno déle jak 6 mìsícù: provést výmìnu brzdové kapaliny 02-5

-Namontovat anténu

Motorový prostor (shora)

-Zkontrolovat klidové napìtí akumulátoru, príp. provést dobití 02-6

-Zkontrolovat uchycení el. kabelù a svorkovnic (zejména kabely akumulátoru)

-Výška hladiny brzdové kapaliny (u znaèky "MAX") 02-5

-Výška hladiny oleje v motoru (mezi ryskami) 02-3

. -Výška hladiny chlad. kapaliny (mezi ryskami), zvl. výbava mrazuvzdornost do -35 °C 02-3

-Zcela naplnit nádobku ostrikovaèù s èisticím prostredkem, v zimì s prídavkem nemrz-
noucí kapaliny

-Kontrola ostøikovaèù a stíraèù, kontrola serízení ostøi kov. trysek, klidová poloha stìraèù -02-7
kontrola

Vnitrní prostor vozidla

-Èistota a poškození èalounìní, potahù, kobercù a pryž. rohoží

-Kontrola všech spínaèù, všech elektrických spotøebièù, ukazatelù a ovládacích prvkù 02-6

-Funkce autorádia, navolení stanic do predvoleb, kódování, serízení hodin 02-6

-Namontovat sí• zavazadlového prostoru (je-Ii ve výbavì)

-Palubní literatura -kompletnost: Návod k obsluze a Servisní knížka (správná jazyková
mutace/datum vydání), Zkrácený návod, Technická data, Pomoc na cestách, mistní sez-
nam opraven, ostatní návody (autorádio, ...) -vše v obalu na palubní literaturu

-Vynulování ukazatele servisních intervalù 02-6. -Kontrola nastavení pozice el. stahování oken 02-6

Spodek vozu (na zvedáku)
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02 FABIA 2000 ~ Servisní prohlídky a údržba

-Spodní strana podlahy (ochranné nátìry a jejich poškození) 02-7
-Zkontrolovat na netìsnosti a poškození: Motor, pøevodovku, hnací høídele, øízení, brzdy, 02-3, 02-5 ~

nápravy, ochranné manžety kulových èepù. Správnou montážní polohu brzdových hadic '-

a trubek palivového vedení vèetnì odvzdušnìní palivové soustavy

-Poškození pneumatik a ráfkù ~ 02-5

Koneèné práce

-Provést zkušební jízdu 02-9

-Pøeètení pamìti závad všech systémù, pøíp. smazání 02-6

-Vyplnit Servisní knížku, nalepit datový štítek do Servisní knížky a do vozidla na podlahu 02-7
zavazadlového prostoru vedle rezervního kola, vyplnit nálepku "Pøíští servisní prohlídka"
a nalepit ji na bok panelu pøístrojové desky u øidièe

-Odstranìní dobíjecí tabulky z akumulátoru (pokud byla nalepena)

-Odstranìní ochranných potahù

-Provést montáž kobercù vložených do vozidla

-Závìreèná kontrola bezvadného stavu vozidla pro pøedání zákazníkovi .
Výmìna oleje vždy po ujetí 15 000 km1) (QGO)

Je-Ii pøed uplynutím jednoho roku dosaženo 15000 km 1), je nutno provést výmìnu motorového oleje. Pøipad-
ne-Ii výmìna motorového oleje pouze nìkolik mìsícù pøed roèní prohlídkou, mùže být výhodné tyto dvì
prohlídky spojit v jednu.

Popis pracovních úkonu Kapitola

-Výmìna motorového oleje 02-3

-Výmìna olejového filtru motoru

-Kontrola tlouš•ky brzdového obložení kotouèových brzd 02-5

-Nulování ukazatele servisních intervalu 02-6

-Odvodnìní èistièe paliva (vznìtový ètyøválcový motor pøi provozu na bionaftu)

Po každé výmìnì oleje

-Nálepku "Pøíští servisní prohlídka" vyplnit (max. 1 rok nebo 15000 km) a nalepit na bok
panelu pøístrojové desky (na stranì øidièe) .

-Vyplnit závìsný štítek pro servis a zavìsit na vnitøní zrcátko

-Pøedat zákazníkovi vyplnìný a podepsaný formuláø

Roèní prohlídka (každých 12 mìsícù) (QGO)

Kapitola
.Vozidla s vysokým probìhem -Výmìna oleje nejpozdìji do 15000 km1). Roèní prohlídka 02-3

pøedèasnì nejpozdìji do 30 000 km

.Každé 2 roky -výmìna brzdové kapaliny (dodateèný úkon) 02-5

.Každé 4 roky -výmìna vložky èistièe vzduchu a vyèištìní tìlesa èistièe (dodateèný úkon) 02-3
-vozidla, která najedou ménì jak 60 000 km za 4 roky

.Každých 5 let -výmìna záložního zdroje sirény varovného zaøízení 02-6

1) pri provozu na naftu s vyšším obsahem síry platí interval 7500 km -neplatí pro Èeskou republíku (další informace viz Pfiruèka techniky servis- .
ních služeb)
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FABIA 2000 >- Servisni prohlídky a údržba 02

.Kontrola emisí: Platnost -viz emisní nálepka na SPZ (platí jen pro nìkteré zemì) ,

. .Výmìna stí racích lišt -doporuèeno každých 12 mìsícù

.Kontrola data použitelnosti autolékárny -pøi každé prohlídce

Popis pracovních úkonù

-Pøeètení pamìti závad všech systémù, pøíp. smazáni ~ 02-6

-Kontrola motoru na netìsnosti a poškozeni 02-3

-Výmìna motorového oleje 02-3

-Výmìna olejového filtru

-Provedení vizuální kontroly vnìjšího poškozeni modulu airbagu 02-7

-Nulování ukazatele servisních intervalù 02-6

-Kontrola brzdové soustavy na netìsnosti a poškozeni 02-5

-Kontrola tlouš•ky brzdového obložení u všech kol 02-5

-Kontrola pøevodovky, hnaclch høldelù a manžet na netìsnosti a poškozeni

-Kulové èepy nápravy: kontrola ochranných manžet na netìsnosti a poškození

.-Hlavice øídicích tyèi: kontrola vùle a upevnìní vlnovcových tìsnìní

-Kontrola, pøíp. dohuštìní pneumatik (vèetnì rezervního kola) 02-5

-Kontrola druhu a zpùsobu opotøebení pneumatik (vèetnì rezervnlho kola) 02-5 ,

-Kontrola a zapsání hloubky profilu pneumatik (vèetnì rezervního kola) (PL..., PP.", ZP.,., 02-5

ZL..., REZ...)

-Kontrola výfukového potrubl na netìsnost, poškozeni a upevnìni

-Množství brzdové kapaliny: kontrola hladiny, pøíp. doplnìni 02-5

-Akumulátor: kontrola 02-6 ,

-Kontrola a zapsáni mrazuvzdornosti chladicl kapaliny"",. DC, tìsnosti chladicl soustavy, 02-3
pøípadnì doplnit chladicí kapalinu

-Mechanizmus zámku vlka motorového prostoru: namazat

-Kontrola funkce všech spínaèù, všech elektrických spotøebièù, ukazatelù a ovládaclch 02-6

prvkù

-Stíraèe skel: kontrola funkce, stav pryžových stírátek, Ostøikovaèe: kontrola, pøípadnì 02-7

.doplnit kapalinu

-Kontrola oddìlovacího prostoru na zneèištìní, pølp. vyèistit 02-7

-Èistiè paliva: odvodnìni (vozy se vznìtovým motorem pøi provozu na bionaftu) 02-3

Po každé prohlldce

-Nálepku "Pøíští servisní prohlídka" vyplnit a nalepit na bok panelu pøístrojové desky (na
stranì øidièe)

-Zkušební jízda, vèetnì zkoušky nožní a ruèní brzdy, øazeni a øízení, závìreèná kontrola 02-9

-Vyplnit "Závìsný štítek pro servis" a zavìsit na vnitøní zpìtné zrcátko

-Pøedat zákazníkovi vyplnìný a podepsaný formuláø o prohlídce

.
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Každých 30 000 km (QGO)
~ I

Obsahuje: Roèní prohlídku a navíc úkony v níže uvedené tabulce -'

I
Popis pracovních úkonù Kapitola

-Svìtlomety: kontrola, pøíp. seøídit 02-6

-Pøevodový olej: kontrola hladiny, pøíp. doplnìní (mechanická pøevodovka) 02-4

-Èistiè paliva: odvodnìní (vozy se vznìtovým motorem); pøi provozu na bionaftu výmìna 02-3

-Kontrola poškození ochranného nátìru spodku vozidla a laku karoserie 02-7

-Prachový a pachový filtr pro prostor cestujících: výmìna 02-7

-Kontrola funkce støešního okna a namazání vodicích lišt 02-7

-Kontrola ozubeného øemene (zážehové motory) -pøi 90 000 km, pak každých dalších 30 02-3
000 km

Každých 60000 km (QGO) .

Obsahuje: prohlídku každých 30 000 km a navíc úkony v níže uvedené tabulce

Popis pracovních úkonù Kapitola

-Èistiè vzduchu: Èištìní pouzdra, výmìna vložky 02-3

-Èistiè paliva: výmìna (vozy se vznìtovým motorem) 02-3

-Øemen alternátoru: kontrola stavu a napnutí 02-3

-Zapalovací svíèky: výmìna 02-3

-Automatická pøevodovka: Kontrola ATF1), pøíp. doplnìní 02-4

1) Automatic Transmission Fluid -tekutina pro automatické pfevodovky

Každých 90 000 km (QGO)

Obsahuje: prohlídku každých 30 000 km a navíc úkony v níže uvedené tabulce .

Popís pracovních úkonù Kapítola

-Ozubený øemen pro pohon vaèkového høídele: výmìna (vznìtové motory ASY do 02-3
04.2001)

-Ozubený øemen a napínací kladka vaèkového høídele: výmìna (vznìtový motor PDi) 02-3

-Ozubený øemen pro pohon vaèkového høídele: kontrola (zážehové motory) -pøi 90 000 02-3
km, pak každých dalších 30 000 km

.
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i
,

Každých 120000 km (QGO)

.Obsahuje: prohlídku každých 60 000 km a navíc úkony v níže uvedené tabulce

Popis pracovních úkonù Kapitola

-Ozubený øemen a pøevodní kladka (038 109244 H)1) vaèkového høídele: výmìna (vz- 02-3

nìtové motory kromì motoru PDi) -vozy od 05.01 do 04.02

1) Pokud dojde po 120000 km u vozidel se vznìtovými motory pfi výmìnì ozubeného femene a pfevodní kladky k namontování pfevodní kladky

èíslo náhradního dílu 038109244 M, musí být poté zmìnìn interval výmìny ozubeného femene ze 120 000 km na 150000 km. Pfi první
výmìnì s použitím nové pfevodní kladky èíslo náhradního dílu 038 109244 M musí být zákazník informován o novém intervalu výmìny zázna-
mem do Servisní knížky do èásti "Záznamy servisu". Pfi každém dalším intervalu 150000 km se provádí pouze výmìna ozubeného femene.

Každých 150 000 km (QGO)

Obsahuje: prohlídku každých 60 000 km a navíc úkony v níže uvedené tabulce

.Popis pracovních úkonù Kapitola

-Ozubený øemen: výmìna (vznìtové motory kromì motoru PDi) -vozy od 05.02 02-3

Servisní prohlídka (QG1, QG2)

.Každé 2 roky -výmìna brzdové kapaliny (dodateèný úkon)

.Každých 90 000 km -výmìna ozubeného øemene a napínací kladky (vznìtový motor PDi)

.Každých 120 000 km -výmìna ozubeného øemene a pøevodní kladky (038 109 244 H) (vznìtové motory od
05.01 do 04.02 kromì motoru PDi)

.Každých 150000 km -výmìna ozubeného remene (vznìtové motory od 05.02 a s prevodní kladkou 038109
244 M) -kromì motoru PDi

.Kontrola emisí. Platnost -viz. emisní nálepka na SPZ (platí jen pro nìkteré zemì)

.pri každé prohlídce -kontrola data použitelnosti autolékárny

..Výmìna stíracích lišt -doporuèeno každých 12 mìsícù

m~ Upozornìní
.Vozidla s WIV (QG1) musí být plnìna oleji normy VW 50300, jelikož pøi použití jiných olejù hrozí jejich poškození.

.Pokud budou vozidla s WIV plnìna oleji, které nesplòují normu VW 503 00, musí být nakódována na WIV s
pevnými hranicemi na výmìnu oleje (QG2) =:> Kap. 02-6.

Popis pracovních úkonù Kapitola

-Pøeètení pamìti závad všech systémù, pøíp. smazání 02-6

-Vizuální kontrola motoru na netìsnosti a poškození 02-3

-Výmìna motorového oleje vèetnì olejového filtru 02-3

-Provedení vizuální kontroly vnìjšího poškození modulù airbagù 02-7

. -Nulování ukazatele servisních intervalù 02-6

-Kontrola brzdové soustavy na netìsnosti a poškození 02-5

Vydání 11.02 Prohlídky 02-2 strana 7
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02 FABIA 2000 >- Servisní prohlídky a údržba I

Popis pracovních úkonù Kapitola:

-Kontrola tlouš•ky brzdového obložení u všech kol 02-5 ~ I

-Kontrola pfevodovky, hnacich hfídelù a manžet na netìsnosti a poškození ~

I-Kulové èepy nápravy: kontrola ochranných manžet na netìsnosti a poškození

-Hlavice fídicích tyèí: kontrola vùle a upevnìní vlnovcových tìsnìni

-Kontrola, pfíp. dohuštìní pneumatik (vèetnì rezervního kola) 02-5

-Kontrola druhu a zpùsobu opotfebení pneumatik (vèetnì rezervního kola) 02-5

-Kontrola a zapsání hloubky profilu pneumatik (vèetnì rezervního kola) (PL..., PP..., ZP..., 02-5
ZL..., REZ...)

-Kontrola výfukového potrubí na netìsnost, poškození a upevnìní

-Množství brzdové kapaliny: kontrola hladiny, pfíp. doplnìní 02-5

-Akumulátor: kontrola 02-6

-Kontrola a zapsání mrazuvzdornosti chladicí kapaliny °C, tìsnosti chladicí soustavy, 02-3
pfípadnì doplnit chladicí kapalinu

-Mechanizmus zámku víka motorového prostoru: namazat

-Kontrola funkce všech spínaèù, všech elektrických spotfebièù, ukazatelù a ovládacích 02-6 .
prvkù

-Stíraèe skel: kontrola funkce, stav pryžových stírátek, Ostfikovaèe: kontrola, pfípadnì do- 02-7
plnit kapalinu

-Kontrola oddìlovacího prostoru na zneèištìní, pfíp. vyèistit 02-7

-Kontrola funkce stfešního okna a namazání vodicích lišt 02-7

-Svìtlomety: kontrola, pfíp. sefídit 02-6

-Pfevodový olej: kontrola hladiny, pfíp. doplnìní (mechanická pfevodovka) 02-4

-Odvodnìní èistièe paliva (vznìtový 4válcový motor)

-Kontrola poškození ochranného nátìru spodku vozidla a laku karoserie 02-7

-Prachový a pachový filtr pro prostor cestujicích: výmìna 02-7

-Èistiè vzduchu: Èištìní pouzdra, výmìna vložky -každé 4 roky nebo 60 000 km 02-3

-Výmìna èistièe paliva (vznìtový 4válcový motor pfi provozu na bionaftu)

-Øemen alternátoru: kontrola stavu a napnutí -každých 60 000 km 02-3 .

-Výmìna èistièe paliva (vznìtový ètyøválcový motor) -každých 60 000 km

-Zapalovací svíèky: výmìna -každých 60 000 km 02-3

-Výmìna záložního zdroje sirény varovného zafízeni -každých 5 let 02-6

Po každé prohlidce

-Nálepku "Pøíští servisní prohlídka" vyplnit a nalepit na bok panelu pfístrojové desky (na
stranì fidièe)

-Zkušební jízda, vèetnì zkoušky nožni a ruèni brzdy, fazení a fizení, závìreèná kontrola 02-9

-Vyplnit "Závìsný štítek pro servis" a zavìsit na vnitfní zpìtné zrcátko

-Pfedat zákazníkovi vyplnìný a podepsaný formuláf o prohlídce

.
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FABIA 2000 ~ Servisni prohlidky a údržba 02

Výmìna oleje (QG1, QG2)

.Cca 15000 km1) nebo 1 rok: Vozy s promìnlivými servisními intervaly a extrìmními provozními podmínkami

Každých 15000 km1) nebo 1 rok: Vozy s pevnými servisními intervaly pro výmìnu motorového oleje

Popis pracovních úkonù Kapitola

-Výmìna motorového oleje 02-3

-Výmìna olejového filtru motoru

-Kontrola tlouš•ky brzdového obložení kotouèových brzd 02-5

-Nulování ukazatele servisních intervalù 02-6

-Odvodnìní èistièe paliva (vznìtový 4válcový motor pfi provozu na bionaftu)

Po každé výmìnì oleje

-Nálepku "Pøíští servisní prohlídka" nalepit na bok panelu pøístrojové desky (na stranì øi-
dièe) a oznaèit termín pøíští prohlídky, tzn. podle ukazatele nebo èasový resp. kilome-
trový termín (také termín výmìny brzdové kapaliny)

-Vyplnit závìsný štítek pro servis a zavìsit na vnitfní zrcátko

.-Pfedat zákazníkovi vyplnìný a podepsaný formuláf

.
c.

.1) Pfi provozu na naftu s vyššfm obsahem síry platí interval 7500 km -neplatí pro Èeskou republiku (další informace viz Pfiruèka techniky servis-
ních služeb)
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FABIA 2000 >- Servisní prohlídky a údržba 02

02-3 Motory

.Pøehled motorù

Identifikaèní ARV AQV AWY AZE AZF
kód

Emisní norma EU2 EU3 EU4 EU2 EU4

Výroba 01.01 02.02 04.00
(od...do)

Zdvihový ob- 1,0 1,2 1,4
jem v litrech

Výkon (kW pfi 37/5000 40/4750 44/5000
1/min)

Max. toè. mo- 84/2750 106/3000 118/2600
ment (Nm pfi

1/min)
Vrtání (0 mm) 72 76,5 75,5. Zdvih (mm) 61,2 86,9 78

Stuper'i komp- 10 10,8 10
rese

Hydraulická X X X
zdvihátka

Pfíprava smìsi Simos 3PB Simos 3PA Simos 3PD Simos 3PB Simos 3PA

Palivo min. akt. bezolovnatý 951) bezolovnatý 951) bezolovnatý 951)
è.

Palivo min. cet. ---
è.

Poradí zapalo- 1-3-4-2 1-2-3 1-3-4-2
vání

Zpìtné vedení ---

výfuk. plynù
Zapalování/ Simos 3PB Simos 3PA Simos 3PD Simos 3PB Simos 3PA
vstfikování

Vlastní diag- X X X

.nostika Katalyzátor X X X
Pfeplr'iování ---

Chlazení pfe- ---
plr'iovaného vz-

duchu

Lambda sonda X X X
Pfestavení ---

vaèkového hfí-
dele

1) Bezolovnatý benzin 91 oktanù je možné použfvat za cenu mlrného snfženi výkonových parametrù.

.
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02 FABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba I

I
Identifikaèní AME ATZ AQW AUA BBY i

kód ~
Emisní norma EU2 EU2 (04) EU4 EU4 (EU31)) EU4 (EU31)) -

Výroba (od...do) 08.99 11.99...07.00 08.00 05.00...03.02 03.02

Zdvihový objem 1,4 1,4
v litrech

Výkon (kW pøi 1/ 50/5000 55/5000
min)

Max. toè. mo- 120/2500 126/3800
ment (Nm pøi 1/

min)
Vrtání (0 mm) 75,5 76,5

Zdvih (mm) 78 75,6

Stupeò kompre- 10 10,5
se

Hydraulická zd- X X
vihátka

Pøí~rava.smìsi Simos 3PB Simos 3PA Magneti Marelli 4lV .Palivo min. akt. bezolovnatý 952) bezolovnatý 952)
è.

Palivo min. ret. --
è.

Poøadí zapalo- 1-3-4-2 1-3-4-2
vání

Zpìtné vedení -X
výfuk. plynù

Zapalování/ Simos 3PB Simos 3PA Magneti Marelli 4AV
vstøikování

Vlastní diagnos- X X
tika

Katalyzátor X X
Pøeplòování --

Chlazení pøe- --
plòovaného vz-duchu .
lambda sonda X X

Pøestavení vaè- --
kového høídele

1) Vozy s aut. prevodovkou.

2) Bezolovnatý benzin 91 oktanù je možné používat za cenu mirného sniženi výkonových parametrù.

.
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FABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba 02

Identifikaèní AUB BBZ ASY ATD AZL
kód

.Emisní norma EU4 EU4, EU2 DOK, EU3 EU3 EU4
EU3 DOK

Výroba 08.99 ...05.02 05.02 08.99 02.00 08.00

(od...do)
Zdvihový ob- 1,4 1,9 1,9 2,0
jem v litrech

Výkon (kW pri 74/6000 47/4000 74/4000 85/5400

1/min)
Max. toè. mo- 126 /4400 125 / 1600 -2800 240 / 1800 -2400 170 / 2400

ment (Nm pøi 1/

min)

Vrtání (0 mm) 76,5 79,5 79,5 82,5

Zdvih (mm) 75,6 95,5 95,5 92,8

Stupeò komp- 10,5 19,5 19 10,5
rese. Hydraulická zd- X X X X

vihátka

Pøíprava smìsi Magneti Marelli 4LV Bosch VP Bosch PDE -Bosch ME 7.5
sdružené vstriko-

vaèe

Palivo min. okt. bezolovnatý 981) --bezolovnatý 952)
è.

Palivo min. cet. -49 49 -
è.

Poradí zapalo- 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2 1-3-4-2
vání

Zpìtné vedení X X X -

výfuk. plynù

Zapalování/ Magneti Marelli 4AV Bosch VP Bosch PDE -Bosch ME 7.5
vstøikování sdružené vstøiko-

vaèe

Vlastní diag- X X X X
nostika

.Katalyzátor X X X X

preplòování --X -

Chlazení pre- --X -
plòovaného vz-

duchu

Lambda sonda X --X

Pøestavení vaèkového hrí-

dele

1) Bezolovnatý benzin 95 oktanù je možné použivat za cenu mfrného snfženl výkonových parametrù.

2) Bezolovnatý benzin 91 oktanù je možné použivat za cenu mfrného snfženf výkonových parametrù.

Typ motoru

Kód motoru a požadované èíslo se nachází vpøedu u roz-
dìlení motor/pøevodovka..
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02 FABIA 2000 >- Servisní prohlídky a údržba

Následnì je na krytu ozubeného øemene nálepka s kó-
dem motoru a výrobním èíslem.

Motor s kódem ARV, AQV, AZE, AZF, AME, ATZ a AQW. ~

Motor s kódem AU A, AUB, BBY, BBZ. .

Motor s kódem ASY. .

.
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FABIA 2000 >- Servisní prohlídky a údržba 02 !

Motor s kódem AZL. .

Motor s kódem ATD. .

Motor s kódem AWY.

Pohledová kontrola motoru na netìsnost
a poškození

.-Kontrola motoru na netìsnost a poškození.

-Kontrola vedení, hadic a pøípojù palivové soustavy a
chladicího a topného systému na netìsnosti, odøená
místa, pórovitost a lámavost.

-Kontrola pøevodovky, resp. rozvodovky na netìsnosti
(napø. vypouštìcí šroub, hnací høídele, tyèové ústrojí
øízení, atd.).

-Kontrola øízení, tìsnicích manžet vývodù spojovací
tyèe øízení a manžet øízení na poškození a správnou I 802-0369 I::
polohu. --==--

-Kontrola ochranných manžet kulových èepù na
poškození, tìsnost a správnou polohu.

.
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02 FABIA 2000 ~ Servisní prohlídky a údržba I

Výmìna olejového filtru ~

~
Vozy se zážehovým motorem -

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Klíè na olejový filtr

-Olejový filtr povolit (napø. Worth, Hazet) a demonto-
vat.

-Oèistit tìsnici plochu na motoru.

-Lehce naolejovat gumové tìsnìní.

-Našroubovat nový filtr a ruènì jej dotáhnout.

-Vyzkoušet po doplnìní oleje tìsnost motoru za pro-
vozní teploty.

Vozy se vznìtovým motorem 1

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje .
a pomocné prostøedky 2

.Klíè na olejový filtr -3417- resp. klíè 36

-Uvolnit uzávìr -1-. -Vymìnit O-kroužky -2- a -3- a vložku filtru -4-.

-Utáhnout uzávìr -1-.

Utahovací moment uzávìru: 25 Nm

Výmìna ozubeného øemene pro pohon
vaèkového høídele a napínací kladky
(motory 1,9 TDI)
-Oemontáž a montáž ozubeného øemene ~ opr.

sk. 13; Motor 1,9/74 (TOI) -mechanika.

Kontrola opotøebení, resp. stavu ozube- I """ """" I .
ného øemene vaèkového høídele I 802-0339 I

(zážehové motory)
Kontrola ozubeného øemene na:

.natržení, resp. trhliny -A-, lomy v pøíèném prùøezu

.boèní nábìhy -8-

.roztøepení, resp. zálomy -C-

.trhlinu v základu zubu -0-

.oddìlení jednotlivých vrstev (tìleso ozubeného øeme-
ne, tažné prvky)

.stopy oleje a tuku

.v ,
I. Upozornenl

Jsou-Ii zjištìny nedostatky, musí se ozubený øemen bez-
podmíneènì vymìnit. Tím lze zabránit pøípadným výpad- .kùm, resp. funkèním poruchám. Výmìna ozubeného
øemene je opravárenský úkon.
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FABIA 2000.. Servisní prohlídky a údržba 02

Výmìna ozubeného øemene pro pohon !
. vaèkového høídele a pøevodní kladky ~

(motory 1,9 SDI)

-Demontáž a montáž ozubeného øemene =:- opr. I
sk. 13; Motor 1,9/47 (SDI) -mechanika.

Kontrola výšky hladiny motorového ole-
je

-Vytáhnout mìrku oleje, otøít èistým hadøíkem a mìrku
opìt zasunout až na doraz.

-Mìrku znovu vytáhnout a odeèíst stav oleje.

Obr. 1: Mìrka oleje pro vozidla s motorem 1,2 1/40 I 802-0370 I
kW

Obr. 2: Mìrka oleje pro ostatní vozidla Hladina oleje v oblasti -a-

.-Olej se musí doplnit. Staèí, když potom hladina oleje
vystoupí do oblasti -b-. C

Hladina oleje v oblasti -b- b

-Olej se mùže dopnit. Mùže se stát, že hladina oleje a
vystoupí do oblasti -c-.

Hladína oleje v oblasti -c-

-Olej se nesmí doplnit.

:,8 U Pozornìní I N02-0491 I; I ,"v'::-v"" I I

.Hladina oleje nesmí být v žádném pøípadì nad oblastí
-c- -nebezpeèí poškození katalyzátoru.

.Pøi mìøení hladiny oleje musí vozidlo stát vodorovnì.
Po vypnutí motoru nìkolik minut vyèkejte, aby mohl
olej natéci zpìt do olejové vany.

.Výmìna motorového oleje

Upozornìní

.Výmìnu motorového oleje provádìt pokud možno za
provozní teploty motoru.

.Po vypuštìní oleje vymìnit tìsnìní na vypouštìcím
šroubu.

.Bezpodmíneènì zachovávat pøíslušné pøedpisy o ole-
jovém hospodáøství a likvidaci použitých olejù!

.Èištìní a opìtné použití olejových filtrù je nepøípustné!

-Sejmout uzávìr oleje.

-Demontovat spodní kryt.

-Vyšroubovat vypouštìcí šroub a vytékajicí olej zachy-
tit do pøíslušné nádoby.. -Vypouštìcí šroub oèistit, nasadit nový tìsnicí kroužek
a utáhnout pøíslušným momentem:
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02 FABIA 2000.. Servisní prohlídky a údržba

olejová vana motoru: 30 Nm i

-Nalít olej podle dané klasífikace. .-
-

Množství olejové náplnì:
.s výmìnou olejového filtru asi:

3,2 I (motor 1,41/55 kW a 1,41/74 kW)

3,4 I (motor 1,2 1/40 kW)

41 (motor 1,0 1/37 kW, 1,41/44 kW, 1,41/50 kW a 2,0 1/85

kW)

4,5 I (motor 1,91/47 kW a 1,91/74 kW)

Ve výrobì je motor naplnìn kvalitním olejem, který lze
použít celoroènì s výjimkou oblasti s extrémním klima-
tem.

Specifikace pro zážehové motory:
Uvedené specifikace musí být uvedeny na obalu samo- .
statnì nebo spoleènì s jinýmí specifikacemi.

Používat pouze oleje:

QGO, QG2

Norma VW 500 00, VW 501 01 nebo VW 502 00

Pøi doplnìní mohou být oleje vzájemnì míchány.

Jen ve výjimeèných pøípadech:

Vícerozsahové oleje, které odpovídají ACEA A2 nebo
A3. Tyto oleje je možno v rámci pøedepsaného cyklu
výmìny oleje použít jen jednou pro dolití, není-Ii k dispo-
zici olej pøedepsaný.

QG1

Norma VW 503 00

Specifikace pro vznìtové motory: .
Uvedené specifikace musí být uvedeny na obalu samo-
statnì nebo spoleènì s jinými specifikacemi.

Používat pouze oleje:

nepøeplòované motory -SDI

Norma VW 50500 ve spojení s normou VW 50000
nebo VW 50501

Pøi doplnìní mohou být oleje navzájem míchány.

pøeplòované motory -TDI

Norma VW 505 01

Jen ve výjimeèných pøípadech:

Vícerozsahové oleje, které odpovídají ACEA B3.Tyto ole-
je je možno v rámci pøedepsaného cyklu výmìny oleje
pou~ítjen jednou pro dolití, není-Ii k dispozici olej pøedep- .sany.
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FABIA 2000 ~ Servisní prohlídky a údržba 02

-Uzávìr oleje opìt nasadit.

.-Nastartovat motor a zkontrolovat na tìsnost.

-Zkontrolovat znovu stav hladiny oleje v motoru a

pøípadnì olej doplnit.

-Je-Ii olej opìt doplòován, vyèkat min. 3 minuty a po-
tom zkontrolovat hladinu oleje.

-Namontovat spodní kryt.

ì:

..Upozornìní
Pro zamezení poškození katalyzátoru nesmí hladina ole-
je pøesáhnout znaèku -max-. Viz. Kontrola výšky hladiny
motorového oleje ~ 02-3 strana 7.

Kontrola mrazuvzdornosti chladicí kapa-
liny, pøípadnì doplnìní

.~ Pozor!
.Mrazuvzdorné prostøedky jsou jedovaté!

.Nedýchat páry chladící kapalíny, nepolykat,
zabránít styku s kùží a oèíma; nebezpeèné pøi

požiti!

.Ii Upozornìní

.Vypuštìnou chladicí kapalinu zachytit do pøíslušné

nádoby.

.Vypuštìnou kapalinu skladovat a likvidovat podle
pøíslušných platných pøedpisù.

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Refraktometr -T1 0007K I d .

hl d " , k I " T10007
.ontro a mrazuvz ornostl C a ICI apa lny

.Ke kontrole mrazuvzdornosti chl. kapaliny použít
napø. refraktometr -T1 0007-.

-Nasát pipetou trochu chl. kapaliny a nakapat ji na
mìøící prisma. Pøístroj podržet proti svìtlu a na stup-
nici pro etylenglycol odeèíst stav mrazuvzdornosti zk-
oušené kapaliny..

I Upozornìní
.Mrazuvzdornost kapaliny musí být zajištìna do -25 "C. I WOO-O689 I

.V zemích s arktickými klimatickými pomìry do -35 "C.

.V pøípadì, že je nutno z klimatických dùvodù zvýšit
mrazuvzdornost chlad. kapaliny, je tak možno uèinit
až do 60 % koncentrace (tzn. odolnost proti mrazu do
cca -40 "C. Další zvýšení koncentrace by zhoršilo
chladicí a antikorozní vlastnosti chladicí kapaliny..
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02 FABIA 2000" Servisní prohlídky a údržba

Doplnìní mrazuvzdorným prostøedkem
,
,

.~
.t Upozornìní -

.Chladicí kapalina èervené barvy G12, která odpovídá
normì TL VW 774 O, nesmí být smíchána s kapalina-
mi podle normy TL VW 774 C(B) -modrozelené barvy
-.Pøi smíchání tìchto dvou kapalin se vytvoøí kapalina
hnìdé barvy, kterou je tøeba okamžitì vypustit, chla-
dicí soustavu propláchnout pitnou vodou a naplnit no-
vou chlad. kapalinou. V opaèném pøípadì dojde k
poškození motoru a chlad. soustavy.

.Od MR 03 jsou vozy plnìny chladicí kapalinou fialové
barvy G12 PLUS, která odpovídá normì TL
VW 774 F. Chladicí kapalinou G12 PLUS mohou být
doplòovány vozy s chladicí kapalinou G12.

.Pro výmìnu chladicí kapaliny doporuèujeme použít
kapalinu G12 PLUS u všech vozù.

.Pøi výmìnì kapaliny G12 PLUS za G11 je nutno celou
chladicí soustavu propláchnout pitnou vodou.

V pøípadì, že je motor naplnìn doporuèenou chladicí ka-
.palinou, která nemá dostateènou koncentraci a tím i mra-

zuvzdornost, je tøeba èást chladicí kapaliny z chladicího
systému vypustit.

-Doplnit následnì chladicí soustavu koncentrovanou
chladicí kapalinou.

Chladicí systém má objem cca 6 -6,5 I.

-Provést zkušební jízdu a mrazuvzdornost chladicí ka-
paliny znovu zkontrolovat.

Kontrola stavu (množství) chladicí kapa-
liny

-Vyrovnávací nádržka se nachází v motorovém pros- toru na pravé stranì.

-Zkontrolovat stav chladicí kapaliny pouze pøi stojícím
motoru. .

Pøedepsaný stav chladicí kapaliny pøi servisní prohlídce:

.Studený motor: mezi znaèkami "MAX" a "MIN".

.Teplý motor: mírnì nad znaèku "MAX".

A Pozor!

.Mrazuvzdorné prostøedky jsou jedovaté!

.Nedýchat páry chladicí kapaliny, nepolykat,
zabránit styku s kùži a oèima; nebezpeèné pøi

požiti!

.I Upozornìní
.Chladicí soustava se celoroènì plní smìsí vody a

mrazuvzdorného prostøedku s antikorozním ùèinkem.
Mrazuvzdorný prostøedek zabraòuje zam/Znutí, koro- .zi, usazování minerálù a kromì toho zvyšuje bod varu
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FABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba 02

chladicí kapaliny. Z tìchto dùvodù musí být chladicí. soustava celoroènì naplnìna mrazu vzdorným pros-
tøedkem s takovými vlastnostmi.

.Chladicí kapalina èervené barvy G12, která odpovídá
normì TL VW 774 O, nesmí být smíchána s kapalina-
mi podle normy TL VW 774 Cca) -modrozelené barvy
-.Pøi smíchání tìchto dvou kapalin se vytvoøí kapalina
hnìdé barvy, kterou je tøeba okamžitì vypustit, chla-
dicí soustavu propláchnout pitnou vodou a naplnit no-
vou chlad. kapalinou. V opaèném pøípadì dojde k
poškození motoru a chlad. soustavy.

.Od MR 03 jsou vozy plnìny chladicí kapalinou fialové
barvy G12 PLUS, která odpovídá normì TL
VW 774 F. Chladicí kapalinou G 12 PLUS mohou být
doplòovány vozy s chladicí kapalinou G12.

.Pro výmìnu chladicí kapaliny doporuèujeme použít
kapalinu G12 PLUS u všech vozù.

.Pøi výmìnì kapaliny G 12 PLUS za G11 je nutno celou
chladicí soustavu propláchnout pitnou vodou.. Všechny chladicí kapaliny, které ŠKODA AUTO a.s. nes-

chválí k použití, se nesmí použít.

Jiné chladicí kapaliny mohou velmi negativnì ovlivnit an-
tikorozní ochranu chladicího systému.

Vznikající škody korozi mohou vést ke ztrátì chladicí ka-
paliny s následným závažným poškozením motoru.

Chladicí kapaliny dle normy TL VW 774D (G12), pøíp. TL
VW 774F (G12 PLUS) zaruèují dokonalou ochranu proti
mrazu, korozi, usazování vápence a navíc zvyšují bod
varu.

Z tìchto dùvodù je tøeba tyto chladicí kapaliny používat
celoroènì.

Zejména v tropických krajích, se zvyšuje bezpeènost a
spolehlivost provozu i pøi vysokém zatížení.

Pøehled chladicích kapalin G12. Chladicí kapaliny z nabídky katalogu originálních náhrad-
ních dílù Škoda, které odpovídají normì TL VW 774 D:

Chladicí kapalina Výrobce

Glysantin G 30-72 BASF AG

XT 4030 ELF OIL AG

Coolant ETX 6280 TEXACO

FROSTOX SF-D 12 HENKEL HARTOL GmbH

Upozornìní

Uvedené chladicí kapaliny G12 jsou navzájem mísitelné.

Pøehled chladicích kapalin G12 PLUS

Chladicí kapaliny z nabídky katalogu originálních náhrad-
.ních dílù Škoda, které odpovídají normì TL VW 774 F:
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02 FABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba

Chladici kapalina Výrobce

Havoline XLC+B (VL ARTECO ~
02) -
Glysantín G 30-81 BASF AG

Frostox SF D12 PLUS HENKEL HARTOL GmbH

.I Upozornìnic

Uvedené chladicí kapaliny G 12 PLUS jsou navzájem mí-
sitelné.

Kontrola stavu øemene alternátoru

Potøebné speciálni náøadi, kontrolni a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Nástrèný klíè

Dodržet následujicí postup: / .
-Vozidlo zvednout. 1-Demontovat pravé spodní zakrytování motoru.

-Protoèit motor pomocí nástrèného klíèe na øemenici"" /
-2-.

-Zkontrolovat øemen alternátoru na:

.Trhliny spodní èásti (natržení, lomy v jádru, lomy v pøíèném øezu).

.Oddìlení jednotlivých vrstev (krycí vrstva, tažné prv-
ky).

.Zálom ve spodní èásti.

.Roztøepení tažných prvkù.

.Opotøebení bokù (otìr materiálu, vytrhané boky,
ztvrdnutí bokù, sklovité a ztvrdlé povrchy).

.Stopy po oleji a tuku.

.Správné napnutí. .

.I Upozornìní I 802-0025 I

.Jsou-Ii zjištìny nedostatky, musí se øemen alternátoru
bezpodmíneènì vymìnit. Tak lze zabránit pøípadným
funkèním poruchám. Výmìna øemene alternátoru je 3 6
opravárenský úkon.

.Motory s kompresorem klimatizace jsou vybaveny
dvojitým drážkovým øemenem.

5
Schéma vedení øemene alternátoru

1,0 1/37 kW (ARV a AQV), 1,4 1/44 kW (AZE a AZF), 1,4 1/50 kW (AME, A TZ a AQW) bez klimatizace

1

.' I 802-0308 I .
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FABIA 2000 ~ Servisní prohlídky a údržba 02 I

1 -klikový høídel ;

. 2 -napínací kladka 3 4 !

3 -vodní pumpa

4 -kompresor klimatizace

I5 -pøevodní kladka

6 -alternátor 2

1,0 1/37 kW (ARV a AQV), 1,4 1/44 kW (AZE a AZF), 1,4 1/50 kW (AME, A TZ a AQW) s klimatizací

1 -klikový høídel 5

2 -napínací kladka

3 -vodní pumpa 1 6

4 -kompresor klimatizace
5 -pøevodní kladka -, I I 802-0311 I

6 -alternátor

1,2 1/40 kW (AWY) bez klimatizace 1

1 -vodní pumpa

.2 -alternátor

3 -klikový høídel

4 -napínací kladka

2
3

1802-0367 I

1,2 1/40 kW (AWY) s klimatizací 1 -vodicí kladka

2 -alternátor

3 -kompresor klimatizace

.4 -klikový høídel 1

5 -napínací kladka

6 -vodní pumpa

1802-0368 I

.
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02 FABIA 2000 >- Servisní prohlídky a údržba

1,41/55 kW (AUA, BBY) a 1,41/74 kW (AUB, BBZ) bez ...
klimatizace 1 ..
1 -alternátor -
2 -klikový høídel

I 802-0312 I

1,41/55 kW (AUA, BBY) a 1,41/74 kW (AUB, BBZ) s kli-'"
matizací

1 -alternátor
2 -kompresor klimatizace 1 .
3 -klikový høídel
4 -pøevodní kladka

2

1813-0206 I

1,9 1/47 kW (ASY), 1,9 1/74 kW (ATD), 2,0 1/85 kW (AZL) ...
bez klimatizace

1 -alternátor
2 -klikový høídel
3 -pøevodní kladka .

--

\
1802-0314 I

\

.
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FABIA 2000 ~ Servisní prohlídky a údržba 02

1,9 1/47 kW (ASY), 1,9 1/74 kW (ATD), 2,0 1/85 kW (AZL) :
S klimatizací

.1 -kompresor klimatizace ~

2 -klikový høídel I

3 -napínací kladka

4 -alternátor 2

Výmìna zapalovacích svíèek
1.

.I. Upozornìní

.Na povolení zapalovacích svíèek použít speciální klíè
na svíèky.

.Pøi likvidaci svíèek dodržet všechny pøedpisy pro lik- -

vida ci a zpracování odpadù.

.Interval výmìny: každých 60 000 km.

.Utahovací moment: 30 Nm.

.Zapalovací kabely demontovat pomocí pøípravku
.-T10029- (neplatí pro kabely s úchytem).

Typ motoru Oznaèení zapalo- Objednací èíslo Vzdálenost elektrod
vacích svíèek

1,01/37 kW NGKBKR6ETA-10 101000065AA 1,Omm1)

1,21/40 kW NGK PZFR5J-11 101 905600 1,0 mm1)

1,41/44 kW Brisk DR 15 TC 101 000060 AA 0,8 mm1)

1,4 1/50 kW Champion RC-89 101 000 049 AC 0,8 mm1)
PVC

Brisk DR 15 TC 101 000060 AA 08 mm1), ,

1,41/55 kW NGK BKUR 6ET-10 101000033 AA 1,0 mm1)

1,41/74 kW NGKBKUR6ET-10 101000033AA 1,Omm1)

2,0 1/85 kW NGKBKUR6ET-10 101000033AA 1,Omm1)

1) Vzdálenost mezi anodou a katodou svíèky..
Výmìna vložky èistièe vzduchu

-Otevøít tìleso èistièe.

-Vymìnit vložku a vyèistit tìleso.

-Zavøít tìleso èistièe a zkontrolovat správnost usazení.

Výmìna èistièe paliva (vznìtový motor)

I; UpozornìníJI

.Pozor, aby se motorová nafta nedostala na hadice
chladicí kapaliny. Pøíp. hadice ihned oèistit!

.Pøi dalším nakládání s použitými filtry je bezpodmí-
neènì nutno dodržovat pøíslušné pøedpisy o olejovém. hospodáøství a likvidaci použitých olejù a filtrù.

.Dbát na pøedpis o odstraòování odpadù!

Vydání 06.02 Motory 02-3 strana 15
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Demontáž ~

-Stáhnout pøíchytnou svorku -3-.'" ~
-Odejmout regulaèní ventil -4- s pøipojeným palivovým -

potrubím.

-Palivové hadice stáhnout z vývodù -1- a -2- na èistièi.

-Uvolnit háèky -šipky-.

-Èistiè uvolnit a vyjmout.

Montáž

-Nasadit nový èistiè.

-Zajistit háèky -šipky-.

-Nasadit nový O-kroužek pro regulaèní ventil.

-Namontovat regulaèní ventil -4- s pøipojenými pali-
vovými potrubími.

-Umístit pøíchytnou svorku -3-.

-Nasunout palivové hadice na vývody -1- a -2- a hadice .
zajistit hadicovými sponami..

.I Upozornìní
Smìr prùtoku je oznaèen šipkami (pøípoje nezamìnit).

-Provést kontrolu palivového systému na tìsnost (poh-
ledová kontrola).

Odvodnìní èistièe paliva (vznìtový mo-
tor)

t Upozornìníc

.Pozor, aby se motorová nafta nedostala na hadice
chladicí kapaliny. Pøíp. hadice ihned oèistit!

.Vytékající palivo zachytit do vhodné nádoby.

.Pøi dalším nakládání s použitými filtry je bezpodmí-
.neènì nutno dodržovat pøíslušné pøedpisy o olejovém

hospodáøství a likvidaci použitých olejù a filtrù.

-Stáhnout pøíchytnou svorku -2- a regulaèní ventil-1- s ...\ .
pøipojenými palivovými vedeními odejmout. \ \ ~

~

.
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FABIA 2000 >- Servisní prohlídky a údržba 02

-Uvolnit háèky -šipky-. ...

.-Èistiè uvolnit a vyjmout.

-Povolit odvodòovací šroub -šipka- a nechat vytéci asi ...

0,11 kapaliny.

-Utáhnout odvodòovací šroub.

.-Provést kontrolu palivového systému na tìsnost (poh-
ledová kontrola).

.

.
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~
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.
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02-4 Pøevodovky

.Kontrola stavu oleje v pøevodovce/roz-
vod ovce, pøíp. doplnìní (mechanická

pøevodovka)

5-stupòová pøevodovka 002

Specifikace pøevodového oleje: G50 SAE 75W90 (synte-
tický)

-Vyšroubovat šroub kontrolního otvoru -šipka-. Stav oleje v pøevodovce je správný, když je pøevodovka -

naplnìna až po spodní okraj plnicího otvoru.

-Zašroubovat šroub kontrolního otvoru -šipka-, 25 Nm.

Pøi plnìní dodržet následující:

-Vyšroubovat šroub -šipka- plnicího otvoru.

.-Naplnit pøevodový olej ke spodnímu okraji plnicího ot-
voru.

-Zašroubovat šroub -šipka-.

-Nastartovat motor, zaøadit rychlostní stupeò a nechat
pøevodovku asi 2 min. protáèet.

-Vypnout motor a vyšroubovat šroub -šipka- a doplnit
pøevodový olej až po spodní okraj plnicího otvoru.

-Zašroubovat šroub -šipka-, 25 Nm.

5-stupòová pøevodovka 02T

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Sada nástrèných klíèù -3357-

Specifikace pøevodového oleje: G50 SAE 75W90 (synte-

.tický).
-Vyšroubovat šroub kontrolního otvoru -šipka-. Stav oleje v pøevodovce je správný, když je pøevodovka

naplnìna až po spodní okraj plnicího otvoru.

-Zašroubovat šroub plnicího otvoru -šipka-, 25 Nm.

Pøí plnìní dodržet následující:

-Vyšroubovat šroub -šipka- plnicího otvoru.

-Naplnit pøevodový olej ke spodnímu okraji plnicího ot-
voru.

-Zašroubovat šroub -šipka-.

-Nastartovat motor, zaøadit rychlostní stupeò a nechat
pøevodovku asi 2 min protáèet.

-Vypnout motor a vyšroubovat šroub -šipka- a doplnit
pøevodový olej až po spodní okraj plnicího otvoru.

.-Zašroubovat šroub -šipka-, 25 Nm.
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02-5 Podvozek

.Kontrola tlouš•ky brzdového obložení
vpøedu a vzadu

Brzdové obložení pøedních kotouèových brzd:

."
"I Upozornìní!","

Pro lepší posouzení tlouš•ky bfZdového obložení demon-
tovat kola.

-Vyšroubovat šrouby a kolo odejmout.

a -mez opotøebení brzdového obložení je 7 mm vèetnì opìrné desky.

V pøípadì, že tlouš•ka obložení klesne pod 7 mm vèetnì
opìrné desky, zásadnì vymìnit brzdové obložení pro ce-
lou nápravu (opravárenský úkon).

.-Namontovat kola v oznaèené poloze a šrouby kol
utáhnout 120 Nm.

".
I Upozornìní! I 802-0222 I

Po výmìnì bfZdových obložení bfZdový pedál pøi sto-
jícím vozidle nìkolikrát silnì prošlápnout, aby se bfZdové
obložení dostalo do polohy, odpovídající provoznímu sta-
vu.

Brzdové obložení zadních kotouèových brzd

j Upozornìní!
Pro lepší posouzení tlouš•ky bfZdového obložení demon-
tovat kola.

-Vyšroubovat kolové šrouby a kolo odejmout.. a -mez opotøeben í brzdového obložen í je 7,6 mm vèetnì opìrné desky.

V pøípadì, že tlouš•ka obložení klesne pod mez I 802-0318 I
opotøebení 7,6 mm, zásadnì vymìnit brzdové obložení
pro celou nápravu (opravárenský úkon).

-Namontovat kola v oznaèené poloze a šrouby kol
utáhnout 120 Nm.

.v .
..I Upozornenl!

Po výmìnì bfZdových obložení bfZdový pedál pøi sto-
jícím vozidle nìkolikrát silnì prošlápnout, aby se bfZdové
obložení dostalo do polohy, odpovídající provoznímu sta-
vu.

Brzdové obložení zadních bubnových brzd ({)/

-Zkontrolovat tlouš•ku brzdových obložení prùhledem"" ~
.v plechu nosníku brzd. a
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-Mez opotøebení brzdového obložení je 5 mm bez
opìrné èelisti. V pøípadì opotøebení zásadnì vymìnit -
brzdové obložení pro celou nápravu (opravárenský
úkon). -

EU Upozornìní!

Zamezit zneèištìní brzdového obložení brzdovou kapali-
nou nebo tukem.

Kontrola brzdového systému na
netìsnost a poškození

-Zkontrolovat hlavní brzdový válec, posilovaè brzd (u
ABS: hydraulickou jednotku), regulátor brzdné síly,
brzdové tømeny na netìsnost a poškození.

-Zkontrolovat, zda nejsou brzdové hadice zkrouceny.

-Zkontrolovat, zda se pøi krajních výchylkách øízení ne-
dotýkají brzdové hadice nìkterých èástí vozidla.

-Zkontrolovat brzdové hadice na porezitu a trhliny.
.Zkontrolovat, zda nejsou brzdové hadice a trubky v

nìkterých místech prodøeny.

-Zkontrolovat brzdové hadice a upevnìní na správnou
polohu, netìsnosti a korozi.

& Pozor!
Zjištìné nedostatky se musi odstranit (opraváren-
ský úkon).

Výmìna brzdové kapaliny (každé 2 roky)

Potøebné specíální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Odsávací zaøízení

.Opìrka brzdového pedálu napø. -V.A.G 1869/2- .

Použít pouze novou originální brzdovou kapalinu FMVSS
571.116 DOT 4.

.
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.& Pozor!

.Brzdová kapalina nesmi pøijit v žádném pøipadì
do styku s tekutinami, obsahujicimi minerálni
oleje (olej, benzin, èistici prostøedky). Minerální
oleje poškozují tìsnìní a manžety brzd.

.Brzdová kapalina je jedovatá. Kromì toho nes-
mí z dùvodu svého leptajicího úèinku pøijít do
styku s lakem.

.Brzdová kapalina je hydroskopická, tzn. že má
schopnost pohlcovat vlhkost ze vzduchu. Proto
ji vždy uchovávejte v nádobì se vzdu-
chotìsným uzávìrem.

.Místa potøísnìná brzdovou kapalinou, je nutné
omýt vìtším množstvím vody.

.Dbát na pøedpis pro odstraòování odpadùl. -Odšroubovat uzávìr -1- nádobky s brzdovou kapali- ..
nou.

-Vyjmout sítko a vyèistit.

-Pomocí odsávacího zaøízení -1- odsát tolik brzdové ..
kapaliny z vyrovnávací nádržky, kolik je možné.

& Pozor!

Odsátou (použitou) brzdovou kapalinu opìt ne-

používat.

-Dolít novou kapalinu do vyrovnávací nádržky.

Vozy s mechanickou pøevodovkou

-Nasadit hadièku odsávacího zaøízení na odvzdušòo- ..
.vací šroub -1- spojkového válce.

-Povolit odvzdušòovací šroub a sešlapáváním spojko-
vého pedálu vytlaèit cca. 0,1 litru brzdové kapaliny.

-Zajistit spojkový pedál pomocí opìrky brzdového
pedálu, napø. -V.A.G 1869/2- ve spodní poloze.

-Dotáhnout odvzdušòovací šroub a odejmout hadièku.

-Uvolnit spojkový pedál.

Všechny vozy

.
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Poøadí: brzdový váleèek, Množství kapaliny, které
brzdový tømen, spojkový musí být z brzdového ..I
váleèek váleèku, resp. brzdového -

Itømenu a spojkového

váleèku vytlaèeno:

Pravý zadní 0,2 litru

Levý zadní 0,2 litru

Pravý pøední 0,2 litru

Levý pøední 0,2 litru

Hydraulika spojky 0,1 litru

.v .
..Upozornenl!

Bìhem výmìny je nutné doplòovat brzdovou kaplinu do

vyrovnávací nádržky.

-Nasadit hadièku odsávacího zaøízení -1- na odvz- ...
dušòovací šroub pravého zadního kola. 1)

-Povolit odvzdušòovací šroub a sešlapáváním brzdo- .
vého pedálu vytlaèit cca. 0,2 litru brzdové kapaliny.

-Zajistit spojkový pedál pomocí opìrky brzdového
pedálu, napø. -V.A.G 1869/2- ve spodní poloze.

-Dotáhnout odvzdušòovací šroub a odejmout hadièku.

-Uvolnit brzdový pedál.

-Opakovat postup pro všechny kola v poøadí: levé zad-
ní, pravé pøední a levé pøední.2)

-Vložit sítko do vyrovnávací nádøžky a doplnit brzdo-
vou kapalinu na pøedepsanou hodnotu. I NO2-0718 I

-Zkontrolovat tlak pedálu a volný chod pedálu, který
nesmí být vìtší než 1/3 celkového chodu.

Vozidla s ABS nebo ABS/EDS:

U vozidel musí být po odvzdušnìní provedena zkušební
jízda. Pøitom se musí provést alespoò jedna regulace
ABS! .

Kontrola hladiny brzdové kapaliny

Použít pouze novou originální brzdovou kapalinu FMVSS
571.116 DOT4.

& Pozor!
.Brzdová kapalina je jedovatá. Kromì toho nes-

mi z dùvodu svého leptajícího úèinku pøijít do
styku s lakem.

.Brzdová kapalina je hygroskopická, tzn. že má
schopnost pohlcovat vlhkost ze vzduchu. Proto
ji vždy uchovávejte v nádobì se vzdu-
chotìsným uzávìrem.

1) u VOZÙ s pravostranným rízenim nasadit hadièku odsávaciho zarizení na odvzdušòovaci šroub levého zadniho kola .
2) u vozù s pravostranným rízenim plati postup v poradi: pravé zadní, levé predni a pravé predni.
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.c'* UPozornìní!c.c
.Aby kapalina nevytékala z nádrlky, nesmí být pøekroèe-

na znaèka "MAX".

Pøedávací prohlídka

Pøi pøedávací prohlídce musí být hladina kapaliny u znaè-
ky "MAX".

Servisní prohlídka:

-Posuzovat stav (množství) brzdové kapaliny vždy v
závislosti na stupni opotøebení brzdových obložení. V
dùsledku opotøebení brzdových obložení a násled-
ného automatického vymezení vùlí, dochází k ma-
lému poklesu hladiny ve vyrovnávací nádržce.

-V pøípadì, že se hladina pøibližuje ke znaèce "MIN" a
brzdová obložení jsou témìø opotøebená, není tøeba
brzdovou kapalinu doplòovat.

.-V pøípadì, že brzdová obložení jsou málo opotøebená, ...
musí být hladina brzdové kapaliny mezi znaèkami
"MIN" a "MAX".

-Pokud klesne hladina pod znaèku "MIN", musí být
pøed doplnìním provedena kontrola celého brzdo-
vého systému =:> 02-5 strana 2, pøípadnì provedena

oprava.

Kontrola vùle, upevnìní a manžetových
tìsnìní hlavic spojovacích tyèí øízení

-Vùli zkontrolovat pohybem spojovacích tyèí øízení a
kol pøi zvednutém vozidle (kola volnì visí). Vùle: bez
vùle.

-Zkontrolovat upevnìní.

-Zkontrolovat manžetová tìsnìní na poškození a

správnou polohu.

.Kontrola pneumatik (vèetnì rezervního
kola)

rn Upozornìní!
Na vozidle smí být použity pouze pneumatiky stejné kon-
strukce, pøièemž na každé nápravì musí být pneumatiky
stejné znaèky a stejného dezénu!

~ Pozor!
Pneumatiky starši než 6 let, maji být použity pouze

v nouzovém pøípadì s opatrným zpùsobem jízdy.

.
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02 FABIA 2000.. Servisní prohlídky a údržba I

Pøedávací prohlídka: :

-Zkontrolovat bìhoun a boky pneumatik na poškození, ..I
pøíp. odstranit cizí tìlesa, jako napø. høebíky nebo -

Istøepy.

Servisní prohlídka:

-Zkontrolovat bìhoun a boky pneumatik na poškození,
pøíp. odstranit cizí tìlesa, jako napø. høebíky nebo
støepy.

-Zkontrolovat pneumatiky na plošky, jednostranné
opotøebení bìhounu, porézní boky, øezná poškození
a prùrazy. Zjištìné nedostatky sdìlit zákazníkovi a
upozornit na pøíslušnou opravu!

Kontrola druhu a zpùsobu opotøebení

-Podle zpùsobu opotøebení bìhounu pneumatik pøed-
ních kol se nechá usuzovat na nutnost kontroly sbíha-
vosti kol a úhlu odklonu: .

.Pøi vzniku hran na bìhounu je pravdìpodobnou pøíèi-
nou nesprávná hodnota sbíhavosti.

.Pøi jednostranném opotøebení bìhounu je pravdìpo-
dobnou pøíèinou nesprávná hodnota úhlu odklonu ko-
la.

-Pokud jsou zjištìny tyto druhy opotøebení pneumatik,
je nutno zjistit pøíèinu opotøebení promìøením geome-
trie nastavení kol (opravárenský úkon).

Kontrola a záznam hloubky profilu pneu-
matik (vèetnì rezervního kola)

Tato hodnota se mùže na základì rùzných zákonných
naøízení v jednotlivých zemích mìnit.

V pøípadì, že se hloubka profilu blíží k zákonné pøípustné
hodnotì, tzn., že na nìkterých znaèkách (hloubka 1,6
mm) pro opotøebení pneumatik již není žádný profil, je .tøeba o této skuteènosti informovat zákazníka a upozornit
ho na pøíslušnou opravu.

Kontrola utažení kolových šroubù na
pøedepsaný utahovací moment

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Momentový klíè

Utahovací moment pro ocelové a hliníkové ráfky 120 Nm.

Kontrola huštìní pneumatik (vèetnì re-
zervního kola), pøíp. nahuštìní

Potøebné speciálni náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Pøístroj pro kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách .

02.5 strana 6 Podvozek Vydání 06.01
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FABIA 2000 >-- Servisní prohlídky a údržba 02. í uPozornìn.í! ", TLAKY HUŠT~Nr PNEUMATIK ZA STUDENA
.Ho.dn<?ty tlaku J~~U uve?en~ na, na!epce, umlstìne na REIFENFOELLDRUCK KAL T

vmttm stranì vlcka pa/tvove na drze. CO O .m. . """" . . .LD TYRE INFLATI N """"" """I

.Hodnoty tlaku, které jsou uvedeny na nálepce platí PRESSURES Pneumatika
pro nezahtátou pneumatiku, zvýšený plnicí tlak u Reifen ~~ C;~
zahtátých pneumatik neregulovat. Motor Tyre

.Pti použití pneumatik se zimním vzorkem je nutné ho- ~'~~~b ~~ 155/80 R13 230 220 230 250
dnotu tlaku zvýšit 00,2 bar/20 kPa. 1:4/44 kW 165170 R14 210 210 260

1,4/50 kW 185/60 R14 220 200 230 270
1,4/55 kW

Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách 1,4/74 kW 195/50 R15 210 240 280
2,0/85 kW 195/50 R15 210 200 220 270

U v ., 185/55 R15
pozornenl.

1 bar = 100 kPa I C",)"'JA~ I
I 502-0345 I

FABIA -Zážehové motory FABIA -Vznìtové motory TLAKY HUŠT~Nr PNEUMATIK ZA STUDENA

. REIFENFOELLDRUCK KAL T COLD TYRE INFLATION m .ttm..

PRESSURES Pneumatika
Reifen c;~ C;~

Motor Tyre

165170 R14 220 200 240 280
1,9/47 kW 185/60 R14 210 190 230 270

195/50 R15 200 220
1 9174 kW 185/60 R14 230 210 250 280
, 195/50 R15

1502-0335 I

FABIA COMBI -Benzinové motory TLAKY HUŠT~Nr PNEUMATIK ZA STUDENA

REIFENFOELLDRUCK KAL T COLD TYRE INFLATION m .ttm..

. PRESSURES Pneumatika
Reifen c;~ C;~

Motor Tyre
1,4/50 kW 165170 R14 220 210 2201,4/55 kW 185/60 R14 r-

195/50 R15 210 220
1,4174 kW 185/60 R14 220 210 230 280

195/50 R152,0/85 kW 195/50 R15 210 220

185/55 R15 220 210

1502-0336 I

.
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FABIA 2000 >- Servisni prohlídky a údržba 02

FABIA COMBI -Vznìtové motory TLAKY HUSTENf PNEUMATIK ZA STUDENA

REIFENFOELLDRUCK KAL T ~ -~
COLDTYREINFLATION 'ni' .nnn_- -

PRESSURES Pneumatika -"'i:D:"'\ -"'i:D:"'\
pReifen r. kPa.. r. k. a..

Motor Tyre

165170 R14 230 230 300
210

185/60 R14 220 220 290
1.9/47 kW 195/50 R15 210 230 280

185/60 R14 220 230
1.9174 kW 195/50 R15 220 230

1802-0337 I

FABIA SEDAN -Benzinové motory TLAKY HUSTENf PNEUMATIK ZA STUDENA

REIFENFOELLDRUCK KALT -
COLD TYRE INFLATION nnn .--

.PRESSURES Pneumatika ~
Reifen ...~

Motor Tyre
1.4/50 kW 165170 R14 220 210
1 4/55 kW 185/60 R14
.195/50 R15 210 220

1.4174 kW 185/60 R14 220 210 230 280
195/50 R15 210 220

20/85 kW 195/50 R15
.185/55 R15 220 210

1802-0343 I

FABIA SEDAN -Vznìtové motory TLAKY HUSTENf PNEUMATIK ZA STUDENA

REIFENFOELLDRUCK KAL T m"
COLD TYRE INFLATION 'ni' --
PRESSURES Pneumatika ~

-'kP':;'-.PReifen I,.~ r. ...a..
.Motor Tyre

165 17 0 R14 230 230 300

2101,9/47 kW 185/60 R14 220 220 290
195/50 R15 210 230 280

185/60 R14 220 230 290
1,9174 kW 195/50 R15 220 230 280

1802-0344 I

.
Vydání 06.01Podvozek 500.5301.06.15 02-5 strana 8



FABIA 2000" Servisní prohlídky a údržba 02

02-6 Elektrika

.Kontrola nastavení pozice elektrického
stahování oken

Elektrické stahování oken ztratí pøi odpojení akumulátoru
své aktuální nastavení.

Podmínky kontroly:

.Všechny dveøe vozidla zavøené

Kontrola se provádí zvenèí

Uzavøete okna pomocí komfortního zavírání klíèem vo-
zidla.

-Držet klíèek vozidla v pozici zamknuto tak dlouho, než
se okna zavøou.

-Po zavøení oken držet klíèek vozidla v pozici zamknu-
to ještì cca 3 sekundy.

.Kontrola funkce elektrických spotøebièù

-Zkontrolovat jas a funkci osvìtlení: svìtlometù, regu-
lace sklonu, mlhových svìtlometù, ukazatelù smìru
jízdy, varovných osvìtlení, koncových svìtel, ml-
hových koncových svìtel, zpìtných svìtel, brzdových
svìtel a parkovacích svìtel.

-Zkontrolovat funkci vnitøního osvìtlení, osvìtlení od-
kládací pøihrádky a popelníku.

-Zkontrolovat funkci kontrolek airbagu ~ Kap. 02-7.

-Zkontrolovat funkci akustické signalizace, palubní
poèítaè, všechny spínaèe ve støední konzole a v
pøístrojové desce, a funkci akustické houkaèky.

-Zkontrolovat elektrické spouštìèe oken, elektrické
vnìjší zrcátko (vyhøívané, seøiditelné), centrální za-
mykání a komfortní zamykání.

.-Zkontrolovat vyhøívání pøedních sedadel.

-Zkontrolovat funkci autorádia a reproduktorù ~ 02-6
strana 2.

Kontrola klidového napìtí akumulátoru.

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøici pøístroje
a pomocné prostøedky

.Digitální multimetr napø. -V.A.G 1526 A-

Vozidlo musí být pøed mìøením alespoò 2 hodiny v klidu
(žádné starty, nabíjení nebo vybíjení).

Pro mìøení napìtí akumulátoru naprázdno (po minimálnì
dvou hodinách) platí následující pracovní postup:

-Zmìøit napìtí mezi svorkami zabudovaného aku-
mulátoru (vypnuté zapalování).

.V pøípadì, že je namìøeno 12,5 V a více, je akumulátor v

poøádku.

Vydání 06.02 Elektrika 02-6 strana 1
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Je-Ii namìøeno napìtí menší než 12,5 V je tøeba zjistit
pøíèinu (opravárenský úkon). ..,-
Kontrola stavu hladiny elektrolytu vaku-

mulátoru, pøíp. doplnìní destilovanou

vodou

.
I Upozornìní

Tento postup neplatí pro akumulátory s tzv. "Magickým

okem". Postup kontroly pro tyto akumulátory

=:;> Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

-Kontrola stavu hladiny elektrolytu:

& Pozor!
Pøí pracech na akumulátoru je tøeba používat
ochranné pomùcky a uèinit bezpeènostni opatøeni.

-Hladina elektrolytu musí být mezi znaèkami "MIN" a .
"MAX".

-V pøípadì potøeby doplnit jednotlivé èlánky destilova-
nou vodou až ke znaèce "MAX".

.
J. Upozornìní

Pøed odpojením akumulátoru zjistìte u autorádií s bez-

peènostním kódováním nejprve kód.

Kontrola funkce autorádia

Pøed provedením kontroly je tøeba dùkladnì prostudovat
pøiložený návod k obsluze autorádia.

-Autorádio zapnout a vypnout.

-Zkusit funkci regulace hlasitosti.

-Uložit frekvenci vysílaèù do pamìtí 1).

.-Pøezkoušet automatícké ladìní 1).

-Zkouška kazetového pøehrávaèe (vložit kazetu a
pøehrát) 1).

-Zkouška aktivace zabezpeèovacího zaøízení proti krá-
deži 1).

Nastavení hodin

Pro seøízení hodin slouží ovládací knoflík, umístìný ved-""
le otáèkomìru. Pootoèením knoflíku -1- doleva se nasta-
vují hodiny (h), pootoèením doprava minuty (min):

-Krátkým pootoèením se èas posune o jednu hodinu,
resp. jednu minutu. Pøidržením knoflíku v koncové po-
loze vlevo nebo vpravo se pøièítají hodiny, resp. minu- 1
ty prùbìžnì. I 802-0306 I

1) Tyto funkce jsou specifické pro daný model a nemusi se proto u daného typu autorádia vždy vyskytovat. Rozhodujici je pøiložený návod k obs- .

luze.
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Pøipojení diagnostického pøístroje a
.pøeèten í pamìti závad

Uložené závady mohou být pøeèteny diagnostickým
pøístrojem -V.A.G 1552-, -V.A.G 1551-, popøípadì
-V.A.S.5051-.

-: -,.I Upozornenl
.Následujicí popis se vztahuje na diagnostický pøístroj

-V.A. G 1552- s programovou kartou 6. O.

.Použití diagnostického pøístroje -V.A.S 5051- nebo
-V.A.G 1551- s programovou kartou 9.0je obdobné s
ohledem na specifické odlišnosti (napf jiné zobrazení
displeje, možné použití tiskárny).

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøici pøístroje
a pomocné prostøedky

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-

.Diagnostické vedení -V.A.G 1551/3, 3A, 38 nebo 3C-.
Podmínky kontroly

.napìtí akumulátoru nejménì 9 V.

.všechny pojístky v poøádku.

.ukostøení mezi motorem (na skøíni pøevodovky) a ka-
roserií (pod akumulátorem) v poøádku. I

-Pøitáhnout ruèní brzdu.

-Zaøadit neutrál u mechanické pøevodovky.

-Nastavit volicí páku automatické pøevodovky do polo-
hy "pu nebo "Nu.

-Odklopit kryt -1- ve smìru šipky. Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s pøíslušným

vedením.

.-Nastartovat motor a nechat bìžet na volnobìh.

Nejsou-Ii v postupu zobrazené funkce na díspleji zobra-
zeny, dodržte následujicí upozornìní:

"'e'", Upozornìní
."'POkud je zobrazená chyba zadání "Závada v pøenosu I 501-0088 I'"

dat" ,odpojit vedení k diagnostickému pøístroji, opìt / "-

zapojit a znovu provést pracovní úkony.
.Je-Ii na displeji zobrazeno nìkteré z hlášení, provést"" Test systemu vozidla HELP

hl d ' , , d dl hl d ' , , Ridici jednotka neodpovida
vy e ani zava po e programu na vy e avam

závad na diagnostickém vedení => Elektrická sché-
mata, Hledání závad, Montážní místa nebo => Návod
k obsluze diagnostického pøístroje T t t .dl HELPes sys emu voz]. a

Zavada v komunikaci

Test systemu vozidla HELP
Vedeni K se neprepina na kostru.
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...~Rychly prenos dat HELP
I

Diagnostický pøístroj ovládejte podle zobrazení na disple- Vedeni K se neprepina na plus ~
ji. -
Zobrazení na displeji: ...Test systemu vozidla HELP

Zadejte adresu XX

-Zadat 00 pro adresu "Automatický test" a potvrdit (Q).

Zadáním adresy 00 se provede automatický test tzn., že
jsou vyvolány všechny systémy na vozidle s vlastní diag-
nostikou s rychlým pøenosem dat.

Odpoví-Ii øídicí jednotka svojí identifikací, ukáže se na
displeji zobrazení uložené závady nebo "Nezjištìna žád-
ná závada!" .

Pøípadné zaznamenané závady se na displeji zobrazí
postupnì.

Jsou-Ii zaznamenány závady, musí být proveden opra-
várenský úkon. Zobrazené závady zaznamenat.

-Vypnout zapalování.

Diagnostícký pøístroj -V.A.G 1552- nechat napø. kvùlí .
kontrole zplodin nebo vynulování ukazatele servisních in-
tervalù pøipojen.

Nulování ukazatele servisních intervalù
(SIA) QGO

Je-Ii dosažen termín servisu, bliká po zapnutí zapalování
v poli pro zobrazení denního probìhu kilometrù pod
rychlomìrem servisní úkon; toto zobrazení bliká i po star-
tu motoru ještì asi 60 sekund.

Jsou možná následující zobrazení:

OIL -výmìna oleje

INSP -servisní prohlídka

pøi dosažení servisního in- .
terva/u.

Nastavení zobrazení servisního intervalu je nutné pro-
vést pøi pøedávací, resp. pøi každé servísní prohlídce.

Pøi nastavení zobrazení servisních intervalù (SIA) se sta-
noví následující hodnoty:

Druh servísu Požadovaná ho- Požadovaná ho-
dnota (dráha) dnota (èas)

OIL 15000 km -

INSP 30 000 km 365 dní

Nulování zobrazení servisních intervalù (SIA) s
-V.A.G 1552- (QGO)

-Pøipojit -V.A.G 1552-. .

-Zapnout zapalování.
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FABIA 2000" Servisní prohlídky a údržba 02

-Zadat adresu 17 "Pøístrojová deska" a potvrdit tlaèít- ~ 6Y1919870B KOMBIINSTRUMENT VDO VOO ->

. kem ~. Kodovani 20141 WSC 12345

-Stisknout tlaèítko (;).

Zobrazení na displejí (napø): ""1 TMBMC464047000001 SKZ7Z0W0204038 -> I

-Stisknout tlaèítko (;).

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

-Zadat funkci 10 "Pøizpùsobení" a potvrdit tlaèítkem

(g).
Zobrazení na displeji: Prizpusobeni

Zadejte cislo kanalu XX

-Zadat kanál pøizpùsobení podle servisního intervalu,
který je nastavován: pøi zobrazení "service OIL" kanál
10; pøi zobrazení "service INSP" kanál 10, 11 a 12.

Druh ser- kanál obsah poèitadla hodnota pøízpù-
visu sobení. OIL 10 vzdálenost v 00150

100 km

INSP 11 vzdálenost v 00300
100 km

INSP 12 èas ve dnech 00370

.
I.. Upozornìni

.Zadání pøíslušné hodnoty pøizpùsobení pro denní
poèítadlo kilometrù je možné pouze v krocích po 100
km, tím se zobrazí v krocích po 100 km také na disple-

ji.
.Hodnoty pøizpùsobení musí být zadány jako pìtimíst-

né (napf 00150 pro hodnotu pøizpùsobení 150, což
odpovídá vzdálenosti od 15000 km až k pøíštímu SIA).

.Zadaná hodnota bude odeèítána až na O km

.Èas do následujicího SIA "service INSP" smí být. nastaven na maximálnì 370 dnù.

.Pomocí diagnostického pøístroje je možné pouze pøí-
mé zadání dat.

.Zadáním nesprávné hodnoty se funkce "Pøizpùso-
bení" ukonèí a je nutné pøizpùsobení provést znova.

Pøíklad:

Nulování SIA pro "service OIL":

Zobrazení na displeji: Kanal 10 Prizpusobeni 1 ->
skut. hodno OEL za 100 km -t ~-

rn Upozornìni
"za 100 km" = hodnota pøizpùsobeníx100

Zobrazí se aktuální stav denního poèitadla kilometrù pro
výmìnu oleje (zde napø. èíslo 1 odpovídá 100 km zbýva-
jícím do výmìny).

.-Stisknout tlaèítko (;).
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800.5301.09.15



02 FABIA 2000.. Servisní prohlídky a údržba I

Zobrazení na displeji:... :
Kanal 10 Prizpusobeni 1

Pro nulování SIA pro výmìnu oleje musí být údaj na Zadejte hodnotu prizpusobeni XXXXX ~
denním poèítadle kilometrù nastaven na 150 (odpovídá15000 km). -

-Zadat hodnotu pøizpùsobení 00150.

Zobrazení na displeji: ...Kanal 10 Prizpusobeni 1 Q
Zadejte hodnotu prizpusobeni 00150

-Potvrdit tlaèítkem (g).

Zobrazení na displeji po zadání hodnoty pøizpùsobení'" Kanal 10 Prizpusobeni 150 Q
00150: skut. hodno OEL za 100 km -t ~-

-Potvrdit tlaèítkem (g).

Zobrazení na displeji: ...Kanal 10 Prizpusobeni 15 Q
Uložit zmenenou hodnotu do parneti ?

-Potvrdit tlaèítkem (g).

Zobrazení na displeji: ...Kanal 10 Prizpusobeni 150 ->
Zmenena hodnota ulozena do parneti

-Stisknout tlaèítko Q.

Zobrazení na displeji: ...Test systemu vozidla HELP.
Zvolte funkci XX

-Zadat 06 "ukonèení výstupu".

Zobrazení na displeji: ...Test systemu vozidla HELP
06 Ukonceni vystupu

-Potvrdit tlaèítkem (g).

-Sledovat denní poèítadlo kilometrù.

-Vypnout zapalování.

Po vypnutí zapalování se na displeji denního poèítadla ki-
lometrù krátce zobrazí zadaný servisní interval.

-Zapnout zapalování.

Po zapnutí zapalováni se již na displeji denního poèítadla
kilometrù žádný servisní interval neobjeví.

Zobrazení servisních intervalù je nyní vynulováno.

-Vypnout zapalování. .

-Odpojit -V.A.G 1552-.

Nulování zobrazení servisních intervalù (SIA)
bez -V.A.G 1552- (QGO)

Po provedení servisního úkonu se musí pøíslušné servis-
ní hlášení "OIL" nebo "INSP" vynulovat.

m UPozornìníW
V každém pøípadì se smí nulovat pouze požadovaný ser-
visní interval C,service OIL" nebo "service INSP'j, jinak se
nastaví chybný termín jiného intervalu.

-Vypnout zapalování.

-Stisknout a držet tlaèítko -1- a souèastnì zapnout za- ...
palování.

-Jakmile se objeví zobrazení "service OIL", tlaèítko po- 1 I 802-0306 I .

volit.
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FABIA 2000 ~ Servisní prohlídky a údržba 02

-Tlaèítko -1- pootoèit doprava.

.Na displeji se zobrazí,,- --"o

-Opìtovným stisnutím tlaèítka -1- se dostanete k nás-
ledujícímu servisnímu hlášení.

-Jakmile se zobrazí "service INSP", tlaèítko -1- povolit.

-Tlaèítko -1- pootoèit doprava.

Na díspleji se zobrazí ,,- --"o

-Vypnout zapalování.

Nulování ukazatele servisních intervalù
(SIA) QG1 a QG2

Pokud zbývá 30 dní do dosažení servisního intervalu,
zaène se zobrazovat pøedbìžné hlášení. Zobrazení nas-
tane po zapnutí zapalování v displeji poèitadla km,
pøièemž prvních 10 s je zobrazena informace o poètu. zbývajích km do dosažení dráhového intervalu a další 10
s o poètu zbývajících dnù do dosažení èasového interva-
lu. Tento pøi dalším provozu klesá v kroku 1 den, resp.
100 km. Toto zobrazení pøestane blikat po 20 sekundách,
startu motoru nebo stlaèení tlaèítka nulování ujetých kilo-
metrù.

Je-Ii dosaženo servisního intervalu, bliká po zapnutí za-
palování v poli pro zobrazení denního probìhu kilometrù
pod rychlomìrem symbol klíèe, pøièemž není zobrazen
žádný èíselný údaj. Zobrazení je doprovázeno zvukovým
signálem. Toto zobrazení pøestane blikat po 20 sekun-
dách, startu motoru nebo stlaèení tlaèítka nulování
ujetých kilometrù.

Pokud není provedena servisní prohlídka je zobrazení
obdobné jako pøed dosažením servisního intervalu,
avšak hodnoty jsou zobrazovány zápornì a naèítají se.

I. Upozornìní. Pøedbìžné hlášení je zobrazováno 30 dní pøed do-
sažením termínu servisní prohlídky.

Nulování zobrazení servisních intervalù (SIA) s
-V.A.G 1552- (QG1, QG2)

-Pøipojit -V.A.G 1552-.

-Zapnout zapalování.

-Zadat adresu 17 "Pøístrojová deska" a potvrdit tlaèít-

kem (Q).

Zobrazení na displeji (napø): ...6Y19l9870B KOMBIINSTRUMENT VDO VOD ->
Kodovani 03111 WSC 12345

-Zaznamenat si kód panelu pøístrojù.

-Stisknout tlaèítko Q.

Zobrazení na displeji (napø): "'1 TMBMC464047000001 SKZ7Z0W0204038 -> I. -Stisknout tlaèítko Q.

Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . xxvo e un OJ.
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02 FABIA 2000" Servisní prohlídky a údržba

-Zadat adresu 10 "Pøizpùsobení" a potvrdit tlaèítkem

(QJ. ~
Zobrazení na displeji: Prizpusobeni J

Zadejte cislo kanalu XX

-Zadat kanál pøizpùsobení 02.

Zobrazení na displeji: 1 Kanal 2 Prizpusobeni 1 ~ I
I -t J.,- I

-Stisknout (;).

Zobrazení na displeji: Kanal 2 Prizpusobeni 1 ~
Zadej te hodnotu prizpusobenni XXXXX

-Zadat hodnotu pøizpùsobení 00000.

Zobrazení na displeji: Kanal 2 Prizpusobeni 1 Q
Zadejte hodnotu prizpusobenni 00000

-Potvrdit tlaèítkem (QJ.

Zobrazeni na displeji po zadáni hodnoty pøizpùsobení 1 Kanal 2 Prizpusobeni o Q 1
00000: I -t J.,- 1

-Potvrdít tlaèítkem (QJ.

Zobrazení na displeji: Kanal 2 Prizpusobeni o Q .Ulozit zmenenou hodnotu do pameti?

-Potvrdit tlaèítkem (QJ.

Zobrazení na displeji: Kanal 2 Prizpusobeni o ~
Zmenena hodnota ulozena do pameti

-Stisknout tlaèítko (;).

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

-Zadat 06 pro ukonèení výstupu.

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
06 -Ukonceni vystupu

-Potvrdit tlaèítkem (QJ.

-Vypnout zapalování.

Nulování zobrazení servisních intervalù (SIA)
bez -V.A.G 1552- (QG1, QG2)

-Vypnout zapalováni. .

-Stisknout a držet tlaèitko -1- a souèasnì zapnout za- palování.

-Povolit tlaèítko -1- a pootoèit doprava.

Všechna poèitadla jsou vynulována.

-Vypnout zapalování.

I Upozornìní
Vzhledem k tomu, že tímto zpùsobem není možné zadat
správnou kvalitu oleje, je tato hodnota pøi nulování tlaèít-
kem nastavena na 1 (nízká kvalita) a je aktivován WIV s
pevnými intervaly pro výmìnu oleje. Pøi použití oleje
umožòujícího využití prodloužených servisních intervalù 1 I 802-0306 I

je tøeba diagnostickým pøístrojem -V.A.G 1552- zmìnit
typ WIV => 02-6 strana 9. .
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FABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba 02

Pøekódování servisních intervalù. Servisní intervaly (WIV) rozdìlujeme na dva typy podle
kódování panelu pøístrojù:

WIV s promìnnými servisními intervaly (QG1)

Servisní intervaly s pružnì nastavenou délkou hlášení.
Zde se sleduje charakter provozu vozidla, stav brzdové-
ho obložení a hladina oleje, který musí odpovídat normì
VW 503 00.

WIV s pevnými servisními intervaly pro výmìnu
motorového oleje (QG2)

Servisní intervaly s pevnì nastavenou délkou hlášení na
1 rok nebo 15 000 km. Vyhodnocuje se však stav oleje
pomocí olejového snímaèe a je hlídán stav brzdového
obložení. Obvykle se tato varianta nastavuje v pøípadì,
že není použit olej v odpovídající kvalitì.

.Zmìna typu WIV..I UPozornìní
c

.Každá zmìna kódování panelu pøístrojù související se
servisními intervaly musí být zaznamenána do servis-
ní knížky vozidla.

.Zmìna z WIV s pevnými servisními intervaly pro
výmìnu motorového oleje (QG2) na WIV s
promìnnými servisními intervaly (QG1) mùže být pro-
vedena pouze za pøedpokladu, že vozidlo bylo pùvod-
nì vybaveno WIV ve výrobním závodì a bude
používán výhradnì motorový olej v odpovídající spe-
cifikaci.

.Zmìna z QG1 na QG2 mùže být provedena nezávisle
na nastavení z výrobního závodu.

Pøíklad postupu pro zmìnu z QG1 na QG2:

.-Pøipojit -V.A.G 1552-.

-Zapnout zapalování.

-Zadat adresu 17 "Pøístrojová deska" a potvrdit tlaèít-

kem (QJ.

Zobrazení na displeji (napø): 6Y1919870B KOMBIINSTRUMENT VDO VOD ->
Kodovani 03111 WSC 12345

-Zaznamenat si kód panelu pøístrojù.

-Stisknout tlaèítko Q.

Zobrazení na displeji (napø): ""1 TMBMC464047000001 SKZ7Z0W0204038 -> I

-Stisknout tlaèítko Q.

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

-Zadat funkci 07 "Kódování øídicí jednotky" a potvrdit

tlaèítkem (QJ.. Zobrazení na displeji: Kodovani ridici jednotky
Zadejte kodove cislo XXXXX (0-32767)

Vydání 06.02 Elektrika 02-6 strana 9
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02 FABIA 2000... Servisní prohlídky a údržba

-Zadat kód panelu pøístrojù shodný s pùvodním, ale na
ètvrté pozici zmìnit hodnotu 1 na 2. ~

XXX 1 X -QG1 _/

XXX2X -QG2

Zobrazení na displeji (napø): Kodovani ridici jednotky
Zadejte kodove cislo 03121 (0-32767)

-Potvrdit tlaèítkem (Q).

Zobrazení na displeji (napø): 6Y1919870B KOMBIINSTRUMENT VDO VOD ->
Kodovani 03121 WSC 12345

-Stisknout tlaèítko (;).

Zobrazení na displeji (napø): ""1 TMBMC464047000001 SKZ7Z0W0204038 -> I

-Stisknout tlaèítko (;).

Zobrazení na displeji: Test systemu vozidla HELP
Zvolte funkci XX

-Zadat 06 "Ukonèení výstupu".

Zobrazení na displejí: Test systemu vozidla HELP
06 Ukonceni vystupu .-Potvrdit tlaèítkem (Q).

-Vypnout zapalování.

-Odpojit -V.A.G 1552-.

Kontrola a seøízení svìtlometù

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Pøístroj pro seøizování svìtlometù

Následující popis kontroly a seøízení svìtlometù je v po-
dstatì platný pro všechny státy, avšak je tøeba vzít v úva-
hu možnost nìkterých odchylek v pøíslušné zemi.
=> Návod k obsluze pøístroje pro seøizováni svìtlometù

Kontrolní a seøizovací podmínky

.Správnì nahuštìné pneumatiky. .

.Krycí skla svìtlometù nesmí být poškozená a
zneèištìná.

.Reflektory a žárovky v poøádku.

.Zatížit vozidlo.

Zatížení: Jedna osoba nebo 75 kg na sedadle øidièe pøi
jinak nezatíženém vozidle (pohotovostní hmotnost).

Pohotovostní hmotnost je hmotnost k provozu pøiprave-
ného vozidla s naplnìnou palivovou nádrží (min. 90 %)
vèetnì hmotnosti všech v provozu dodávaných dílù
(napø. rezervní kolo, náøadí, zvedák a pod.).

Vozidlem nìkolik metrù popojet, pøíp. nìkolikrát vpøedu a
vzadu propružit, aby se pružicí jednotky nastavili do

správné polohy. .
02-6 strana 1 O Elektrika Vydání 06.02
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FABIA 2000.. Servisní prohlídky a údržba 02

.Vozidlo a seøizovací pøístroj musí stát na vodorovné !

. ploše. I

.Vozidlo a pøístroj pro seøizování svìtlometù musí být
i'

navzájem vyrovnány podle údajù výrobce pøístroje.

.U vozidel s regulací sklonu na pøístrojové desce zkon-
trolovat funkènost tohoto zaøízení. Potom rýhované
koleèko otoèit do základní polohy.

.Seøídit úhel sklonu.

Úhel sklonu:

Na tìlesu reflektoru nahoøe najdete úhel sklonu v "%". Na
tento úhel musí být hlavní svìtlomety nastaveny. Pro-
centní údaj se vztahuje k projekèní vzdálenosti 10m. Pøi
úhlu sklonu napø. 1,2 % je to pøepoèteno 12 cm. 1 3 2

Kontrola a seøízení svìtlometu \Hlavní svìtlomet: r-,

splyva vodorovny svetelny obrys s vodorovnou carou
-1- na zkušební ploše.

-Zkontrolovat, zda bod zlomu -2- mezi levým vodoro-
vným obrysem a obrysem, stoupajícím vpravo vzhùru I c"" """.. I
je na kolmici, spuštìné ze støedové znaèky -3-. Svìtlé I 802-0091 I

jádro svìtelného svazku musí ležet vpravo od této kol-
mice.

i Upozornìní
.Pro snadnìjší zjištìní bodu zlomu -2- nìkolikrát

støídavì zaclonit a opìt odclonit levou polovinu svìtlo-
metu (pøi pohledu ve smìru jízdy). Následnì ješte jed-
nou pøezkoušet tlumená svìtla.

.Je-Ii tlumené svìtlo správnì seøízeno, musí ležet r ~ .;.- støed svìtelného svazku dálkového svìtla na støedové

znaèce -3-. ---'- '"""""' -"- --:c: .Pro dosavadní zkušební stínítko s 15 o pøímkou platí"'" L .J. stejné nastavení jako pro nové stínítko. Pro zamezení
chybných nastavení nesmí být 15 o pøímka uvažová-

na.
I 802-0090 I

Ostatní pøídavné svìtlomety:

Dodateènì namontované svìtlomety musí být kontrolo-

vány, pøíp. seøízeny podle pøíslušných platných pøedpisù.

Seøízení svìtlometù

Seøízení hlavních svìtlometù

i Upozornìní
Pro seøízení svìtlometù použít pøístroj pro nastavování
svìtlometù. Požadované hodnoty ~ 02-6 strana 10.

Hlavní svìtlomet levý (pravý je zrcadlovì uspoøádaný) .1 -výškové seøízení

2 -stranové seøízení
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02 FABIA 2000 >- Servisní prohlídky a údržba I

-Seøídit pøíslušným rýhovaným koleèkem. ;

~
Seøízení svìtlometù do mlhy -

Úhel sklonu:

Hodnota úhlu je 2,2+0,8/-0.2%.

Svìtlo do mlhy pravé (levé je zrcadlovì uspoøádadné) -Vyháknout krytku -1- na nárazníku.

-Nastavit svìtlo do mlhy pomocí køížového šroubováku
otáèením šroubu -2-.

Výmìna záložního zdroje sirény varov-

ného zaøízení

-Vymìnit sirénu varovného zaøízení ~ Elektrická zaøí-
zení; opr. sk. 94.

I 594-0103 I .

.

.
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FABIA 2000.. Servisní prohlídky a údržba 02 I

02-7 Karoserie

.Provedení vizuální kontroly airbagu

Kontrola funkce airbagù

Po zapnutí zapalování se rozsvítí kontrolka airbagu -K75-
así na dobu 4 sekund. Pokud kontrolka zaène následnì
ještì blikat asi 12 sekund, je to sígnalizace elektronicky
zablokovaného modulu airbagu spolujezdce, pøípadnì
boèního airbagu spolujezdce (platí pro vozy bez

vypínaèe airbagù).

U vozù s vypínaèem airbagu kontrolka airbagu po 4 se-
kundách zhasne a vypnutí aírbagù spolujezdce je signa-
lizováno kontrolním svìtlem "AIRBAG OFF" ve støedním

panelu pøístrojové desky.

.Pokud kontrolka -K75- po 4 vteøinách nezhasne a svítí
trvale, jedná se o závadu.. .Pokud kontrolka zhasne a opìt se rozsvítí, pak není
øídicí jednotka zakódovaná, je zapojená nesprávná
jednotka nebo je v pamìti závad uložena závada.

.Pokud kontrolka -K75- bliká trvale, je nutno øídicí jed-
notku -J234- vymìnit.

Pokud kontrolka signalizuje závadu, je nutné ji od-
stranit (opravárenský úkon) ~ Karoserie -montážni
práce; opr. sk. 01.

Kontrola vnìjšiho poškození airbagu

Airbag øidièe a spolujezdce

Vozidla vybavená systémem Airbag pro øidièe a spolujez-
dce poznáte podle nápisu "AIRBAG" na støední èásti vo-
lantu (na stranì øidièe) a na pøístrojové desce (na stranì

spolujezdce).. -Provést vizuální kontrolu støední èásti volantu -1- a povrchu pøístrojové desky na stranì spolujezdce -2-,

zda nevykazují vnìjší poškození.

-Provést vizuální kontrolu pøedních sedadel na poško-
zení (platí pro vozy s boèními airbagy).

.Smí být zabudovány pouze originální potahy sedadel,
schválené pro boèní airbag.

.Použití bìžných ochranných potahù není pøípustné,
nebo• negativnì ovlivòují funkci boèního airbagu.

.Všechny potahové svorky musí být vymìnìny za
nové originální díly.

.Pøí poškození potahu -trhliny, propálené díry, atd. -v
oblasti boèního airbagu je nutné z bezpeènostních I 802-0297 I
dùvodù vždy potah vymìnit za nový originální díl.

.
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I
"'-"" i'I, Upozornìní -

~ I
Støední plocha volantu -1- a povrch modulu airbagu na

stranì spolujezdce -2- se nesmìjí polepo va t, potahovat -

Iani jinak upravovat. Tyto díly lze èistit pouze suchým

nebo lehce vodou navlhèeným hadøíkem.

Kontrola poškození ochranného nátìru
spodku vozidla a laku karoserie

Kontrolu ochranného nátìru spodku vozidla a laku karo-

serie je nutno provést se zamìøením na:

1) neporušenost vrstvy PVC plastizolu

-podlaha

-blatníky a podbìhy

-prahy

2) neporušenost laku karoserie

-všechny pøeplátované spoje karoserie .

-rám èelního skla

-rám zadního skla

-lemy vnitøní plochy víka motorového prostoru

-vodorovné a svislé lakované plochy

-spoj støechy v oblasti víka zavazadlového prostoru

Všechny zjištìné závady je nutno bezpodmíneènì od-

stranit!

Materiály s pøíslušnými pracovními postupy jsou uvedeny

v => Pøíruèce techniky servisních služeb, díl 6 -Techno-

logie oprav laku, chemické materiály.

Kontrola a pøíp. vyèištìní oddìlovacího
prostoru a otvorù pro vypouštìní vody

Kontrolu zneèištìní lze provést bez demontáže pohle- dem skrze kryt oddìlovacího prostoru -šipky-. Pro vy-

èištìní je nutno kryt demontovat (opravárenský úkon).

m
LIJ Upozornìní

Otvory pro vypouštìní vody nesmí být zalepeny voskem

nebo prostøedkem pro ochranu podvozku.

Kontrola funkce stíraèù a ostøikovaèù
skel

Kapalina v nádobce ostøikovaèù

Nádobka ostøikovaèù musí být naplnìna až po okraj.

.
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rn Upozornìní i

..Pokud je kapalina do nád/Žky doplòována, je nutné do
ní pøidat pøípravek pro èistìní skel (v létì) nebo
nem/Znoucí smìs (v zimì).

.Pokud je vùz vybaven ostøikovaèi svìtlometù a svìtlo-

mety mají plastová (polykarbonátová) krycí skla, je
nutné pro doplnìní nád/Žky ostøíkovaèù použít pouze
takový druh kapaliny, který nenarušuje polykarbonáty.

Kontrola a seøízení ostøikovacích trysek stíraèù

Trysky ostøikovaèù èelního skla
:I.\~\'\\'\I IIi ~I "'" '\'-""""11'1";'"

~~,~~\\ ft , !j~" ,~;:.:.'.\\\\\\",jii!!!Trysky ostøikovaèù èelního skla jsou seøízeny výrobcem ~'i".,~\\\\~hW~ ""'.~:.',,,,\\\I"'t/!!!!f

a nemohou být pozdìji seøizovány.

-Èelní sklo je ostøikováno kuželovým paprskem vody. rn Upozornìní

.V pøípadì, že paprsek vody vystupuje nerovnomìrnì, je
tøeba trysku vymìnit (opravárenský úkon).

Kontrola a seøízení klidové polohy ramene
stíraèù èelního skla

-Ramena stíraèù se seøizují na kruhové znaèky na
èelním skle.

Pøedepsaný utahovací moment matky stíraèe je 20 Nm.

Kontrola a seøízení klidové polohy ramene
stíraèe zadního skla, kontrola ostøikovaèe zad-
ního skla

-Rameno stíraèe seøídit tak, aby bylo rovnobìžné s hranou keramického nástøiku zadního skla.

Pøedepsaný utahovací moment matky stíraèe 12 Nm.

.-Zkontrolovat seøízení trysky, pøíp. jí seøídit náøadim,

napø. jehlou. I """ """A II 502-0304 I
Paprsky vody mají pøi stojícím vozidle dopadat na zadní --

sklo.

mLIJ Upozornìní
V pøípadì, že paprsek vody vystupuje nerovnomìrnì
nebo se nedá seøídit, je tøeba trysku vymìnit (opraváren-

ský úkon).

Oèištìní a namazání vodicích lišt posuv-
né støechy

-Zkontrolovat vizuálnì posuvnou støechu na netìsnost
a poškození korozí.. -~yèistit vodicí kolejnice -1- a namazat mazacím pros-"'"
tredkem -G 052 778-. 1 I 502-0243 I
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-Pøekontrolovat funkci posuvné støechy, pozor na i
event. stopy po broušení.

~ I
Kontrola zámkù dveøí, pojistek dveøí a -

Idìtských pojistek

Zámky dveøí a pojistky dveøí:

-Odemknout a zamknout dveøe øidièe a spolujezdce.
Zkontrolovat, zda se pøi tom pojistky dveøí pohybují
nahoru a dolu.

-Zatlaèit pojistky dveøí na dveøích spolujezdce a na
zadních dveøích a dveøe zavøít. Dveøe musí zùstat
zamèeny.

Pojistka dveøí øidièe se nesmí nechat zatlaèit, dokud jsou
dveøe otevøeny.

Dìtské pojistky (zadní dveøe):

Zadní dveøe jsou vybaveny dìtskou pojistkou. .

-Vložit klíè do otvoru dveøí. -Otoèí-Ii se pojistka ve smìru šipky doleva, je pojistka

aktivována. Otevøení dveøí zevnitø je zablokováno.
Dveøe jdou otevøít pouze zvenku.

Výmìna prachového a pachového filtru

Demontáž:

-Uvolnit západky vzduchového filtru -šipky-. .
-Vyjmout vzduchový filtr z tìlesa topení -šipka-. .

02-7 strana 4 Karoserie Vydání 11.02
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FABIA 2000 Servisní prohlídky a údržba 02

-Oddìlit vložku od rámeèku filtru. .Montáž:

Montáž se provede opaèným postupem.

I 802-0310 I
Nalepení datového štítku

-Štítek nalepit do vozidla na podlahu zavazadlového"" I -
prostoru vedle rezervního kola -šipka-. c:::.

.

.
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FABIA 2000 ~ Servisni prohlidky a údržba 02

02-8 Zkouška emisí

8 mtIiJ Upozornìni
Zkouška emisí musí být provádìna podle platných národ-
ních pøedpisù.

Zkouška emisí u vozù se zážehovými
motory

LIJ Upozornìni
Pøed provedením vlastní zkoušky je tøeba provést násle-
dující pohledovou kontrolu a dodržet tyto podmínky:

Pohledová kontrola

.Pøipojené lambda-sondy

.Pøipojeny všechny podtlakové hadice

.Pøipojeny všechny hadice k nádobce s aktivním uhlím

8 .Pøipojeny všechny vodièe vstøikovací a zapalovací

soustavy

.Pøipojena hadice odvìtrání klikové skøínì

.Výfuková soustava musí být neporušená a tìsná

.Nepoškozený katalyzátor

Mìøicí a seøizovaci podmínky

.Bezvadná funkce motoru

.Bezvadná funkce zapalovací soustavy

.Tìsné sací potrubí

.Vypnuty všechny elektrické spotøebièe (ventilátor
chlazení nesmí být bìhem zkoušky zapnutý).

LIJ Upozornìni
.V pøípadì, že jsou zjištìny závady, je tøeba nejdøíve

8 provést opravu.

.Volnobìh, okamžik zážehu a obsah CO se pouze
mìøí -nelze je nastavit.

.Obsah CO je øízen lambda regulací na pøedepsanou
hodnotu. Závady v lambda regulaci zapisuje vlastní
diagnostika do pamìti závad.

.Pøi výpisu pamìti závad (elektronika motoru) je nutno
závady opravit a pamì• vymazat.

.Kabely zapalovací soustavy je možno zapojovat a od-
pojovat pouze pøi vypnutém zapalování, aby se zabrá-
nilo úrazùm a poškození zapalovací a vstøikovací

soustavy.

Pøipojeni mìøicích pøístrojù k vozidlu

Aby se zabránilo pracovnímu úrazu nebo poškození za- .

palovací soustavy je tøeba vìnovat zvýšenou pozornost

následujícímu pokynu:

.Vodièe zapalovací soustavy (vèetnì vysoko-
8 napì•ových kabelù) pøipojovat a odpojovat pouze pøi

vypnutém zapalování.

Vydání 11.02 Zkouška emisí 02.8 strana 1
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02 FABIA 2000 >- Servisni prohlidky a údržba

-Pøipojit pomoci kleští V.A.G 1367/8 na zapalovací soustavu zkušební pøístroj (napø. V.A.G 1767) a pøi po- ~

jit stroboskopickou lampu dle návodu k obsluze. -
-Pøipojit zkušebni pøístroj na CO (napø. V.A.G 1363A

nebo 4-dílný pøístroj V.A.G 1788).

.-,
J Upozornenl
Sonda výfukových plynù musí být zcela zasunuta do kon-
ce výfuku (nezasouvat do odsávací hadice)! [jJJ00
-Nastartovat motor a nechat bìžet na volnobìh. g

-Zmìøit volnobìžné otáèky a obsah CO. g

~
Kontrolní hodnoty pro zkoušku výfukových plynù vozù se zážehovým motorem

Kód motoru ARV a AQV ARV a AQV ARV a AQV AWY .

Modelový rok MR 2000 MR 2001 MR 2002 >- MR 2002 >-

Teplota oleje min. 80 °C min. 80 °C min. 80 °C min. 80 °C

D b hø k t I ' t 2 min. 2 min. 2 min. 2 min.o a o evu a a yza oru pøi 2500 1/min pøi 2500 1/min pøi 2500 1/min pøi 2500 1/min

Volnobìžné otáèky (1/min) 590 ...790 590 ...690 590 ...790 600 ...800

Obsah CO pøi volnobìhu o o o o
(mìøeno za katalyzátorem) 0,0 ...0,5 Yo 0,0 ...0,5 Yo 0,0 ...0,5 Yo 0,0 ...0,5 Yo

~~~i~~é volnobìžné otáèky 2400 -2600 2400 -2600 2400 -2600 2400 -2600

Lambda-hodnota
pøi 2850 -2900 1/min 0,97...1,03 0,97...1,03 0,97...1,03 0,97...1,03

~ø~~~~g?2900 1/min max.O,3% max.O,3% max.O,3% max.0,3%

Otáèky pro zkoušení regu-
laèního obvodu (1/min) 490... 890 490... 790 490 ...890 500 ...900 .

DELTA-Lambda 0,03 0,03 0,03 0,03

.
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I. Kód motoru AZE, AZF a AME ATZ AQW AUA

MR 2000 a MR
Modelový rok MR 2000 >- MR 2000 MR 2001 >- 2001

Teplota oleje min. 80 °C min. 80 °C min. 80 °C min. 80 °C

.2 min. 2 min. 2 min. 2 min.
Doba ohFevu katalyzatoru pFi 2500 1/min pFi 2500 1/min pFi 2500 1/min pFi 2500 1/min

Volnobìžné otáèky (1/min) 700 ...900 700 ...900 700 ...900 650 ...850

Obsah CO pøi volnobìhu OO O 50/: O O O 50/: O O O 5% O O ...05%(mìøeno za katalyzátorem) , ..., 70 , ..., 70 , ..., ..

Zvýš.ené volnobìžné otáèky 2400 -2600 2400 -2600 2400 -2600 2400 -2600
(1/mln)
Lambda-hodnota

O 97 1 03 O 97 1 03 O 9 7 1 03 O 97 1 03pFi2850-29001/min , , ..., , ..., , ...,

Obsah CO max O 30/:0 max O 3% max. O 3% max. O 3%pFi 2850 -2900 1/min ., II ., , ,

Otáèky pro zkoušeni regu- 600 1000 600 ..01000 600 ...1000 550...950
. laèního obvodu (1/min) o..

DELTA-Lambda 0,03 0,03 0,03 0,03

AUA AUA BBY BBY
Kód motoru s mechanickou s automatickou s mechanickou s automatickou

pøevodovkou pøevodovkou pøevodovkou pøevodovkou
Modelový rok MR 2002 MR 2002 MR 2003 MR 2003

Teplota oleje min. 80 °C min. 80 °C min. 80 °C min. 80 °C

.2 min. 2 min. 2 min. 2 min.
Doba ohøevu katalyzatoru pFi 2500 1/min pFi 2500 1/min pfi 2500 1/min pøi 2500 1/min

Volnobìžné otáèky (1/min) 650 '.0 850 580 ...780 660 ...860 580 ,'0 780

Obsah CO pFivolnobìhu 00 05 °1 00 O 50/: 0005% 00...05%(mìFeno za katalyzátorem) , ..., 70 , ..., 70 'o.. , "

Zvýš.ené volnobìžné otáèky 2400 -2600 2400 -2600 2400 -2600 2400 -2600

(1/mln)

.Lambda-hodnota
O 97 1 03 O 97 1 03 097 ..103 097...103pFi2850-29001/min ' ..., , ..., , .."

Obsah CO max O 3°/: m ax O 3% max. O 3% max. O 3%pFi 2850 -2900 1/min ., 10 ., , ,

Otá~ky pro zkoušení.regu- 550...950 480...880 560...960 480...880
laènlho obvodu (1/mln)

DELTA-Lambda 0,03 0,03 0,03 0,03

.
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!
!
!

Kód motoru AUB BBZ AZL ~
Modelový rok MR 2000 >-- MR 2003 MR 2001 >-- -

Teplota oleje min. 80 °C min. 80 °C min. 80 °C

D 2 min o 2 mino 2 mino
oba ohrevu katalyzátoru pri 2500 1/min pri 2500 1/min pri 2500 1/min

Volnobìžné otáèky (1/min) 740 000 940 580 000 780 680 .00 880

Obsah CO pøi volnobìhu (mìreno za ° ° °
katalyzátorem) 0,0 000 0,5 YD 0,00.0 0,5 Yo 0,0000 0,5 Yo

Zvýšené volnobìžné otáèky (1/min) 2400 -2600 2400 -2600 2400 -2600

Lambda-hodnota
pri 2850 -2900 1/min 0,970001,03 0,970001,03 0,970001,03

Obsah CO O 301 O 301 O 301pri 2850 -2900 1/min maxo , 10 maxo , 10 maxo , 10

Otáèky pr~ zkoušeni regulaèniho ob-
640 1040 480 880 580 980vodu (1/mln) 000 DELTA-Lambda 0,03 0,03 0,03 .

c.
ci Upozornìni

Všechny hadice a konektory, které byly pro úèel zkoušky
a seøízení odpojeny nebo rozpojeny, je opìt nutno uvést
do správného pùvodního stavu.

Technická data zapalovacich svièek =::> Kap. 02-3.

Zkouška emisí u vozidel se vznìtovým
motorem

í Upozornìní
.Zkouška se má provádìt venku a podle možnosti v

návaznosti na zkušební jízdu. Není-Ii to z urèitých
dùvodù (povìtrnost, pøekroèení hluku v obytných ob-
lastech) možné, mùže být zkouška provedena v dílnì.

..Z dùvodu hluku má být víko motorového prostoru
bìhem mìøení zavøeno k prvnímu zapadnutí.

Pohledová kontrola

.Pøipojena hadice odvìtrání klikové skøínì

.Palivová soustava a vstøikovací èerpadlo musí být tìs-
né

.Výfuková soustava musí být neporušená a tìsná

.Pøipojeny všechny podtlakové hadice

Zkušební a nastavovací podmínky

.Teplota oleje min. 80 °C

.Vypnuty všechny elektrické spotøebíèe

.V pamìti závad není uložena žádná závada =::> Kap.
02-6, Pøipojení diagnostického pøístroje a pøeètení
pamìti závad .
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Ul] Upozornìni
.Zjištìné závady pøed mìøením odstranit (opravárenský

úkon).

Pøipojeni zkušebních pøístrojù

-Pøipojit tester podle návodu k obsluze.

-Spustit motor, nechat zahøát na provozní teplotu a ne-
chat bìžet na volnobìh.

-Provést mìøení emisí.

m U v,rn pozornenl
.Vyzkoušet èinnost pøídavných agregátù jako napø.

servoøízení, automatická pøevodovka nebo klimati-
zace. Zkontrolovat, zda motor pøi tomto zatížení bìží
bez problémù.

.Všechny hadice a konektory, které byly pro úèel zk-
oušky a seøízení odpojeny nebo rozpojeny, je opìt

.nutno uvést do správného pùvodního stavu.

Kontrolní hodnoty pro mìøení emisí vznìtových motorù

Kód motoru ASY ASY ATD

Modelový rok MR 2000 >- MR 2002 MR 2003 MR 2000 >-

Teplota oleje 1) min. 80 °C min. 80 °C min. 80 °C

Vo[nobìžné otáèky (1/min) 825... 950 825... 950 800... 1000

PFebìhové otáèky (1/min) 4750...4950 4650... 5050 4600... 5000

Korigovaný souèinitel absorbce 2) 0,8 m-1 0,8 m-1 1,5 m-1

Èislo sondy 1 1 1

Modus mìFeni B B B

Podíl èasu mìFeni 0,5 s 0,5 s 0,5 s

1) Od teploty oleje min. 60 °C zahrát motor pomocI 10-ti sešlápnuti pedálu akcelerace do prebìhových otáèek na min. 80 °C.

.2) Stanoveno metodou volné akcelerace.

Jestliže se namìøené hodnoty liší od hodnot pøedep-
saných je nutno provést patøiènou opravu a uskuteènit
mìøení znovu.

.
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02-9 Ostatní

.Tažení a vleèení vozidla.
t Upozornìní!

.Vleèné lano nebo vleènou tyè pøipevnit jen do pøís-
lušných ok.

.Vleèné lano má být pružné, aby nedocházelo k tvrdým
nárazùm vozidla. Mají být použita pouze lana z um-
ìlých vláken nebo lana z podobného pružného mate-
riálu. Bezpeènìjší je však použití vleèné tyèe!

.Snažte se bìhem vleèení zabránit prudkým nárazùm.
Pøi vleèení vozidla mimo zpevnìnou vozovku existuje
vždy nebezpeèí poškození vozidel -deformace nebo
utržení ok.

.Pøed nastartováním motoru roztažením vozidla se do-
poruèuje pokus o nastartování z akumulátoru jiného
vozidla.

.Vpøedu: Otvor pro našroubování oka se nachází na pravé stranì pøedního nárazníku pod plastovou møížkou.

.I Upozornìní!
Vleèné oko lze našroubovat rukou otáèením doleva ve
smìru šipky až na doraz.

Vzadu: Vleèné oko je umístìno pod nárazníkem vzadu

vpravo..
I Upozornìní!

.Dodržovat zákonné pøedpisy o vleèení vozidel.

.Oba ~dièi f}1u~í být seznámeni s technikou øízení vozi- ~ I 802-0302 I
del pn vlecem. I "'V~-VvV~ I

.Pøi použití vleèného lana musí øidiè tažného vozidla pøi
rozjezdu a øazení ovládat spojku velmi jemnì a mìk-
ce.. .Øidiè vleèeného vozidla musí udržovat lano stále nap-
nuté.

.Vleèené vozidlo musí mít zapnuté zapalování, aby ne-
došlo k uzamknutí volantu a mohly být používány
ostatní elektrické spotøebièe.

.Protože posilovaè b/Zd pracuje pouze pøi bìžícím mo-
toru, je nutné si uvìdomit, že pøi stojícím motoru je
nutné vyvinout na b/Zdový pedál podstatnì vìtší sílu,
aby se dosáhlo žádaného b/Zdícího úèinku!

.U vozidel se servoøízením je pøi stojícím motoru nutné
vyvinout k øízení podstatnì vìtší sílu.

.Není-Ii u vleèeného vozidla olej v pøevodovce, je
vleèení možné jen s nadzvednutými hnacími koly.

Pøi roztažení vozidel s mechanickou pøevodovk-
ou je nutné dodržet následující:

-Pøed roztažením zaøadit 2. nebo 3. pøevodový stupeò.

.-Zapnout zapalování.
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-Jakmile motor nastartuje, okamžitì vyšlá pnout spojku
a vyøadit rychlost, aby se zabránilo najetí do tažného ~
vozidla. -

.-.
I.. Upozornenl!

U vozidel s katalyzátorem se nesmí vozidlo staltovat roz-
tažením na delší dráze, protože se nespálené palivo
mùže dostat do katalyzátoru a tam shoøet. To mùže vést
k pøehøátí a tím ke znièení katalyzátoru.

Zkušební jízda

Následující úkony je tøeba posuzovat v závislosti na vy-
bavení vozidla a daných možnostech (mìsto, mimo mìs-
to, poèasí).

-Kontrola výkonu motoru, vysazení, chování pøi
volnobìhu a akceleraci, startovatelnosti motoru.

-Kontrola funkce nožní a ruèní brzdy, drhnutí, vrzání,
táhnutí ke stranì, funkce ABS, volný chod a úèinnost.

.Volný chod brzdového pedálu smí být max. 1/3 celko-
vého zdvihu.

-Zkontrolovat funkci øazení všech pøevodových stupòù

(lehkost øazení).

-Zkontrolovat pøi rozjezdu chování spojky, sílu na
pedál a zápach.

-Zkontrolovat automatickou pøevodovku: nastavení vo-
licí páky, pojistky øazení, zpùsob øazení, zobrazení na
displeji na pøístrojové desce.

-Zkontrolovat vùli v øízení u vozidla pøi bìžícím motoru,
stojícího na kolech, støídavým otáèením volantu (kola
v pøímém smìru). V øízení nesmí být vùle.

-Zkontrolovat funkci posuvné støechy.

-Pøi jízdì dát pozor na táhnutí ke stranì a pøímou polo-
hu volantu.

-Zkontrolovat nevyváženost kol, kloubových høídelù a
kloubových spojovacích høídelù. .

-Zkontrolovat funkce topení, klimatizace a vìtrání, uka-
zatelù a kontrolek, nastavení zrcátek.

-Zkontrolovat motor, pøevodovku, nápravy, øízení, brz-
dy, spojku, karoserii na abnormální hluènost.

Zvednutí vozidla

Zvednutí vozidla zvedací plošinou a dílenským
zvedákem

Dílenský zvedák mùže být nasazen pouze v podpìrných místech dle obrázku -šipky-.

Aby nedošlo k poškození vozidla ve stykových místech,
je tøeba použít pøedepsané gumové nebo døevìné pod-

ložky. -.
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Støedy zadních podpìrných bodù musí být v rovinì spo- ...
.jující znaèky na levé a pravé stranì vozidla -šipka-.

A Pozor!
.V žádném pøípadì nesmí být vozídlo zvedáno za

motor, pøevodovku, pøední nebo zadní nápravu.

.U zvednutého vozídla se nesmí níkdy nastarto-
vat motor a zaøadít pøevodový stupeò, pokud je-
štì jedíné hnací kolo je ve styku s podložkou.

.Vozídlo je nutno na zvedáku dostateènì zajístit,
døíve než dojde k výraznìjšímu posunu jeho
tìžištì v dùsledku demontážních prací.

.Vozidlo nesmí být v pøední èásti zvednuto po- I ""'" """7 I
depøením pod prahy. I 802-0317 I

.

.

i.
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