
Skladba schémat zapojení. / skupina zapojení (funkènì orientovaná
s prùbìžným èíslem)

è.1/2
akumulátor, spínací skøíòka, pojistkový box na
akumulátoru

, název obvodu, uvedeného na této stranì

J519 -centrální øidicí jednotka vozu je oznaèena
šedým polem (dále v Elektrických schématech
nebude oznaèována)
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všechny spínaèe a kontakty jsou vyznaèeny
. 25,0 10,0 V mechanicky klidovém stavu

sw ro

~T ';' h"
25,0 4,0 2,5
sw ro ro

T88/ I T88/ kl " b d...
30 IC pro arvy vo ICU

25 b ' l 'D ws = la
sw = èerná

I T88/ ro = èervená
o 75 br = hnìdá

2,5 I .sw/ro gn = ze ena I~ bl = modrá
@ gr = šedá

35,0 Ii = fialovásw .I ge = žluta 0,5 ..
sw/ro or = oranzova

25,0 8/30 I
sw o§J10-7 kostra vozidla

.0-- / èisla v kroužcích oznaèují montážni místo
'S97 1384' (viz legenda) ""

1 2 3 4 5 6 7 1"~'-"'O"t,

\ èíslo linie

k lehèímu vyhledávání propojení

A akumulátor legenda
B -Sp?ušt~è .,. ve všech schématech zapojení jsou pro stejné
D -splna,cl ~~~I~~~ konstrukèní dily použita stejná oznaèení, napø. A vždy
J519 -centralm rldlcl jednotka vozu o ak mlát
T3a -svorkovnice, 3-pólová, na pøíèné stìnì vlevo (šedá) pr u u or

T18a -svorkovnice, 18-pólová, na centrální øídicí jednotce vozu (hnìdá)

0 -kostøicí bod, v motorovém prostoru vlevo

G -propojení s kladným pólem (30a), v kabelovém svazku za pøistrojovou
a deskou
~ -propojení s kladným pólem (30), v pojistkovém boxu na akumulátoru.
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Vysvìtlení symbolù
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Vysvìtlení symbolù I
--

1 -Šipka upozoròuje na následující proudový obvod, patøící ke schématu zapojení.

.2 -Oznaèení svorkovnice na centrální øídicí jednotce vozu
Udává osazení vícepólové svorkovnice vodièem, napø. T6o/4 -svorkovnice, 6-pólová, T60, kontakt 4.

3 -Odkaz na další vedeni vodièe
Èíslo v rámeèku oznaèuje èíslo linie, ve které vodiè pokraèuje.

4 -Oznaèení pojístky
Napø. pojistka èíslo 3 (15A) v pojistkovém boxu

5 -Oznaèení svorkovnice na souèásti (na konstrukènim dílu)
Udává oznaèení vícepólové svorkovnice, poèet kontaktù a èíslo osazeného kontaktu, napø. T32a/15 -vícepólová
svorkovnice T32a -32-pólová, kontakt 15.

6 -Oznaèení propojení v kabelovém svazku
V legendì naleznete údaje o tom, ve kterém kabelovém svazku se tento nerozpojitelný spoj (bod pevného spojení
vodièù) nachází.

7 -Odkaz na pokraèování vnitøního propojení
Èíslo vyznaèuje spoj, který v následující èásti schématu zapojení pokraèuje.

8 -Znaèka souèásti (viz strana IV, V)

.9 -Šipka upozoròuje na pokraèování souèásti v následujícím schématu zapojení.

10 -Oznaèení svorkovnice v kabelovém svazku
Udává oznaèení vícepólové svorkovnice, poèet kontaktù a èíslo osazeného kontaktu, napø. T3k/2 -vícepólová
svorkovnice T3k, 3-pólová, kontakt 2.

11 -Oznaèení pøipojovací svorky
Oznaèení svorky, které naleznete na vícepólové svorkovnici, event. i na originálním dílu.

12 -Oznaèení spoje -relé v reléovém boxu
Vyznaèuje jednotlivé kontakty relé, napø. 30 = kontakt 30 na relé.

13 -Oznaèení místa pro relé v reléovém boxu

14 -Prùøez (mm2) a barva vodièe (zkratky jsou vysvìtleny vedle schématu zapojení).

15 -Oznaèení konstrukèního dílu
V legendì naleznete, jak se díl jmenuje.

16 -Interni spoj (tenká èára). Tento spoj není k dispozici jako vodiè. Pøesto jsou však interni spoje elektricky vodivé. Umožòují sledovat
proudový tok uvnitø souèástí a kabelových svazkù.

17 -Oznaèení kostøicího bodu
V legendì naleznete údaje o umístìní kostøicího bodu na vozidle.

.
Vydání 08.99 Vysvìtlení symbolù III
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Znaèky ve schématech zapojení

~ $ .konek~orový spoj ve žárovka !
vedeni

ij žárovka

~ konektorový spoj na (dvouvláknová)
, konstrukèním dílu

1 rozpojitelný spoj na ~ elektromotor
Y konstrukèním dílu 'f

-L. nerozpojitelný spoj * dioda

I vnitøní spoj '* zenerova dioda
~ v konstrukèním dílu
~ $" svìtelná dioda .

~ pojistka
~ elektronická souèástka
~ konstrukèního dílu

.; spínaè, ruènì ovládaný 1
T 4 -~ relé (elektronicky øízené)

1. spínaè, odpružená
V poloha, ruènì ovládaný ~T ~ ukazatel

00)- spínaè, mechanicky
T ovládaný 1.1'

~ zapalovaè cigaret

~ tlakový sPínaè..l. .

.s 1. zapalovací svíèka
Ý termospínaè i

T
i--9 relé

~::2'~=::=':::2't vícenásobný spínaè, T
-T P ruènì ovládaný " [ --1-' ~ ;- stínìní

Q odpor , cívka

Jr potencíometr I ~ ~ I

lJ:~~__-~J lambda-sonda

3 Jr odpor -teplotnì závislý .

1897-13861

IV Znaèky ve schématech zapojení Vydání 08.99
800.5321.00.15



I
Znaèky ve schématech zapojení.

akumulátor stìraè dvourychlostní

zadní vyhøívané okno

spouštìè

topný odpor/žhavicí
svíèka.

alternátor elektromagnetický ventil

anténa

zapalovaci cívka reproduktor

m"" tepelná pojistka
digitální hodiny 4J. vícenásobný ukazatel , . kl "snlmac epanl

snímaè otáèek-Hallùv

snímaè rychlosti

osvìtlení interiéru

~ vinutá pružina ve volantu

II ~ , ~ , ~ I I propojení vodièùzvuková houkaèka LfJ LfJ ~ LfJ.
1597-13871

Vydání 08.99 Znaèky ve schématech zapojení V
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Oznaèení svorek I

Svorka význam

15 spínané plus za akumulátorem (výstup ze spínací skøíòky) -

15a spínané plus ze spínací skøíòky (za pojistkou)

30 výstup pøímo od plusu akumulátoru

30a výstup pøímo od plusu akumulátoru (za pojistkou)

30al vypínané plus centrální øídicí jednotkou vozu pro vnitøní osvìtlení

31 mínus akumulátoru nebo kostra vozidla

50 výstup ze spínací skøíòky pro spouštìè

53c ostøikovaèe s automatikou setøení

54 brzdová svìtla

56a dálková svìtla

56aL dálkové svìtlo levé

56b tlumená svìtla

56bL tlumené svìtlo levé

56bR tlumené svìtlo pravé

57L obrysová nebo parkovací svìtla levá .

57R obrysová nebo parkovací svìtla pravá

58 obrysová svìtla, osvìtlení poznávací znaèky

58b osvìtlení spínaèù a panelu pøístrojù (nastavení intenzity osvitu)

58L obrysová a parkovací svìtla levá

58R obrysová a parkovací svìtla pravá

71 vstup pro zvukovou houkaèku

75 výstup ze spínací skøíòky pro vypínání spotøebièù k odlehèení akumulátoru pøi startování

75al vypínané plus spínaèem topení, nebo spínací skøíòkou pøi startování

75x vypínané plus za relé k odlehèení akumulátoru pøi startování (relé ovládané spínací
skøíòkou)

86s vypínané plus spínací skøíòkou pøi úplném vytažení klíèku ze spínací skøíòky

87 výstup z relé palivového èerpadla, nebo z relé pro øídicí jednotku vznìtového motoru

87a výstup z relé palivového èerpadla, nebo z relé pro øídicí jednotku vznìtového motoru za
pojistkou .

CAN -H } datová sbìrnice mezi øídicími jednotkami hnacího ústrojí (motor, autom. pøev., ABS, panel
CAN -L pøístrojù, centrální øídicí jednotka vozu,...)

CAN -H, komfort } datová sbìrnice mezi øídicími jednotkami komfortní elektroniky (øídicí jednotky dveøí,
CAN -L, komfort klimatizace, panel pøístrojù, centrální øídicí jednotka vozu,...)

K -vedení diagnostícké vedení mezi øídicími jednotkami

.
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I
Systém a uspoøádání programu hledání závad

Pøi hledáni závad se vychází z nahlášené závady a krok za krokem se popisuje, jakým zpùsobem se závada co
.nejjednodušeji najde. Tvorba a systém znaèeni je u všech programù stejný.

Systém zkušebních krokù:

Co se zkouší/Specifikace závady

Jak se zkouši

Výsledek zkoušky

Pøíèina závady/ Další zkouška -

Zpùsob odstranìní krok

.
Pøíklad programu hledání závad:

Kontrola napì•ového napájení na svorce 30

-Pøipojit ukostøovací kabel akumulátoru.
-Zapnout spínaè parkovacích a tlumených svìtel.
-Pøepínaè pod volantem pøepnout do polohy pro tlumená svìtla.
-Pøepínaè mìøících rozsahù ruèního multimetru nastavit na stejnosmìrné napìtí 20 V.
-Pøipojit èerný mìøicí hrot ke kostøe vozidla.
-Pøipojit èervený mìøicí hrot ke konektoru 2 svorkovnice kabelového svazku.

Napìtí je v poøádku Napìtí není v poøádku. Zkontrolovat spoj mezi svorkovnicí a Další krok
žárovkou, pøíp. žárovka -M29- je vadná,

vymìnit.

.
Vydání 08.99 Systém a uspoøádání programu hledání závad VII
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