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01-1 Vlastní diagnostika klima-
tizace -I

Zahájení vlastní diagnostiky

Funkce

Øídicí jednotka klimatizace dostává od elektrických a
elektronických souèástí (informaèních èidel) informace,
které se v øídicí jednotce zpracovávají v závislosti na
požadovaných hodnotách. Výstupní signály øídicí jednot-
ky klimatizace pak øídí elektrické souèásti (akèní èleny).

Øídicí jednotka klimatizace -J301- je umístìna za
ovládacím panelem topení a klimatizace. Obì souèásti. tvoøí jeden nerozebiratelný díl. Aby bylo možno pøi výpad-
ku jedné ze souèástí nebo pøi pøerušení vedení zjistit
pøíèinu závady, je øídicí jednotka klimatizace vybavena
pamìtí závad, kterou lze pøeèíst pomocí diagnostického
pøístroje -V.A.G 1552-.

Vyskytnou-Ii se závady ve sledovaných snímaèích a èid-
lech, pøípadnì v souèástech, ukládají se tyto s udáním
druhu závady do pamìti závad.

Závady, které se vyskytly jen pøechodnì (sporadicky) se
na displeji zobrazí s oznaèením "/SP". Pøíèinou spora-
dické závady mùže být napø. uvolnìný kontakt nebo
krátkodobé pøerušení vedení. Jestliže se tato sporadická
závada po následujícich 50 startù motoru již nevyskytne,
bude z pamìti závad vymazána.

Zobrazené informace o závadì spolu s "Tabulkou
závad", ve které jsou uvedeny možné pøíèiny závad,
umožòují provádìt cílené opravy.. Vlastní diagnostika se provádí pomocí diagnostického
pøístroje -V.A.G 1552-. Lze také použít diagnostický
pøístroj -V.A.G 1551-.

."
"I Upozornìní!'""

Následující popis se vztahuje jen na diagnostický pøístroj
-V.A.G 1552- s aktuální programovou kartou.

Pøedpoklady k provedení vlastní diagnostiky

.Všechny pojistky dle schématu zapojení jsou
v poøádku

.Napìtí akumulátoru nejménì 11 V

.Minusový pól akumulátoru je pevnì pøipojen

.
Vydání 05.00 Vlastní diagnostika klimatizace -I 01-1 strana 1
500.5302.01.15
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Pøipojení diagnostického pøístroje -V.A.G 1552- ~

a navolení øídicí jednotky klimatizace ..
Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje -

a pomocné prostøedky

.Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-

.Diagnostické vedení -V.A.G 1551/3- nebo
-V.A.G 1551/3 A-

Pracovní postup

Diagnostická zásuvka je umístìna na levé stranì vedle
odkládacího prostoru øidièe.

-Odklopit kryt smìrem dolù.

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- s diagnostickým vedením -V.A.G 1551/3- nebo

-V.A.G 1551/3 A-.

-Zapnout zapalování.

-Obsluhovat diagnostický pøístroj s ohledem na zobra- .

zení na displeji.

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z d .

t d xxa eJ e a resu

..I Upozornìní!
.Jestliže se na displeji v dùsledku špatného zadání

zobrazí "Chyba v datovém pøenosu", je tøeba odpojit
vedení diagnostického pøístroje, znovu je zapojit a

pracovní kroky zopakovat.
Ob .' I . d . , ... d ' I d " ' h h --Test systemu vozidla HELP

.!/evl-1 se na ISp ejl je no z nas e UjlCIC C y- -- R. d ... dn tk d .
db ' h hl ' v ,. t t t dl k .t I J. J.CJ. Je o a neo poVJ. a

ovyc asenl, je nu no pos upova po e aploy
Kontrola diagnostického vedení => Elektrická
schémata, Hledání závad, Montážní místa nebo podle
=> Návodu k obsluze diagnostického pøístroje. Test systemu vozidla HELP

Chyba pri navazovani komunikace

Test systemu vozidla HELP
Vedeni K neprepina na kostru .

Test systemu vozidla HELP
-Navolit adresu 08 pro "Elektroniku klimatizace / to- Vedeni K neprepina na plus

pení".
N d. I .. d. t. k , h ø' t . V A G 1552 b -- 1 6YO820045 Klimatizace XO731 -> IYO820045 Klimatizace XO731 ->

a ISp eJI lagnos IC e OpiS roJe se o ---
jeví identifikace øídicí jednotky, napø.:

.6Y0820045 = èíslo souèásti øídicí jednotky (aktuální

verze øidicí jednotky viz katalog náhradních dílù)

.Klimatizace = oznaèení systému

.X0731 = stav dat (verze softwaru øídicí jednotky)

-Stisknout B.

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . xxvo e un CJ.

-Další postup víz prùbìhy oprav. .
01-1 strana 2 Vlastní diagnostika klimatizace -I Vydání 05.00
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Pøehled volitelných funkcí

.Je možno volit z následujících funkcí:

02 -Výzva k výpisu chybové pamìti ~ 01-1 strana 3

03 -Diagnóza akèních èlenù ~ 01-1 strana 4

04 -Uvedení do základního nastavení ~ 01-1 strana 5

05 -Mazáni chybové pamìti ~ 01-1 strana 3

06 -Ukonèení výstupu ~ 01-1 strana 5

08 -Naètení bloku namìøených hodnot ~ Kap. 01-3

Ètení a mazání pamìti závad

Ètení pamìti závad

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-. Zapnout
zapalování a navolit adresu 08 pro øídicí jednotku kli-
matizace ~ 01-1 strana 2.

Z b . d" I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ 1 f k .. Zvo te un Clo xx

-Navolit funkci 02 "Výzva k výpisu chybové pamìti".

Na displeji se zobrazí poèet závad, které jsou uložené ..,.1 X Zjistena chyba I

v pamìti nebo "Nezjištìna žádná závada!". 1 I

Není-Ii v pamìti uložena žádná závada:

-Stisknout B.

Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ 1 f k .

Zvo te un Clo xx

-Ukonèit výstup ~ 01-1 strana 5.

Je-Ii v pamìti uložena jedna nebo více závad: I,

-Stisknout B"

Závady uložené v pamìti se postupnì zobrazí.

-Stisknout B.. Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: ~ 1 f k .

Zvo te un Clo xx

-Ukonèit výstup ~ 01-1 strana 5.

-Odstranit zobrazené závady s využitím "Tabulky
závad" ~ Kap. 01-2.

.v .
;I Upozornenl!""

V prùbìhu zkušebních a montážních prací mohou být
rozpoznány závady, jako napø. rozpojená svorkovnice, i
jinými øídicími jednotkami. Je proto nutno po ukonèení
prací pøeèíst a vymazat následujícím zpùsobem pamì•
závad všech øídicích jednotek.

-Navolit adresu 00 pro "Automatický test'.

Diagnostický pøístroj -V.A.G 1552- postupnì vyšle všech-
ny známé adresy.

.Mazání pamìti závad

Podmínky pro kontrolu

Vydání 05.00 Vlastní díagnostika klímatizace -I 01-1 strana 3
500.5302.01.15
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.Závady jsou odstranìné

.Pøeètená pamì• závad => 01-1 strana 3 ~
Po pøeètení pamìti závad: -

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . xxvo e un Clo

-Navolit funkci 05 "Mazání chybové pamìti".
Z b ' d. I Test systemu vozidla ->

O razeni na ISp eJI: -- Ch b tY ova pame vymazana

í Upozornìní!
Pokud bylo mezi" výzvou k výpisu chybové pamìti" a
"mazáním chybové pamìti" vypnuto zapalování, pamì•
závad se nevymaže.

-Stisknout B.

-Ukonèit výstup => 01-1 strana 5.

Diagnostika akèních èlenù

v diagnostice akèních èlenù budou provedeny následu- .
jící testy:

.funkèní test obou nastavovaèù (nastavovaèe mísicí
klapky -V68- a nastavovaèe klapky èerstvého a recír-
kulovaného vzduchu -V154-)

.kontrola regulaèního ventilu kompresoru klimatizace
-N280-

.aktivace obou ventilátorù dochlazování

.kontrola všech snímaèù a èidel

,. -'I
.I Upozornenl.

.Diagnostiku akèních èlenù je nutno provádìt pøi sto-
jícím motoru, ale zapnutém zapalování a vypnuté kli-
matizaci.

.Tuto funkci je možno v pøípadì potøeby opakovat i
vícekrát.

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-. Zapnout .
zapalování a navolit adresu 08 pro øídící jednotku klí-
matizace => 01-1 strana 2.

Z b ' d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . xxvo e un Clo

-Navolit funkci 03 "diagnózu akèních èlenù".
Z b ' d. I Diagnoza akcnich clenu ->

O razeni na ISp eJI: -- VI t . t tas nl. es

-Stisknout B, ale až po aktivaci obou ventilátorù,
Z b ' d ' I ., --I Diagnoza akcnich clenu -> 1

O razeni na ISp eJI --I KONEC I

-Zobrazí-Ii se na displeji "KONEC", je diagnostika
akèních èlenù skonèena.

-Stisknout B.

-Na závìr pøeèíst pamì• závad øídicí jednotky klimati-
zace => 01-1 strana 3, .

01-1 strana 4 Vlastní diagnostika klimatizace -I Vydání 05.00
800.5302.01.15



FABIA 2000... Topení, klimatizace 01

Uvedení do základního nastavení

.Funkce .Uvedení do základního nastavení" se musí
provádìt po:

.výmìnì øídicí jednotky klimatizace -J301-

.výmìnì nastavovaèe mísicí klapky -V68- nebo nasta-
vovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu
-V154-

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-. Zapnout
zapalování a navolit adresu 08 Øídicí jednotka klima-
tizace =:> 01-1 strana 2.

Test systemu vozidla HELP
Zobrazeni na displeji (zvoleni funkce): ... Z lt f k . xxvo e un Clo

-Navolit funkci 04 "Uvedení do základního nastavení" a
navolit zobrazovanou skupinu 001..

\I Upozornìní!
Postupnì budou aktivovány nastavovaè mísicí klapky. -V68- a nastavovaè klapky èerstvého a recirkulovaného
vzduchu -V154-. Koncové polohy nastavovaèù (hodnoty
odporù potenciometru, který je souèástí nastavovaèe) se
uloží do pamìti øídicí jednotky klimatizace -J301-.

Z b . d. I I System v zakladnim nastaveni 1 -> 1
O razeni na ISp ejl: -I xxx xxx 1

.
..Upozornìní!

Èinnost obou nastavovaèù lze sice sledovat na displeji,
ale ze zmìn hodnot se nedá usuzovat na špatný nasta-
vovaè.

Z b . d. I I System v zakladnim nastaveni 1 -> I
O razeni na ISp ejl: -I o o I

Po zobrazení ,,0" je uvedení do základního nastavení
ukonèeno.

-Stisknout B.

-Na závìr pøeèíst pamì• závad øídicí jednotky klimati-
.zace =:> 01-1 strana 3.

Ukonèení výstupu
Z b . d. I " --Test systemu vozidla HELP

O razeni na ISp ejl: - 1 f k .
Zvo te un Clo xx

-Navolit funkci 06 "Ukonèení výstupu".

Z b . d. I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp ejl: - d .

dZa eJte a resu XX

-Vypnout zapalování.

-Odpojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-.

.
Vydání 05.00 Vlastní diagnostika klimatizace -I 01-1 strana 5
500.5302.01.15
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FABIA 2000>- Topení, klimatizace 01

01-2 Vlastní diagnostika klimatizace -II

.~~bUlka závad i

.
.I Upozornìní!

+ Níže jsou uvedeny všechny možné závady (seøazené podle èísla závady), které je øídicí jednotka klimatizace

-J301- schopna rozeznat, a které lze pomocí -V.A. G 1552- zobrazit.

+ Závady, které se vyskytnou jen nahodile, budou oznaèeny jako "sporadické" C,SP'j.

+ Pøed tím, než se nìjaká souèást oznaèí za vadnou, je tøeba pøekontrolovat pøíslušná vedení, svorkovnice a

ukostøení systému dle schématu zapojení. Teprve není-Ii zde shledána závada, je možno souèást vymìnit. Toto

platí zejména, jestliže se jednalo o závadu oznaèenou jako "sporadická" (SP).

+ Po ukonèení opravy je vždy nutno pomocí diagnostického pøístroje -V.A. G 1552- ještì jednou vymazat a pøeèíst

pamì• závad.

+ V pøípadì, že zákazník klimatizaci reklamuje, ale elektronika klimatizace žádnou závadu nevykazuje, je nutno pro-

vést funkci "°3 -Diagnóza akèních èlenù" =:> Kap. 01-1 nebo "°8 -Naètení bloku namìøených hodnot" =:> Kap. 01-

3. Pøípadnì také vyhledat závadu, která se týká reklamace, bez použití vlastní diagnostiky.

+ Jestliže se na displeji diagnostického pøístroje -V.A. G 1552- zobrazí "'nfo v literatuøe", je nutno vyhledat odpovída-

.jící text podle kódu pøíslušné závady v tabulce závad.

Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina žávady Odstranìní závady

00538 signál pøíliš velký + zkrat nebo pøerušení ve ve- -Zkontrolovat podle schématu

Referenèní napìtí deních nebo svorkovnicíc zapojení vedení a svorkovnice

signál pøíliš malý k øídicí jednotce klimatizace k øídicí jednotce klimatizace

-J301- -J301-.

+ vadný nastavovaè mísicí -Vyhodnotit blok naètených ho-

klapky -V68- nebo nastavo- dnot 004 a 005 =:> Kap. 01-3.

vaè klapky èerstvého a recir- kulovaného vzduchu -V154- -Provest diagnostiku akcnlch

èlenù (funkce 03) =:> Kap. 01-

1.

-Odpojit postupnì svorkovnice

na nastavovaèi mísicí klapky

-V68- a na nastavovaèi klapky

èerstvého a recirkulovaného

vzduchu -V154-, vymazat

pamì• závad a znovu ji

. pøeèíst =:> Kap. 01-1. Jestliže

již nebude závada "referenèní

napìtí" zjištìna, je nutno

vymìnit ten nastavovaè, který

po zapojení svorkovnice opìt

pøivodí vyvolání závady.

.vadná øídicí jednotka klimati- -Vymìnit pøípadnì øídicí jed-

zace -J301- notku klimatizace -J301-

=:> Kap. 87-10 a provést "Uve-

dení do základního nastavení"

(funkce 04).

.
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01 FABIA 2000>- Topení, klimatízace

Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina žávady Odstranìní závady !

00576 signál pøíliš velký + vadný napì•ový regulátor na -Zkontrolovat alternátor -I
Svorka 15 alternátoru => Elektrická schémata,

hledání závad a montážní
místa

+ vadné vedení nebo svorkov- -Zkontrolovat podle schématu
nice k øídicí jednotce klimati- zapojení vedení a svorkovníce
zace -J301- k øídicí jednotce klimatizace

-J301-.

sígnál pøílíš malý + vybítý akumulátor -Zkontrolovat akumulátor

=> Elektrická zaøízení; opr.
sk. 27

+ vadný alternátor -Zkontrolovat alternátor

=> Elektrícká schémata,
hledání závad a montážní
místa

+ vadná vedení nebo svorkov- -Zkontrolovat podle schématu
nice k øídicí jednotce klimati- zapojení vedení a svorkovnice
zace -J301- k øídicí jednotce klimatizace

.-J301-.

pøerušení/zkrat na + pøerušené vedení nebo zkrat -Zkontrolovat podle schématu
kostru na kostru ve vedeních nebo zapojení vedení a svorkovníce

ve svorkovnicích k øídicí jed- k øídicí jednotce klimatizace
notce klimatizace -J301- -J301-.

00705 zkrat na plus + zkrat na plus ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu
Relé ventilátoru nebo svorkovnicích k øídicí zapojení vedení a svorkovnice
dochlazování stupeò 1 jednotce ventilátoru dochla- k øídicí jednotce ventilátoru
-J279 a) zování -J293- dochlazování -J293-.

+ vadná -J293- -Vymìnit -J293- => Elektrická

schémata, hledání závad a
.montážní místa

pøerušení/zkrat na + pøerušené vedení nebo zkrat -Zkontrolovat podle schématu
kostru na kostru ve vedeních nebo zapojení vedení a svorkovnice

svorkovnicích k øídicí jed- k øídicí jednotce ventilátoru
notce ventilátoru dochla- dochlazování -J293-.
zování-J293-

+ vadná -J293- -Vymìnit -J293- => Elektrická .

schémata, hledání závad a
montážní místa.

00706 zkrat na plus + zkrat na plus ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu
Relé ventilátoru nebo svorkovnicích k øídicí zapojení vedení a svorkovnice
dochlazování stupeò 2 jednotce ventilátoru dochla- k øídicí jednotce ventilátoru
-J513 a) zování -J293- dochlazování -J293-.

+ vadná -J293- -Vymìnit -J293- => Elektrická
schémata, hledání závad a
montážní místa.

pøerušení/zkrat na + pøerušené vedení nebo zkrat -Zkontrolovat podle schématu
kostru na kostru ve vedeních nebo zapojení vedení a svorkovnice

svorkovnicích k øídicí jed- k øídicí jednotce ventilátoru
notce ventilátoru dochla- dochlazování -J293-.
zování-J293-

+ vadná -J293- -Vymìnit -J293- => Elektrická

schémata, hledání závad a
-montážní místa. .

01 2 2 Vlastní diagnostika klimatizace -II Vydání 05.00
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FABIA 2000 >- Topení, klimatizace 01

aj Relé ventilátoru dochlazování stupeò 1 -J279- a relé ventilátoru dochlazování stupeò 2 -J513- jsou souèástí øídicí jednotky ventilátoru dochla-

.zování -J293-.

Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina závady Odstranìní závady

00818 zkrat na kostru + zkrat na kostru ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu
Snímaè teploty pøívo- nebo svorkovnicích zapojení vedení a svorkovnice
du, výparník k teplotnímu èidlu na k teplotnímu èidlu na výparní-

výparníku -G263- ku -G263-.

+ vadný -G263- -Vyhodnit blok namìøených ho-

dnot 002 ~ Kap. 01-3

-Vymìnit -G263- ~ Kap. 87-8

pøerušení/zkrat na + prerušené vedení nebo zkrat -Zkontrolovat podle schématu
plus na plus ve vedeních nebo zapojení vedení a svorkovnice

svorkovnicích k teplotnímu k teplotnímu èidlu na výparní-
èidlu na výparníku -G263- ku -G263-.

+ vadný -G263- -Vyhodnotit blok namìøených

hodnot 002 ~ Kap. 01-3

.-Vymìnit -G263- ~ Kap. 87-8

00819 zkrat na plus + zkrat na plus ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu
Vysokotlaký snímaè -nebo svorkovnicích zapojení vedení a svorkovnice
G65 ke snímaèi tlaku klimatizace ke snímaèi tlaku klimatizace

-G65- -G65-

+ vadný -G65- -Vyhodnotit blok namìøených

hodnot 002 ~ Kap. 01-3

-Vymìnit -G65- ~ Kap. 87-6

prerušení/zkrat na + pøerušené vedení nebo zkrat -Zkontrolovat podle schématu
kostru na kostru ve vedeních nebo zapojení vedení a svorkovnice

svorkovnicích ke snímaèi ke snímaèi tlaku klimatizace
tlaku klimatizace -G65- -G65-.

+ vadný -G65- -Vyhodnotit blok namìøených

hodnot 002 ~ Kap. 01-3

-Vymìnit -G65- ~ Kap. 87-6

signál pøíliš velký + prerušené vedení nebo zkrat -Zkontrolovat podle schématu
.na plus èi kostru ve ve- zapojení vedení a svorkovnice

signál pøíliš malý deních nebo svorkovnicích ke snímaèi tlaku klimatizace
mezi snímaèem tlaku klima- -G65-.
tizace -G65- a øídicí jednot-
kou klimatizace -J301-

+ závada okruhu chladicího -Pokraèovat v hledání závad
prostøedku (pøetlak nebo po- bez využití vlastní diagnostiky.

dtlak)

+ vadný -G65- -Vymìnit -G65- ~ Kap. 87-6

+ vadný regulaèní ventil kom- -Vyhodnotit blok namìøených
presoru klimatizace -N280- hodnot 002 ~ Kap. 01-3

+ vadná øídicí jednotka klimati- -prípadnì vymìnit øídicí jednot-
zace -J301- ku klimatizace -J301- ~ Kap.

87-10 a provést uvedení do
základního nastavení (funkce

04)..
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!
Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina závady Odstranìní závady !

00898 zkrat na kostru + zkrat na kostru ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu ~
Aktivace kompresoru nebo svorkovnicích zapojení vedení a svorkovníce -
klimatizace k regulaènímu ventilu kom- k regulaènímu ventilu kompre-

presoru -N280- soru klimatizace -N280-

+ vadný -N280- -Vyhodnotit blok namìøených

hodnot 002 => Kap. 01-3

-Provést diagnostiku akèních
èlenù (funkce 03) => Kap. 01-1

-Vymìnit kompresor => Kap.
87-6

+ vadná øídicí jednotka klimati- -Pøípadnì vymìnit øídicí jednot-
zace -J301- ku klimatizace -J301- => Kap.

87-10 a provést uvedení do
základního nastavení

(funkce 04).

pøerušení/zkrat na + zkrat na plus ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu
plus nebo svorkovnicích zapojení vedení a svorkovnice

k regulaè~ímu.ventilu kom- k regulaènímu ventilu kompre- .presoru klimatizace -N280- soru klimatizace -N280-.

+ vadný -N280- -Vyhodnotit blok namìøených

hodnot 002 => Kap. 01-3

-Provést diagnostiku akèních
èlenù (funkce 03) => Kap. 01-1

-Vymìnit kompresor => Kap.
87-6

+ vadná øídicí jednotka klimati- -Pøípadnì vymìnit øídicí jednot-
zace -J301- ku klimatizace -J301- => Kap.

87 -10 a provést uvedení do, základního nastavení

(funkce 04).

00926 signál pøíliš malý + vybitý akumulátor -Zkontrolovat akumulátor
Svorka 30 => Elektrická zaøízení; opr.

sk. 27

+ vadný alternátor -Zkontrolovat alternátor

.=> Elektrická schémata,
hledání závad a montážní
místa

+ vadná vedení nebo svorkov- -Zkontrolovat podle schématu
nice k øídicí jednotce klimati- zapojení vedení a svorkovnice
zace -J301- k øídicí jednotce klimatizace

-J301-.

signál pøíliš velký + vadný regulátor napìtí na al- -Zkontrolovat alternátor
ternátoru => Elektrická schémata,

hledání závad a montážní
místa

+ vadná vedení nebo svorkov- -Zkontrolovat podle schématu
nice k øídicí jednotce klimati- zapojení vedení a svorkovnice
zace -J301- k øídicí jednotce klimatizace

-J301-.

01087 + nebylo provedeno uvedení -Provést uvedení do základ-
Základní nastavení do základního nastavení ního nastavení (funkce 04)
nebylo provedeno (funkce 04), nebo bylo pro- => Kap. 01-1 .vedeno chybnì

01 2 4 Vlastní diagnostika klimatizace -II Vydání 05.00
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Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina závady Odstranìní závady

. 01233 zkrat na plus + zkrat na plus ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu
Zavírací ventil chlad. nebo svorkovnicích k za- zapojení vedení a svorkovnice
kap., topení -N279 víracímu ventilu chladicí ka- k zavíracímu ventilu chladící

paliny, topení -N279- kapaliny, topení -N279-

+ -N279- vadný -Vymìnít -N279-

prerušení/zkrat na + zkrat na kostru ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu
kostru nebo svorkovnicích k za- zapojení vedení a svorkovnice

víracímu ventilu chladicí ka- k zavíracímu ventilu chladicí
paliny, topení -N279- kapaliny, topení -N279-

+ -N279- vadný -Vymìnit -N279-

01271 zkrat na plus + zkrat na plus ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu
Servomotor klapky pro nebo svorkovnicích zapojení vedení a svorkovnice
nast. teploty -V68 k nastavovaèi mísicí klapky k nastavovaèi mísicí klapky

-V68- -V68-.

+ vadný nastavovaè mísicí -Vyhodnotit blok namìøených
klapky -V68- hodnot 005 =:> Kap. 01-3

. -Provést diagnostiku akèních

èlenù (funkce 03) =:> Kap. 01-1

-Vymìnit -V68- =:> Kap. 87-10 a
provést uvedení do základ-
ního nastavení (funkce 04)
=:> Kap. 01-1

zkrat na kostru + zkrat na kostru ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu
nebo svorkovnicích zapojení vedení a svorkovnice
k nastavovaèi mísicí klapky k nastavovaèi mísicí klapky
-V68- -V68- .

+ vadný nastavovaè mísicí -Vyhodnotit blok namìøených
klapky -V68- hodnot 005 =:> Kap. 01-3

-Provést diagnostiku akèních
èlenù (funkce 03) =:> Kap. 01-1

-Vymìnit-V68-=:> Kap. 87-10a
provést uvedení do základ-
ního nastavení (funkce 04)
=:> Kap. 01-1

.blokováno nebo bez + zkrat na plus èi kostru nebo -Zkontrolovat podle schématu
napìtí pøerušení ve vedeních zapojení vedení a svorkovníce

k nastavovaèi mísicí klapky k nastavovaèi mísicí klapky
pøekroèena horní -V68- -V68-
mez pøizpùsobení , .' kl k bl k . Zk I I ' h d ... + mlSICI ap a za o ovana -ontro ovat vo ny c o mlSICI

nedosažena spodní klapky
mez pøizpùsobení + vadný nastavovaè mísicí -Vyhodnotit blok namìøených

klapky -V68- hodnot 005 =:> Kap. 01-3

-Provést diagnostiku akèních
èlenù (funkce 03) =:> Kap. 01-1

-Vymìnit -V68- =:> Kap. 87-10 a
provést uvedení do základ-
ního nastavení (funkce 04)
=:> Kap. 01-1

adaptace ne- + uvedení do základního -Provést uvedení do základ-
probìhla nastavení (funkce 04) neby- ní ho nastavení (funkce 04). 10 provedeno, nebo bylo pro- =:> Kap. 01-1

.vedeno chybnì
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800.5302.01.15



01 FABIA 2000... Topení, klimatizace

Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina závady Odstranìní závady

01296 zkrat na kostru + zkrat na kostru. v.e vedeních -Zkontrolovat podle schéma~u 8y
Snímaè teplo pøivad. nebo svorkovnlclch zapojení vedení a svorkovnlce
vzduchu uprostø. -ke snímaèi teploty k -G191-.
G191 pøivádìného vzduchu,

uprostøed -G191-

+ vadný -G191- -Vyhodnotit blok namìøených

hodnot 003 ~ Kap. 01-3

-Vymìnit -G191- ~ Kap. 87-8

pøerušení/zkrat na + pferušení nebo zkrat na plus -Zkontrolovat podle schématu
plus ve vedeních nebo svorkov- zapojení vedení a svorkovnice

nicích ke snímaèí teploty k -G191-.
pøivádìného vzduchu,
uprostøed -G191-

+ vadný -G191- -Vyhodnotit blok namìøených

hodnot 003 ~ Kap. 01-3

-Vymìnit -G191- ~ Kap. 87-8

01297 zkrat na kostru + zkrat na kostru ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu
.Sním. teplo pfivad. nebo svorkovnicích zapojení vedení a svorkovnice

vzd. v prost. nohou -ke snímaèi teploty k -G192-.

G192 pøivádìného vzduchu v
prostoru nohou -G 192-

+ vadný -G192- -Vyhodnotit blok namìøených

hodnot 003 ~ Kap. 01-3

-Vymìnit -G192- ~ Kap. 87-8

pferušení/zkrat na + pferušená vedení nebo zkrat -Zkontrolovat podle schématu
plus na plus ve vedeních nebo zapojení vedení a svorkovnice

svorkovnicích ke snímaèi te- k -G192-.
ploty pøivádìného vzduchu v
prostoru nohou -G192-

+ vadný -G192- -Vyhodnotit blok namìøených

hodnot 003 ~ Kap. 01-3

-Vymìnit -G192- ~ Kap. 87-8

01299 bez komunikace + závada v datových vedeních -Zkontrolovat podle schématu
Diagnostícké rozhraní CAN-BUS zapojení datová vedení CAN-

.datové sbìrnice -BUS.
J533 a) + nesprávná nebo vadná cen- -Pøeèíst pamì• závad gateway

trální øidicí jednotka vozu ~ Elektrická zaøízení; opr.
-J519- sk. 90

naètìte prosím ob- + v gate.way je uložena záva- -Pøeèíst pamì• závad gateway
sah pamìti závad b) da ~ Elektrická zafízení; opr.

sk. 90

01314 naètìte prosím ob- + v fídicí jednotce motoru je -Pøeèíst pamì• závad ~ Motor
ØJ motoru sah pamìti závad b) uložena závada -vstøikování; opr. sk. 01

a) Diagnostické rozhranf datové sbìrnice -J533, oznaèované také jako gateway, je integrováno v centrálnl ffdicf jednotce vozu -J519-.

b) Je-Ii signál na CAN-BUS opìt v pofádku, závada se automaticky vymaže.

.
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Dísplej -V.A.G 1552- Možná pøíèina závady Odstranìní závady

.01317 naètìte prosím ob- .záznam závady v øídicí jed- -Pøeèíst pamì• závad panelu
ØJ ve sdružených sah pamìti závad aj notce panelu pøístrojù -J285- pøístrojù => Elektrická
prístrojích -J285 zaøízení; opr. sk. 90

nesmyslný signál .závada v datových vedeních -Zkontrolovat podle schématu
CAN-BUS zapojení datová vedení CAN-

BUS.

.chybný nebo vadný panel -Pøeèíst pamì• závad panelu

pøístrojù pøístrojù => Elektrická
zaøízení; opr. sk. 90

aj Je-Ii signál na CAN-BUS opìt v pofádku, závada se automaticky vymaže.

.
,

.

.
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Displej -V.A.G 1552- Možná pøíèina závady Odstranìní závady

01596 zkrat na plus + zkrat na plus ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu ~
Servomot. klapky nebo svorkovnicích zapojení vedení a svorkovnice
èerstv./cirk. vzduchu -k nastavovati klapky èerst- k nastavovati klapky èerst-
V154 vého a recirkulovaného vz- vého a recirkulovaného vzdu-

duchu -V154- chu -V154-

+ vadný nastavovat klapky -Vyhodnotit blok namìøených
èerstvého a recirkulovaného hodnot 004 => Kap. 01-3
vzduchu -V154- P ' d. t.k k v,

h-rovest lagnos I u a cnlc
èlenù (funkce 03) => Kap. 01-
1

-Vymìnit -V154- => Kap. 80-3
a provést uveden í do základ-
ního nastavení (funkce 04)
=> Kap. 01-1

zkrat na kostru + zkrat na kostru ve vedeních -Zkontrolovat podle schématu
nebo svorkovnicích zapojení vedení a svorkovnice
k nastavovati klapky èerst- k nastavovati klapky èerst-
vého a recirkulovaného vz- vého a recirkulovaného vzdu- .duchu -V154- chu -V154-.

+ vadný nastavovat klapky -Vyhodnotit blok namìøených
èerstvého a recirkulovaného hodnot 004 => Kap. 01-3
vzduchu -V154- P ' t d. t.k k v,

h-roves lagnos I u a cnlc
èlenù (funkce 03) => Kap. 01-
1

-Vymìnit -V154- => Kap. 80-3
a provést uvedení do základ-
ního nastavení => Kap" 01-1

blokováno nebo bez + zkrat na plus èi kostru nebo -Zkontrolovat podle schématu
napìtí pøerušení ve vedeních nebo zapojení vedení a svorkovnice

svorkovnicích k nastavovati k nastavovati klapky èerst-
pøekroèena horní klapky èerstvého a recirkulo- vého a recirkulovaného vzdu-
mez pøizpùsobení vaného vzduchu -V154- chu -V154-.

d v dn ' + klapka èerstvého a recirkulo- -Zkontrolovat lehký chod klap-
ne osazenaspo I ,. ,.

v. o b .vane ho vzduchu Je zablo- ky èerstveho a reclrkulo-mez prlzpuso enl, .
kovana vaneho vzduchu

.+ vadný nastavovat klapky -Vyhodnotit blok namìøených
èerstvého a recirkulovaného hodnot 004 => Kap. 01-3
vzduchu -V154- P . t d. tOk kè '

h-roves lagnos I u a nic
èlenù (funkce 03) => Kap. 01-
1

-Vymìnit -V154- => Kap. 80-3
a provést uvedení do základ-
ního nastavení (funkce 04)
=> Kap. 01-1

adaptace ne- + uvedení do základního -Provést uvedení do základ-
probìhla nastavení (funkce 04) nebyla ního nastavení (funkce 04)

provedena, nebo byla prove- => Kap. 01-1
dena chybnì

65535 + vadná rídící jednotka klímati- -Vymìnit øídicí jednotku klima-
Vadná rídicí jednotka zace -J301- tizace -J301- => Kap. 80-3 a

provést uvedení do základ-
L ního nastavení (funkce 04). .

01 2 8 Vlastní diagnostika klimatizace -II Vydáni 05.00
.strana 500.5302.01.15



FABIA 2000 ~ Topení, klímatizace 01

01-3 Vlastní diagnostika klima-
.tizace -III

Naètení bloku namìøených hodnot

-Pøipojit diagnostický pøístroj -V.A.G 1552-. Nastarto-
vat motor a zadat adresu 08 "Øídicí jednotka klimati-
zace" ~ Kap. 01-1.

Z b . d ' I Test systemu vozidla HELP
O razeni na ISp eJI: -- Z lt f k . xxvo e un OJ.

-Navolit funkci 08 "Naètení bloku namìøených hodnot".

Zobrazení na displeji: Nacteni bloku namerenych hodnot
Zadejte cislo zobraz ovane skupiny XXX

-Zadat èíslo zobrazované skupíny ~ 01-3 strana 1..
t Upozornìni!

Pro pøechod do jiné zobrazované skupiny provádìt takto:

.Zobrazovaná skupina -V.A.G 1552-

výš stisknout (tJ

níž stisknout (!)

preskoèit stisknout @

Pøehled zobrazovaných skupin

Zobrazovaná Zobra- Oznaèení
skupina zované

pole
001 1 Napájení rídicí jednotky klimatizace -J301-

2 Napìtí ventilátoru topení -V2-

3 1. stupe", ventilátoru topení

4 2. stupe", ventilátoru topení.

..002 1 Výkon kompresoru

2 Tlak chladicího prostøedku pøes snímaè tlaku klimatizace -G65-

3 Podmínky regulace výkonu kompresoru

4 Teplota vyfukovaného vzduchu, výparník pres teplotní snímaè na výparníku -G263-

003 1 Teplota vyfukovaného vzduchu v prostoru nohou pøes snímaè teploty pøivádìného
vzduchu v nožním prostoru-G192-

2 Teplota vyfukovaného vzduchu uprostred pøes snímaè teploty pøivádìného vzdu-
chu uprostøed-G191-

3 Teplota vnitrního prostoru pres teplotní snímaè na palubní desce -G56-

4 Nebrat v úvahu

004 1 Skuteèná hodnota potenciometru nastavovaèe klapky recirkulovaného vzduchu
-G143-

2 Požadovaná hodnota potenciometru nastavovaèe klapky recirkulovaného vzduchu
-G143-

3 Zjištìná hodnota potenciometru nastavovaèe klapky recirkulovaného vzduchu
-G143- v provozu recirkulovaného vzduchu po uvedení do základního nastavení

.4 Zjištìná hodnota potenciometru nastavovaèe klapky recirkulovaného vzduchu
-G143- v provozu èerstvého vzduchu po uvedení do základního nastavení

Vydáni 03.02 Vlastní diagnostika klimatizace -III 01-3 strana 1
800.5302.02.15
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01 FABIA 2000 ~ Topení, klimatizace

Zobrazovaná Zobra- Oznaèení
skupina zované ~

pole -
005 1 Skuteèná hodnota potenciometru nastavovaèe mísicí klapky -G92-

2 Požadovaná hodnota potenciometru nastavovaèe mísicí klapky -G92-

3 Hodnota potenciometru nastavovaèe mísicí klapky -G92- zjištìná po uvedení do
základního nastavení, klapka v poloze teplo

4 Hodnota potenciometru nastavovaèe mísicí klapky -G92- zjištìná po uvedení do
základního nastavení, klapka v poloze chladno

006 1 Otáèky motoru

2 Zvýšení otáèek motoru

3 Rychlost jízdy

4 Spínaè couvacích svìtel

007 1 Doba stání 1.

2 Stav svorky X

3 Svorka 58d

4 Vyhrívací èlen prídavného elektrického topení -Z35-

.008 1 Vnìjší teplota pres snímaè vnìjší teploty vzduchu -G17-

2 Teplota chladicí kapaliny pres snímaè vnìjší teploty vzduchu -G62-

3 Signál teploty chladicí kapaliny "príliš vysoká"

4 Omezení výkonu kompresoru

Blok namìøených hodnot 001

Naètení bloku namìrených hodnot 1 -+, Zobrazení na displeji

12,1 V 0,0 V vypnuto vypnuto

2. stupeò ventilátoru dochlazování

.vypnuto

.zapnuto
1. stupeò ventilátoru dochlazování .

.vypnuto

.zapnuto
napìtí pro ventilátor topení -V2-

.závislé na poloze spínaèe ventilátoru topení -E9-

.požadované hodnoty: =:> 01-3 strana 3

napájecí napìtí pro rídicí jednotku klimatizace -J301- (svorka 15)

.asi napìtí akumulátoru

.
01-3 strana 2 Vlastní diagnostika klimatizace -III Vydáni 03.02
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Vyhodnocení: blok namìøených hodnot 001, I
.zobrazované pole 2 I

Spínaè ventilátoru to- Požadovaná hodnota
pení -E9- na stupni ve V

O 0,0

1 3,0 až 4,5

2 5,0 až 7,0

3 7,5 až 10,0

4 10,5 až 14,0

Blok namìøených hodnot 002

Naètení bloku namìrených hodnot 2 -+ Zobrazení na displeji

50% 7 bar O 16,0°C

. teplota vzduchu zjištìná teplotním snímaèem
na výparníku -G263-a)

podmínky pro regulaci výkonu kompresoru

.význam ~ 01-3 strana 3

tlak chladicího prostredku zjištìný snímaèem tlaku klimatizace -G65-

.požadovaná hodnota: 2 až 32 bar (0,2 až 3,2 MPa) b)

výkon kompresoru

.zobrazí-Ii se O %, podivat se na podmínky pro regulaci výkonu kompresoru v zobrazo-
vaném poli 3

a) Jestliže se zobrazí hodnota, která se výraznì odlišuje od teploty okolí snimaèe, je nutno snímaè vymìnit.

b) Je-Ii odchylka od požadované hodnoty, zkontrolovat podmínky pro regulaci výkonu kompresoru v zobrazovaném poli 3.

Vyhodnocení: blok namìøených hodnot 002,
.zobrazované pole 3

Kompresor není odpojován elektromagnetickou spojkou,
nýbrž bìži stále. Jeho výkon se externì snižuje pomoci
regulaèního ventilu kompresoru klimatizace -N280-.

.
Vydáni 03.02 Vlastní diagnostika klimatizace -III 01-3 strana 3
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I01 FABIA 2000... Topení, klimatizace '

!
IDisplej -V.A.G Podmínky k regulaci výkonu kompresoru Odstranìní závady -

1552- ~ I
O .žádné -

I1 .tlak chladicího prostFedku je vyšší než 32 -Pøeèíst pamì• závad => Kap. 01-1
bar (3,2 MPa)

3 .tlak chladicího prostFedku je nižší než -PFeèíst pamì• závad => Kap. 01-1
2 bar (0,2 MPa)

5 .nízké otáèky motoru -PFeèíst pamì• závad Fídicí jednotky mo-
toru => Motor, vstøikování; opr. sk. 01

-PFípadnì zkontrolovat snímaè otáèek mo-
toru -G28-.

6 .klimatizace je vypnutá (funkce AC není nejedná se o závadu
aktivní)

-Zapnout tlaèítko AC na ovládáni topení a
klimatizace

7 .klimatizace je vypnutá (ovládací knoflík nejedná se o závadu
ventilátoru èerstvého vzduchu je v poloze
O") -Nastavit ovládací knoflík ventilátoru terst-" vého vzduchu do polohy" 1". .

8 .vnìjší teplota je nižší než -3 °C (:t 1°C) nejedná se o závadu

-Pøípadnì zkontrolovat snímaè vnìjší te-
ploty vzduchu -G17-.

10 .napájecí napìtí pFíliš malé, pFíp. pFíliš -Vyhodnotit blok namìFených hodnot 001
velké => 01-3 strana 2.

-PFeèíst pamì• závad => Kap. 01-1

11 .teplota chladící kapaliny je vyšší než -PFeèíst pamì• závad Fídící jednotky ma-
118 °C toru => Motor, vstøikování; opr. sk. 01

12 .výkon kompresoru je omezen Fídicí jed- -PFeèíst pamì• závad Fídicí jednotky mo-
notkou motoru 'toru => Motor, vstFikování; opr. sk. 01

14 .teplota zjištìná teplotním èidlem na -Vyhodnotit blok namìøených hodnot 002
výparníku je nižší než 1 °C => 01-3 strana 2.

-PFeèíst pamì• závad => Kap. 01-1

16 .teplotní snímaè na výparníku -G263- vad- -Provést diagnostiku akèních èlenù (funkce
né v, ., .,. 03) => Kap. 01-1 .

.nefunkcnl ventllator chladlcl kapaliny -Vyhodnotit blok namìøených hodnot 002

=> 01-3 strana 2.

-PFeèíst pamì• závad => Kap. 01-1

.
01 3 4 Vlastni diagnostika klimatizace -III Vydáni 03.02
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FABIA 2000 ~ Topení, klimatizace 01

Blok namìøených hodnot 003 !.
Naètení bloku namìrených hodnot 3 -+- Zobrazení na displeji

24,0 °C 25,0 °C 25,0°C vypnuto

vypínání výmìníku tepla (pouze u vozidel
s elektronickým chlazením)

.vypnuto

.zapnuto

teplota interiéru prostrednictvím snímaèe teploty v ovládacím
panelu -G56- a)

teplota zjištìná pomocí snímaèe teploty privádìného vzduchu, uprostred
-G191- a)

teplota zjištìná snímaèem teploty privádìného vzduchu do nožního prostoru -G192- a)

a) Pfi zobrazení hodnoty -51°C nebo 99 °C je ve vedeních zkrat na kostru nebo na plus.

.Blok namìøených hodnot 004

Naètení bloku namìøených hodnot 4 -+- Zobrazení na displeji

52 52 206 52

hodnota potenciometru -G143-
(v nastavovaèi klapky èerstvého a recirkulo-
vaného vzduchu -V154-) v poloze recir-
kulace, zjištìná po provedení uvedení do
základního nastavení (funkce 04).
.požadovaná hodnota: 5 až 100 a)

hodnota potenciometru -G143- (v nastavovaèi klapky èerst-
vého a recirkulovaného vzduchu -V154-) v poloze èerstvý vz-
duch, zjištìná po provedení uvedení do základního
nastavení (funkce 04)

..požadovaná hodnota: 150 až 250 a)

požadovaná hodnota potenciometru -G143- (v nastavovaèi klapky èerstvého
a recirkulovaného vzduchu -V154-)

.požadovaná hodnota: O až 255

skuteèná hodnota potenciometru -G143- (v nastavovaèi klapky èerstvého a recirkulovaného
vzduchu -V154-)

.povolená odchylka od požadované hodnoty :t 2

a) Liší-Ii se od požadované hodnoty, pfeèíst pamì• závad ~ Kap. 01-1.

.
Vydání 03.02 Vlastní diagnostika klimatizace -III 01-3 strana 5
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01 FABIA 2000>- Topení, klimatizace I
~

Blok namìøených hodnot 005 ~

..I
Naètení bloku namìøených hodnot 5 -+- Zobrazení na displeji -

I227 227 228 25

hodnota potenciometru -G92- (v nastavovaèí
misicí klapky -V68-) v poloze klapek: chladno,
zjištìná po provedení uvedeni do základního
nastavení (funkce 04)

.požadovaná hodnota: 5 až 100 a)

hodnota potencíometru -G92- (v nastavovaèi mísicí klapky
-V68-) v poloze klapek: teplo, zjištìná po provedení uvedení
do základniho nastavení (funkce 04)

.požadovaná hodnota: 150 až 250 a)

požadovaná hodnota potenciometru -G92- (v nastavovaèi mísicí klapky
-V68-)

.požadovaná hodnota: O až 255

skuteèná hodnota potenciometru -G92- (v nastavovaèi mísicí klapky -V68-) .

.povolená odchylka od požadované hodnoty :t 2

a) Uši-Ii se od požadované hodnoty, pfeèist pamì• závad => Kap. 01-1.

Blok namìøených hodnot 006

Naètení bloku namìøených hodnot 6 -+- Zobrazení na displeji

800/mín vypnuto O km/h Zpát. nezaø.

spínaè couvacích svìtel

.Zpát. nezaø. -zpáteèka není zaøazena

.Zpát. zaø. -zpáteèka je zaøazena

rychlost jízdy
zvýšeni otáèek motoru .

.vypnuto

.zapnuto
otáèky motoru

.
01-3 strana 6 Vlastní diagnostika klimatizace -III Vydání 03.02

800.5302.02.15

-



FABIA 2000 ~ Topení, klímatizace 01

Blok namìøených hodnot 007.
Naètení bloku namìøených hodnot 7 -+- Zobrazení na displeji

0:0 h zapnuto O % zapnuto

vyhøívací èlen pøídavného elektrického to-
pení -Z35- (PTC)

.vypnuto

.zapnuto
svorka 58 d (osvìtlení displeje)

.požadovaná hodnota: O až 100 % (závislé na nastavení

regulátoru osvìtlení)

stav svorky X

.vypnuto

.zapnuto

doba stání

..namìøený èas mezi posledním vypnutím a novým zapnutím zapalování

Blok namìøených hodnot 008

Naètení bloku namìøených hodnot 8 -+- Zobrazení na displeji

21,0 °C 21,0 °C vypnuto vypnuto

omezování výkonu kompresoru

.vypnuto

.zapnuto (vìnovat pozornost podminkám
regulace výkonu kompresoru v bloku
namìøených hodnot 002 => 01-3
strana 3). signál teploty chladicí kapaliny "pøíliš vysoký" od panelu

pøístrojù

.vypnuto (teplota chladicí kapaliny v poøádku)

.zapnuto (teplota chladicí kapaliny není v poøádku, kon-
trolka teploty a hladiny chladici kapaliny -K28- v panelu

pøístrojù svítí)

teplota chladicí kapaliny zjištìna pomocí -G62-

.zapalování zapnuto (motor je chladný a stojí): asi teplota okolí a)

vnìjší teplota zjištìná pomocí -G17-b)

a) Liší-Ii se od požadované hodnoty, pøeèíst pamì• závad =:. Motor, vstøikování; opr. sk. 01 a popøípadì zkontrolovat snímaè teploty chladicí

kapaliny -G62-.
b) Jestliže se zobrazí teplota, která se výraznì odlišuje od teploty okolí, je nutno snímaè vymìnit.

.
Vydání 03.02 Vlastní diagnostika klimatizace -III 01.3 strana 7 I
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FABIA 2000 >- Topení, klimatízace 80

.[:J=IJ I['~]~;I'"

80-1 Oprava topení

&. Pozor!

Pøed zapoèetím prací na elektríckém zaøízení odpo-
jít kostøící kabel akumulátoru.

i Upozornìni!
.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bezpeè-

nostním kódováním zjistit kód.

.Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu
akumlátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce
=:> Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

.Montážní pøehled

1 -Møižka rozmrazování èelního 3
skla 1
O integrovaná v pøístrojové de- 4

sce 5 '
2 -Støední ofukovaèe 4 "

O se spínaèem varovných svì-
5tel

O demontáž a montáž
~ Obr. 1 v 80-1 strana 2

3 -Pøístrojová deska

O demontáž a montáž
~ Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 70

4 -Møížka rozmrazováni boèního
skla. O opatrnì vypáèit plastovým

klínem -3409-

5 -Boèní ofukovaè ~

O opatrnì vypáèit plastovým 16 J -' klínem -3409- nahoøe a dole

(obdobnì jako støední ofuko- --;PJ vaèe) --

6 -Mezikus støedních ofukovaèù 15

O na topení uchycen pomocí
svorek

O pro demontáž je nutno de-
montovat pøístrojovou desku 14 8117 -Støední èá~~ pøístroj~vvé desky'

O demontaz a montaz
~ Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 70 13

8 -Držák modulù I 880-0105 I.
Vydání 03.02 Oprava topení 80-1 strana 1
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80 FABIA 2000 ~ Topení, klimatizace

9 -Topeni

O montážní pøehled =:> 80-1 strana 3 ~

O rozložení a složeni =:> 80-1 strana 4
O demontáž a montáž =:> Kap. 80-3 -

10 -Pravý ofukovaè nožního prostoru

O pøišroubován na topení (1,5 Nm)

11 -Mezikus rozvádìèe vzduchu zadní podlahy

12 -Rozvádìè vzduchu zadní podlahy

13 -Koncovka rozvádìèe vzduchu zadní podlahy

O uchycena na rozvádìèi vzduchu zadní podlahy a na pøíèníku sedaèky

14 -Møížka odvìtrání

O uchycena v zadním pøíèníku pøed prohlubní pro rezervu

O chlopnì musejí být volné a musejí se samovolnì uzavírat

O prostor v blízkosti møížek odvìtrání musí být volný, jinak by byla narušena funkce odvìtrávání vnitøního pros-
toru

15 -Levý ofukovaè nožního prostoru

O pøišroubován na vzpìøe (1,5 Nm)

16 -Tìsnìní

O pro pøipojení výmìníku tepla .O v pøíèné stìnì (montážní desce)

17 -Mezikus k møížkám rozmrazování

O nasunut v topení a držáku modulù

O pro demontáž je tøeba demontovat pøístrojovou desku

Obr. 1: Demontáž a montáž støedních ofukovaèù ...

-Opatrnì vypáèit plastovým klínem -3409- v místech,
kde jsou západky -šipky-.

-Odpojit svorkovnici ze spínaèe varovných svìtel.

Pøi montáži dbát na to, aby byly západky správnì namon-

továny. .
/'

.
80-1 strana 2 Oprava topení Vydání 03.02
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Montážní pøehled topení
.1 -Pøedøadný odpor ventilátoru I

topení-N24-
IO demontáž a montáž => Kap.

80-2

2 -Nastavovaè klapky èerstvého
a recirkulovaného vzduchu
-V154-

O demontáž a montáž => Kap.
80-3 1

3 -Ventilátor èerstvého vzduchu
-V2-

O demontáž a montáž => Kap.
80-2 1 O 2

4 -Prachový a pylový filtr \

O jako kombinovaný filtr s pa- ~

chovým filtrem 3

O demontáž a montáž => Kap.
80-2

.5 -Ovládání topení

O s øídicí jednotkou klapky
èerstvého a recirkulovaného
vzduchu -J251-

O se spínaèem ventilátoru to-
pení -E9-

O se spínaèem klapky èerst-
vého a recirkulovaného vz-
duchu-E159-

O vymìnitelné jen jako celek

O demontáž a montáž => Kap.
80-2 ,

6 -Pružný høídel

O k nastavovací jednotce mí- I S80-0107 I
sicí klapky (barva: fialová;
délka: 256 mm)

O k nastavovací jednotce klapek rozdìlovaèe vzduchu (barva: modrá; délka: 250 mm)

O demontáž a montáž => Kap. 80-2

.7 -Vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení (PTC) -Z35-

O jen u nìkterých vozidel

O montážní pøehled => 80-1 strana 6

8 -Výmìník tepla

O montážní pøehled => 80-1 strana 6

O demontáž a montáž => Kap. 80-2

9 -Nastavovací jednotka mísicí klapky

O demontáž a montáž => Kap. 80-3

10 -Tìsnìní s držákem

O uchyceno v topení

O pøi poškození vymìnit

.
Vydání 03.02 Oprava topení 80-1 strana 3
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80 FABIA 2000 »- Topení, klimatizace I

Rozložení a složení topení i

m ~ I
lIJ Upozornìní! -"

Spojovací prvky topení => Obr. 2 v 80-1 strana 5 I

1 -Kabelový svazek topení 1

O k demontáži opatrnì rozøíz- V/::~~i-: no ut izolaci 19

O pøi mont~ži namontovat.n~vé
I 2 3 4 5 6 Ik~belove svorky na steJne 18

mlsto ..2 -Skøíò topení -horní a spodní -
díl >

O spojen svorkami => Obr. 2 v ~ 80-1 strana 5 ~

3 -Držák -

O pøišroubován na držáku mo-
dulù a na topení '

O utahovací moment na držáku
modulù: 12 Nm .O utahovací moment na to- 4.pení: 5 Nm 4 -Pøedøadný odpor ventilátoru ' I

f~topení s pojistkou proti 13--/S I ~
pøehøátí -N24- 1 "

O demontáž a montáž => Kap. I 12 "'"
7 880-2 ""

5 -Skøíò -pøívod vzduchu 11 ' ""

O s klapko,u pro èerstvý a recir- ~U~ ~ /

kulovany vzduch 16 ~"'~~, '{
O upevnìna svorkami na

=> Obr. 2 v 80-1 strana 5 o

6 -Tìsnìní
O pøi poškození vymìnit" 1 O

O samolepicí 14
O pøed montáží acetonem od- I 880-0108 I

stranit zbytky lepidla ze .skøínì

7 -Nastavovaè klapky èerstvého a recírkulovaného vzduchu -V154-

O v držáku => poz. 8 uchycen pøíchytkami

8 -Držák

O nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu -V154- => poz. 7

9 -Ventilátor topení -V2-

O demontáž a montáž => Kap. 80-2

10 -Držák ventilátoru topení -V2-

O demontáž držáku ventilátoru topení => Demontáž a montáž ventilátoru topení

11 -Víko filtru

12 -Prachový a pylový filtr

O také jako kombinovaný filtr s pachovým filtrem

O demontáž a montáž => Kap. 80-2

13 -Nastavovací jednotka klapek skøínì rozdìlovaèe vzduchu

O demontáž a montáž => Kap. 80-3

14 -Skøíò rozdìlovaèe vzduchu, spodní èást .15 -Vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení (PTC) -235-

80-1 strana 4 Oprava topení Vydání 03.02
800.5302.02.15
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FABIA 2000 >- Topení, klimatizace 80

16 -Výmìník tepla i

O demontáž a montáž =:> Kap. 80-2 I

.17 -Skøíò rozdìlovaèe vzduchu, horní èást

O našroubována na horní a spodní èást skøínì topení

18 -Levá vzpìra

O pøišroubována na držáku modulù, topení a vzpìru støedního panelu

O utahovací moment na držák modulù: 12 Nm

O utahovací moment na topení: 5 Nm

O utahovací moment na vzpìru støedního panelu: 25 Nm

19 -Nastavovací jednotka mísicí klapky

O demontáž a montáž =:> Kap. 80-3

Obr. 2: Spojovací prvky topení ...

1 -Šroub pro plastový materiál

utahovací moment: 1 Nm

2 -Svorka

..pøed demontáží oznaèit pozici a polohu na skøíni

.pøi poškození vymìnit

.pøi montáži dbát na to, aby svìrná èást svorky zapa-
dala do drážky skøínì

I 587-0118 I

.

.
Vydání 03.02 Oprava topení 80-1 strana 5
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80 FABIA 2000 >- Topení, klimatizace

Montážní pøehled: výmìník tepla,vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení !
(PTC) -Z35- ~ I

1 -Spodní èást skøínì rozdìlo- -

Ivaèevzduchu 3 4
2 -Vyhøívací èlen pøídavného

elektrického topení (PTC) , -1
-Z35- I

a jen u nìkterých vozidel ,
a pøi krajní poloze knoflíku ov- I

ladaèe topení na "teplo" (mi- ,
krospínaè) je v závislosti na
venkovní teplotì, na teplotì

"chladicí kapaliny a na
zatížení alternátoru øízen ve " 9

3 stupních øídicí jednotkou I "" 8
motoru a 2 relé I

a zkontrolovat relé vyhøívacího 2 6
èlenu pøídavného elek- 5
trického topení (PTC) -Z35- ~
=> Motor -vstøikování; opr. / .sk. 01 ..

a zkontrolovat vyhøívací èlen
pøídavného elektrického to- ..

pení (PTC) -Z35- I
=> Elektrická schémata, I ~~~
hledání závad a montážní -< ~

místa ~

3 -Výmìník tepla

O s nálepkou pro pøívodní a
výstupní vedení => poz. 4 v
80-1 strana 6

O dbát na správnou montážní

polohu:
.nálepka je nahoøe

.pøípoje musí být uprostøed I 580-0110 I
výøezu spodní èásti skøínì
rozdìlovaèe vzduchu
=> poz. 1 v 80-1 strana 6 -šipka-

4 -Nálepka pro oznaèení pøívodního a zpìtného vedení .O ve smìru jízdy vlevo -pøívodní vedení, vpravo -zpìtné vedení

5 -Tìsnìní s držákem

6 -Tìsnìní v montážní desce

7 -O-kroužky

O vymìnit

8 -Pøípojné hrdlo k výmìníku tepla

O jsou možná i jiná provedení

9 -20 Nm

.
80-1 strana 6 Oprava topení Vydání 03.02
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FABIA 2000.. Topení, klimatizace 80

80-2 Demontáž a montáž dílù !
.topení -èást 1

Demontáž a montáž ventilátoru èerst- I
vého vzduchu -V2-

Demontáž

-Demontovat odkládací schránku ~ Karoserie -

montážní práce; opr. sk. 68.

-Rozpojit svorkovnici -2-.

-Opatrnì rozøíznout kabelové svorky -1- a -3-.

-Rozpojit svorkovnici -4- a odpojit ji z držáku -5-.

K tomu odtlaèit svorkovnici doprava dopøedu a
souèasnì vysunout ven. I ~on notn" I

I 580-0102 I

-Odšroubovat ventilátor s držákem -5- -šipky- (1 Nm) a
.vyjmout ze skøínì.

-Pøíchytky -2- skøínì svorkovnice odtlaèit pomocí ...
úzkého šroubováku ve smìru šipek ven a svorkovnici
-1- vysunout ze západek smìrem dolù.

-Západky -3- zatlaèit šroubovákem dovnitø a dolù.

-Vytáhnout motorek ventilátoru s kolem ventilátoru z
držáku.

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba
dbát na následující:

.Motorek ventilátoru topení a klimatizace je v rùzném
provedení -zjistit èíslo dílu.

.Svorkovnice musí správnì zapadnout do skøínì.

.Pryžové prvky držáku motoru musí zcela vystoupit ze
skøínì.

..Pøed montáží zkontrolovat funkènost ventilátoru èerst-
vého vzduchu.

Demontáž a montáž pøedøadného od-
poru ventilátoru topení -N24-

Demontáž

-Demontovat odkládací schránku ~ Karoserie -

montážní práce; opr. sk. 68.

-Odpojit svorkovnici -1-. ...

-Otoèit pøedøadným odporem -2- o 450 doleva -šipka- a
vyjmout jej ze skøínì.

Montáž. Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba
dbát na následující:

Vydání 03.02 Demontáž a montáž dílù topení -èást 1 80-2 strana 1
800.5302.02.15
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!
i.Pøed montáží odkládací schránky zkontrolovat funkci !

pøedøadného odporu spuštìním ventilátoru. ..I

Demontáž a montáž ovládání topení
-Demontovat støedn í èást pøístrojové desky -1- 1 2 3 4

~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 70

Utahovací moment šroubù -7-: 1 Nm

5
Kryt -6- je na ovládání -5- upevnìn pomocí západek

(opatrnì sundávat).

-Rozpojit svorkovnici -3-. >

-Demontovat pružný høídel -4- nastavovací jednotky , I' --J , /'
klapek rozdìlení vzduchu a pružný høídel -2- nastavo- , /'
vací jednotky mísicí klapky ~ 80-2 strana 2. 7 .:~~~t3))1

Montáž se provádí v opaèném poradí. 6 /l~~~-

Demontáž a montáž prachového a pylo- I S80-0098 I .vého filtru

Demontáž

rn Upozornìní!
.Demontáž a montáž filtru je možná i bez demontáže

výplnì.

.Existuje i kombinovaný filtr. Ten má v sobì integro-
vaný pachový filtr. Demontáž a montáž tohoto filtru je
stejná.

.Vložka filtru a rámeèek tvoøí spoleènì jeden náhradní
díl.

-Posunout zajištìní -1- smìrem ke støedu až na doraz -šipky-.

-Smìrem dolù sejmout kryt filtru -3-.

-Vytáhnout prachový a pylový filtr -2- smìrem dolù. .

Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba
dbát na následující:

.Pøed montáží zkontrolovat montážní polohu. Horní a
dolní lamela vložky filtru musí ležet v rámeèku.

.Obì šipky na rámeèku a na vložce filtru ukazují smìr ,\proudìní.

.Møížka rámeèku musí smìøovat ke skøíni rozdìlovaèe.

.Kryt filtru -3- musí být ve skøíni dobøe usazen a po-
2suvné díly -1- musejí být vysunuty ven až nadoraz.

Demontáž a montáž pružných høídelù 3

.Vymontovaná støední èást pøístrojové desky

I S80-0097 I .

80 2 t 2 Demontáž a montáž dílù topení -èást 1 Vydání 03.02
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.
I.. Upozornìní!

.Držák pružného høídele nastavovací jednotky mísicí klap-
ky je stejný jako držák pružného høídele klapek rozdìlení
vzduchu.

Demontáž

-Zatlaèením na plastovou èást pružného høídele -1- ve smìru šipky høídel odjistit a vytáhnout jej z ovládání

topení -2-.

-Tupým šroubovákem zatlaèit plastový výstupek -šip- ka- nastavovací jednotky -1- a pružný høídel -2-

vytáhnout.

.Montáž.
.J Upozornìní!

.Pružné høídele lze namontovat na nastavovací jednot-
kya ovládání topení jen v jedné poloze.

.Pøi montáži musí být nastavovací jednotky a otoèné
ovládací knoflíky na ovládání topení v urèité vzájemné
poloze. Jinak by nebyla funkce topení správná.

Montáž pružného høídele na nastavovací jednot-
ku klapek rozdìlení vzduchu

-Nasunout pružný høídel na nastavovací jednotku kla-
pek rozdìlení vzduchu tak, až zaskoèí.

-Nastavit pružným høídelem klapku pøívodu vzduchu
na èelní sklo svisle (do polohy "otevøeno").

.-Otoèný knoflík pro nastavování rozdìlení vzduchu na
ovládání topení nastavit do polohy "ofukování èelního
skla".

-V této poloze pružný høídel nasunout na ovládání to-
pení tak, až zaskoèí.

i Upozornìní!

.Jestliže je namontovaná pøístrojová deska, není klap-
ka pøívodu vzduchu na èelní sklo vidìt. V tom pøípadì
nasadit pružný høídel do ovládání topení, ventilátor
èerstvého vzduchu nechat bìžet na nejvyšší stupeò.

.Jestliže pøi nastavení nofukování èelního skla" proudí
vzduch i z møížky rozmrazování èelního skla a ne z
ofukovaèù nožního prostoru, je pružný høídel namon-
tován správnì. V opaèném pøípadì je nutno pružný
høídel z ovládání topení demontovat, otoèný knoflík
otoèit o pùl otáèky (180') a pružný høídel opìt namon-

.to va t. Zkoušku zopakovat.

Vydání 03.02 Demontáž a montáž dílù topení -èást 1 80-2 strana 3
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Montáž pružného høídele mísicí klapky

-Nasunout pružný høídel na nastavovací jednotku mí- ~
sicí klapky tak, až zaskoèí. --

-Pružným høídelem nastavovací jednotky mísicí klapky
otoèit doprava tak, až bude nastavovací jednotka v

krajní poloze (doraz).

-Otoèným knoflíkem pro nastavování teploty otoèit do-
leva až na doraz "poloha chladno".

-V této poloze nasadit pružný høídel do ovládání topení
tak, až zaskoèí.

-Zkontrolovat, zda lze otoèným knoflíkem pro nasta-
vování teploty volnì otáèet z polohy "chladno" do po-

lohy"teplo".

Demontáž a montáž výmìníku tepla

Demontáž

-Demontovat støední panel ~ Karoserie -montážní .
práce; opr. sk. 68.

-Otevøením uzávìru vyrovnávací nádobky chladicí ka-
paliny snížit tlak v obìhu chladicí kapaliny.

-Zajistit hadice chladicí kapaliny k výmìníku tepla svìrkami na stažení hadic -MP 7-602- (není-Ii možno

hadice zajistit, je nutno vypustit chladicí kapalinu).

[I] Upozornìní!

V pøípadì, že je výmìník tepla nahrazován novým, je nut-
no vypustit všechnu chladicí kapalinu a systém naplnit
kapalinou novou.

-Pod výmìník tepla položit hadr k zachycení vytékající

kapaliny.

-Odpojit hadice chladicí kapaliny -2- a -3-.

-Opatrnì vyfouknout chladicí kapalinu z výmìníku te- .pla stlaèeným vzduchem.

K tomu pøipojit hadici se stlaèeným vzduchem na
pøípojné hrdlo pøívodního vedení a nádržku umístit
pod pøípojné hrdlo zpìtného vedení.

-Odšroubovat pøípojné hrdlo výmìníku tepla -šipka- -1-
a odložit smìrem dopøedu.

Utahovací moment: 20 Nm

Vozidla s elektrickým pøídavným topením

-Rozpojit svorkovnici pøídavného topení ke kabelo-
vému svazku vlevo na topení.

-Odšroubovat kostøicí kabel pøídavného topení pod
skøíní rozdìlovaèe vzduchu. .

80-2 strana 4 Demontáž a montáž dílù topení -èást 1 Vydání 03.02
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Pokraèování pro všechna vozidla. -Demontovat mezikus rozvádìèe vzduchu zadní pod- ...,
lahy -3-. i

-Uvolnit spony -1- vpravo, vlevo a vzadu. I

-Spustit spodní èást skøínì rozdìlovaèe vzduchu -2- s
výmìníkem tepla a smìrem dozadu uvolnit z pøedního

uchycení.

-Spodní èást skøínì rozdìlovaèe vzduchu opatrnì vyj-
mout smìrem doprava -šipka-.

Montáž

Montáž se provádí v opaèném poøadí. Je pøitom tøeba
dbát na následující: I CO" "..".. I

I 880-0101 I

-Tìsnicí bøity tìsnìní v pøíèné stìnì (montážní deska)
a výmìníku tepla pøed montáží výmìníku tepla lehce
potøít neutrálním mýdlovým roztokem (lehèí montáž).. -Zatlaèit opatrnì tìsnìní -1- v pøíèné stìnì (montážní ...
deska) z vnìjšku do drážky hrdla -2- výmìníku tepla

-šipky-.

-Vymìnit O-kroužky na hrdle výmìníku tepla.

-Stranovì správnì zapojit hadice chladicí kapaliny.

Ve smìru jízdy
vlevo: pøívodní vedení
vpravo: zpìtné vedení

n nn

.i. Upozornìní! n~~n~~

V pøípadì, že je výmìník tepla nahrazován novým, je nut- nnnnnnnn n
no vypustit všechnu chladicí kapalinu a systém naplnit ' n~n n~ nnnnnnnnnnnn I CO" " I

kapalinou novou. nnnnn~ I 880-0111 I
nn nnn

-Zkontrolovat stav chladicí kapaliny, pøípadnì kapalinu

doplnit..

.
Vydání 03.02 Demontáž a montáž dílù topení -èást 1 80-2 strana 5
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80-3 Demontáž a montáž dílù !
.topení -èást 2

Demontáž a montáž topení

Demontáž

-U vozidel s kódovaným autorádiem zjistit kód.

-Odpojit pøi vypnutém zapalování ukostøovací kabel
akumulátoru.

-Otevøením uzávìru vyrovnávací nádobky chladicí ka-
paliny snížit tlak v obìhu chladicí kapaliny.

-Zajistit hadice chladicí kapaliny k výmìníku tepla svìrkami na stažení hadic -MP 7-602- (není-Ii možno

hadice zajistit, je nutno vypustit chladicí kapalinu)..
..Upozornìní!. V pøípadì, že je výmìník tepla nahrazován novým, je nut-

no vypustit všechnu chladicí kapalinu a systém naplnit
kapalinou novou.

-Pod výmìník tepla položit hadr k zachycení vytékající
chladicí kapaliny.

-Odpojit hadice chladicí kapaliny -2- a -3-.

-Opatrnì vyfouknout chladicí kapalinu stlaèeným vz-
duchem z výmìníku tepla.

K tomu pøipojit hadici se stlaèeným vzduchem na
pøípojné hrdlo pøívodního vedení a nádržku umístit
pod pøípojné hrdlo zpìtného vedení.

-Odšroubovat -šipka- pøípojné hrdlo výmìníku tepla
-1-.

Utahovací moment: 20 Nm

-Demontovat støední panel =:> Karoserie -montážní
.práce; opr. sk. 68.

-Demontovat pøístrojovou desku =:> Karoserie -

montážní práce; opr. sk. 70.

-Demontovat držák airbagu spolujezdce =:> Karoserie -

montážní práce; opr. sk. 69.

-Demontovat mezikus k møížkám rozmrazování a me-
zikus støedních ofukovaèù (3 svorky).

-Uvolnit kabelový svazek z pøíchytek na vzpìøe,
odšroubovat ukostøovací kabel a vytáhnout jej smì-
rem nahoru.

-Demontovat pravou vzpìru -1-. Ktomu vyšroubovat šrouby -2- (20 Nm) a -4- (12 Nm).

-Demontovat mezikus rozvádìèe vzduchu zadní pod-
lahy -3-.

-Rozpojit svorkovnici kabelového svazku vozidla vpra- 2. vo vedle ventilátoru èerstvého vzduchu. ~ LY--
.J!í1 I 580-0093 I

Vydání 03.02 Demontáž a montáž dílù topení -èást 2 80-3 strana 1
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-Demontovat ovládání topení (odpojit svorkovnici, de- 1 2 ~
montovat pružný høídel => Kap. 80-2). -I

-Demontovat levý ofukovaè nožního prostoru -3-. ~)Šroub -4-: 1,5 Nm -#/ I

~ ""'- -
-Odtlaèit držák -1- s centráln í øídicí jednotkou komfortní ""'- -

elektriky nahoøe smìrem ven a ve smìru šipky vysu- .nout z držáku. -CIDI-

-Vyšroubovat šrouby -2- (5 Nm).

Vozidla s elektrickým pøídavným topením / ~

-Rozpojit svorkovnici pøídavného topení ke kabelo- ' 3

vému svazku vlevo na topení. 4 ~ I 580-0094 I

-Odšroubovat kostøicí kabel pøídavného topení pod
skøíní rozdìlovaèe vzduchu.

3 =-=::::::::::=== :::::::
P o kra è o v á n í pro vše c h n a voz i d I a ::::::====-j;;~~~~~~)~~~~:~ ~ "',-;:::===-

-Odšroubovat šroub -2- a -3-(12 Nm) z držáku modulù ~Y/)-C 1 .
-1-. 'f~ ')/

-Topení vyjmout smìrem dozadu a vzhùru. ~ ~

Montáž

Montáž topení se provádí v opaèném poøadí. Je pøitom "'~-
tøeba dbát na následující:

-Tìsnicí bøity tìsnìní v pøíèné stìnì (montážní deska)
a výmìníku tepla pøed montáží topení lehce potøít
neutrálním mýdlovým roztokem (lehèí montáž).

-Zatlaèit opatrnì tìsnìní -1- v pøíèné stìnì (montážní deska) z vnìjšku do drážky hrdla -2- výmìníku tepla

-šipky-.

-Vymìnit O-kroužky na hrdle výmìníku tepla.

-Stranovì správnì zapojit hadice chladicí kapaliny. .

Ve smìru jízdy
vlevo: pøívodní vedení
vpravo: zpìtné vedení

[I] Upozornìní!
V pøípadì, že je výmìník tepla nahrazován novým, je nut-
no vypustit všechnu chladicí kapalinu a systém naplnit nn
k I .nn nn nnnnapa lnou novou. nn n nnn nnnn I "0" "ot ot ot I

nnnnn~ I 580-0111 I
-Zkontrolovat stav chladicí kapaliny, pøípadnì kapalinu nn nnn

doplnit.

.
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Demontáž a montáž nastavovaèe klapky. èerstvého a recirkulovaného vzduchu -

-V154-

Demontáž 1

-Demontovat ventilátor èerstvého vzduchu =:> Kap. 80- 2.

-Opatrnì rozøíznout kabelové svorky -4-.

-Odpojit svorkovnici -2- z nastavovaèe klapky. 2

-Vyšroubovat šrouby -3- a -5-.

-Držák -1- s nastavovaèem klapky povytáhnout tak da- -1 ~ 3
leko dopøedu, až do sebe ozubení nebude zapadat. S;[~~z ~

-Vnìjší západky držáku -1- v horní èásti stlaèit smìrem
dolù -šipky- a držák s nastavovaèem klapky vyjmout.

-Demontovat nastavovaè klapky èerstvého vzduchu z držáku.

.K tomu odtlaèit úchytky -šipky- smìrem ven a souèas-
nì vytlaèit nastavovaè klapky èerstvého vzduchu ze

západek.

Montáž

.i. Upozornìní!
.Náhradní díl nastavovaè klapky èerstvého a recirkulo-

vaného vzduchu -V154- je nastaven v poloze "recirku-
lovaný vzduch".

.Pøípadnì pøipojit nastavovaè klapky na kabelový sva-
zek a nastavit do polohy "recirkulovaný vzduch".

.Nastavovaè klapky topení a klimatizace je v rùzném
provedení -zjistit èíslo dílu!

-Natlaèit ovládání klapky èerstvého a recirkulovaného
vzduchu do držáku.

.-Zatlaèit držák s ovládáním v horní èásti do skøínì a za-

jistit.

Ozubená kola do sebe ještì nesmìjí zapadat.

Následující kroky je tøeba provést souèasnì:

.Zavøít klapku èerstvého vzduchu a držet uzavøenou. ~ -

.Nastavovaè klapky nasadit do skøínì tak, aby 1. zub
-A- ozubeného kola -2- nastavovaèe klapky zapadl do m 1 mezery mezi 1. a 2. zub ozubeného segmentu -1-

klapky èerstvého vzduchu.

.Klapku recirkulovaného vzduchu nastavit do polohy 2
tak, aby znaèky -šipky- na ozubeném kole -2- a na

~--"" segmentu -3- klapky recirkulovaného vzduchu do

sebe zapadaly.

.Ovládání klapky úplnì zatlaèit do skøínì. f7r 3

-Pøišroubovat držák ovládání klapky (1 Nm). 17. -Zapojit svorkovnici k nastavovaèi klapky, zapnout za- palování a zkontrolovat chod nastavovaèe klapky I 587-0120 I

Vydání 03.02 Demontáž a montáž dílù topení -èást 2 80-3 strana 3
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èerstvého a recirkulovaného vzduchu stisknutím
tlaèítka recirkulovaného vzduchu. ..

A Pozor!

Pøi kontrolnim chodu ovládáni klapky èerstvého a
recirkulovaného vzduchu nezasahovat do kinema-
tiky ozubených kol nebo klapek.

..t Upozornìní!

.Klapka èerstvého vzduchu a klapka recirkulovaného
vzduchu se musi dát bez cukáni nastavit až do kon-
cových poloh.

.Jestliže kinematika blokuje, okamžitì vypnout zapa-
lováni, ovladaè klapky s držákem demontovat a
montáž zopakovat.

Jestliže je nastavení klapek v poøádku, provádí se další
montáž v obráceném poøadí. .

Demontáž a montáž nastavovací jednot-
ky klapek rozdìlovaèe vzduchu

.skøíò rozdìlovaèe vzduchu demontována

Demontáž

-Vyšroubovat šrouby -1-. ...

-Uvolnit západku -2- a nastavovací jednotku vyklonit
ze skøínì ve smìru šipky. I V~X n..".. I

I 587-0121 I

Montáž

-Zaaretovat ozubená kola nastavovací jednotky. K tomu ozubená kola pootoèit tak, aby znaèky -šipky-

zapadly do sebe. .

-V této poloze zasunout šroub M6 -2- do otvoru spod-
ního ozubeného kola a do skøínì.

2

I 587-0122 I

.
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-Nastavit páèku klapky rozvádìèe vzduchu prední po- .... dlahy -1- smìrem dolù -šipka- (klapka uzavøena).

-Nastavit páèku klapky ofukovaèù pøístrojové desky -2-
smìrem dolù -šípka- (klapka uzavøena).

-Nastavit páèku klapky rozmrazování -3- tak, aby byla
klapka rozmrazování úplnì otevøena.

-Nasunout zaaretovanou nastavovací jednotku -5- do
3 otvorù skøínì.

-Navést nastavovací jednotku do skøínì tak, aby èep
páèky -1- a -2- zapadl do pøíslušných kolejnièek
nastavovací jednotky -5-.

-Èep páèky -3- navést do pøíslušného otvoru nastavo-
vací jednotky -5-.

..
J. Upozornìní!

Pøi montáži lze také èep páèky -1- vidìt skrz otvor ve spo-
dním ozubeném kole.

.-Zacvaknout nastavovací jednotku -5-.

-Vytáhnout šroub -4-.

-Zkontrolovat nastavovací jednotku.

Všechny klapky musí mít lehký chod a musí se jimi dát
pohybovat bez cukání až do koneèných poloh.

Není-Ii nastavení klapek v poøádku:

-Demontovat nastavovací jednotku a montáž -jak je

popsáno výše -zopakovat.

Je-Ii nastavení klapek v poøádku:
,

-Sešroubovat nastavovací jednotku (1 Nm).

Demontáž a montáž nastavovací jednot-
ky mísicí klapky

.Demontáž
-Demontovat strední èást pøístrojové desky

=> Karoserie -montážní práce; opr. sk. 70.

-Demontovat levý ofukovaè nohou.

-Demontovat pružný høídel -3- z nastavovací jednotky'"
-1- => Kap. 80-2.

-Uvolnit západku -2- stisknutím ve smìru -A-.

-Vyklonit nastavovací jednotku -1- ve smìru šipky -B-
a vyjmout z uložení -4-.

.
Vydání 03.02 Demontáž a montáž dílù topení -èást 2 80-3 strana 5
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Montáž

~[:.jI] Upozornìní! B -

.Pøed montáží zkontrolovat, zda poloha šnekového ...
kola -1- a ozubený segment -2-lícují.

.Zvýšený závit (zvýraznìno) -šipka A- musí zapadnout
do hlubších zubových mezer -šipky B-. B

I 580-0115 I

-Oznaèit na skøíni polohu -2- a -4- páèky mísicí klapky'"
-3- v koncových polohách (klapka plnì otevøena a

klapka plnì zavøena).

-Nastavit nastavovací jednotku -1- do polohy "klapka .zavøena" .

-Uzavøít mísicí klapku. 6

Nastavit páèku -3- na doraz až dolù.

-Nasadit nastavovací jednotku -1- do úchytù -6- a ve
smìru šipky zasunout ke skøíni.

Èep nastavovací jednotky -1- musí zapadnout do
dráhy páèky -3 -.

-Zatlaèit nastavovací jednotku do západky -5-.

-Nasadit pružný høídel do nastavovací jednotky -1- '

~ Kap. 80-2.

-Zkontrolovat funkci nastavovací jednotky.

Mísicí klapka musí mít lehký chod a musí se jí dát po-
hybovat bez cukání až do koneèných poloh (znaèky
-2- a -4-). .

Není-Ii nastavení mísicí klapky v poøádku:

-Znovu demontovat nastavovací jednotku a montáž -

jak je popsáno výše -zopakovat.

Je-Ii nastavení mísicí klapky v poøádku:

-Namontovat levý ofukovaè nohou.

-Namontovat støední èást pøístrojové desky
~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 70.

.
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.~:]r~ ~~l¾~l[j"~fJ~I3[::i

87 -1 Bezpeènostní opatøení pro provádìní prací na vozidlech s kli-
matizací a pøi manipulaci s chladicím prostøedkem R 134a

Rozvodný systém klimatizace je plnìn chladicím prostøedkem R 134a (Tetrafluoretan CH2F-CF3). Tento chladicí
prostøedek je také znám pod obchodním oznaèením H-FCR 134a napø. SUVA 134a od firmy Dupont (v nìkterých
zemích mohou být bìžná i jiná obchodní oznaèení).

Pro chladicí prostøedek R 134a je nutné dodržování následujících bezpeènostních pøedpisù (v jednotlivých
zemích mohou platit ještì doplòující pøedpisy):

Jestliže je pøi opravách vozidla nutné vyprázdnit obìh chladicího prostøedku, je nutné vozidlo pøedat do
specializované servisní opravny!

Zdùvodnìni:. Pouze specializované servisní opravny mají možnost pomocí speciálního pøístroje odsát chladicí prostøedek od-

borným zpùsobem.

Jestliže je v servisní opravnì otevøen obìh chladicího prostøedku, je nutné zamezit jakémukolív styku s te-
kutým chladicím prostøedkem nebo s jeho výpary! Pokud dojde í pøes dodržení všech bezpeènostních
pøedpisù k úniku chladicího prostøedku, nesmí být smìs plynu a vzduchu vdechnuta. Proto je nutné zap-
nout odsávací zaøízení a chránit ruce gumovými rukavicemí a oèi ochrannými brýlemi.

Odùvodnìní:

Intenzivní pùsobení chladicího prostøedku na nechránìná místa na tìle zpùsobuje omrzliny. Plyn chladicího
prostøedku je tìžší než vzduch, bezbarvý a bez zápachu a vytlaèuje tak nepozorovanì kyslík.

í Upozornìní!

.Je doporuèeno mít pøipravenu vodu k výplachu oèí. Pokud se tekutý chladicí prostøedek pøece jenom dostane do
oèí, je nutné oèi dùkladnì po dobu 15 minut vyplachovat vodou.

.Následnì je nutné nakapat do oèí oèní kapky a okamžitì vyhledat lékaøskou pomoc, a to i když není poci•ována
. bolest v oèích. Lékaøi je nutno oznámit, že omrzliny byly zpùsobeny chladicím prostøedkem R 134a.

.Jestliže dojde i pøes dodržování bezpeènostních pøedpisù k potøísnìní jiných èástí tìla, je nutné postižené místo
rovnìž po dobu 15 minut oplachovat studenou vodou.

Opravy na obìhu chladicího prostøedku je nutné provádìt pouze v dobøe vìtratelných místnostech. Chla-
dicí prostøedek nesmí být skladován v hluboko položených místnostech (napø. ve sklepích) a v souse-
dících chodbách nebo okenních šachtách.

Odùvodnìní:

Chladicí prostøedek je bezbarvý a bez zápachu. Kromì toho je tìžší než vzduch a vytlaèuje kyslík. To zpùsobuje ve
špatnì vìtratelných místnostech, napø. v montážních jámách nebezpeèí udušením, které nemusí být vèas roz-
poznáno.
Pomoc:

Pøi manipulaci s obìhem chladicího prostøedku je nutné dbát na to, aby v okruhu 5 m nebyla žádná montážní jáma
nebo vchody do sklepù. Je nutné zapnout odsávací zaøízení..

Vydání 05.00 Bezpeènostní opatøení pro provádìní prací na vozidlech s 87 -i strana 1
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Naplnìné èásti chladiciho prostøedku nesmìjí být ani svaøovány, ani letovány tvrdým èi mìkkým zpùso-
bem. To platí také o svaøovacích a letovacích pracích na vozidle, jestliže hrozí nebezpeèí, že tím budou .-.
zahøívány èástí obìhu klimatízace. V rámci oprav laku smí být použito teplot v peci nebo v její tepelné zónì ~do max. 80 DC. -

Odùvodnìní:

Zahøiváním nastává silný pøetlak v zaøízení, který mùže zpùsobit otevøení pøetlakového ventilu. V prùbìhu
svaøování elektrickým obloukem jsou uvolòovány neviditelné ultrafialové paprsky, které proniknou do chladicího
prostøedku a tento rozkládají.

Pomoc:

Poškozené nebo netìsnící díly klimatizace nesmìjí být opravovány svaøováním nebo letováním, je tøeba je zásad-
nì vymìnit po pøedchozím vyprázdnìní chladicího prostøedku z chladicího obìhu ve specializované servisní op-
ravnì (pøedat vozidlo servisní opravnì).

I když chladicí prostøedky nejsou hoølavé, platí v místnosti, kde se zachází s chladicím prostøedkem, zákaz
kouøení, svaøování nebo letování.

Odùvodnìní:

Vysokými teplotami otevøeného ohnì nebo horkým tìlesem dochází k chemickému štìpení plynu chladicího
prostøedku. Inhalace pøi tom vznikajících jedovatých štìpných produktù vede k dráždivému kašli a k nevolnostem. .

Nádrž s chladicím prostøedkem (napø. plnicí válec speciálního pøístroje) nesmí být v žádném pøípadì
zahøívána nebo vystavena pøíménu sluneènímu záøení.

Nádrž nesmí být naplnìna chladicím prostøedkem až po okraj. Jestliže není k dispozici dostateèný expanz-
ní prostor v nádrži (polštáø plynu), praskají nádrže pøi pùsobení zvýšené teploty s nièivými úèinky.

Chladicí prostøedek nesmí být za žádných okolností plnìn do zaøízení nebo nádrží, ve kterých se nachází
vzduch.

Pomoc:

Zaøízení a nádrže pøed plnìním chladicím prostøedkem odvzdušnit.

Chladicí prostøedek nesmí být vypouštìn do prostoru, nýbrž je nutné jej odsát pomocí speciálního
odsávacího pøístroje. Odsátý chladicí prostøedek je potom pøímo na místì znovu pøipravován k plnìní nebo

.je vracen výrobci, který zabezpeèí jeho likvidaci s ohledem na dodržování zásad o ochranì životního
prostøedí (v jednotlivých zemích mohou platit jiné nebo další pøedpisy). Z tohoto dùvodu je nutné pøedat
vozidlo servisní opravnì (takovéto servisní opravny jsou vybaveny odpovídajícím zaøízením a náøadím).

.
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87 -2 Popis klimatizace

.Èinnosti klimatizace

Teplota v kabinì vozu je ovlivòována teplotou záøení
propouštìného okny a teplotou, kterou pøenášejí kovy.
Aby ale byla i ve velmi teplých dnech vytvoøena
pasažérùm pøíjemná teplota, musí být èást tepla odvádì-
na.

Protože se, jak známo, teplo rozšiøuje smìrem k místùm
s nižší teplotou, je do vozidla zabudován agregát, který
produkuje nízké teploty -výparník. V nìm se nepøetržitì
odpaøuje kapalný chladicí prostøedek. K tomu potøebné
teplo je výparníkem odèerpáváno ze vzduchu.

Plyn chladicího prostøedku je kompresorem odèerpáván
spoleènì s pøijímaným teplem z výparníku. Kompresní
prací kompresoru se zvyšuje obsah tepla a teplota chla-
dicího prostøedku je nyní podstatnì vyšší než teplota
okolního vzduchu.

.Vysoce ohøátý chladicí prostøedek proudí se svým ob-
saženým teplem ke kondenzátoru. V kondenzátoru
pøedává chladicí prostøedek v dùsledku rozdílu teplot
mezi ním a okolní teplotou teplo do okolního vzduchu.
Plyn chladicího prostøedku se zkapalní.

Chladicí prostøedek je tedy prostøedkem k transportu te-
pla. Protože je znovu používán, je èerpán opìtovnì k

výparníku.

.

.
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Schéma obìhu chladicího prostøedku

Í. Upozornìní! ~

Všechny díly klimatizace, vèetnì hadic a potrubí pro vedení chladicího prostfedku oznaèené *, smìjí být opravovány
nebo vymìòovány pouze ve specializovaných servisních opravnách, protože chladicí prostfedekje nutno nejprve
odsát pomocí speciálního pfístroje.

HD = vìtev vysokého tlaku

ND = vìtev nízkého tlaku

1 -Šroub pro vypouštìní oleje**

2 -Kompressor*

3 -Pøetlakový pojistný ventil* 12*

4 -Regulaèní ventil kompresoru
klimatizace -N280- 11 *

5 -Odsávací a mìøicí ventil*

O vìtev nízkého tlaku 10

6- Uzávìr I ~7 -Kondenzátor* I

8 -Nádobka na kapalinu s vy- t ~ .
soušeèem* 13 I

9 -Pøípojka s ventilem* ~ ! 9*
10 -Snímaè tlaku klimatizace

,-G65- 1 4* I *

11 -Expanzní ventil* L--. 8
12 -Výparník* ND , T~ HO

13 -Uzávìr I 7*

14 -Odsávací, plnicí a mìøicí ven- I
til* I

O vìtev vysokého tlaku I
I

I 6-_J m .-
J ~ 5* .

1* 2* 3* 4*
I 887-0135 I

.
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Èásti obìhu chladicího prostøedku

.Kompresor Nový, externì ovládaný kompresor 6 SEU 12C s

promìnnou velikostí zdvihu je pohánìn od motoru øeme-
nem alternátoru. Kompresor již nemá elektromagne-
tickou spojku.

Silový styk øemenice -høídel kompresoru je provádìn
unášecí spojkou.

Velikost zdvihu kompresoru se reguluje externì øízeným
regulaèním ventilem ze strany sání v závislosti na poža-
davku chlazení.

Kompresor bìží na minimální výkon, i když je klimatizace I 587-0136 I

vypnutá.

Kompresor nasává z výparníku chladicí prostøedek a do-
pravuje ho dále do kondenzátoru.

.i Upozornìni!
Kompresor obsahuje olej chladicího prostøedku, který je
pøi všech teplotách mísitelný s chladicím prostøedkem
R 134a.

Kondenzátor Kondenzátor odvádí teplo ze stlaèeného plynu chladicího

prostøedku do okolního vzduchu.

Pøi tom plynný chladicí prostøedek kondenzuje opìt do
kapalného stavu. I 587-0137 I

,

Nádobka na kapalinu Nádobka na kapalinu -4-je souèástí kondenzátoru. 1:t r ---I
I I

Shromažïují se v ní kapky kapaliny a vede je v nepøet- I
ržitém proudu k expanznímu ventilu. 2 ., I

.Vlhkost, která vnikla bìhem montáže do obìhu chla- I I

dicího prostøedku, je v nádobce na kapalinu vázána vy- I
soušeèem -3-. I

I

3 I
I

I

L ---~ 4 I 587-0139 I

.
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Expanzní ventil Expanzní ventil pøicházející chladicí prostøedek rozprašu- ~

je a reguluje prùtokové množství v závislosti na rozdílu
tlakù tak, aby byl chladicí prostøedek do stavu pøehøáté
páry pøetvoøen až pøi opuštìní výparníku..
.I Upozornìní!

Expanzní ventily obìhu chladicího prostøedku s chla-
dicím prostøedkem R 134a jsou znaèeny zelenou nálepk-
ou.

I 587-0140 I

Výparník Tekutý chladicí prostøedek se vypaøuje ve výparníku. Te-

plo k tomu potøebné je odèerpáváno ze vzduchu, který .proudí mezi lamelami výparníku.

Vzduch se pøitom ochlazuje. Chladicí prostøedek se od-
paøuje a je nasáván kompresorem.

Výstupní teplota vzduchu je díky externì ovládanému
kompresoru možná v rozmezí 1 až 11°C.

Potrubí a hadice obìhu chladicího prostøedku

Smìs oleje chladicího prostøedku a chladicího prostøedku
R 134a narušuje urèité kovy (napø. mìï) a slitiny a roz-
pouští urèité hadicové materiály. I 587-0147 I

Proto je nutno používat pouze originální náhradní díly..
:I Upozornìní!

U šroubových spojù dodržovat pøedepsané utahovací

momenty.Tìsnìní O-kroužky"" .
O-kroužky utìsòují spoje mezi jednotlivými díly obìhu
chladicího prostøedku.

Smìjí být používány pouze O-kroužky, které jsou odolné ()vùèí chladicímu prostøedku R 134a a pøíslušným olejùm
chladicího prostøedku. Toto zaruèují originální náhradní

díly.

Používají se èerné a barevné O-kroužky. I~::::::~I

Tìsnìní O-kroužky: L=:::a:=J b

.Zásadnì používat pouze jedenkrát, vymìòovat.

.Dbát na správný prùmìr -a- a -b-.
I 587-0033 I

.Pøed montáží potøít olejem chladicího prostøedku. .
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Napojení adaptéru rychlospojky na obìh :

.chladicího prostøedku I

.Je dovoleno montovat pouze ventily a pøípoje, které ~
Ijsou odolné vùèi chladicímu prostøedku R 134a a pøís- 5--"""" ~

lušnému oleji chladicího prostøedku. ~)

.Rozdílné pøípojky (vnìjší prùmìry) pro vìtev vyso- 4
kého a nízkého tlaku zaruèují, že nedojde k jejich
zámìnì.

.Po odpojení adaptérù rychlospojky je nutno vždy na-
šroubovat zpìt ochranné uzávìry.

Pøípojka s vysokotlakým ventilem 1 -Patice s vnitøním závitem I 587-0141 I

2 -O-kroužek 10,8 mm; 1,8 mm

3 -Ventil s drážkou pro O-kroužek a vnitøním závitem
M8 x 1, pro krytku

4 -Tìsnìní ~

.5 -Krytka 5--'" ~~~

Pøípojka s nízkotlakým ventilem 4/\ r1

1 -Patice s vnìjším závitem a drážkou pro O-kroužek 3--//'hv

2 -O-kroužek 7,6 mm; 1,8 mm -~~
3 -Ventil s vnitøním závitem M8 x 1, pro krytku 2

4 -Tìsnìní

5 -Krytka

Pojistné souèásti obìhu chladicího I 587-0142 I

prostøedku

Pøetlakový výpustný ventil Pøetlakový výpustný ventil se nachází na kompresoru a

otevírá pøi pøetlaku. Chladicí prostøedek neunikne úplnì.

.Jestli~e do~lo k otevøení ventilu, je také celé okolí silnì ~zaolejovane.

Otevírací tlak: 4:t 0,4 MPa (40 :t 4 bar) ~ !.;'J

Zavírací tlak: nejménì 3,1 MPa (31 bar) ~-

.

..I ':Jpozornìní!
Jestliže k otevøení pøetlakového výpustného ventilu doš-
lo, je nutno pøíèinu pøetlaku v systému zjistit a odstranit. I "'"., n.. A" I

I 587-0143 I

.
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Ochrana øemenu pøi zablokování kompresoru Kompresor bìží díky unášecí spojce -1- a -2- v øemeno- -I

vém rozvodu stále. !

Dojde-Ii k zablokování kompresoru, gumové prvky -2- se I
odstøihnou. Øemenice kompresoru se otáèí dál, ale høídel

kompresoru stojí. I

().

.,~.~
1 2

I 587-0144 I

Snímaè tlaku klimatizace -G65- Snímaè tlaku klimatizace snímá tlak v obìhu chladicího

prostøedku a hodnoty pøedává do øídicí jednotky klimati- .zace -J301-.

Øídicí jednotka klimatizace -J301- provádí:

.pøepnutí ventilátoru chladicí kapaliny -V7- na nejbližší
vyšší stupeò, jestliže stoupne tlak v obìhu chladicího

prostøedku

.regulaci výkonu kompresoru na minimum, je-Ii tlak
pøíliš vysoký 3,2 MPa (32 bar), napø. pøi nedosta-
teèném chlazení motoru

.regulaci výkonu kompresoru na minimum, je-Ii tlak
pøíliš nízký, 0,2 MPa (2 bar), napø. po úniku chladicího I 1\107_"':101 I
prostøedku I N87-0381 I

Øídicí jednotka klimatizace -J301- Øídicí jednotka klimatizace je integrována do ovládání to-

pení a klimatizace.

Zpracovává informace jako je napø. vnìjší teplota, zvo-
lená a stávající vnitøní teplota, teplota výparníku, tlak v .
obìhu chladicího prostøedku, zatížení motoru, jízdní sta-

vy.

Øídicí jednotka klimatizace -J301- pøedává regulaènímu
ventilu kompresoru klimatizace signál PWM v závislosti
na požadovaném výkonu klimatizace.

I 587-0145 I

.
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Regulaèní ventil kompresoru klimatizace -N280-. Regulaèní ventil -šipka- (souèást kompresoru) dostává ~

od øídicí jednotky klimatizace -J301- v závislosti na poža-
dovaném výkonu klimatizace signál PWM a reguluje po-

Imocí tlaku nasávaného chladicího prostøedku (naklonìní
kyvného kotouèe) velikost zdvihového objemu kompre-
soru.

Tím se zajiš•uje, že kompresor pracuje jen s takovým
výkonem, který je skuteènì potøeba.

,
I 887-0146 I

.

.

.
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I

.prostøedku
Vlastnosti chladicího prostøedku R 134a

Barva

Jako pára a kapalina je chladicí prostøedek bezbarvý stejnì jako voda, jako plyn je neviditelný.

Tlak páry

Ve zcela naplnìné, uzavøené nádrži se vypaøuje chladicí prostøedek na povrchu v takovém množství, které se po
malých množstvích páry opìt pøemìòuje v kapalinu. Tento stav rovnováhy vzniká pod tlakem a èasto je nazýván
tlak páry. Tlak páry je závislý na teplotì.

Teplota v °C Tlak (pøetlaku)

MPa bar

.-30 O O

-20 0,03 0,3

-10 0,1 1,0

O 0,19 1,9

+10 0,31 3,1

+20 0,47 4,7

+30 0,67 6,7

+40 0,91 9,1

+50 1,22 12,2

+60 1,58 15,8 .
+ 70 2,02 20,2

Rozpustnost oleje chladicího prostøedku

Speciální olej chladicího prostøedku (poly-alkylén-glykolový olej), který je nutný pro kompresor k mazání stìn válcù,
.je v nepatrném množství obsažen v obìhu chladicího prostøedku a mísí se s chladicím prostøedkem R 134a.

Vytlaèování vzduchu chladicím prostøedkem v plynném stavu

Plyn chladicího prostøedku je tìžší než vzduch a šíøí se proto nízko nad zemí. Shromažïuje se v jámách a vytlaèu-
je vzduch, který se tam nachází.

Vliv na životní prostøedí

Chladicí prostøedek R 134a, pokud by pronikl do atmosféry, nemá vliv na ozonovou vrstvu zemské atmosféry.
Chladicí prostøedek R 134a pøispívá v daleko menší míøe ke vzniku skleníkového efektu než chladicí prostøedek
R 12.

Jedovatost
Chladicí prostøedek je až do teploty 101°C nejedovatý a nemá -za dodržování návodu k zacházení s chladicím
prostøedkem R 134a -žádné negativní úèinky na lidské tìlo. Je bez zápachu, nedráždivý a bezpeèný.. Jako plyn nebo jako pára nemá chladicí prostøedek žádný vliv na potraviny. Nestávají se jedovatými ani nepoživa-

telnými.

Vydání 03.02 Vlastnosti chladicího prostøedku R 134a a oleje chladicího 87-3 strana 1
800.5302.02.15 prostøedku



87 FABIA 2000 ~ Topení, klimatizace

Chování vùèi umìlým hmotám

Chladici prostøedek pùsobí na urèité druhy umìlých hmot jako rozpouštìdlo. Tyto rozpuštìné umìlé hmoty se mo- ~ i
hou pøi ochlazení vyluèovat na expanzním ventilu. Ventil se tak ucpe. Proto je nutné používat pouze originální -

Ináhradní díly!

Chování vùèi kovùm

V èistém stavu je chladicí prostøedek R 134a chemicky stabilní a nenarušuje ocel a hliník. Zneèištìní chladicího
prostøedku napø. vazbou s chlorem zpùsobují, že jsou napadány urèité kovy a umìlé hmoty. To mùže vést
k ucpávání, netìsnostem a vytváøení usazenin na pístu kompresoru.

Kritická teplota a kritický tlak

Až do tlaku plynu 3,95 MPa (39,5 bar) pøetlaku (toto odpovídá teplotì 101 DC) zùstává chladicí prostøedek R 134a
chemicky stabilní, nad tuto teplotu se chladicí prostøedek rozkládá (viz hoølavost).

Obsah vody

V kapalném chladicím prostøedku je voda rozpustná jen v omezeném množství. Naproti tomu se pára chladicího .prostøedku a vodní pára mísí v jakémkoliv pomìru.

Jestliže je již vysoušeè vlhkosti v nádobce na kapalinu zasycen, je eventuálnì vyskytující se voda vedena ve formì
kapièek. Tím však již není zaruèena funkce vysoušeèe. Tato voda proudí až k trysce expanzního ventilu a zledo-
vatí. V dùsledku toho se zmenší úèinnost chlazení.

Voda nièí klimatizaèní zaøízení, protože pùsobením vysokých tlakù a vysokých teplot vznikají pøi spojení vody
s jinými neèistotami kyseliny.

Hoølavost

Chladicí prostøedek je nehoølavý. Naopak oheò tlumí popøípadì hasí. Chladicí prostøedek se pùsobením plamenù a
žhavých ploch rozkládá. Také ultrafialové paprsky (vznikající pøi svaøování elektrickým proudem) chladicí
prostøedek rozkládají. Pøi tom vznikají jedovaté štìpné produkty (fluorovodík a stopy karbonylfluoridu a fluoru),
které však dráždìním sliznice èlovìka vèas a dostateènì varují.

Èinitel plnìní

V zásobní nádobce musí být k dispozici kromì prostoru pro kapalinu i prostor pro páru. Pøi stoupající teplotì se ka-
.palina rozpíná. Prostor vyplnìný parou se zmenšuje. V urèitém okamžiku bude v nádobce jenom kapalina. Pak

staèí jen malé zvýšení teploty a v nádobce vzniknou vysoké tlaky, protože kapalina se chce dále roztahovat, ale
nemá k tomu už žádný prostor. Pøi tom vznikající síly jsou tak velké, že mohou zpùsobit i roztržení nádobky.
Aby nádobka nebyla pøeplnìna, je v naøízení o použití stlaèeného plynu stanoveno, kolika kilogramy chladicího
prostøedku na litr vnitøního objemu nádrže lze nádobku plnit. Tento "èinitel plnìní" vynásobený vnitøním objemem
udává pøípustné množství náplnì. V pøípadì chladicího prostøedku R 134a èiní 1,15 kg/I.

Zjiš•ování netìsností

Obìh chladicího prostøedku se mùže napø. vnìjším poškozením stát netìsným. Malé netìsnosti mohou být vzhle-
dem k malému množství unikajicího chladicího prostøedku zjištìny pouze pomocí pøístroje pro vyhledávání netìs-
ností.

.
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Vlastnosti oleje chladicího prostøedku

.K zajištìní mazání kompresoru, koluje v obìhu chladicího prostøedku olej se zvláštními vlastnostmi. !

Jeho nejdùležitìjšími vlastnostmi jsou velká rozpouštìcí schopnost v chladicím prostøedku, dobré mazací vlastnos-
Iti. Je prostý kyselin a vlhkosti.

Polyalkylenglykolové oleje (PAG-oleje), vhodné k chladicímu prostøedku R 134a jsou silnì hygroskopické (pohlcují
vodu) a nemísitelné s jinými oleji. Aby se zabránilo vnikání vlhkosti, je nutno naèatou nádobu neprodlenì uzavøít.
Olej chladicího prostøedku úèinkem vlhkosti a kyselin rychle stárne, tmavne, houstne a stává se agresivním vùèi
kovùm.

.
.Upozornìní!

.Pro obìhy chladicího prostøedku s chladicím prostøedkem R 134a nesmí být používán olej, který je v souvislosti s
obìhy chladicího prostøedku znám pod oznaèením R 12.

.Na základì jeho chemických vlastností nesmí být olej chladicího prostøedku likvidován spolu s motorovým èi pøevo-
dovým olejem. Tento olej musí být likvidován jako zvláštní odpad..

.

.
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87 -4 Kontrolní a opraváøské práce na klimatizaci I
.Dùležitá upozornìní pro práci na obìhu chladicího prostøedku !

.Do klimatizaèního zaøízení pro chladicí prostøedek R 134a nesmí být nikdy plnìn chladicí prostøedek R 12. Ro-
vnìž nesmí být chladicí prostøedek R 134a plnìn do klimatizaèních zaøízení pro chladicí prostøedek R 12, pro-
tože použité materiály èástí obìhu chladicího prostøedku byly vybrány s ohledem na ten který chladicí

prostøedek.

.Také nesmìjí být smíchány oleje chladicího prostøedku, které byly speciálnì vyvinuty pro obìhy s chladicím
prostøedkem R 134a aR 12.

.Souèásti obìhu chladicího prostøedku R 134a jsou oznaèeny nápisy na zelených nálepkách nebo jsou kon-
struovány takovým zpùsobem, aby nebyla možná zámìna se souèástmi pro obìh chladicího prostøedku R 12.
(napø. jiné závity).

.Rùzné chladicí prostøedky nesmìjí být v žádném pøípadì smíchány.

.Pracovní prostor a veškeré náøadí je nutno udržovat v èistotì.

.Pøi práci s chladicím prostøedkem a dusíkem je tøeba používat ochranné brýle a ochranné rukavice.

.Je tøeba zapnout odsávací zaøízení.. .Vyprazdòování obìhu chladicího prostøedku provádìt jen speciálním pøístrojem, pak teprve povolit šroubové
spoje a vymìòovat defektní souèásti za nové.

.Otevøené agregáty a hadice okamžitì neprodyšnì chránit proti vlhkosti a neèistotì pomocí uzávìrù.

.Používat jen nástroje a materiály, které jsou urèeny pro chladicí prostøedek R 134a.

.Olej chladicího prostøedku v naèaté nádobì chránit pøed vlhkostí okamžitým uzavøením.

.Obìh chladicího prostøedku je nutno profukovat stlaèeným vzduchem a dusíkem, jestliže:

-vlhkost nebo neèistoty pronikly do obìhu chladicího prostøedku (napø. po nehodì)

-má chladicí prostøedek tmavou barvu a je hustý

-se po výmìnì kompresoru nachází pøíliš velké množství oleje chladicího prostøedku v obìhu chladicího

prostøedku

-je nutno vymìnit kompresor kvùli "vnitønímu" poškození (napø. hluk nebo žádný výkon)

.O-kroužková tìsnìní

-používat jen tìsnìní, která jsou odolná vùèi chladicímu prostøedku R 134a a pøíslušným olejùm chladicího

prostøedku

-používat je pouze jednou

.-pøed montáží je tøeba je namazat olejem chladicího prostøedku

-dbát na správný vnitøní prùmìr

.Pøi profukování souèástí stlaèeným vzduchem a dusíkem je zásadnì nutno, aby byla ze souèástí ucházející ply-
nová smìs odsávána vhodnými odsávacími zaøízeními (dílenským odsávacím zaøízením).

.Po skonèení údržbáøských prací našroubovat na plnicí ventily uzávìry.

.Obìh chladicího prostøedku nesmí být promýván vyplachovacím prostøedkem R 11.

.Nedoplòovat do obìhu chladicího prostøedku další množství chladicího prostøedku. (Nelze totiž pøesnì urèit
množství v obìhu; zaøízení je nutno vyprázdnit, vakuovat a znovu naplnit).

.
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Vyhledávání netìsností v obìhu chladicího prostøedku pomocí vyhledávacího :
pøístroje ~

Upozornìní!
.Malé netìsnosti v obìhu chladicího prostøedku R 134a je možno stanovit jen zvláštními vyhledávacími pøístroji

(napø. -V.A.G 1796-).

.Vyhledávání netìsností provádìt dle návodu k obsluze pro pøístroje nabízené ve specializovaných obchodech.

.Je-Ii obìh chladicího prostøedku úplnì prázdný, je nutno jej pøed vyhledáváním netìsností naplnit v množství asi
100 9 chladicího prostøedku.

Speciální pøístroje k vyprazdòování, vakuování, plnìní a mìøení tlaku obìhu chla-
dicího prostøedku

Pøi provádìní opraváøských prací na obìhu chladicího prostøedku musí být obìh chladicího prostøedku otevøen.
Pøedem je však nutno, aby byl chladicí prostøedek odborným zpùsobem odsán, a po ukonèení opravy musí být
obìh chladicího prostøedku opìt naplnìn.

K tomuto úèelu nabízejí odborné obchody speciální pøístroje pro chladicí prostøedek R 134a, napø. -SUN MRC
334 EB- a -Ecotechnics ECK 34 ME-. .

Adaptéry, nutné k pøipojení speciálního pøístroje k obìhu chladicího prostøedku, by mìly být souèástí dodávaného

pøístroje.

Všechna dùležitá upozornìní pro práci se speciálním pøístrojem jsou obsažena v pøíslušném návodu k obsluze.

Existují speciální pøístroje, které odsávaný chladicí prostøedek èistí a opìt používají k plnìní.

Odsátý chladicí prostøedek nesmí být použit k plnìní, jestliže

.se objevila škoda na kompresoru (kromì netìsností a vnìjších poškození)

.jsou v obìhu zjištìny tmavé, lepkavé usazeniny

.vyvstanou nejasnosti v souvislosti se složením odsátého chladicího prostøedku.

Vyprazdòování
Chladicí obìh je nutno vyprázdnit, jestliže

.souèásti obìhu chladicího prostøedku mají být demontovány,

.vyvstanou nejasnosti o množství chladicího prostøedku v obìhu,

.to vyžadují bezpeènostní opatøení. .

Vakuování
Døíve než mùže být prázdný chladicí obìh plnìn, je nutno jej odvzdušnit, tj. zbavit ho vzduchu. Pøitom se obìh zba-
ví i vlhkosti.

Ukazatel tlaku speciálního pøístroje musí udávat absolutní tlak 1 kPa (= 0,099 MPa podtlak) a pøi vypnutém spe-
ciálním pøístroji držet tuto hodnotu minimálnì jednu hodinu na konstantní úrovni. Pak je obìh chladicího prostøedku
tìsný a mùže být plnìn.

EU Upozornìní!

Mìní-Ii se bìhem této doby tlak, pak je buï obìh chladicího prostøedku netìsný nebo se v obìhu nachází zbytek vl-
hkosti nebo chladicího prostøedku.

.
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Pomoc

..Naplnit 100 9 chladicího prostøedku do obìhu, pomocí vyhledávacího pøístroje hledat netìsné místo a odstranit
ho.

.Znovu odvzdušnit a opakovat tlakovou zkoušku.

Teprve zùstane-Ii podtlak konstantní, je možno obìh chladicího prostøedku naplnit.

Plnìní

Množství náplnì chladicího prostøedku R 134a => 87-4 strana 4.

Množství oleje chladicího prostøedku, které bylo odsáto, musí být pøi plnìní obìhu opìt dodáno. Za pøedpokladu,
že kromì nádobky na kapalinu nebyly mìnìny další souèásti nebo nebyl obìh chladicího prostøedku èistìn
stlaèeným vzduchem a dusíkem => 87-4 strana 3. Množství náplnì => 87-4 strana 4.

., Upozornìní!
Obìh chladicího prostøedku plnit pouze na stranì vysokého tlaku, ne na stranì nízkého tlaku.

Provìøit funkci klimatizaèního zaøízení, eventuálnì i tlaky v obìhu chladicího prostøedku..
Mìøení tlaku

Pro pøipojení manometru k vìtvi vysokého tlaku a k vìtvi nízkého tlaku (odsávací a plnicí ventil) je nutno použít

pøíslušné adaptéry.

Èištìní obìhu chladicího prostøedku stlaèeným vzduchem a dusíkem

.Aby bylo možno co nejèistìji, úspornì a bez poškozování životního prostøedí vytlaèit vlhkost, jiné neèistoty a
starý olej chladicího prostøedku, je nutné použít stlaèený vzduch a dusík.

.Nejprve pomocí stlaèeného vzduchu vyfouknout starý olej chladicího prostøedku a neèistoty, následnì zbavit
pomocí dusíku jednotlivé èásti vlhkosti.

.Stlaèený vzduch a dusík nesmí být foukán pøes kompresor a expanzní ventil.

.Souèásti profukovat vždy proti smìru toku chladicího prostøedku.

.Pro pøipojení tlakové hadice na obìh chladicího prostøedku je tøeba použít pøíslušné adaptéry.

..Obìh chladicího prostøedku je tøeba profouknout stlaèeným vzduchem a následnì ještì dusíkem

-nachází-Ii se v obìhu chladicího prostøedku špína a jiné neèistoty,

-nezùstane-Ii údaj ukazatele podtlaku pøi odvzdušòování tìsného obìhu chladicího prostøedku konstantní (v
obìhu chladicího prostøedku se nachází vlhkost a vzniká tlak),

-byl-Ii obìh chladicího prostøedku otevøen nad normální dobu urèenou pro montáž (napø. po nehodì),

-pøedpokládá-Ii se na základì mìøení tlaku a teploty v obìhu, že se v obìhu chladicího prostøedku nachází vlh-

kost,

-není-Ii jasné, kolik oleje chladicího prostøedku se nachází v obìhu chladicího prostøedku,

-bylo-Ii nutno vymìnit kompresor z dùvodu vnitøního poškození (napøíklad hluk nebo žádný výkon).

~ Pozor!
Pøí práci s láhvemi dusíku používat vždy redukèní ventil. Smìs plynu, ucházející ze souèástí, je tøeba
odsávat pomocí pøíslušného odsávacího zaøízení..

Vydáni 03.02 Kontrolní a opraváøské práce na klimatizaci 87 -4 strana 3
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Èištìní obìhu chladicího prostøedku stlaèeným vzduchem a dusíkem

-Pøipojit modifikovanou hadici s pøíslušnými adaptéry k dílenskému rozvodu vzduchu a k souèásti, která má být ~
profukována. -

.
:I Upozornìní!

.Aby se pøi profukování okruhu chladicího prostøedku stlaèeným vzduchem do okruhu nedostal olej nebo vlhkost,
je nutno stlaèený vzduch vést èisticím zaøízením, v kterém bude vzduch èištìn a vysoušen. Z tohoto dùvodu je
tøeba používat filtr a vysoušeè vzduchu (jsou souèástí náøadí pro lakýrnické práce).

.Adaptéry nesmìjí poškodit souèásti obìhu chladicího prostøedku.

-Zapnout odsávací zaøízení a odsávat odsávací hadicí neèístoty a olej chladícího prostøedku.

-Souèásti èistit stlaèeným vzduchem tak dlouho, dokud se objevují neèistoty a olej chladicího prostøedku (pøezk-
oušet napø. savým papírem nebo bílým hadøíkem).

I Upozornìní!

.'Pøed èištìním kondenzátoru demontovat vložku vysoušeèe. .

.Výparník pøi demontovaném expanzním ventilu profouknout pøes vedení nízkého tlaku (vìtší prùmìr).

.Zkontrolovat expanzní ventil, pøi zneèištìní nebo korozi vymìnit.

.Jsou-Ii v souèástech zjištìny tmavé, lepkavé usazeniny, které nemohou být odstranìny stlaèeným vzduchem, musí
být tyto souèásti vymìnìny.

.Tenké, svìtle šedivé usazeniny na vnitøní stranì souèástí nenarušují jejich funkci.

-K láhvi s dusíkem pøipojit redukèní ventil [nízký tlak = 0,2 MPa (2 bar) pøetlaku] s dusíkovou tlakovou hadicí a
pøíslušnými adaptéry a zbavit jednotlivé souèásti pomocí dusíku vlhkosti (odsávací zaøízení musí být
v provozu).

-Protože nelze jednoznaènì urèit zbývající množství oleje chladicího prostøedku v kompresoru, je tøeba vypustit
z kompresoru celé množství oleje a kompresor znovu olejem chladicího prostøedku naplnit. Množství odpovídá
tomu, které se nachází v náhradním kompresoru ~ 87-4 strana 4.

LIJ Upozornìní!
.Vypouštìní oleje z kompresoru je možné pouze plnicím otvorem, takže kompresor musí být vymontován. .

.Neteèe-Ii už žádný olej chladicího prostøedku z kompresoru, ruènì protoèit kompresor a vypustit zbylý olej.

Po každém otevøení obìhu chladicího prostøedku je nutno vymìnit vysoušeè a nechat jej co nejdéle zavøený,
aby množství vlhkosti v nìm bylo co nejmenší.

Množství náplní

Obìh chladicího prostøedku

550 :t 25 9 chladicího prostøedku R 134a

.
.I. Upozornìní!

.Obìh chladicího prostøedku plnit pouze na stranì vysokého tlaku.

.Obìh chladicího prostøedku je tøeba plnit vždy až k horní hranici tolerance (chladicí prostøedek zùstává v plnicích
hadicích). .

87 -4 strana 4 Kontrolní a opraváøské práce na klimatizaci Vydání 03.02
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I
Olej chladicího prostøedku !

.Pro kompresor fy. Denso: 140:t1 O cm3 PAG-olej I

(objednací èíslo: G 052 300 A2).

IVeškeré množství oleje chladicího prostøedku je souèástí náhradního dílu kompresor.

Rozdìlení oleje

V obìhu chladicího prostøedku se olej, který byl pøed prvním zapnutím klimatizaèního zaøízení v jímce oleje kom-
presoru, rozdìlí takto:

.Kompresor asi 50 %

.Kondenzátor asi 10 %

.Hadice sání asi 10 %

.Výparník asi 20 %

.Nádobka na kapalinu asi 10 %.
,

.

.
Vydání 03.02 Kontrolní a opraváøské práce na klimatizaci 87 -4 strana 5
800.5302.02.15



87 FABIA 2000>-- Topení, klímatizace I

I

i

~-

.
,

.

.
87 -4 strana 6 Kontrolní a opraváøské práce na klimatizaci Vydání 03.02

800.5302.02.15

-



FABIA 2000.. Topení, klimatizace 87

87 -5 Oprava klimatizace -motorový prostor.
& Pozor!
Pøed pracemi na elektrickém zaøízeni odpojit ukostøeni akumulátoru.

.
.t Upozornìní!

.Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bezpeènostním kódováním zjistit kód.

.Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumlátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce
=:> Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

.Všechny díly klimatizace a hadice a vedení chladicího prostøedku, které jsou oznaèeny *, smìjí být opravovány
nebo vymìòovány pouze ve specializovaných servisních opravnách, protože chladicí prostøedek je nutno nejprve
odsát pomocí speciálního pøístroje.

.Pøi pracích na vozidlech s klimatizací a pøi manipulaci s chladicím prostøedkem R 134a je nutno dodržovat bezpeè-
nostní opatøení.

.Je nutno øídit se pokyny pro práci na obìhu chladicího prostøedku.

.1 -Držák vedení chladicího

prostøedku
O => Obr. 7 v 87-5 strana 5 5 6

O vedení chladicího prostFedku 4
musí správnì zapadnout

2 -Odsávací ventil*

O vìtev nízkého tlaku

O pouze k odsávání a mìFení

O našroubovávat vždy uzávìr
s tìsnicím kroužkem

3 -Rychlospojka vedení chla-
dicího prostøedku*

O vìtev nízkého tlaku

O rozpojit => Kap. 87-7

4 -Snímaè tlaku klimatízace
-G65-

O funkce => Kap. 87-2

.O demontáž a montáž. kontrola
=> Kap. 87-6

5 -Držák vedení chladicího

prostøedku 1
O sešroubován plastovou

maticí (2,7 Nm)

6 -Výøez pro vstup vzduchu do
klimatizace
O pod krytem v oddìlovacím

prostoru
7 -Expanzní ventil*

O demontáž a montáž veden í
chladicího prostFedku 10*
=> Obr. 8 v 87-5 strana 5 I 587-0148 I

O demontáž a montáž => Kap.
87-6

8 -Ventil pro odtok zkondenzované vody*. O za tepelnou izolací pFíèné stìny (montážni deska)

O montáž pouze na demontované klimatizaci

O kontrola => Obr. 9 v 87-5 strana 5

Vydání 03.02 Oprava klimatizace -motorový prostor 87 -5 strana 1
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9 -Odsávací a plnicí ventil*

O vìtev vysokého tlaku
O k odsávání, plnìní a mìøení ..
O našroubovávat vždy uzávìr s tìsnìním -

10 -Kondenzátor*

O demontáž a montáž vedení chladicího prostøedku ~ Obr. 1 v 87-5 strana 3 a ~ Obr. 2 v 87-5 strana 3

O demontáž a montáž kondenzátoru ~ Kap. 87-6

11 -Regulaèní ventil kompresoru klimatizace -N280-*

O souèást kompresoru, nelze vymìnit jednotlivì

O kontrola ~ opr. sk. 01

O odpor cívek regulaèního ventilu pøi 20 DC: 10,6:t 0,4 Q

rn Upozornìní!
Regulaèní ventil dostává od fídicí jednotky klimatizace -J301- v závislosti na požadavku výkonu chlazení signál
(modulovaný šífkou impulzù) PWM (500 Hz) a reguluje naklonìním kyvného kotouèe velikost zdvihu kompre-
soru.

12 -Pøetlakový výpustný ventil*

O O-kroužek: 8,6 mm; 1,8 mm

O utahovací moment: 10 Nm .O funkce ~ Kap. 87-2

O kontrola ~ Kap. 87-6

13 -Kompresor*

O výrobce: firma Denso, oznaèení: 6 SEU 12C

O demontáž a montáž z držáku kompresoru ~ Obr. 4 v 87-5 strana 4

O demontáž a montáž vedení chladicího prostøedku ~ Obr. 5 v 87-5 strana 4

O ochrana øemenu pøi zablokovaném kompresoru ~ Obr. 6 v 87-5 strana 4

O demontáž a montáž kompresoru ~ Kap. 87-6

O pøedpis pro zprovoznìní a zábìh ~ Kap. 87-6

rn Upozornìní!

.Velikost zdvihu kompresoru se reguluje na stranì sání externím taktovaným regulaèním ventilem podle poža-
davku na chlazení.

.Jestliže dojde v dùsledku nedostatku chladicího prostfedku k vypnutí klimatizace, zùstává mazání kompre-
soru zajištìno.

.Nestartovat motor, pokud k nìmu nejsou pfipojena vedení chladicího prostfedku a kompresor je uzavfen
zátkou (nebezpeèí pfehfátí).

14 -Šroub pro vypouštìní oleje* .

O s tìsnicím kroužkem

O utahovací moment pro:

M 8 -30 Nm

M10-40Nm

K vypouštìní oleje chladiciho prostøedku:

-demontovat kompresor

-demontovat šroub pro vypouštìní oleje

-otáèením øemenice kompresor protoèit, aby olej rychleji odtékal.

15 -Nádobka na kapalinu s vysoušeèem*

O souèást kondenzátoru

O vysoušeè vymìnit po každém otevøení obìhu chladicího prostøedku

O montážní pøehled vysoušeèe ~ Obr. 3 v 87-5 strana 3

O demontáž a montáž vysoušeèe ~ Kap. 87-6

16 -Rychlospojka vedení chladicího prostøedku*

O vìtev vysokého tlaku

O rozpojit ~ Kap. 87-7 .

87 -5 strana 2 Oprava klimatizace -motorový prostor Vydání 03.02
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Obr. 1: Demontáž a montáž vedení chladicího .prostøedku -vstup do kondenzátoru :==

1 -5 N m ~:::::=::::=:=::=::::::: ::
2 -svorka ~==:=::=~"":::;:::::::::::::::~~~S --

3 -vysokotlaký ventil ===- ~
4- 12 Nm ! ~'-.. 5 -pøípojné hrdlo vedení chladicího prostøedku ~7" ~ .pojistka proti otoèení s pouzdrem

6 -O-kroužek 1 0,80 mm; 1 ,82 mm 7 6 5

.vymìnit 4 3 2 1

7 -kondenzátor I 887-0133 I

.v .
, Upozornenl!

.Uzavøít vedení chladicího prostøedku a pøípoj kon-
denzátoru.

..Vymìnit vysoušet ~ Kap. 87-6.

Obr. 2: Demontáž a montáž vedení chladicího prostøedku -výstup z kondenzátoru

1 -rychlospojka

.rozpojit ~ Kap. 87-7 1

2 -svorka 2

3-5Nm

4 -pøípojné hrdlo vedení chladicího prostøedku 3

.pojistka proti otoèení s pouzdrem

5 -kondenzátor / nádobka na kapalinu

6 -O-kroužek 10,80 mm; 1,82 mm I ""0"7"""'" I
I 887-0134 I

.vymìnit

7- 15Nm

.m
W Upozornìní!

.Uzavøít vedení chladicího prostøedku a pøípoj kon-
denzátoru.

.Vymìnit vysoušet ~ Kap. 87-6.

Obr. 3: Montážní pøehled vysoušeèe 1~ :- :
1 -uzavírací šroub, 15 Nm :J I

2 -O-kroužek 2 .
.I

.vymìnit I I

3 -vysoušeè i

.vymìnit I

.demontáž a montáž ~ Kap. 87-6 3 I

4 -nádobka na kapalinu I kondenzátor i

.L ---~ 4 I 887-0139 I

Vydání 03.02 Oprava klimatizace -motorový prostor 87 -5 strana 3
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Obr. 4: Demontáž a montáž kompresoru z držáku 1 -držák ..

).v závislosti na motoru jsou možné i jiné typy 1 3 4 -

2 -45 Nm 2 \ ~3 -kompresor ! ' """", ~ \'-
.demontáž a montáž ~ Kap. 87-6 , ",- , "

4 -kombinované šrouby I

).M8 = 25 Nm ,

.M10 = 45 Nm 4

5 -pouzdra pro kompresor 5 I co", not ~n I
I 587-0150 I

.musí být namontována v držáku -1- nebo v kompre-
soru -3-

m Upozornìní!

Po demontáži kompresor pøipevnit na nosník zámku ka- .poty, nenechat viset na vedení chladicího prostøedku.

Obr. 5: Demontáž a montáž vedení chladicího prostøedku z kompresoru

1 -22 Nm
2 -pøípojné hrdlo sacího vedení

.pojistka proti otoèení s pouzdrem -4-

3 -O-kroužek 23,80 mm; 2,40 mm

.vymìnit

4 -pouzdro

5 -O-kroužek 10,80 mm; 1,82 mm

.vymìnit 1 6 5 4 I "'".. n. "n II 587-0130 I
6 -pøípojné hrdlo tlakového vedení

pojistka proti otoèení s pouzdrem -4- .

I Upozornìní!

.Tvar vedení chladicího prostøedku je rozdílný
v závislosti na motoru. Pøipevnìní na kompresoru je
ale u všech provedení stejné.

.Uzavøít vedení chladicího prostøedku a pøípoje kom-
presoru.

.Vymìnit vysoušet ~ Kap. 87-6.

Obr. 6: Ochrana øemenu u blokujícího kompresoru Kompresor bìží díky unášecí spojce -1- a -2- v øemeno-

vém rozvodu stále, nezávisle na tom, zda je klimatizace ().
zapnuta nebo ne. ~.'~ .
Dojde-Ii k zablokování kompresoru, gumové prvky -2- se '( v~
buï odstøihnou nebo se unašecí kotouè -1- deformuje ~
(závisí na teplotì).

Øemenice kompresoru se mùže v každém pøípadì otáèet 1 2 I co", n. A A I .

dál, ale høídel kompresoru stojí. I 587-0144 I

87 5 t 4 Oprava klimatizace -motorový prostor Vydání 03.02
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Kompresor je tøeba vymìnit.

.Obr. 7: Držák vedení chladicího prostøedku ...

1 -rychlospojka

.rozpojit ~ Kap. 87-7

2 -nízkotlaký ventil
3 -držák

.pøišroubován na podélníku

.vedení chladiciho prostøedku správnì zaaretovat

4-2Nm

I 887-0132 I

Obr. 8: Demontáž a montáž vedení chladicího ...
prostøedku z expanzního ventilu

1 -Expanzni ventil ~~~~~~~:~:::::"

..demontáž a montáž ~ Kap. 87-6 6\ Y~~1~~~~;;~~~~~~~~~~;~~'\\

2 -o-~r~užek 10,80 mm; 1,82 mm ~ ~I.:i ~-A-l

.3 ~y;~:jtné hrdlo tlakového vedeni ~\~,~ ~ ~

.pojistka ~roti otoèeni s pouzdrem 12J ' \ \
4 -O-krouzek 14,30 mm; 2,40 mm 5 4 3 2 1

.vymìnit I ""o.."..,,.. I
I 887-0131 I

5- 10Nm

6 -pøipojné hrdlo sacího vedení

.pojistka proti otoèení s pouzdrem

rn Upozornìní!. .Uzavøít vedení chladicího prostøedku a pøípoje ex-
panzního ventilu.

.Vymìnit vysoušet ~ Kap. 87-6.

Obr. 9: Kontrola ventilu pro odtok zkondenzované ...
vody

Kontrolu je tøeba provést, jestliže je pøi provozu klimati-
zace podlahová krytina pod klimatizací vlhká.

-Otevøít perforaci krycí klapky -1- ve spodní oblasti
ochranné tepelné izolace -4- a krycí víèko odklopit
smìrem vzhùru.

K zajištìní bezvadné funkce ventilu pro odtok zkonden-
zované vody je tøeba zkontrolovat následující:

.Ventil pro odtok zkondenzované vody -5- nesmí být
slepený.

.Tìsnicí chlopeò -3- tìsnìní v pøíèné stìnì (montážní
. desce) musí doléhat po celém obvodu drážky držáku

-2- -šipky-.

Vydání 03.02 Oprava klimatizace -motorový prostor 87 -5 strana 5
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Ventil pro odtok zkondenzované vody je v držáku -2-
a na klimatizaci. ..

.Ochranná tepelná izolace nesmí být v oblasti ventilu -
pro odtok zkondenzované vody deformovaná nebo
poškozená.

.-; UPozornìní!"' ,..

Krycí klapka -1- musí pøi zavøení lícovat s ochrannou te-
pelnou izolací -4-. Pokud by se krycí klapka -1- zatlaèila
pøíliš dovnitø, mohlo by dojít ke vzpøíèení krycí klapky ven-
tilu pro odtok zkondenzované vody -5-.

.

.

.
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87 -6 Demontáž a montáž dílù
.klimatizace -motorový !

prostor

Demontáž, montáž a kontrola snímaèe
tlaku klimatizace -G65-

Demontáž a montáž

-Odpojit 3-pólovou svorkovnici -1-. -Vyšroubovat snímaè tlaku klimatizace (-G65-) -2-.

I

utahovací moment: 8 Nm I

-Vymìnit O-kroužek (10,80 mm; 1,82 mm) -3-, potøít
olejem chladicího prostøedku a opatrnì nasadit do
drážky pøípojky -4-.

.
..I Upozornìní!

Obìh chladicího prostøedku zùstává zavøený pøípojkou s
ventilem.

Kontrola funkce

Funkci snímaèe tlaku klimatizace -G65- je možné zkon-
trolovat vlastní diagnostikou øídicí jednotky klimatizace
-J301- => opr. sk. 01.

Demontáž a montáž expanzního ventilu

(Provádìt pouze ve specializované servisní op- .

ravnì!)

Demontáž

-Vyprázdnit obìh chladicího prostøedku => Kap. 87-4.. -Demontovat vedení chladicího prostøedku z expanz-
ního ventilu => Kap. 87-5.

-Vyšroubovat šrouby -4-. utahovací moment: 5 Nm

-Vyjmout expanzní ventil -3-.

.

..Upozornìní!cc

.Uzavøít otevøené pøípojky na výparníku.

.Vymìnit O-kroužek -2- (11,10 mm; 1,78 mm) a -5-
(17,17 mm; 1,78 mm), potøít olejem chladicího
prostøedku a namontovat na vedení chladicího

prostøedku výparníku.
K "

.Expanzní ventil musí být správnì umístìn v tepelné ~ A~ 3ochranné izolaci -1-. ~ " 4 I 587-0151 I.
Vydání 03.02 Demontáž a montáž dílù klimatizace -motorový prostor 87 -6 strana 1
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87 FABIA 2000 >- Topení, klimatizace I

Montáž ~

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba ~
dbát na následující: -

-Vymìnit vysoušet ~ 87-6 strana 4.

-Naplnit obìh chladicího prostøedku ~ Kap. 87-4.

Kontrola pøetlakového výpustného ven-
tilu na kompresoru

Funkce: chrání obìh chladicího prostøedku pøed pøíliš vy- ...

sokými tlaky.

Jestliže je okolí pøetlakového výpustného ventilu -šipka-
silnì zaolejováno, znamená to že byl v systému pøíliš vy-
soký tlak a chladící prostøedek i s chladicím olejem uníkl.

Demontáž a montáž kompresoru

(Provádìt pouze ve specializované servis ni op- .ravnì!)

Demontáž

-Vyprázdnit obìh chladícího prostøedku~ Kap. 87-4. I 587-0152 I

-Demontovat vedení chladicího prostøedku z kompre-
soru ~ Kap. 87-5.

rn Upozornìní!
Motor se nesmí startovat, jestliže nejsou hadice chla-
dicího prostøedku pøipojeny ke kompresoru a jestliže
kompresor není utìsnìn ucpávkami (nebezpeèí pøehøátí
v dùsledku interního obìhu oleje chladicího prostøedku.

-Demontovat kompresor z držáku ~ Kap. 87-5.

Montáž

. .u _' '..pozornenl.

.V kompresoru jako náhradním dílu je obsaženo úplné
množství oleje chladicího prostøedku.

.Jestliže je nutno èistit jiné díly obìhu chladicího
prostøedku pomocí stlaèeného vzduchu nebo dusíku
.::;> Kap. 87-4, je tøeba množství oleje chladicího
prostøedku v kompresoru zjistit následujícím zpùso-
bem:

-Nechat zcela vytécí olej chladicího prostøedku ze
starého kompresoru a zjístit jeho množstvi.

-Nechat zcela vytéci olej chladicího prostøedku z no-
vého kompresoru.

-Do nového kompresoru naplnit tolik nového oleje
chladicího prostøedku, kolik ho vyteklo ze starého

kompresoru.

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba .dbát na následující:

87 -6 strana 2 Demontáž a montáž dílù klimatizace -motorový prostor Vydání 03.02
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FABIA 2000.. Topení, klímatízace 87

-Nový kompresor pøed montáží desetkrát protoèit ruk-
. ou. I

-Vymìnit vysoušeè ~ 87-6 strana 4.

-Naplnit obìh chladicího prostøedku ~ Kap. 87-4.

-Dbát na pøedpisy pro zprovoznìní a zábìh kompre-
soru ~ 87-6 strana 3.

Pøedpisy pro zprovoznìní a zábìh kom-
presoru

Po prvním naplnìní obìhu chladicího prostøedku, pøíp.
po profouknutí obìhu chladicího prostøedku (~ Kap. 87-
4) je celé množství oleje chladicího prostøedku v kompre-
soru.

Aby se zabránilo poškození kompresoru, je tøeba jej
zatižit následujícím zpùsobem:

-Nastavit otoèný knoflík rozdìlení vzduchu do polohy

"ofukování trupu".

.-Otevøit všechny ofukovaèe pøístrojové desky.

-Spínaè ofukování èerstvého vzduchu nastavit alespoò
na stupeò 3.

-Otoèný knoflík volby teploty otoèit nadoraz doleva (mi-
nimální teplota).

-Nastartovat motor.

-Po stabilizaci volnobìhu (asi 5 s) zapnout klimatizaci.

-Nechat motor bez pøerušeni bìžet aspoò 2 minuty ve
volnobìžných otáèkách.

Maximální otáèky motoru: 1500 min1.

-Vypnout klimatizaci.

Tím je rozdìlení oleje do obìhu chladicího prostøedku
ukonèeno a kompresor lze zatížit plným výkonem.

.Demontáž a montáž kondenzátoru

(Provádìt pouze ve specializované servisní op-

ravnì!)

Demontáž
1

-Vyprázdnit obìh chladicího prostøedku ~ Kap. 87-4.

-Demontovat nosník zámku kapoty ~ Karoserie -

montážní práce; opr. sk. 50.

-Demontovat vedení chladicího prostøedku z kon-
denzátoru ~ Kap. 87-5.

-Vyšroubovat šrouby -3-. utahovací moment: 5 Nm

-Demontovat kondenzátor -4- z chladièe -1-. 4 , ~ ~/,.:.&. -T~~nicí proužek -2- pøi poškození vymìnit (samole- 3 -~~:~<':~d~~~

piCI). ~ ...J~ I 587-0138 I

Vydáni 03.02 Demontáž a montáž dílù klimatizace -motorový prostor 87 -6 strana 3
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Montáž :

Montáž se provádí v obráceném poøadí. Pøitom je tøeba ..
dbát na následující: -

-Vymìnit vysoušeè =;> 87-6 strana 4.

-Naplnit obìh chladícího prostøedku =;> Kap. 87-4.

Výmìnavysoušeèe

Vysoušeè je tøeba vymìnit po každém otevøení obìhu
chladicího prostøedku.

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Klíè torx T70 :t1 G r ,
I I

Demontáž I
2 .

-Vyprázdnit obìh chladicího prostøedku =;> Kap. 87-4. i i

-Demontovat nosník zámku kapoty =;> Karoserie -I .
montážní práce; opr. sk. 50. I

-Uzavírací šroub -1- demontovat pomocí klíèe torx ...I
T70. I

-Vytáhnout vysoušeè -3-. 3 I

Pøi potížích použít kleštì; pøitom však nepoškodit závit I
nádobky na kapalinu. I 4 I C07n.'On I

L ---~ I 587-0139 I

Montáž

O-kroužky -2- jsou souèástí dodávky nového vysoušeèe jako náhradního dílu. ' 1~ r -,
I I

-Vyjmout staré O-kroužky -2- z uzavíracího šroubu -1-. I I
-Potøít hadøík, který neuvolòuje vlákna, olejem chla- 2. i I

dicího prostøedku a oèistit závity uzavíracího šroubu I
-1- a nádobky na kapalinu -4-. I

-Potøít nové O-kroužky olejem chladicího prostøedku a I .
namontovat je na uzavírací šroub. I

-Zasunout vysoušeè -3- až nadoraz do nádobky na ka- 3 I
palinu. I

Horní èást je odpružená. I
I 4

-Našroubovat uzavírací šroub. L ---~ I 587-0139 I

utahovací moment: 15 Nm

-Namontovat nosník zámku kapoty =;> Karoserie -
montážní práce; opr. sk. 50.

-Naplnit obìh chladicího prostøedku =;> Kap. 87-4.

.
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87 -7 Rychlospojky vedení
.obìhu chladicího

prostøedku

Rozpojení rychlospojek vedení obìhu
chladicího prostøedku

(Provádìt pouze ve specializované servisní op-

ravnì!)

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky

.Odjiš•ovací nástroj -VAS 5231- (pro vìtev nízkého tla-
ku)

.Odjiš•ovací nástroj -VAS 5231/1- (pro vìtev vysokého

tlaku)

.Kleštì na pojistné kroužky

.Ochranné brýle

..Rukavice.
I. Upozornìní!

.Po každém rozpojení rychlospojky musí být vymìnìn
O-kroužek, pojistná vložka a pojistný kroužek.

.Tyto díly se dodávají jako opravárenská sada
(6GO 298 260 -pro vìtev vysokého tlaku;
6GO 298 260A -pro vìtev nízkého tlaku).

.V následujícím textu je rozpojování rychlospojek vìt-
ve nízkého tlaku popsáno. Pracovní postup pøi rozpo-
jování rychlospojek vìtve vysokého tlaku je stejné.

Pracovní postup
~

.Obìh chladicího prostøedku je prázdný.

Rozpojení rychlospojky

.-Demontovat pravÝ svìtlomet a zvukovou izolaci.

-Demontovat vedení chladicího prostøedku z držáku I 887-0132 I
-3-.

-Stáhnout proti prachovou ochrannou krytku -1- ze spo-
jky -2- tak daleko, aby mohl být namontován odjiš•o-
vací nástroj. 2

1.
.I Upozornìní!

.Vzdálenost -a- izolaèní hadice vìtve nízkého tlaku od
rychlospojky musí být alespoò 20 mm, jinak nelze od-
jiš•ovací nástroj namontovat.

.Popøípadì po stáhnutí ochranného protiprachového
víèka izolaèní hadici opatrnì axiálnì naøíznout a sklo-

pit dopøedu.

.I 887-0153 I

Vydání 03.02 Rychlospojky vedení obìhu chladicího prostøedku 87.7 strana 1
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-Namontovat odjiš•ovací nástroj -2- na vedení chla- dicího prostøedku -1- a na tìleso spojky -3- tak, aby ..

plochy odjiš•ovacího nástroje -šipka A- lícovaly
s plochami na spojce -šipka B-. -

1 2 3
I 587-0154 I

-Nasunout odjiš•ovací nástroj -1- pøes citelný odpor až nadoraz ve smìru šipky na tìleso spojky -2-. .
1 2 I 587-0155 I

-Tlaèit odjiš•ovací nástroj -2- proti dorazu na vedení chladicího prostøedku -1-.

-Vytáhnout vedení chladicího prostøedku -1- spoleènì
s odjiš•ovacím nástrojem -2- ve smìru šipky z tìlesa

spojky. .-Odjiš•ovací nástroj -2- odjistit a sundat.

1 2
I 587-0156 I

.
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Demontáž tìsnicího kroužku

.-Pojistný kroužek -1- demontovat pomocí vhodných ...
kleští .

1

I 587-0157 I

-Vyjmout pojistnou vložku -1- z tìlesa spojky -3-. ...

K tomu stisknout 2 výstupky -šipky A- do otvorù -šipky 3

.B- natolik, aby mohla být pojistná vložka vyjmuta. 1

-Vyjmout O-kroužek -2-.

«

B

A
I 587-0158 I

Montáž pojistného kroužku

-Nový O-kroužek -1- potøít olejem chladicího prostøed- ...
ku a nasunout až nadoraz do tìlesa spojky -2-.

2.
li \ Upozornìní! 1c. Dbát na rozdílné rozmìry O-kroužkù pro vìtev vysokého

a vìtev nízkého tlaku.

-«
~;-- ---

---
""

I 587-0159 I

.
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-Namontovat novou pojistnou vložku -1- do tìlesa spo-'"
jky -2-. 2'"
Západky -šipky A- musí zapadnout do otvorù -šipky -
B-. 1

B

A I 587-0160 I

-Namontovat pojistný kroužek -1- vhodnými kleštìmi. ...

1 .
\

--(~ --

I 587-0211 I
Spojování rychlospojky

-Zatlaèit veden í chladicího prostøedku -1- do tìlesa ...
spojky -3- tak, aby slyšitelnì zapadlo.

Západky pojistné vložky musí viditelnì vystoupit z ot-
vorù tìlesa spojky -šipky-.

-Nasunout proti prachovou ochrannou krytku -2- až na- .
doraz do tìlesa spojky.

-Vedení obìhu chladicího prostøedku opìt zatlaèit do
držáku na podélném nosníku.

2 3
1

I 587-0162 I

.
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87 -8 Oprava klimatizace -prostorr I

.Montážní pøehled

& Pozor!
Pøed zapoèetím prací na elektrickém zaøízení odpojit kostøící kabel akumulátoru.

.
I..t Upozornìní!

.'Pøed odpojením akumulátoru u autorádia s bezpeènostním kódováním zjistit kód.

.Pøi odpojení a následném pøipojení kostøicího kabelu akumlátoru je nutné provést nìkteré dodateèné práce
=:> Elektrická zaøízení; opr. sk. 27.

.Díly oznaèené * smìjí být opravovány nebo vymìòovány pouze ve specializovaných servisních opravnách, pro-

tože chladicí prostøedek je nutno nejprve odsát pomocí speciálního pøístroje.

.Pøi pracích na vozidlech s klimatizací a pøi manipulaci s chladicím prostøedkem R 134a je nutno dodržovat bezpeè-
nostní opatøení.

..Je nutno øídit se pokyny pro práci na obìhu chladicího prostøedku.

1 -Møížka odmrazování 3
O integrována v pøístrojové de- 1 4

sce
2 -Støední ofukovaè pøístrojové 5 /" ~

desky 4 "

O se spínaèem varovných svì-
5tel

O demontáž a montáž
=:> Obr. 1 v 87-8 strana 2

3 -Pøístrojová deska

O demontáž a montáž
=:> Karoserie -montážní
práce; opr. sk. 70

4 -Møížka odmrazování boèního
skla

O opatrnì vypáèit montážním. klínem -3409-

5 -Boèní ofukovaè pøístrojové

desky
O opatrnì vypáèit montážním

klínem -3409- nahoøe a dole (stejnì jako støední ofukovaè

pøístrojové desky)
6 -Mezikus støedních ofukovaèù

O pøipevnìn sponami na topení

O pro demontáž demontovat
pøístrojovou desku

7 -Støední panel pøístrojové des-

ky
O demontáž a montáž

=:> Karoserie -montážní 13
práce; opr. sk. 70 I 887-0108 I

8 -Držák modulù

.I
Vydání 03.02 Oprava klimatízace -prostor pro cestující 87 -8 strana 1 I
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9 -Klimatizace* i
O montážní pøehled => 87-8 strana 3 ~ !

O rozložení a složení => Kap. 87-9
O demontáž a montáž => Kap. 87-10 -

10 -Pravý ofukovaè nožního prostoru

O sešroubován s topením (1,5 Nm)

11 -Mezikus rozvádìèe vzduchu zadní podlahy

12 -Rozvádìè vzduchu zadní podlahy

13 -Koncovka rozvádìèe vzduchu zadní podlahy

O zaaretována v rozvádìèi vzduchu zadní podlahy a pøíèníku sedaèky

14 -Møížka odvìtrání

O zajištìna v zadním pøíèníku pøed vybráním pro rezervní kolo z venku

O tìsnicí chlopnì musí mít volný chod a musí samostatnì zavírat

O oblast pøed møížkou odvìtrání musí být volná, jinak by bylo odvìtrání vnítøního prostoru nefunkèní

15 -Levý ofukovaè nožního prostoru
O pøišroubován ke vzpìøe (1,5 Nm)

16 -Tìsnìní*

O pro pøípoj výmìníku tepla

O v pøíèné stìnì (montážní deska)
.O montážní poloha => Obr. 2 v 87-8 strana 3

17 -Tìsnìní*

O pro pøípoj expanzního ventilu

O v pøíèné stìnì (montážní deska)

O montážní poloha => Obr. 2 v 87-8 strana 3

18 -Mezikus k møížkám odmrazování

O nasunut na topení a držák modulù

O pro demontáž demontovat pøístrojovou desku

Obr. 1: Demontáž a montáž støedního ofukovaèe -Opatrnì vypáèit plastovým klínem -3409- v místech,

kde jsou západky -šipky-.

-Odpojit svorkovnici ze spínaèe varovných svìtel.

Pøi montáži dbát na to, aby byly západky správnì namon- .továny.

/'

.
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Obr. 2: Montážní poloha -tìsnìní"" :

.1 -Gumové tìsnìní pøíèné stìny a expanzního ventilu I

.upevnìni na pøíèné stìnì

I2 -Pøíèná stìna (montážni deska)

3 -Pìnové tìsnìní expanzního ventilu a pøíèné stìny

.nalepeno na skøíní výparníku

4 -v~ìnové tìsnìní s d:žák~m -.Pøíèná stìna <íÁ

.prlchyceno na agregatu klimatizace ~

5 -Ventil pro odtok zkondenzované vody

.namontován v držáku -4- a na agregátu klimatizace

6 -Gumové tìsnìní pøíèné stìny a ventilu pro odtok

zkondenzovanévody

.upevnìní na pøíèné stìnì

.Montážní pøehled agregátu klimatizace

1 -Pøedøadný odpor ventilátoru

topení-N24-
O demontáž a montáž => Kap.

80-2

2 -Nastavovaè klapky èerstvého
a recirkulovaného vzduchu
-V154-

O s vestavìným potenciomet-
rem -G 143-

O demontáž a montáž => Kap. 2

87-10

O kontrola => opr. sk. 01

3 -Ventilátor -V2-

O demontáž a montáž => Kap.
80-2

4 -Prachový a pylový filtr 3

.O také jako kombinovaný filtr s
pachovým filtrem

O demontáž a montáž => Kap.
80-2

5 -Pružný høídel

.O k nastavovací jednotce roz-
dìlovaèe vzduchu

barva: modrá -délka 250 mm

O demontáž a montáž => Kap.
87-10

6 -Ovládání topení a klimatízace

O montážní pøehled => 87-8
strana 6

O vymìòovat pouze jako celek

O demontáž a montáž => Kap. I ~O"7 n..nn I
87-10 I S87-0109 I

7 -Svorkovnice snímaèe teploty
.pøivádìného vzduchu v prostoru nohou -G192-

Vydání 03.02 Oprava klimatizace -prostor pro cestující 87 -8 strana 3
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87 FABIA 2000... Topení, klimatizace I

8 -Snímaè teploty pøivádìného vzduchu v prostoru nohou -G192- ~
O pro demontáž demontovat pøístrojovou desku, snímaè otoèit o 900 doleva !

O kontrola ~ opr. sk. 01 ...
9 -O-kroužek -

O pøi poškození vymìnit

10 -Vyhøívací èlen pøídavného elektrického topení (PTC) -Z35-

O jen u nìkterých vozidel

O montážní pøehled ~ 87-8 strana 5

11 -Výmìník tepla

O montážní pøehled ~ 87-8 strana 5

O demontáž a montáž ~ Kap. 80-2

12 -Nastavovací jednotka mísicí klapky -V68-

O s vestavìným potenciometrem -G92-

O demontáž a montáž ~ Kap. 87-10

O kontrola ~ opr. sk. 01

13 -Tìsnìní s držákem

O pøíchyceno v topení

O pøí poškození vymìnít

O montážní poloha ~ Obr. 2 v 87-8 strana 3 .14 -Ventil pro odtok zkondenzované vody

O spoleènì s držákem ~ poz. 13 v 87-8 strana 4 namontovat na klimatizaci

15 -Svorkovnice snímaèe teploty na výparníku -G263-

16 -Snímaè teploty pøivádìného vzduchu uprostøed -G191-

O vestavìn v mezikuse støedních ofukovaèù

O pro demontáž demontovat pøístrojovou desku a mezikus, snímaè otoèit o 900 doleva

O kontrola ~ opr. sk. 01

17 -Snímaè teploty na výparníku -G263-

O pro demontáž demontovat pøístrojovou desku, vytáhnout do strany

O kontrola ~ opr. sk. 01

18 -Tìsnicí kroužek

O pøi poškození vymìnit

19 -Hrdlo

O pro chlazení odkládací schránky u spolujezdce

O pøišroubováno ke skøíni

20 -Spojovací hadice

O k odkládací schránce u spolujezdce .

.
87.8 strana 4 Oprava klimatizace -prostor pro cestující Vydání 03.02
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FABIA 2000.. Topení, klimatizace 87

Montážní pøehled výmìníku tepla a vyhøívacího èlenu pøídavného elektrického to-
.pení (PTC) -Z35-

1 -Spodní èást skøínì rozdìlo-
vaèe

2 V h I -' d ' h 3 4 9
-y rlvacl c en prl avne o

Ielektrického topení (PTC) , '1
-Z35- /' I

O pouze u nìkterých vozidel I
O je regulován ve 3 stupních I

prostøednictvím øídicí jednot- I
ky klimatizace, øídicí jednot-ky motoru a 2 relé I

v závislosti na okolní teplotì, I
na teplotì chladicí kapaliny a I
zatížení alternátoru I I O Kontrola relé vyhøívacího I

èlenu pøídavného elek- 2
trického topení (PTC) -Z35- v 5
diagnostice akèních èlenù """,. ~ Motor -vstøikování; opr. /
sk. 01 ,

O Kontrola vyhøívacího èlenu
pøídavného elektrického to- '

pení (PTC) -Z35- I
~ Elektrická schémata, I I /~~~
hledání závad a montážní o<: ~

místa 3 -Výmìník tepla

O s nálepkou pro pFívodní a
zpìtné vedení ~ poz. 4 v
87-8 strana 5

O dbát na montážní polohu:

.nálepka musí smìøovat
nahoru

.pøípoje potrubí musí být um- I 587-0128 I
ístìny uprostøed ve výøezu
spodní èásti skøínì rozdìlo-
vaèe ~ poz. 1 v 87-8 strana 5 -šipka-

.4 -Nálepka na výmìníku tepla pøívodního a zpìtného vedení

O ve smìru jízdy vlevo pøívodní vedení, vpravo zpìtné vedení

5 -Tìsnìní s držákem

6 -Tìsnìní v pøíèné stìnì (montážní desce)

7 -O-kroužky

O vymìnit

8 -Pøípojné hrdlo výmìníku tepla

O možné také jiné provedení

9 -20 Nm

.
Vydání 03.02 Oprava klimatizace -prostor pro cestující 87 -8 strana 5
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87 FABIA 2000 ~ Topení, klimatizace

Montážní pøehled ovládání topení a klimatizace ...
j Upozornìní! -,

Všechny uvedené díly jsou souèásti ovládání topení a klimatizace a nelze je mìnit.

1 -Ovládání topení a klimatizace

O s øídicí jednotkou klimatizace
-J301-

.je spojena CAN-BUSem s
jinými øídicími jednotkami

.získává informace o potøebì
tepla a chladu a vydává
patøièné signály regulaènímu
ventilu kompresoru, pøíp.
Nastavovací jednotka mísicí

klapky
.je kontrolována vlastní diag-

nostikou ~ opr. sk. 01

2 -Svorkovnice kabelového
svazku klímatízace

.3 -Svorkovnice kabelového
svazku vozídla

4 -Pružný høídel

O k nastavovací jednotce roz-
dìlovaèe vzduchu

O demontáž a montáž ~ Kap.
87 -10

5 -Spínaè ventilátoru topení -E9-

O 4 otoèné polohy

O klimatizace zapne pouze,
jestliže je zapnutý ventilátor

6 -Otoèný knoflík rozdìlovaèe 9
vzduchu 10
O manuální nastavení klapek

pomocí pružného høídelu
~ poz. 4 v 87-8 strana 6

O nastaví-Ii se pøi zapnuté re- I S87-0110 I
cirkulaci vzduchu na "odmra-

.zování èelního skla", pøepne se automaticky na èerstvý vzduch (zabraòuje opocování pøedního skla); pøi
opìtovném stisknutí tlaèítka recirkulace vzduchu s opìt zapne recirkulace

7 -Snímaè teploty v pøístrojové desce -G56-

O s ventilátorem teplotního èidla -V42-

8 -Spínaè klimatizace -E35-

O klimatizace se zapne jen, jestliže je zapnutý ventilátor

9 -Spínaè klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu -E159-

10 -Nastavovaè teploty, potencíometr -G267-

O regulace teploty uvnitø vozu od 16 do 31 DC

O pøi otoèení knoflíku nadoraz až doprava pøíp. doleva je regulace teploty vypnuta (mísicí klapka je zcela
otevøena, pøíp. zcela zavøena)

O je-Ii okolní teplota vyšší než nastavená teplota uvnitø vozu, je tøeba zapnout klimatizaci.

.
87 8 t 6 Oprava klimatizace -prostor pro cestující Vydání 03.02

.s rana 800.5302.02.15

"-



FABIA 2000 ~ Topení, klimatizace 87

87 -9 Rozložení a složení klimatizace

.Montážní pøehled

Upozornìni!

Spojovací prvky klimatizace ~ Obr. 1 v 87-9 strana 2

1 -Kabelový svazek klimatizace

O pro demontáž opatrnì rozøíz-
nout kabelovou svorku

O pøi montáži umístit na stejné
místo nové kabelové svorky

2 -Skøíò výparníku -horní díl

O spojení horního a spodního
dílu výparníku pomocí
šroubù a svorek ~ Obr. 1 v
87-9 strana 2

3 -Držák .. O šroubový spoj na držáku mo-
dulù a na topení I

O utahovací moment na držák i" I

modulù: 12 Nm I '~

O utahovací moment na klima-
ltizaci: 5 Nm f~4 -Pøedøadný odpor ventilátoru ~

topení-N24- ~
5 -Pìnové tìsnìní

O pøi poškození vymìnit 10 11

O samolepící 1
O nalepené na skøíni výparníku 12

O pøed montáží acetonem od- 13
stranit zbytky lepidla na 1
skøíni

6 -Expanzní ventil 1

O montážní pøehled ~ 87-9
strana 3

.7 -Skøíò -vstup vzduchu

O s klapkou èerstvého a recir- 1
5 I 8°"7 n.. "" I

kulovanéhovzduchu I ",87-0124 I

O upevnìna na horním a spod-
ním dílu pomocí svorek ~ Obr. 1 v 87-9 strana 2

8 -Tìsnìní

O pøi poškození vymìnit

O samolepící

O pøed montáží acetonem odstranit zbytky lepidla na skøíni

9 -Prachový a pylový filtr

O také jako kombinovaný filtr s pachovým filtrem

10 -Nastavovaè klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu -V154-

O upevnìn v držáku ~ poz. 11

O demontáž a montáž ~ Kap. 87-10

11 -Držák

O nastavovaèe klapky èerstvého a recirkulovaného vzduchu -V154- ~ poz. 10. 12 -Ventilátor topení -V2-

O demontáž a montáž ~ Kap. 80-2

Vydání 05.00 Rozložení a složení klimatizace 87.9 strana 1
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87 FABIA 2000 ~ Topení, klímatízace

13 -Držák ventilátoru topení -V2-

O oddìlit ventilátor topení a držák => demontáž a montáž ventilátoru topeni => Kap. 80-2 .

14 -Skøíò výparníku -spodní díl

O spojení horního a spodního dílu výparniku pomoci šroubù a svorek => Obr. 1 v 87-9 strana 2

15 -Víko filtru

16 -Spodní èást skøínì rozdìlovaèe

17 -Vyhøivací èlen pøídavného elektrického topení (PTC) -Z35-

O demontáž a montáž => Kap. 80-2

18 -Výmìník tepla

O demontáž a montáž => Kap. 80-2

19 -Nastavovací jednotka klapek rozdìlení vzduchu

O demontáž a montáž => Kap. 80-3

20 -Tìsnìní výparníku
O dbát na montážní polohu: otvory pro odtok vody musí smìøovat smìrem dolù

21 -Výparník

O demontáž a montáž => 87-9 strana 3

22 -Horní èást skøínì rozdìlovaèe

O na skøíni výparníku -horním a spodním díle

.23 -Vzpìra, levá

O šroubový spoj na držáku modulù, klimatizaci a na vzpìøe støedního panelu

O utahovací moment na držák modulù: 12 Nm

O utahovací moment na klimatizaci: 5 Nm

O utahovací moment na vzpìru støedního panelu: 12 Nm

24 -Držák

O nastavovaèe mísicí klapky -V68-

25 -Nastavovaè mísicí klapky -V68-

O demontáž a montáž => Kap. 87-10

Obr. 1: Spojovací prvky klimatizace ...

1 -Šroub pro plastový materiál

.utahovací moment: 1 Nm

2 -Svorka

.pøed demontáží oznaèit pozici a polohu na skøíni .

.pøi poškození vymìnit

.pøi montáži dbát na to, aby svìrná èást svorky zapa-
dala do drážky skøínì.

I 587-0118 I

.
87 -9 strana 2 Rozloženi a složení klimatizace Vydání 05.00
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FABIA 2000 ~ Topení, klimatizace 87

Expanzní ventil -montážní pøehled

.1 -Výparník
o demontáž a montáž => 87-9

strana 3

2 -Ochranná tepelná izolace
O expanzního ventilu ~3 -O-kroužek ~
O vymìnit 7 l

O 11,10 mm; 1,78 mm ,

4 -Expanzní ventil

O demontáž a montáž => Kap.
87-6

5 -5 Nm

6 -O-kroužek
O vymìnit , '

O 17,17 mm; 1,78 mm < < ,

7 -Závitová deska '-- --,, --. --, , ':>
':> ,, ./

6

X
~~.,)' 2

~j)!J ()
;;'.?~, @l 3

~5 4

,

I 887-0163 I

.Demontáž a montáž výparníku

.demontovaná klimatizace

Demontáž

-Demontovat skøíò rozdìlovaèe, skøíò vstupu vzduchu,
""LJ======~=~====:=~ ventil,á!?r topení,s drž?kem, prachový a pylový filtr, te-

plotnl cldlo na vyparnlku.
===-

-Opatrnì odlepit pìnové tìsnìní ze skøínì výparníku. 1

-Zbytky pìny a lepidla -1- odstranit acetonem. -Demontovat všechny svorky (oznaèit umístìní a polo-

hy).

-Vyšroubovat šrouby -2-.

-Opatrnì rozdìlit horní a dolní díl skøínì výparníku.

-Vyjmout výparník s expanzním ventilem ze skøínì.. -Odšroubovat expanzní ventil. I ~O"7 1'\""" I
I 587-0125 I

Vydání 05.00 Rozložení a složení klimatizace 87.9 strana 3
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87 FABIA 2000.. Topení, klimatizace

Montáž

[JJ Upozornìní! ~

.Montáž obou polovin skøínì se ulehèí, jestliže se
postranní vodicí plochy tìsnìní výmìníku tepla potøou
neutrálním mýdlovým roztokem.

.V žádné pøípadì nepoužívat žádný jiný kluzný
prostøedek -možný zápach pøi provozu klimatizace.

.Vymìnit O-kroužky na pøípoji expanzního ventilu.

-Vyèistit odtok vody na spodním díle skøínì výparníku.

-Nové O-kroužky potøít olejem chladicího prostøedku a
nasadit na pøípoje vedení.

-Našroubovat expanzní ventil -5-. ...

utahovací moment: 5 Nm

-Tìsnìní -3- namontovat na výparník -2- stranovì
správnì.

Otvory pro odtok vody musí smìøovat dolù -šipka- (na .
obrázku je znázornìna montáž ve skøíni výparníku -
horním díle).

-Nasadit ochrannou tepelnou izolaci -4-.

-Opatrnì nasunout výparník -2- s ostatními díly do
skøínì výparníku -horního dílu až nadoraz.
Pøitom dbát na správné umístìní tìsnìní -3- v 1 ~ 5 I 587-0126 I

postranních vodicích plochách a v ochranné tepelné
izolaci -4- ve skøíni.

-Opatrnì nasunout spodní díl skøínì výparníku na
výparník. ,

8:I" Upozornìní!
..

.Obì poloviny skøínì do sebe musí lehce zapadnout.

.Dbát na správnou polohu ochranné tepelné izolace ve
skøíni. .

-Obì poloviny skøínì spojit svorkami a 2 šrouby.

-Nalepit nové pìnové tìsnìní na skøíò výparníku.

.
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87 -10 Demontáž a montáž dílù

.klimatizace

Demontáž a montáž klimatizace

(Provádìt pouze ve specializované servisní op-

ravnì!)

Demontáž

-Vyprázdnit obìh chladicího prostøedku ~ Kap. 87-4.

-U vozidel s kódovaným autorádiem zjistit kód.

-Odpojit pøi vypnutém zapalování ukostøovací kabel
akumulátoru.

-Otevøením uzávìru vyrovnávací nádobky chladicí ka-
paliny snížit tlak v obìhu chladicí kapaliny.

-Zajistit hadice chladicí kapaliny k výmìníku tepla svìrkami na stažení hadic -MP 7-602- (není-Ii možno

.hadice zajistit, je nutno vypustit chladicí kapalinu)..
I. Upozornìní!

V pøípadì, že je výmìník tepla nahrazován novým, je nut-
no vypustit všechnu chladicí kapalinu a systém naplnit
kapalinou novou.

-Pod výmìník tepla položit hadr k zachycení vytékající
chladicí kapaliny.

-Odpojit hadice chladicí kapaliny -2- a -3-.

-Opatrnì vyfouknout chladicí kapalinu stlaèeným vz-
duchem z výmìníku tepla.

K tomu pøipojit hadici se stlaèeným vzduchem na
pøípojné hrdlo pøívodního vedení a nádržku umístit
pod pøípojné hrdlo zpìtného vedení.

-Odšroubovat -šipka- pøípojné hrdlo výmìníku tepla

.-1-.
Utahovací moment: 20 N m

-Odšroubovat vedení chladicího prostøedku -3- a -6- z expanzního ventilu -1-.

utahovací moment: 5 Nm 6

-Uzavøít otvory vedení obìhu chladicího prostøedku a \

expanzního ventilu. ~\~

-D~montovat støední panel ~ Karoserie -montážní A~(-~1t!? \: prace; opr. sk. 68.

~w'
-Demontovat pøístrojovou desku ~ Karoserie -'t

montážní práce; opr. sk. 70.

2J-Demontovat držák airbagu spolujezdce ~ Karoserie -5 4 3 2 1
montážní práce; opr. sk. 69.

-Demontovat mezikus kanálu rozmrazování a mezikus I 887-0131 I

.ofukovaèe pøístrojové desky (3 svorky).

Vydání 03.02 Demontáž a montáž dílù klimatizace 87 -10 strana 1
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87 FABIA 2000 >- Topení, klímatízace

-Vyháknout kabelový svazek ze vzpìry, odšroubovat
ukostøovací kabel a kabelový svazek vytáhnout smì- ..
rem nahoru.

-Demontovat pravou vzpìru -1-. ...

K tomu vyšroubovat šrouby -2- (20 Nm) a -4- (12 Nm).

-Demontovat spojovací díl rozvadìèe vzduchu zadní
podlahy -3-.

-Rozpojit svorkovnici kabelového svazku vozidla vpra-
vo vedle ventilátoru topení.

-Demontovat ovládání topení a klimatizace (rozpojit jJ:Y-2~
svorkovnici, demontovat pružný høídel ~ 87-10 I 580-0093 I
strana 3).

-Demontovat levý ofukovaè nožního prostoru -3-.'" 1 2

Šroub -4-: 1 ,5 Nm ~

)-Vytlaèit držák -1- s komfortní øídicí jednotkou nahoøe . p .
smìrem ven a ve smìru šipky vysunout z držáku. -~~ .-

,'"' -Vyšroubovat šrouby -2- (5 Nm). '"'--- --

.-
Vozídla S elektrickým pøídavným topením -P-

-Rozpojit svorkovnici pøídavného topení a kabelového , --
svazku vozidla vlevo na topení. ,

-Odšroubovat kostøici kabel elektrického pøídavného -./3
topení pod spodní èástí skøínì rozdìlovaèe. /

4 --./ I 580-0094 I

Pokraèování pro všechna vozidla

-Vyšroubovat šrouby -2- a -3- (12 Nm) z držáku mo- 3 =-:::::::::=~::: ==
d u I ù -1 -.::===:::::::==-j~~~~~~5 -Vyklonit klimatizaci dole dozadu a smìrem nahoru

vyjmout. 1 .Montáž

Montáž se provádí v obráceném poøadí, pøitom je tøeba
dbát na následující:

-Tìsnicí chlopnì tìsnìní pøíèné stìny (montážní des-
ky) pøed montáží klimatizace potøít neutrálním
mýdlovým roztokem (snadnìjší montáž).

K tomu zvednout krycí klapku ochranné tepelné 0-0095
izolace pøed ventilem pro odtok zkondenzované vody. / / 11'-

.
87 1 O 2 Demontáž a montáž dílù klimatizace Vydáni 03.02
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-zvednout krycí klapku -1-. I
I

. -Tìsnicí chlopeò -3- tìsnìní -6- zatlaèit po celém obvo- n I
du do drážky hrdla -2- ventilu pro odtok zkondenzo- nn

vané vody -7- -šipky-. I

-Tìsnicí chlopeò -4- tìsnìní -6- zatlaèit po celém obvo-
du do drážky hrdla -šipky- výmìníku tepla -5-. 4 \

J Upozornìni! ~

Krycí klapka -1- musí pøi uzavøení plynule navazovat na :::
ochrannou tepelnou izolaci. Pøi zatlaèení krycí klapky -1- "

pøíliš dovnitø mùže dojít k zablokování krycího víèka ven- ~~"
tilu pro odtok zkondenzované vody -7-. "nn

"
n "n n '"'" "n I ~O"7n.,"n I

nnn,!;' n 6I;'n",!;' n 5 I 587-0129 I
n n n n

-Tìsnicí chlopeò tìsnìní -1- zatlaèit po celém obvodu do drážky skøínì výparníku -2- -šipky-.

-Odstranit zakrytí otvorù expanzního ventilu.

.-Nahradit O-kroužky hrdla výmìníku tepla a expanz-
ního ventilu.

-Pøipojit hadice chladicího prostøedku stranovì

správnì.

Ve smìru jízdy
vlevo: pøívodní vedení
vpravo: zpìtné vedení

-Zkontrolovat stav chladící kapaliny, pøípadnì doplnit.

.v .::::::::n-:Q O n" ~ -'"' -I 587-0164 I18, Upozornenl! ~~- n_~ n '"' .." nn;'; "__nl vOI-VIU" I
JI ::; '" nn .nn I I n'." nn , ,

Byl-Ii mìnìn výmìník tepla, je tøeba mìnit celou náplò
chladicí kapaliny.

-Vymìnit vysoušeè ~ Kap. 87-6.

-Naplnit chladicí prostøedek ~ Kap. 87-4.

.Demontáž a montáž ovládání topení a kli-
matizace

-Demontovat støední èást pøístrojové desky -1- 1 2 3
~ Karoserie -montážní práce; opr. sk. 70.

Utahovací moment šroubù -6-: 1 Nm
4

Kryt -5- je na ovládání topení a klimatizace -4-

upevnìn pomocí západek (opatrnì sundávat).

-Rozpojit svorkovnici -2-. , '", I, ' ..;>
-Demontovat pružný høídel -3- nastavovací jednotky '" , --J'..j /""

klapek rozdìlení vzduchu ~ 87-10 strana 4. /"' '

Montáž se provádí v opaèném poradí. 6 .:-.~.~-•dDl

.Jestliže bylo mìnìno ovládání topení a klímatizace, je 5 Jt~~~-~-
tøeba provést základní nastavení ~ Kap. 01-1. I 587-0111 I.
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I

Demontáž a montáž pružného høídele i
nastavovací jednotky klapek rozdìlení a.
vzduchu -

.Vymontovaná støední èást pøístrojové desky

Demontáž

-Zatlaèením na plastovou èást pružného høídele -1- ve smìru šipky høídel odjistit a vytáhnout jej z ovládání

topení -2-.

-Tupým šroubovákem zatlaèit plastový výstupek -šip- ka- nastavovací jednotky klapek rozdìlení vzduchu

-1- a pružný høídel -2- vytáhnout.

M t'- .on az

[tJ Upozornìní!
.Pružný høídel lze namontovat na nastavovací jednot-

ku a ovládání topení jen v jedné poloze.

.Pøi montáži musí být nastavovací jednotka a otoèný
ovládací knoflík na ovládání topení v urèité vzájemné
poloze. Jinak by nebyla funkce topení správná.

-Nasunout pružný høídel na nastavovací jednotku kla-
pek rozdìlení vzduchu tak, až zaskoèí.

-Nastavit pružným høídelem klapku pøívodu vzduchu
na èelní sklo svisle (do polohy "otevøeno").

-Otoèný knoflík pro nastavování rozdìlení vzduchu na
ovládání topení nastavit do polohy "ofukování èelního
skla".

-V této poloze pružný høídel nasunout na ovládání to- .
pení tak, až zaskoèí.

[tJ Upozornìní!

.Jestliže je namontovaná pøístrojová deska, není klap-
ka pøívodu vzduchu na èelní sklo vidìt. V tom pøípadì
nasadit pružný høídel do ovládání topení, ventilátor
èerstvého vzduchu nechat bìžet na nejvyšší stupeò.

.Jestliže pøi nastavení nofukování èelního skla" proudí
vzduch i z møížky rozmrazování èelního skla a ne z
ofukovaèù nožního prostoru, je pružný høídel namon-
tován správnì. V opaèném pøípadì je nutno pružný
høídel z ovládání topení demontovat, otoèný knoflík
otoèit o jednu polovinu otáèky (180" a pružný høídel
opìt namontovat. Zkoušku zopakovat. .

87 - 1 O t 4 Demontáž a montáž dílù klimatizace Vydání 03.02
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I
Demontáž a montáž ovládání klapky !

. èerstvého a recirkulovaného vzduchu
-V154-

Popis demontáže a montáže ovládání klapky èerstvého a
recirkulovaného vzduchu -V154- je stejný jako u topení
:::> Kap. 80-3.

:.
..I Upozornìní!

jestliže bylo mìnìno ovládání, je tøeba provést základní
nastavení:::> Kap. 01-1.

Demontáž a montáž nastavovaèe mísicí
klapky -V68-

Potøebné speciální náøadí, kontrolní a mìøicí pøístroje
a pomocné prostøedky 1 2

..pomO~~á mìøicí souprava, napø. -V.A.G 1594 A- ~) p--
Demontaz -~~ .--

~ --,- --Demontovat pøístrojovou desku :::> Karoserie -'- --

montážní práce; opr. sk. 70. .-
-Podepøít klimatizaci dole na støedním tunelu vhodným -~-

pøedmìtem. -

-Demontovat levý ofukovaè nožního prostoru -3-. ,

/Šroub -4-: 1,5 Nm , 3

-Vytlaèit držák -1- s komfortní øídicí jednotkou nahoøe 4 J I 580-0094 I
smìrem ven a ve smìru šipky vysunout z držáku.

-Vyšroubovat šrouby -2- (5 Nm).

-Vyháknout kabelový svazek z levé vzpìry -3- -šipky-.'" ::::::::::::::::::::::~=~~=::: ~;;~~!~ ~

-Vyšroubovat šrouby -2- z držáku modulù -1-. :==~-~-~~~::~::::~~ ::~
1 ,;P~ ---"llr

Utahovací moment: 12 Nm --::::::::'1i;;!/"-.- -~ ---1jS:J.~\ ;.-- -'iU~ ~
.-Vyšroubovat šroub -4- a sundat vzpìru. ~ ;.-- ~ r --

'- .
Utahovací moment: 25 Nm 1 "'-~ i \ I

Y ~ \::11 2 ~ II~ -
3

CD

4 13.
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-Odpojit svorkovnici -1- a -5-. ...~!
~

-Opatrnì rozøíznout kabelovou svorku kabelového ..
svazku -3- a -4-. _J

-Západky -6- lehce odtlaèit smìrem dopøedu, držák
s nastavovaèem -2- vyklonit ve smìru šipky a vyjmout
z pøedních úchytù.

-Demontovat nastavovaè z držáku. ...

K tomu odtlaèit západky smìrem ven -šipky- a
souèasnì vytlaèit nastavovaè z uchycení. .

Montáž

.I Upozornìní!
Náhradní díl nastavovaè mísící klapky je nastaven v po-
loze "klapka uzavøena".

-Zatlaèit nastavovaè do držáku.

-Oznaèit bílým znaèkovaèem horní -4- a dolní -3- doraz ...
ozubeného segmentu -2- na skøíni.

-Nastavit ozubený segment -2- ve smìru šipky na dolní 4~doraz -3-. ~iJ",'El' -'

-"Krátký" bok zubu nastavovaèe -1- oznaèit bílým •.-Jt~~~~~~' ~ :~~~i,i~~:" .znaèkovaèem -šipka A-. ~~ A ~\ 3 ":"~.2~- .

-2- oznaèit ze strany bilým znaèkovaèem -šipka B-. ~~{Q)~~~ , ""- I

-Nasunout držák nastavovaèe do pøedního uchycení a ~ J~ ,nasunout na skøíò tak, aby zub -šipka A- zapadl do zu- ~bové mezery -šipka B-, o ~ @ 2
~~ ,.-

1 I 587-0115 I

.
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Kontrola funkce

.-Nasunout svorkovnici na nastavovaè mísicí klapky.

-Odpojit svorkovnici -1- z ovládání topení a klimatizace ...
-2-.

-Pøivést napìtí akumulátoru pomocným vedením
z mìøicí soupravy -V.A.G 1594 A- na kontakty 13 a 16
svorkovnice -1- a zkontrolovat bìh nastavovaèe.

Obsazení kon-
taktù

13 16

nastavovaè se pohybuje do polo-
hy "chladno" (ozubený segment -+

dole)
nastavovat se pohybuje do polo- I co, not ot, I
hy "teplo" (ozubený segment + -I 587-0117 I

nahoøe)

.LI] Upozornìní!
.Nastavovaè musí pti výše uvedené zkoušce nastavit ...

mísicí klapku bez cukání do horního -4- i dolního -3-
dorazu.

.Pti poruchách funkce zkoušku okamžitì pterušit, ~~~nastavovaè s držákem znovu demonotavat a montáž

zopakovat. 3

-Další montáž se provádí v obráceném poøadí. -.~
'""-'.

-Jestliže byl nastavovaè vymìnìn, je tøeba provést \-
základní nastavení ~ Kap. 01-1.

@ 2
I"-

1 I 587-0115 I.

.
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